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NUMER RYS.

PRZEKRÓJ A-A

1:25
NUMER RYS.SKALADATA

04.2024

1,5%

1,50 ist. jezdnia

 krawężnik betonowy 
100x30x15

kostka betonowa na podspce cem.-pias. 8 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 10 cm

wynikowa

teren zielony

Obrzeże betonowe szare o wymiararach 100x30x8 na podypce cem. - 
piaskowej  z  wypełnieniem spoin zaprawą  cementową na ławie bet. z 
oporem (na odcinku bez pasa zieleni chodnik dobudować do 
ogrodzenia)
 

1,5%

Głębokość zjadu ist. jezdnia

 krawężnik najazdowy betonowy 
100x22x15

kostka betonowa (kolor) na podspce cem.-pias. 8 cm
podbudowa z kruszywa łamanego  20 cm
grunt rodzimy E2≥ 80MPa (G1) 

3

NAZWA RYS.

NUMER RYS.

  OPRACOWAŁA

mgr inż Agnieszka Obiora

INWESTOR

1:50
NUMER RYS.SKALADATA

NAZWA RYS.

03.2025

Zarząd Dróg Powiatowych
Plac Kościuszki 4

64-100 Leszno
TEMAT

Przekrój A-A i B-B

PRZEKRÓJ B-B ZJAZD NA POSESJE PRZYLEGŁE DO JEZDNI

PRZEKRÓJ A-A CHODNIK

grunt rodzimy E2≥ 80MPa (G1) 

Obrzeże betonowe szare o wymiararach 100x30x8 na podypce cem. - 
piaskowej  z  wypełnieniem spoin zaprawą  cementową na ławie bet. z 
oporem (w miejscu wybudowanego utwardzenia posesji, zjazd dołaczyć 
do obecnego utwardzenia)
 

“Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4772P 
w miejscowości Lasocice”
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