Program Funkcjonalno Uzytkowy
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Przebudowa zasilania wraz z dostawa i zabudowa agregatu
pradotworczego 120 KVA.
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Nowe Siodlo 73 i 73A

Inwestor; Starostwo Powiatowe w Walbrzychu

ul. Aleja Wyzwolenia 20-24
58-300 Walbrzych

Kod CPV 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Kod CPV 31122000-7 - Jednostki pradotworcze
Kod CPV 45111200-0 - Roboty ziemne
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1 Opis

1.1 Stanistniejgcy

Istniejgce budynki 73 i 73A zasilane s3 w energie elektryczng. Zasilanie odbywa sie poprzez dwa
odrebne uktady pomiarowe poétposrednie. Uktad pomiarowy zasilajgcy budynek 73A znajduje sie na
dziatce nr 19/1. Uktad zasilajgcy budynek nr 73 znajduje sie w budynku. Oba zasilania wyprowadzone
sg z tego samego ztgcza kablowego WBW110468 odrebnym obwodem ze stacji transformatorowej
R33032.

Srednia moc pobierana przez budynek nr 73 — 17 kW

Srednia moc pobierana przez budynek nr 73A — 35 kW — przy wytaczonej pompie ciepta.

1.2 0gdlny opis przedmiotu zamowienia.
1) Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest opracowanie dokumentacji technicznej planowanej
przebudowy zasilania elektroenergetycznego w celu przytgczenia agregatu pradotwodrczego 120 kVA
wraz z wykonaniem robdt w oparciu o wykonang dokumentacje wraz z pierwszym uruchomieniem
agregatu. W sktad powyzszych prac wchodzi:
e dostawa agregatu pradotwérczego 120 kVA wraz z automatykami SZR.
e opracowanie dokumentacji na przebudowe zasilania elektroenergetycznego w celu przytgczenia
agregatu pradotwdrczego 120 kVA,
e uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw i zezwolen od Konserwatora Zabytkéw oraz
dostawcy energii elektrycznej,
e dokonanie uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. PPOZ.
e dokonanie zgtoszenia/uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie wymaganym przepisami
Prawa budowlanego,
e opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,
e wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z przebudowa zasilania elektroenergetycznego
i agregatu pradotworczego zgodnie z wykonang dokumentacja,
e przeprowadzenie wszelkich badan, pomiaréw oraz przygotowanie wszelkich dokumentéw
zwigzanych z odbiorem robdt, w tym dokumentacji powykonawczej.

2)Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamédwienia.

a) Wymagania dotyczace dostawy agregatu pradotwdrczego wraz z automatykami SZR,
Agregat ten ma posiada¢ mozliwos¢ podfaczenia dwdch uktadédw SZR. Po zaniku napiecia sieciowego
samoczynnie ma sie uruchomic i wraz z uktadami SZR zasili¢ istniejgce obiekty. Przystosowany do
zabudowy zewnetrznej.

Dane ogdlne urzadzenia:
e Moc nie mniejsza niz 120 kVA przy pracy znamionowej P.R.P
o Napiecie znamionowe 400 V
e (Czestotliwosé 50 Hz
e Rodzaj paliwa Diesel
e Pracareczna lub automatyczna
e Cewka wybijakowa wytgcznika generatora
e Sygnalizator dZzwiekowy awarii
e Przycisk awaryjnego zatrzymania
e Obudowa wyciszona
o  Wlew paliwa chroniony zamkiem
e Kontrola poziomu paliwa
e Uchwyty zatadunkowe
e Zbiornik paliwa nie mniejszy niz 200l

Wymagania stawiane sterownikowi urzadzenia:



e /egar czasu rzeczywistego

e Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora
e Pomiar wartosci pradu 3 faz

e Pomiar wartosci napiecia sieci i generatora

e Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

e Licznik energii czynnej i biernej generatora

e Licznik czasu pracy

e Pomiar napiecia akumulatora

e Mozliwos¢ wysytania powiadomien poprzez SMS lub email

Wymagania dotyczace silnika:
e Rodzaj paliwa Diesel
e Regulacja obrotéw mechaniczna
e |nstalacja elektryczna 12V
o Swiece zarowe
e Presostat niskiego cisnienia oleju
e Termostat wysokiej temperatury silnika
e Chtodzenie ptynem chtodniczym
e Zawor spustowy ptynu chtodniczego
e Akumulator rozruchowy o napieciu 12V i odpowiedniej mocy
e tadowarka akumulatora

Wymagania dotyczace pradnicy:
e Napiecie znamionowe 400 V
e Wspotczynnik mocy cosep 0,8
e Konstrukcja jednotozyskowa
e Potaczenie z silnikiem bezposrednie
e Technologia bezszczotkowa
e Regulacja napiecia DVR, cyfrowy
e Doktadnos¢ regulacji +/-0,5%

Agregat z biezgcej produkcji lecz nie starszy niz 6 miesiecy od daty dostawy. Okres gwarancji nie
mniejszy niz 5 lat. Uktad SZR muszg by¢ kompatybilne z agregatem. Musza posiada¢ mozliwosé
podtgczenia dwdch uktadéw pod jeden agregat. Zaleca sie aby byly tego samego producenta jak
agregat pradotworczy.
b) Wymagania dotyczace opracowan projektowych.
Dokumentacje nalezy opracowa¢ w wersji analogowej, w trzech egzemplarzach, oraz w wersji
elektronicznej w zakresie:
e schemat wykonanego odcinka zasilania,
e zestawienie materiatow,
e szczegbtowy opis techniczny,
® opis przyjetych rozwigzan technicznych,
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia wykonano zgodnie ze wszystkimi elementami
projektu, obowigzujacymi przepisami oraz sztukg budowlang. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na obiekcie (terenie budowy),
metody uzyte przy modernizacji zasilania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji zlecenia az do zakornczenia iodbioru koricowego robdt. Wykonawca
dostarczy wszelkie niezbedne materiaty, narzedzia i urzadzenia do wykonania robdt zgodnie z



obowigzujgcymi przepisami bhp i p.poz. oraz zabezpieczy teren budowy w sposdb uzgodniony z
Zamawiajacym.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

e  materiaty z demontazu segregowat i sktadowat w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
miejscu do czasu ich wywozu,

e wykonywat prace wynikajace z nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia, lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania, ze szczegdlng
ostroznoscig i odpowiednim zabezpieczeniem.

Materiaty, narzedzia i urzadzenia dostarczane na budowe powinny byé sprawdzane pod wzgledem
jakosci, kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z
wymaganiami okreslonymi w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w dokumentacji projektowe;j,
odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisdow. Transport materiatéw i urzadzen
sktadowych powinien odbywaé¢ sie w warunkach iw sposdéb gwarantujgcy utrzymanie ich
wiasciwego stanu technicznego. Elementy sktadowe powinny by¢ transportowane w oryginalnym
opakowaniu, jezeli takowe istnieje. W czasie transportu elementy powinny by¢ uktadane na
stabilnym podtozu i zabezpieczone przed przemieszczeniem. Miejsce sktadowania powinno by¢
czyste, réwne i suche — magazynowane elementy powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi, a takze zabezpieczone przed ingerencjg oséb trzecich. Wokét pomieszczenia
objetego pracami nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczerstwa, za ktdrg osoby niepozgdane nie mogg sie
poruszaé. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za teren robét, ochrone
robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do modernizacji zasilania od daty rozpoczecia, do
czasu odbioru koncowego. Zamawiajgcy przewiduje nadzor inwestorski oraz biezgcg kontrole
przedmiotowych robot.

Kontroli zamawiajgcego bedg poddane w szczegdlnosci:

e rozwigzania projektowane zawarte w projekcie budowlano — wykonawczym i specyfikacjach
technicznych,

e stosowane gotowe wyroby montazowe, w odniesieniu do dokumentédw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos¢ parametrow z projektem i specyfikacjg
techniczng,

e sposOb wykonania robodt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektem i
specyfikacjg techniczng oraz sztukg budowlana.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

e odbiér dokumentacji projektowej,

e odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

e odbidr koncowy.

Przed przystgpieniem do odbioru korncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg w trzech egzemplarzach. Dokumentacja powykonawcza bedzie
zawierata:

e deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw (atesty, certyfikaty, gwarancje),

e powykonawczy schemat linii zasilajgcej

e instrukcje obstugi,

e cze$¢ opisowag dokumentacji modernizacyjnej obejmujaca:

— karty katalogowe, DTR poszczegdlnych urzadzen,

— karty gwarancyjne.

e wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje Wykonawca pozyskuje wiasnym
kosztem i staraniem.

e zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosowanych upowaznien.



e wyroby stosowane w trakcie przebudowy zasilania, majg spetnia¢ wymagania odpowiednich
przepisdw, a wykonawca przedstawi Inwestorowi odpowiednie dokumenty zgodnie
zregulacjami ustawy o wyrobach budowlanych. Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy
z wykonawcy i prowadzenia kontroli wykonanych robdét budowlanych oraz dokonania
odbioru, zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacja umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy
prawo budowlane i postanowien umowy.

Opracowania techniczne wykonaé zgodnie z:
e ustawq z dnia 7 lipca 1994r "Prawo Budowlane" (Dz. U. 2023 poz. 682 wraz z pézniejszymi
zmianami).
® rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkdéw
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 wraz
z pdzniejszymi zmianami).
Wykonanie robdt bedzie realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymaganiami Polskich
Norm i spetnieniem szczegétowych zasad okreslonych w dokumentacji, zaakceptowane] przez
Zamawiajgcego.
Po wykonaniu robdt, teren na ktérym byty one prowadzone zostanie przywrdcony do stanu jak
najbardziej zblizonego do stanu pierwotnego.

1.3 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

W ramach realizacji zadania Wykonawca zakupi agregat prgdotwérczy o mocy 120 kVA lub wiekszy
wraz z automatykami SZR. Przygotuje teren pod jego zabudowe i go wygrodzi. Przebuduje zasilanie
obiektow.

14 Przebudowa zasilania obiektu.

Do zasilania awaryjnego dwdch niezaleznych budynkéw przewiduje sie zabudowe jednego agregatu
pradotwodrczego. W ramach przebudowy nalezy zmieni¢ lokalizacje ztgcza ZK z uktadem pomiarowym
zasilajgcym budynek 73A. Nowa lokalizacja zasilania obok kottowni budynku 73A. Ztacze oraz kabel
sg wtasnoscig TAURON. Przesuniecie ztgcza dokonac¢ w ramach usuniecia kolizji.

Budynek nr 73 — uktad pomiarowy znajduje sie w budynku. Przewiduje sie wyniesienie uktadu
pomiarowego na zewnatrz, w okolicy stanowiska agregatu. Zabudowe ztgcza kablowego ZK1+1PP. Za
uktadem pomiarowym zabudowe uktadu SZR. Z projektowanego uktadu SZR zasilenie istniejgcej
rozdzielni wewnatrz budynku.

Budynek 73A- uktad pomiarowy zabudowany jest w istniejgcym ztgczu kablowym. Przewiduje sie
zabudowe SZR. Przebudowe istniejgcego zasilania. Budynek posiada zasilanie CWU z pompy ciepfa i
kottowni gazowej. Przy braku zasilania podstawowego, pompa ciepta musi by¢ pozosta¢ wytaczona.
Nie przewiduje sie zasilanie pompy ciepta z agregatu pragdotwérczego.

Na obu budynkach zabudowane s3 instalacje fotowoltaiczne. W przypadku zasilania awaryjnego z
agregatu instalacje te muszg zosta¢ na ten okres wytgczone.

W przypadku zadziatania w budynku wytacznika P.POZ, do budynku nie moze byé dostarczana
energia z agregatu. Uktad SZR musi pozostawac w stanie 0.

Szczegbty rozwigzan miedzy innymi uruchamiania wytacznikéw P.POZ w obiektach, zabudowy
wytgcznikdw przy szafach SZR, wytgczanie instalacji fotowoltaicznej nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca
PPOZ.

Informacje do SZR o stanie zasilania sieci podstawowej, uktadu tadowania akumulatora, grzatek
elektrycznych powinny by¢ pobrane za uktadu pomiarowego budynku 73A.

1.5 Linie kablowe

Do potaczenia uktadéw SZR z agregatem pradotwdrczym nalezy wybudowad linie kablowe.
Zastosowac przewdd miedziany o przekroju nie mniejszym niz 120 mm.

Od SZR do budynku 73 wybudowac linie kablowe typu YAKXS 4x120 mm, budynku 73A YAKXS 4x240
mm.

Do wytacznikdw PPOZ stosowaé kabel niepalny np. typu (N)HXHFe180/EQO.



Linie kablowe uktada¢ w rurach ochronnych DVK.

W wykopie w celu ochrony przeciwporazeniowej i uziemienia agregatu utozy¢ bednarke
ocynkowang FeZn 30x4 mm.

Linie kablowa utozy¢ na gtebokosci 70cm pod powierzchnia.

1.6 Agregat prgdotwdrczy

Agregat pradotwodrczy przystosowany do zabudowy zewnetrznej. W przypadku braku napiecia
podstawowego samoczynnie ma sie zafgczyé. Wyposazony w stosowne grzatki, tadowarke
akumulatora.

Poprzez uktady SZR podaé napiecie do obiektéow. Uktady SZR potgczone w wytgcznikami gtéwnym
obiektow. W przypadku zadziatania wyfacznika SZR ma nie podawaé napiecia z agregatu
pradotwérczego.

1.7 Uziemienie

Projektowane ztgcza ZK, agregat pragdotwdrczy oraz ogrodzenie nalezy uziemié. Stosowac bednarke
ocynkowang FeZn 30x4mm oraz sonde pionowg miedziowang typu @18 mm. Rezystancja uziemienia
stupa nN musi by¢ mniejsza niz R<5Q. W przypadku gdy konfiguracja uziomu nie zapewni wymaganej
wartosci rezystancji uziemienia, wowczas przedmiotowy uziom nalezy rozbudowaé stosujac
dodatkowe sady pionowe. Potgczenia uzioméw wykonac poprzez spawanie i zabezpieczy¢ je masg
bitumiczng. Elementy mocujgce uziemienie ($ruby, nakretki) nalezy zakonserwowac¢ wazeling
techniczna.

1.8  Ogrodzenie panelowe

W celu ochrony urzadzenia nalezy zabudowac ogrodzenie. Wysokos¢ ogrodzenia nie mniejsze niz 150
cm. Zabudowad furtke wejsciowa o szerokosci min 90 cm. Furtke te wyposazy¢ z zamek,
uniemozliwiajacy dostanie sie 0séb postronnych bezposrednio do urzgdzenia. Odlegtos¢ ogrodzenia
od urzadzenia powinna wynikaé z mozliwosci eksploatacji, otwierania oston (demontaz obudowy nie
powinien wigza¢ sie zdemontazem ogrodzenia). Nie powinien by¢ mniejszy niz 1 m do urzadzenia.
Ogrodzenie ocynkowane.

Wydzielony teren ogrodzeniem nalezy stosownie wypoziomowa¢ oraz wytozy¢ kruszywem o grubosci
warstwy min. 15 cm.

Od istniejacego chodnika do projektowanej furtki nalezy wybudowa¢ nowy chodnik z kostki
betonowe;j.

1.9  Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z normg PN-1 E 60364. Uktad pracuje
w uktadzie TN-S. Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wyfaczenie zasilania. Stosowaé kable i przewody z z6tto-zielong zytg ochronng PE i niebieski
przewodem neutralnym, lub trwatymi oznaczeniami odpowiednich kocéwek tymi kolorami. Po
ukonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary stanu izolacji kabli oraz rezystancji uziemien,
a protokoty badan przedtozy¢ przy odbiorze technicznym.

1.10 Ochrona przeciwprzepieciowa
Istniejgca rozdzielnia wyposazona jest w ochronniki przepiec.

1.11 Dodatkowe informacje

Budynek nr 73 wpisany do rejestru zabytkow.

1.11 Obowiqzujgce przepisy
e ,Prawo Budowlane” - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 144),



o vk

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998
roku, w sprawie szczegétowego zakresu i form projektu budowlanego.

Norma PN-ICE 60364 — ,, Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona
przeciwporazeniowa”

Norma PN-ICE 60364-5-523 —,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” dobdr kabli
i przewodow,

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (dz. Ust. Nr 81) w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ urzadzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej

Norma SEP N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie
i budowa.
Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa

Uwagi koricowe

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy powiadomi¢ wtascicieli dziatek.
Wytyczenie trasy linii i pomiar powykonawczy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie prace powinna wykonywac osoba lub przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét w zakresie elektroenergetycznym.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac na polecenie pisemne.
Po wykonaniu prac nalezy przywrdcié teren do stanu poprzedzajgcego prace.

Po wykonaniu prac nalezy dokonac¢ nastepujgcych pomiaréw:

Pomiar rezystancji izolacji przewododw i kabli nN,

Pomiar rezystancji uziemienia

Sprawdzenie dziatania srodkéw ochrony przeciwporazeniowej.

Opracowatl:



