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Grupa Projektowa PROGROUP
Krzysztof Cichocki

Posda ul. Asnyka 8

62-530 Kazimierz Biskupi

Konin, 10 czerwca 2024 roku

Znak  EOP/KD/4/2024/05/05787
Dot.  Zlecenie wykonania usiugi: uzgodnienie branzowe projektu budowy drogi gminnej
w m. Szczepidto, dz. nr 142, gmina Krzyméw.

W odpowiedzi na Pafstwa zlecenie uzgodnienia branzowego z dnia 29 maja 2024 r.,
W sprawie zaopiniowania lokalizacji planowanej inwestycji jw. w stosunku do istniejacej sieci
elektroenergetycznej bedacej wiasnoscig ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu (zgodnie
z zalgczonym planem zagospodarowania, ktory jest integralng czescia uzgodnienia) informujemy, ze
w obrebie przedmiotowej inwestycji znajduje sie:
- linia napowietrzna $redniego napiecia SN 15 kV (wkreslona kolorem czerwonym)

W zwigzku z powyzszym przedstawiony projekt budowy drogi gminnej w lokalizacji jw.
uzgadniamy pozytywnie, z ponizszymi uwagami:

Wymagania dotyczace elektroenergetycznych sieci napowietrznych SN 15 kV

1. Prowadzenie prac bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, nalezy wykonywaé
zgodnie z przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.) oraz w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003 r.).

2. Zachowat¢ normatywne odleglosci pionowe od nowoprojektowanej nawierzchni do istniejacych przewodow
linii napowietrznej SN.

3. Prace pod linia i w odlegtosci mniejszej niz 5 m od skrajnych przewodéw linii SN (liczac
w poziomie) nalezy prowadzi¢ tylko przy wylaczonych spod napiecia odcinkéw linii. Jest to zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. W celu wylfaczenia linii
nalezy ztozy¢ wniosek do Rejonu Dystrybucji w Koninie z 14 dniowym wyprzedzeniem. Kosztami
wylaczenia i dopuszczenia zostanie obcigzony Inwestor budowy.

4. W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen
zaladowczo-wytadowczych zachowuje sie odleglosci, o ktérych mowa wyzej, mierzone do najdalej
wysunigtego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogq zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegios¢ do napowietrznej linii elektroenergetycznej, o ktérej mowa wyzej, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig napowietrzna, nalezy uzgodnié bezpieczne warunki pracy z ENERGA-OPERATOR
SA Oddziat w Kaliszu.

Poza strefg z pkt. 3 prace mozna prowadzi¢ przy zataczonej pod napiecie w/w linii, pod warunkiem
zachowania powyZzszych wymogow dotyczacych maszyn i sprzetu technicznego.

Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nie jest dopuszczalne sktadowanie
materiatow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi i w odlegtosci mniejszej niz
5 m od linii 0 napigciu SN (liczac w poziomie), o czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjainej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650 z 2003 r.).

Informujemy jednoczesnie, ze:

e spetnienie wyzej podanych wymagan ogranicza, ale nie eliminuje catkowicie zagrozenia wynikajacego
z prowadzenia prac w poblizu linii napowietrznych SN,

e koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa
wykonawca,

e ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody
powstate na projektowanym obiekcie spowodowane uszkodzeniami linii.

Z powazaniem
Kierownig Dziatuy
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