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CZESC OPISOWA do projektu zagospodarowania terenu:

1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa budowy:

Budowa drogi gminnej w m. Szczepidio

1.2. Inwestor:

GMINA KRZYMOW
ul. Koscielna 2; 62-513 Krzymow

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa z Inwestorem

2.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

2.3 Pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie (dok. fotograficzna i wizja w terenie).
24. Ustalenia dot. zakresu proponowanych rozwigzarn dokonane z Inwestorem

2.5. Obowigzujgce rozporzgdzenia, katalogi i przepisy techniczne.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej w m. Szczepidto W zakres inwestycji wchodzg
nastepujgce roboty:

roboty pomiarowe,

rozbidrka nawierzchni z kruszywa kamiennego i betonu asfaltowego,
wykonanie robat ziemnych, profilowanie i zageszczenie podioza,
wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego,

wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

wykonanie zjazdéw z kruszywa kamiennego,

wykonanie wzmocnionych poboczy gruntowych,

wykonanie oznakowania,

profilowanie i obsianie trawg terendw zielonych,

uporzgdkowanie terenu.
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4. LOKALIZACJA I SYTUACJA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie koniriskim, na terenie gminy Krzymow, w
obrebie ewidencyjnym Szczepidio, w miejscowosci Szczepidio. Rozpatrywana droga (ulica
Lawendowa) rozpoczyna swoj bieg od skrzyzowania z drogg gminng o nawierzchni z betonu
asfaltowego, nastepnie droga przebiega w obszarze o zabudowie zagrodowej oraz w obszarze
pastwisk oraz gk i nieuzytkbéw, w ciggu drogi po prawej stronie wystepuje skrzyzowanie z drogg
wewnetrzng, ktére obecnie ma forme skrzyzowania trojwlotowego o nieregularnych ksztattach. Droga
konczy swdj bieg przed przepustem o konstrukcji skrzyniowej Zzelbetowe;j.

5. STAN ISTNIEJACY

Rozpatrywana droga wewnetrzna (ulica Lawendowa) jest drogg dojazdowg, jednojezdniowg
dwukierunkowg, droga posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej, wzmocnionej kruszywem kamiennym,
0 nieregularnych ksztattach i zmiennej szerokosci 3,0-4,1 m, droga posiada nieliczne zjazdy o
zr6znicowanych nawierzchniach, droga nie posiada poboczy, przy drodze nie wystepujg rowy drogowe,
pozostaty teren przylegty do drogi jest terenem nieurzgdzonym. Polgczenie rozpatrywanej drogi z drogg
gminng (ul. Ziotowa) posiada forme skrzyzowania zwyklego o nieregularnych ksztaltach z nawierzchnig



Z betonu asfaltowego, wzdtuz drogi po prawej stronie na odcinku od drogi gminnej do drogi wewnetrznej
wystepujg ogrodzenia r6znych z materialtdw natomiast po lewej stronie wystepujg pastwiska, tgki i
tereny zakrzewione. W potowie odcinka po prawej stronie wystepuje skrzyZowanie z drogg wewnetrzng
0 nawierzchni gruntowej z promieniami skretu o nieregularnych ksztattach.

Planuje sie rozbidrke nawierzchni jezdni z kruszywa kamiennego, wigczenia do drogi gminnej z
betonu asfaltowego oraz rozbiorke istniejgcych zjazdow z kruszywa kamiennego.

W obszarze planowanej inwestycji wystepujg urzgdzenia infrastruktury technicznej podziemnej
I naziemnej: sie¢ wodociggowa oraz linia napowietrzna SN. Lokalizacje w/w urzgdzen przedstawia
mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

6.1. Zagospodarowanie Terenu

W ramach budowy drogi gminnej (ulica Lawendowa) planuje sie budowe jezdni o nawierzchni z
betonu asfaltowego o szer. 4,5m, budowe zjazdéw zwyktych z kruszywa kamiennego o szer. 4,5m
potgczonych z jezdnig za pomocg skoséw w stosunku 1,5x1,5m, planuje sie réwniez wykonanie
poboczy gruntowych wzmocnionych kruszywem kamiennym o szer. 0,75m, wykonanie oznakowania
pionowego oraz uporzgdkowanie projektowanego pasa drogowego poprzez plantowanie i obsianie
trawg. W celu polgczenia rozpatrywanej drogi z istniejgcg drogg gminng projektuje sie przebudowe
skrzyzowania na skrzyzowanie trojwlotowe typu zwyklego poprzez poszerzenie wlotu i
skorygowanie promieni skretow o R=6,0m, natomiast w celu potgczenia projektowanej drogi z
istniejgcg drogg wewnetrzng zaprojektowano skrzyzowanie typu zwyklego z promieniami
wyokrgglenn R=5,0m z jezdnig o nawierzchni z betonu asfaltowego.

6.2. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkéw
podtuznych i spadkéw poprzecznych oraz odcinkowe wykonanie muld trawiastych, wody opadowe i
roztopowe zostang odprowadzone powierzchniowo i zagospodarowane w obszarze pasa drogowego.

Rozwigzania projektowe uwzgledniajg ochrone wod Gitoéwnego Zbiornika Wod Podziemnych
(GZWP nr 151 Zbiornik Turek-Konin-Koto). Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochronnej ujecia wéd
teren inwestycji nie znajduje sie na terenie powodziowym. Wody opadowe zostang odprowadzone
powierzchniowo na teren inwestycji.

6.3. Zestawienie powierzchni elementow zagospodarow  ania
Zestawienie projektowanych powierzchni

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego 2300,0 m?
Nawierzchnia zjazdéw z kruszywa kamiennego 215,0 m?
Nawierzchnia wzmocnionego pobocza gruntowego 625, 0 m?
Powierzchnia terendw zielonych / powierzchnia biologicznie czynna 530,0 m?
Dlugos¢ odcinka drogi 496,6 m

6.4. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Rozpatrywane dziatki pasa drogowego oraz dziatki przylegte przebiegajg w terenie nizinnym i posiadajg
lagodne uksztalttowanie terenu. Na dzialkach pasa drogowego wystepuje droga o0 nawierzchni
gruntowej wzmocnionej kruszywem, teren przylegly do drogi jest terenem zielonym w przewazajgcej
wiekszosci trawiastym czesciowo zakrzewionym.

7. INFORMACJA O OCHRONIE TERENU I WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Obszar planowanej budowy drogi nie podlega ochronie, nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
gminnej ewidencji zabytkébw oraz nie jest zlokalizowany na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.



8. WPLYW EKSPLOATAC]I GORNICZE] NA OBIEKT

Projektowana droga nie znajduje sie w strefie wplywu eksploataciji gorniczej.

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO , HIGIENA I ZDROWIE UZYTKOWNIKOW

Budowa drogi bedzie miata pozytywny wplyw na istniejgce srodowisko. Po wykonaniu prac
zwigzanych z budowg nowych elementéw drogi, ulegnie zmniejszeniu hatas, wibracja i pylenie
spowodowane ruchem pojazdéw po nierdwnej nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem.
Poprawi sie rowniez komfort i bezpieczenstwo jazdy. Wody deszczowe z powierzchni drogi bedg
zagospodarowane w obszarze istniejgcego pasa drogowego. Dla powyZzszej inwestycji nie zachodzi
koniecznos$¢ wycinki drzew, jedynie obszaréw zakrzewionych. Ze wzgledu na dlugos$c¢ planowanego
odcinka drogi wynoszgcg 496,60m oraz ze wzgledu na pozytywny wplyw budowy drogi na
Srodowisko nie ma potrzeby przeprowadzania postepowania i nie jest wymagana decyzja o
Srodowiskowych uwarunkowaniach. Powyzsza budowa nie wptynie negatywnie na zdrowie i higiene jej
uzytkownikéw. Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drdg pozarowych rozpatrywana droga gminna spetnia role drogi pozarowe;.

10. RODZAJE OGRANICZEN I ZAKAZOW W ZABUDOWIE 1 ZAGOSPODAROWANIU

TERENU

— Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz lokalizacja inwestycji: zgodnie z zalgczaniem
graficznym do decyzji lokalizacji celu publicznego

— Powierzchnia biologicznie czynna: 0-50% terenu opracowania

- Diugosc¢: 480-620m

— Szerokosc: 4,0-10,0m

— Powierzchnia terenu inwestycji: 0,38-0,42 ha

- Przy wystepowaniu w obszarze inwestycji urzgdzen infrastruktury technicznej uzgodnic projekt
zagospodarowania z zarzgdcg danej sieci.

11. ODDZIALYWANIE INWESTY(]I

Oddziatlywanie inwestycji obejmuje dziatki zlokalizowane w jedn. ewid. Krzyméw 301006_2, obr. ewid.
Szczepidio 0023, dz. nr 105, 142, 146, oraz dodatkowo czesci dz. nr 116, 117, 124, 125, 126, 131, 132/1,
132/2, 143, 139, 140 zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Sprawdzenie obszaru oddzialywania wykonane zostalo z uwagi na planowang budowe drogi gminnej.
Obszar oddziatywania planowanej budowy obiektu miesci sie w catosci na w/w dziatkach.

Planowana przebudowa:
- nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich,

- nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,
- nie emituje, przekraczajgcego normy, hatasu oraz drgan (wibraciji),

- nie emituje zanieczyszczen powietrza,

- nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod,

- nie powoduje zalewania wodami opadowymi,

- nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

Obszar oddziatywania obiektu przeprowadzono w oparciu o przepisy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 ze zm)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07 ze zm.)

- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26 ze zm)

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112 t.j. z dnia 2014.01.22 ze zm)

OPRACOWAL.:



|
|
dto |
I
l,

=

203" X: 483675

e v 1
Y. 452748

K oy

o
n
<

N

SPTINN
% ‘Smnpo”

u

| Posada, ul. Asnyka 8, 62-530 Kazimierz Biskupi, NIP: 6651636699, Regon 302717514, tel. 668 355 977, gp.progroup@op.pl

G“rl.;pa P'ro‘jektowa

PROGROUP

| Bran Rodzaj dokumentacii
DROGOWA PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor
GMINA KRZYMOW
ul. Koscielna 2; 62-513 Krzymow
()] Memwo fwestefocres BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZCZEPIDLO
gm. Krzymow, obr. Szczepidto

& Grurm projektowa : mgr inz. K. Cichocki, mgr inz. S. Cichocka Specjalnose/Numer uprawnien Podpis

Profionc mgr inz. Krzysztof Cichocki Wi o232 /00012

Sprawczl mgr inz. Sylwia Cichocka m"/"gagz/mn/u

Tres¢ rysunku

PLAN ORIENTACYJNY

Numer egzemplrza

Data Numer rysunku

06.2024 r.  |™® 1:10 000 D-1




Ry '5' i '.
. A%@ N . 1°‘: \43
R S Q
& 0 N \
& ‘\0 \ oY ¢
o < »
S ; O o ><
; “ : ;
: CRAPT IR P X
o+ ¢ s R @
X Q) > s
i N S 2P o 0% &
o 2 (\i{\ N i 0 ‘5606; CORN B
S o & L
0 S dev‘@ 3 é‘\é’@ K \;\ T e
S0 o\xf"(\ § ° (1% W Calt 7 e
a\,@é{&o o Y , ¢ © @2 IS
RO, S ’ &@& o8 N T
Fs¥ & : O S N N
' g N A ) N 3} <
o, Q.z"dqi‘\' 49, 3 f& SN T
5 A AC o) Vi -
vl S e e N0 e
.. > 00 ‘90’0 g -', \ 7 N0 e
4@ NG : . —
) & T 00 \‘6 oo A N
L1 SO e R R
1 , s Q
! Km = 0+075.11 BN &5 N
1 W %
; >< R = 120.0 S
; L=45.19 e
1
1 N A
': . -------------- -l--.----------- T
1
': o
g

/
/
/ —~
/ TN L5
( e \ - e
\.,__~ ,,,,, - \\\ Km = 0+336.82 - ---.-.-------..-----------------.-----.-*
h an - DL L LT T e
o=21.58 % - _;--—-- . R =150.0 - -ll----...--—-“7--------------.......
- T=229 emmmmmmE—— L = 46.65 < el el
--------------------------- . 4;3 -...... // ‘¢’------ a=17.82 o} %?—
' Ny i “‘ _ N o [e0]
o © .... /' ' T=23.5 ,‘E‘ + M~
\ 0 < ~... “’ N o o] o
. ! 3 Ao ™ IS Rl £ N | N D
N \ I A -E, o Sl’ 4)"3 < ..... 2 v S + e o
o L® * . ] ) S
o ¢ 1 ; & E Lo Q Km = 0+244.85 4,5 X QS o NS
O @ B Qo 2 g R =80.0 : N E
LGr o - : 45 o L =12.90 | - il
0 | - > - o
p o | N o=9.24 - ) -
' O { = & h.. " . >
;.\ (\ o o oy iy 6\)9 A T=6.5 5 e : :;,
-y : 2 S s SRS R 5 B
1O O : == : 3 : = & s e col v GRS
Yo ¢ R T S S : . e s R gF: = . B
i : > y e ST g S — e — S
~ O . T St el R . RIS ST z . b& = o g N s ol e R e e 9_.&4_
' Q 5 3 - s B - - z '\\\fm\\ ) o \
B : e L e o e e i e R L T % w \
Q C\/\DQ) . & = b ———==== RS S 2 . 4 5 'C\; \\\\
OOy G = = A\ o 45 \
e Aol™ X _ - \
“‘/,:H‘ . P » &g A 2 L‘Q \\\
[ W = o o) o~ o | < ~ Y
S | VL5 © B Q\*\g @
K O : A N| © .
N E T8 & £ N &
N} 8 [//S 5 X £
o, 3| N T s
i \\%\ < Vg ?"‘“{/ _ LEGENDA
‘ 1
1| | g PROGROUP
-~ j e - krawedz jedni z betonu asfaltowego
1% X L eaz e 9 Posada, ul. Asnyka 8, 62-530 Kazimierz Biskupi, NIP: 6651636699, Regon 302717514, tel. 668 355 977, gp.progroupBop.pl
[ . ——— L Ll T L S —— - krawedz zjazdu z betonu asfaltowego Branza Rodza] dokumentacy
____..ﬁ;;:-_i—-ﬁ'_"------ - .."'.n.. AD ——— - krawedz pobocza z kruszywa kamiennego DROGOWA PROJEKT BUDOWLANY
- 1 )
= ....... ——— - balustrada typu U-11a Inwestor GMINA KRZYMOW
Rl TN Koscielna 2; 62-513 Krzymow
\.\Q,\\ q%’? N A ‘ % - nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego KR3 gr. 4 cm /uzw inwestycji BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZCZEPIDLO
N X Ires 3
...'h.. N E » < S 14 ) Q'\b A\ 30 . - nawierzchnia zjazdow z kostki bet. kolorowej bezfazowej gr. 8 cm gm. Krzymdw obr. ewid. Szczepidio
Ny . ) = WO\ / ) - — - - -
! Rl N © N[ & QA IS QX" &P D%y \\ W ) AN ) . N , ) - nawierzchnia pobocza z kruszywa kamiennego gr. 10 cm Grupa projkiowa : g inz. K. Cehockl, mgr nz. . Gehocka Specjalnose,/Numer uprawriet Podpis
! ~an L2 g < N[M® > ~T 8 AR @ \ Projekt opracowano na cyfrowej wersji mapy do celow projektowych, rorondl ool Gk P
Il ....,.. Km = 0+158.88 X N 3’ WX N ° § 3@ cr\\__ @ \\\ ?’r\)\\ E \\ - powierzchnia terenéw zielonych mgr inz. Krzysztof Cichocki WKP/0292/PO0D/12
~ : . W\ . )
i e, R=120.0 £ « s+ 7\ 9 NG\ \ ktéra jest zgodna z oryginatem
1 ¥ N o g ?\\\ \\ \\ e -7 \\ ‘
E L=17.49 &° L3 c 2 X N\ ; » \ Sprowdzi mqr inz. Sylwia Cichocka ‘,m"/"gf)gz/wo,)/u
— : \ \
H OCT—_8-832.~.. . Km = 0+212.38 %b% 3 E \\\ ;*o’ \\ === _linia rozgraniczajgca teren inwestycji
e Sevee R =50.0 % & ‘
- - . L) \, \
L L[ [y ----------.. L=28.64 % ¢¢' \\ \\\ \\\ i i i i i iekto e e
- 32.82 ..-------_-______.%___.---p \ \ \\ \\\ - dziatka pod planowang inwestycjg do podziatu (niezbgdna dla obiektow) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
T=147 T 7 (AN \ ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
. e \ \ - dziatka pod planowang inwestycjg
L \ \\\ Numer egzemplarza | Data 06.2024 r. | Skala 1 500 | Numer rysunku D-2




PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE
KIEROWANIE, BUDOWA
w zakresie
INFRASTRUKTURY
1 BUDOWLI DROGOWYCH

GRUPA PROJEKTOWA

PROGROUP

mgr inz. Krzysztof Cichocki

Posada, ul. Asnyka 8, 62-530 Kazimierz Biskupi
NIP: 6651636699, Regon 302717514, tel. 668 355 977, gp.progroup@op.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa BUDOWA DROGI GMINNE] W M. SZCZEPIDEO
inwestycji:
Lokalizacja Jedn. ewid. Krzyméw 301006_2, obr. ewid. Szczepidto 0023, dz. nr
inwestycj: 105,142, 146,116,117, 124, 125, 126, 131, 132/1, 132/2, 143, 139, 140
Kategoria ,
Obiektu: XXV —Drogi
GMINA KRZYMOW
Inwestor:

ul. Koscielna 2; 62-513 Krzymow

Spis zawarto$ci: strona nr 2

Projektanci:

Sprawdzajacy:

imie , nazwisko, tyt.:

mgr inz. Krzysztof Cichocki

imie , nazwisko, tyt.:

mgr inz. Sylwia Cichocka

spec. inr uprawnien:

drogowa: WKP/0292/PO0D/12

spec. inr uprawnien:

drogowa; WKP/0092/PWOD/13

Nr egz.:

Data:

czerwiec 2024 r.




Spis zawarto$ci:

Projekt architektoniczno - BUdoOWIany ... e 1
SPIS ZAWBITOSCI: ...t 2
Oswiadczenie projektanta i SPrawdzZajgCego0 ........uiiieeeiiieeiiiiii e e e e e e 3
ZASWIAACZENIA | UPTAWIIEIIBL. ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt e s s et e s s eeeenneesennnnneeene e 4
CZESC OPISOWA do projektu architektoniczno-budowlanego:  ......cccoveveeieeeeeeeeeeeeeeeee e 6
1. DANE OGOLNE ..ottt ettt et e e e e et e e e e ete e e estesteeteenaaeeesteereeneenee e 6
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA. ... ..ottt e e e e e e e et raaeaaeeeeennnes 6
3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU ...iitiiiiiiieiiiiiiiiiieie ettt e e ee e e e e e e s s nnnnnneeeeeaeeeens 6
4. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN ORAZ PROJEKTOWANE ELEMENTY ....cccccoovevevrinnne. 6

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA

ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE ......coiiiiiiiiiiiiiee ettt e e 7
6. OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA ........cccvveeiiinnen. 7
CZESC RYSUNKOWA: ...ttt ettt s et en et en et n e nen e, 8
1. Przekrl] POIUZNY — 1YS. D=3 ... e e e e e e e e e ra 8
2. Przekroje NOrmalng — ryS. D-4.0 ... s 9

3. Przekroje Normalng — 1yS. D-4.2 ... ———— 10



CZESC OPISOWA do projektu architektoniczno-budowlanego:
1. DANE OGOLNE

1.1. Nazwa budowy: Budowa drogi gminnej w m. Szczepidto

1.2. Inwestor:

GMINA KRZYMOW
ul. Koscielna 2; 62-513 Krzymow

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej o nawierzchni z betonu asfaltowego zlokalizowanej w
m. Szczepidio. W zakres inwestycji wchodzg roboty pomiarowe, rozbiérka nawierzchni z kruszywa
kamiennego i betonu asfaltowego, wykonanie robét ziemnych, profilowanie i zageszczenie podioza,
wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy z kruszywa
kamiennego, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie zjazdéw z kruszywa
kamiennego, wykonanie wzmocnionych poboczy gruntowych, wykonanie oznakowania, profilowanie i
obsianie trawg terendw zielonych, uporzgdkowanie terenu.

3. RODZA] I KATEGORIA OBIEKTU

Rodzaj obiektu — ogdlnodostepna publiczna droga gminna.
Kategoria obiektu - XXV — drogi.

4. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN ORAZ PROJEKTOWANE ELEMENTY
4.1. Elementy zagospodarowania

Zaprojektowano droge jednojezdniowg o przekroju drogowym z jezdnig o nawierzchni z betonu
asfaltowego o szer. 4,5m z obustronnymi poboczami gruntowymi o szer. 0,75m wzmocnionymi kruszywem
kamiennym, budowe zjazdow indywidualnych z kruszywa kamiennego o szer. 4,5m potgczonych z jezdnig
za pomocg skosoéw w stosunku 1,5x1,5m, planuje sie réwniez wykonanie oznakowania pionowego oraz
uporzgdkowanie projektowanego pasa drogowego poprzez plantowanie i obsianie trawg. W celu potgczenia
rozpatrywanej drogi z istniejgcg drogg gminng projektuje sie przebudowe skrzyZzowania poprzez
poszerzenie wlotu i skorygowanie promieni skretéw o R=6,0m, natomiast w celu potgczenia projektowanej
drogi z istniejgcg drogg wewnetrzng zaprojektowano skrzyzowanie typu zwykilego z promieniami wyokrgglen
R=5,0m.
Parametry techniczne projektowanej drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa drogi: D — Dojazdowa

- dlugosc: 496,6 m

- szerokosc¢ jezdni: 45m

- szeroko$c zjazdow: 45m

- szerokos$c¢ poboczy: 0,75 m

- spadek poprzeczny jezdni: 2,0%, daszkowy

- spadek poprzeczny pobocza: 8,0%, jednostronny od jezdni

4.2. Przekrdj podiu zny

Projektowana niweleta drogi sktada sie z 5 odcinkéw prostych oraz 4 punktow zatamania niwelety,

maksymalny spadek wynosi 1,18% minimalny spadek wynosi 0,26%.
Wysokosci dla projektowanych elementéw wyznaczono w oparciu o:

- rzedne istniejgcej drogi gminnej o nawierzchni z betonu asfaltowego,
- rzedne istniejgcych zjazdéw i dojsc,

- rzedne uksztattowania terenu i jezdni drogi wewnetrznej,

- uzyskanie niezbednych pochyler w celu odwodnienia.

4.3. Przekroje normalne

KONSTRUKCJA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

1 - Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR2 gr. 5cm
2 - Gorna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5mm gr. 8cm
3 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-63mm gr. 12cm
4 - Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 gr. gr. 10cm



5 - Warstwa odcinajgca z piasku Srednioziarnistego gr. 10cm

6 - Warstwa nasypu z piasku drobnego $r. gr 50 cm
KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

7 - Warstwa z kruszywa kamiennego 0-31,5mm gr. 15cm

8 - Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 gr. 10cm

9 - Warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego gr. 10cm
KONSTRUKCJA WZMOCNIONEGO POBOCZA GRUNTOWEGO
10 - Warstwa z kruszywa kamiennego gr. 10cm

11 - Warstwa z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm

4.4. Roboty ziemne

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie jezdni, poboczy i zjazdéw oraz
jako wykopy pod ewentualng wymiane gruntu. Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym koparkami
lub koparko-tadowarkami. Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wykopow nalezy
wykonac zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podiuznym projektowanych elementéw, a poditoze nalezy
wyprofilowac i zagesci¢ sprzetem wibracyjnym (walce, ptyta, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika
zageszczenia. Nasypy i zasypania wykonywac¢ warstwowo sprzetem wibracyjnym z uzyskaniem
odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

4.5. Rozbiorki elementéw drog

Planuje sie rozbiérke nawierzchni z betonu asfaltowego i kruszywa kamiennego, rozbiérke istniejgcych
Zjazdow.

4.6. Zgodno $¢ usytuowania obiektu i warunki ochrony przeciwpo zarowej

Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych rozpatrywana droga gminna spetni role drogi pozarowej i zapewni dojazd w celu ochrony
przeciwpozarowej.

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERY ZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz waéd
opadowych:

W przypadku w/w inwestycji nie ma zapotrzebowania na wode uzytkowg. Wody opadowe i roztopowe
zostang odprowadzone powierzchniowo i zagospodarowane w obszarze pasa drogowedo,

b) emisji zanieczyszczern gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, iloci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie: Nie dotyczy

c) rodzaju iilosci wytwarzanych odpadéw: Nie dotyczy

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Na przedmiotowej drodze bedzie odbywat sie lokalny ruch samochodowy, brak emisji drgan, ruch pojazdéw
przenoszony bezposrednio na podatng nawierzchnie bitumiczng.

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Planowana budowa drogi bedzie miata pozytywny wpltyw na srodowisko, brak wpltywu na wody podziemne.
Przy realizacji inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew, jedynie karczowanie terendéw

zakrzewionych.
6. OPINIA GEOTECHNICZNA I INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Planowana inwestycja znajduje sie w obszarze charakteryzujgcym sie prostymi warunkami gruntowymi,
wokot istniejgcej drogi / planowanych sieci i obiektéw wystepujg grunty jednorodne, powyzsze warunki
zaliczajg sie do | kategorii geotechnicznej.

UWAGI KONCOWE:

Do robot przystgpi¢ po sprawdzeniu ewentualnego wystepowania uzbrojenia, a roboty w jego obrebie
prowadzi¢ recznie. Prace wykonac w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron. Wszelkie prace
objete niniejszym projektem wykonac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi, Energa
Operator, przepisami BHP i przepisami porzgdkowymi przy pracach w obrebie drég publicznych. Wtazy do
studzienek oraz zasuwy wodociggowe dostosowac wysokosciowo do projektowanych nawierzchni
drogowych.

OPRACOWAL.:
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Grupa Projektowa

PROGROUP

Posada, ul. Asnyka 8, 62-530 Kazimierz Biskupi, NIP: 6651636699, Regon 302717514, tel. 668 355 977, gp.progroup@op.pl

Branza

Rodzaj dokumentaciji

PROJEKT BUDOWLANY

DROGOWA

Inwestor

GMINA KRZYMOW
Koscielna 2; 62-513 Krzymdw

Nazwa inwestycji/adres

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZCZEPIDLO
gm. Krzymdw obr. ewid. Szczepidto

Grupa projektowa : mgr in2. K. Cichocki, mgr in2. S. Cichocka,

Specjalnos¢/Numer uprawnief Podpis
Projektowal mqr inz. Krzysztof Cichocki 34'?%"/"3592 /P00D/12
Sprawdzt mgqr inz. Sylwia Cichocka g,'ﬁ%’/'gagz /PWOD/13
Trese msunk PRZEKROJ PODLUZNY
Nomer gzemplr ™ 062024 r. |[™*® 1:100/1000]*™ ™™ D-3




PRZEKROJ 1 -1

PRZEKROJ 2-2

OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

1 — Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR2 gr. Scm
2 — Gérna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0—31,5mm gr. 8cm
3 — Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0—63mm gr. 12cm
4 — Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 gr. gr. 10cm

5 — Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm

6 — Warstwa nasypu z piasku drobnego/$rednioziarnistego ér. gr 50 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

7 — Warstwa z kruszywa kamiennego 0-31,5mm gr. 15cm

8 — Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 gr. 10cm
9 — Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm

KONSTRUKCJA WZMOCNIONEGO POBOCZA GRUNTOWEGO
10 — Warstwa z kruszywa kamiennego gr. 10cm
11 — Warstwa z piasku $érednioziarnistego gr. 10cm
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Grupa Projektowa

PROGROUP

Posada, ul. Asnyka 8, 62-530 Kazimierz Biskupi, NIP: 6651636699, Regon 302717514, tel. 668 355 977, gp.progroup@op.pl

Branza Rodzaj dokumentacji

DROGOWA PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor GMINA KRZYMOW
Koscielna 2;  62-513 Krzyméw

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZCZEPIDLO

Nazwa inwestycji
fodes gm. Krzyméw obr. ewid. Szczepidlo

Grupa projektowa : mgr inz. K. Cichocki, mqr inz. S. Cichocka Specjolnose/Numer  uprawnien Podpis
Projedovat mgr inz. Krzysztof Cichocki 3,';%7’&92 /p00D/12
Sprawdzi mgr inz. Sylwia Cichocka 3,%7’6’092 /PW0D/13
Tres¢ rysunku
Przekroje normalne
Numer egzemplarza Data Numer rysunku

062024 r. | 1:50
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PRZEKROJ 3-3

PRZEKROJ 4 -4

OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO

1 — Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR2 gr. Scm
2 — Gérna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0—31,5mm gr. 8cm
3 — Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0—63mm gr. 12cm
4 — Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 gr. gr. 10cm

5 — Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm

6 — Warstwa nasypu z piasku drobnego/$rednioziarnistego ér. gr 50 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KRUSZYWA KAMIENNEGO

7 — Warstwa z kruszywa kamiennego 0-31,5mm gr. 15cm

8 — Warstwa gruntu stabilizowanego cementem C 3/4 gr. 10cm
9 — Warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego gr. 10cm

KONSTRUKCJA WZMOCNIONEGO POBOCZA GRUNTOWEGO
10 — Warstwa z kruszywa kamiennego gr. 10cm
11 — Warstwa z piasku $érednioziarnistego gr. 10cm
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DROGOWA PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor GMINA KRZYMOW
Koscielna 2; 62-513 Krzyméw

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZCZEPIDLO

Nazwa inwestycji
fodes gm. Krzyméw obr. ewid. Szczepidlo

Grupa projektowa : mgr inz. K. Cichocki, mqr inz. S. Cichocka Specjolnose/Numer  uprawnien Podpis
Projedovat mgr inz. Krzysztof Cichocki ;,?%7’3592 /p00D/12
Sprawdzil mgr inz. Sylwia Cichocka 3,%7’6’092 /PW0D/13
Tres¢ rysunku
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Numer egzemplarza Data Numer rysunku
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PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE GRUPA PRO ] EKTOWA

KIEROWANIE, BUDOWA
wsalesie PROGROUP

INFRASTRUKTURY L. ] )
1 BUDOWLI DROGOWYCH mgr inZz. Krzysztof Cichocki

Posada, ul. Asnyka 8, 62-530 Kazimierz Biskupi
NIP: 6651636699, Regon 302717514, tel. 668 355 977, gp.progroup@op.pl

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa

. . BUDOWA DROGI GMINNE] W M. SZCZEPIDLO
Inwestycji:

Loka]izacja Jedn. ewid. Krzyméw 301006_2, obr. ewid. Szczepidto 0023, dz. nr
inwestycji: 105, 142,146, 116,117,124, 125,126,131, 132/1, 132/2, 143, 139, 140

Kategoria :
XXV - Droaqi
Obiektu: J
GMINA KRZYMOW
Inwestor:

ul. Koscielna 2; 62-513 Krzymow

Spis zawarto$ci: strona nr 2

1 Data: czerwiec 2024 r.

Nr egz.:
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Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa inwestycji: Budowa drogi gminnej w m. Szczepidto

Lokalizacja inwestycji:  Jedn. Jedn. ewid. Krzymo6w 301006_2, obr. ewid. Szczepidto 0023,
dz.nr 105, 142, 146,116,117, 124, 125,126,131, 132/1, 132/2,
143,139, 140

Inwestor: GMINA KRZYMOW
ul. Koécielna 2;
62-513 Krzymow

Opracowatl: mgr inz. Krzysztof Cichocki
Posada, ul. Asnyka 8
62-530 Kazimierz Biskupi



Opis dot.: Informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.0. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt budowlany

2.0. Inwestor

GMINA KRZYMOW
ul. Koscielna 2; 62-513 Krzymow

3.0. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Szczepidto gm. Krzymow w obrebie geodezyjnym
Szczepidto.

4.0. Zakresikolejno $¢é robdt catego zamierzenia inwestycyjnego

W zakres inwestycji wchodzi budowa drogi gminnej (ul. Lawendowa) polegajgca na budowie jezdni z
betonu asfaltowego, obustronnych poboczy gruntowych, zjazdéw 2z kruszywa kamiennego.
Dodatkowo zaplanowano wykonanie oznakowania plantowanie i uporzgdkowanie pasa drogowego.

Kolejno §¢ robdt:
* roboty pomiarowe,
» rozbiorka nawierzchni z kruszywa kamiennego i betonu asfaltowego,
» wykonanie robét ziemnych, profilowanie i zageszczenie podioza,
* wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
* wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego,
* wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
* wykonanie zjazdoéw z kruszywa kamiennego,
* wykonanie wzmocnionych poboczy gruntowych,
* wykonanie oznakowania,
» profilowanie i obsianie trawg terenéw zielonych,
* uporzgdkowanie terenu.

W obszarze opracowania wystepujg urzgdzenia infrastruktury technicznej tj. sie¢ wodociggowa oraz
napowietrzna linia energetyczna NN.

5.0. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze rstwa
i zdrowia ludzi

Przy wykonywaniu powyzszej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowanie terenu

stwarzajgce zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia ludzi.

6.0. Dane techniczne obiektu charakteryzuj agce wplyw obiektu na  $rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s  gsiednie

6. 1. Zaopatrzenie i jako $¢ wody oraz ilo $¢, jako $¢ i sposOb odprowadzenia Sciekow

Dla rozpatrywanego obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i odprowadzania Sciekow.

6.2. Emisja zanieczyszcze n gazowych, w tym zapachéw pylowych i plynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilo $ci i zasi egu rozprzestrzeniania
Podczas budowy w/w drogi zachodzi niewielka emisja zanieczyszczen  pytowych
spowodowanych ukfadaniem podbudowy z ttucznia kamiennego, brak jest zanieczyszczer gazowych
i ptynnych oraz zapachdéw ucigzliwych.

6.3. Rodzajiilo $¢ wytwarzanych odpadéw
W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi wytwarzanie odpadow, ewentualny nadmiar masy

bitumicznej zastanie zatadowany na samochdd samowytadowczy i wywieziony do recyklingu.



6.4. Emisja hatasu oraz wibracji, atak ze promieniowania
Nie dotyczy

6.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniej  gcy drzewostan, powierzchni e
ziemi, w tym gleb e, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wod deszczowych na srodowisko,

wody opadowe zostang zagospodarowane w obszarze projektowanego pasa drogi gminnej. Dla

powyzszej inwestycji nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew, brak wptywu na powierzchnig ziemi w

tym glebe oraz na wody powierzchniowe i podziemne. Odprowadzenie wod opadowych nastepowac

bedzie powierzchniowo w obszarze planowanej inwestycji.

6.6. Uwagi ko ncowe

Przyjete rozwigzania techniczne, pozwalajg na ograniczenie do minimum wprowadzenia do
srodowiska zanieczyszczen oraz zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ nie zachodzi zagrozenie
zdrowia ludzi przy realizacji tej inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji. Przed
przystgpieniem do rob6t w miejscach kolizji projektowanych urzgdzern podziemnych z istniejgcym
uzbrojeniem, bgdz tez w ich sgsiedztwie, urzgdzenia te nalezy odszukac i wytyczy¢ w terenie za
pomocg recznych przekopdw prébnych i odpowiednio je zabezpieczyc.

Calo$¢ prac wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Projektowane zmiany istniejgcego stanu bedg miaty pozytywny wptyw na Srodowisko, jego obecne
i przyszie wykorzystanie.

7.0. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robo6t budowlanych

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowic roboty wykonywane w pasie drogowym,
w tym roboty zatadunkowe i roztadunkowe materiatow sypkich, jak réwniez roboty w poblizu maszyn
budowlanych.

8.0. Sposbb prowadzenia instrukta zu pracownikéw
- instruktaz ogoélny przed przystgpieniem do rob6t budowlanych na placu budowy
- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem rob6t niebezpiecznych (w pasach drogowych,
w strefie pracy koparko-tadowarki)
- szkolenia udokumentowane na pismie przez prowadzgcego szkolenie i szkolonego.

9.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj gce niebezpiecze astwom w strefach
szczegollnego zagro zenia zdrowia

1. Roboty w pasie drogowym mogg wykonywac¢ wylgcznie pracownicy w ubraniach ochronnych,

obeznani z wykonywaniem robdét drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych.

Wystarczajgce i srodki techniczne przy robotach drogowych stanowig urzgdzenia bezpieczerstwa

ruchu i oznakowanie robot przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia

rob6t w pasie drogowym.

4. Zapewnienie dostepnosci do telefonu przez Kierownika Budowy i kierownika robét w celu
powiadomienia stuzb ratunkowych.
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OPRACOWAL.:



