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KARTA UZGODNIENIA PROJEKTU:

Zwracam si¢ z proéba o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu w zwigzku z budowg drogi gminnej

w m. Szczepidio, gm. Krzyméw. W zatgczeniu przedktadam projekt organizacji ruchu dla w/w
zadania.

OPINIUJACY:

Komenda Miejska Policji w Koninie
Wydziat Ruchu Drogowego

- opiniuje przediozony projekt organizacji ruchu:
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KARTA UZGODNIENIA PROJEKTU:

Zwracam sig z prosbg o zaopiniowanie projektu organizacji ruchu w zwigzku oznakowaniem drogi
wewnetrznej w m. Bilczew w obszarze drogi powiatowej nr 3214P, gm. Kramsk. W zataczeniu
przedktadam projekt organizacji ruchu dla w/w zadania.

OPINIUJACY:

GMINA KRZYMOW
ul. Koscielna 2; 62-513 Krzymow

- opiniuje przedtozony projekt organizacji ruchu:

* Z nastepujgcymi uwagami,
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OPIS TECHNICZNY

do projektu stalej organizacji ruchu
W zwigzku z budowa drogi gminnej w m. Szczepidio

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora, ktérym jest:

GMINA KRZYMOW
ul. Koscielna 2; 62-513 Krzymoéw

Podstawag opracowania sg:

- Plan sytuacyjny,

- Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 t.j. z dnia 2021.03.12 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U.2017.784 t.j. z dnia
2017.04.14 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych (Dz.U.2019.2310 t,j. z
dnia 2019.11.26 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa i ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach
(Dz.U.2019.2311 t.j. z dnia 2019.11.26 ze zm.)

- Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa i ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach

- Uzgodnienia z zainteresowanymi.

2. Przedmiot i zakres opracowania

- przedmiot projektu: zmiana organizacji ruchu w zwigzku z budoo drogi gminnej jw.
- zakres opracowania: wprowadzenie statej zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu.

3. Stan istniejgcy

Rozpatrywana droga wewnetrzna (ulica Lawendowa) jest drogg dojazdows, jednojezdniowa
dwukierunkows, droga posiada jezdnig o nawierzchni gruntowej, wzmocnionej kruszywem
kamiennym, o nieregularnych ksztattach i zmiennej szerokosci 3,0-4,1 m, droga posiada
nieliczne zjazdy o zréznicowanych nawierzchniach, droga nie posiada poboczy, przy drodze
nie wystepujg rowy drogowe, pozostaty teren przylegly do drogi jest terenem nieurzadzonym.
Pofgczenie rozpatrywanej drogi z drogg gminng (ul. Ziotowa) posiada forme skrzyzowania
zwykiego o nieregularnych ksztattach z nawierzchnig z betonu asfaltowego, wzdtuz drogi po
prawej stronie na odcinku od drogi gminnej do drogi wewnetrznej wystepujg ogrodzenia
roznych z materiatow natomiast po lewej stronie wystepujg pastwiska, fgki i tereny
zakrzewione. W polowie odcinka po prawej stronie wystepuje skrzyzowanie z droga
wewnetrzng o nawierzchni gruntowej z promieniami skretu o nieregularnych ksztattach.

W rozpatrywanym obszarze brak istniejacego oznakowania pionowego i poziomego Na
skrzyzowaniu z drogg gminng wystepuje jedynie tabliczka z nazwa ulicy ,ul. Lawendowa”

4. Charakterystyka drég i warunkéw ruchu

Droga gminna (ul. Lawendowa) w rozpatrywanym obszarze posiada nastepujgce parametry
techniczne:

¢ Klasa techniczna: ,D” - dojazdowa

e Rodzaj przekroju: przekréj drogowy



Rodzaj nawierzchni: jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 4,5m
llo§¢ paséw ruchu: 2 pasy ruchu

Pobocza gruntowe o szer. 0,75m

Zjazdy o nawierzchniach z kruszywa kamiennego,

Tereny zielone

Droga gminna (ul. Ziotowa) w rozpatrywanym obszarze posiada nastepujgce parametry
techniczne:
Klasa techniczna: ,D” - dojazdowa
Rodzaj przekroju: przekréj drogowy
Rodzaj nawierzchni: jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 4,5m
llo$¢ paséw ruchu: 2 pasy ruchu
Pobocza gruntowe o szer. 0,75m
Zjazdy o zréznicowanych nawierzchniach
e Teren zielone
Droga wewnetrzna (ul. Melisy) w rozpatrywanym obszarze posiada nastepujgce parametry
techniczne:
Kategoria: droga wewnetrzna
Rodzaj przekroju: przekrdj czesciowo drogowy
Rodzaj nawierzchni: gruntowa o zmiennej szerokosci
Teren przylegty do drogi: teren nieurzadzony

Warunki ruchu:

Drogi gminne lokalny ruch samochodéw osobowych i dostawczych, nieznaczny ruch
ciggnikow i maszyn rolniczych oraz znikomy ruch samochodéw ciezarowych. Dopuszczalna
predkos¢ 50 km/h — obszar zabudowany.

Droga wewnetrzna nieduzy, lokalny ruch samochodéw osobowych, ciggnikéw i maszyn
rolniczych. Dopuszczalna predko$é 50 km/h — obszar zabudowany

5. Opis zagrozen i utrudnien
W wyniku wprowadzenia statej zmiany w organizacji ruchu nie wystapig utrudnienia w
ruchu i nie przewiduje sie zagrozen dla kierujgcych pojazdami.

6. Projektowane zmiany w staftej organizacji ruchu

Zmiany w istniejgcym oznakowaniu przedstawia projekt statej organizacji ruchu, zZmiane
wprowadza sig¢ w zwigzku z planowang budowg drogi gminne;.
W obszarze skrzyzowania projektowanej do drogi gminnej (ul. Lawendowa) z istniejacy
drogg gminng (ul. Ziotowa) wprowadza sie nastepujgce zmiany w oznakowaniu polegajgce
na ustaleniu pierwszenstwa dla istniejgcej drogi gminnej (ul. Ziotowa) poprzez ustawienie z
obydwu stron drogi znakéw D-1 ,droga z pierwszenstwem” oraz podporzadkowaniu
projektowanej drogi gminnej poprzez ustawienie na jej wlocie znaku A-7 Lustap
pierwszenstwa”. Na skrzyzowaniu z drogg wewnetrzng (ul. Melisy) pozostawia sie zasade
pierwszenstwo dla nadjezdzajacych z prawej strony, natomiast z uwagi na ograniczona
widocznos¢ projektuje sie ustawienie lustra drogowego U-18a. Dodatkowo na korcu
projektowanego odcinka drogi w odlegtosci ok 50 m od konca nawierzchni bitumicznej
projektuje si¢ ustawienie znaku A-30 ,inne niebezpieczenstwo” z tabliczka wg T-3 , Koniec
nawierzchni utwardzone;j”.

Usytuowanie i lokalizacje projektowanych znakéw przedstawiono w projekcie statej
organizacji ruchu w postaci kolorowych znakéw i symboli (rys. nr 2).

7. Wytyczne wykonania oznakowania

Wszystkie znaki i tablice oraz konstrukcje wsporcze znakéw powinny byé wykonane wg
obowigzujgcych przepiséw (Szczegdétowe Warunki Techniczne dla Znakéw Drogowych
Pionowych i Poziomych oraz KPED) przez jednostke posiadajaca uprawnienia w tym
zakresie oraz certyfikat znaku bezpieczenstwa ,B” i tak:

- ksztatty i kolorystyka znakéw wg w/w instrukgii,



- tlo znakow odblaskowe, foliowane 2 generacji wg w/w instrukcji,

- wielkos¢ znakéw — znaki mate

- napisy, symbole na znakach i tablicach wg w/w instrukgiji,

- konstrukcje wsporcze wg Kat. Powtarzalnych Elementéw Drogowych (& 60mm ).
Oznakowanie poziome powinno byé wykonane z farb chlorokauczukowych i nanoszone
mechanicznie na oczyszczong i osuszong nawierzchnie.

8. Lokalizacja znakéw i tablic

Znaki nalezy ustawi¢ wg lokalizacji jak w projekcie organizacji ruchu tak, aby byty dobrze
widoczne oraz tak, aby same nie ograniczaty widocznoéci przy zachowaniu nizej
wymienionych warunkoéw:

- strona drogi wg projektu statej organizacji ruchu,

- odchylenie tarczy znaku odblaskowego powinno wynosié ok. 5 stopni w kierunku jezdni,
- wysokos¢ umieszczenia znaku ( dolny skrajny punkt znaku) min. 2 mb,

Widoczno$¢ znakéw musi by¢ taka sama w dzien i w nocy z odlegtosci umozliwiajacej
kierujgcym pojazdami oraz pieszym ich spostrzezenie, odczytanie i prawidiowg reakcje.
Projektowane znaki powinny by¢ stabilnie potgczone z podtozem poprzez zabetonowanie
tak, aby nie ulegty samoistnemu przewrdceniu.

9. Kolejnos¢ ustawiania oznakowania

- Ustawi¢ znaki D-1

- Ustawi¢ znak B-20

- Ustawic znak A-30 z tabliczkg wg T-3 ,Koniec nawierzchni utwardzonej”
- Nanies¢ na jezdnie znak P-12 (linia bezwzglednego zatrzymania)

10. Termin wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu: 30.12.2024 r.

Opracowat:
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