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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Grebanin, maj 2024

O sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin. zm.),
projekt techniczny instalacji: ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody
uzytkowej, ppoz, chtodzenia oraz wentylacji dla przebudowy i rozbudowy
istniejgcego  budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w  Grebaninie
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie.

INSTALACJE SANITARNE

Projektant

mgr inz. BARTOSZ WOZNIAK

specjalnos$é instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
upr. nr WKP/0126/PO0S/14

Sprawdzajgcy

mgr inz. DARIUSZ ZDUNEK

specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
upr. nr WKP/0169/PWOS/16
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KOPIE ZASWIADCZEN PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW

® POLSKA
§| 71 B A
= INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3ML-HAJ-B2U *

Pan Bartosz Kamil Wozniak o numerze ewidencyjnym WKP/15/0327/14

adres zamieszkania ul. Karwowskiego 24, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada w
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elek
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-01 roku

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie z art. 782 K.c.
& 1. Do zachowania elektronicanej formy czynnosci prawnej wystarcza zhoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i

kwalifikowanym pedpizem elektronicznym.
§ 2. Oswiadcrenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z ocswiadczeniem woli zhoZzonym w formie pisemnej.)




® POLSKA
I I B A

\\§
== INZYNIEROW

%’T/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-YP5-541-GJN *

Pan Dariusz Krzysztof Zdunek o numerze ewidencyjnym WEKP/I5/0295/16

adres zamieszkania ul. Jesienna 24, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem e
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-09 rc

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zeodnie z art. 78 K.c.
& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zhoZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczr

kwalifikowanym podpisem elektromiczmym.
§ 2. Déwiadczenie woli Zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli zbozonym w formie pisem:




OPISTECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji: ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wody uzytkowej i ppoz. oraz wentylacji dla przebudowy i rozbudowy istniejgcego
budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Grebaninie

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogélne
Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy biurem
architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
e  Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
e  Polskie Normy.

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:

e podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
e uzgodnienia miedzybranzowe i warunki techniczne podtaczen,

e  katalogi urzadzen,

e mapa sytuacyjna terenu.

13 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie: centralnego ogrzewania, instalacji wody uzytkowej, ppoz, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wentylacji mechanicznej dla przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku
Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie.

14 Charakterystyka obiektu
Kubatura catkowita projektowanego obiektu — podana w projekcie architektury.
15 Wspaétczynniki przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegrod

Zestawienie przegrdd o zdefiniowanej budowie
Nazwa przegrody Typ v
, (W/(m*K)]

SZ- SCIANA ZEWNETRZNA Sz 0,20
SW — SCIANA WEWNETRZNA Sw 1,0
0OZ — OKNO ZEWNETRZEN oz 0,9
SD - DACH SD 0,15
PG — PODLOGA NA GRUNCIE PG 0,30
DZ — DRZWI ZEWNETRZNE Dz 1,3

1.6 Parametry obliczeniowe powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa klimatyczna) wynosza:
-18°C, ¢ = 100%.

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa klimatyczna) wynosza:
+30°C, @ = 45%.




Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza:

— Komunikacja, klatki schodowe
— Sale chorych

—  tazienki

— Pomieszczenia techniczne

+20°C,
+20°C,
+24°C,
+16°C,

1.7 Bilans strat cieplnych projektowanego budynku

Wspétczynniki strat ciepta

Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie:
do otoczenia przez obudowe budynku
do otoczenia przez przestrzen nieogrzewang
do gruntu
do sgsiedniego budynku

Wspotczynnik strat ciepta na wentylacje

Sumaryczny wspotczynnik strat ciepta

Straty ciepta budynku
Sumaryczna strata ciepta przez przenikanie
Strata ciepta na wentylacje minimalna
Strata ciepta przez inflitracje
Strata ciepta przez wentylacje mechaniczng, nawiewng
Strata ciepta w wyniku dziatania instalacji wywiewne;j

Sumaryczna strata ciepta na wentylacje

Obcigzenie cieplne budynku

Sumaryczna strata ciepta budynku

Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego
obnizenia temp.)

Projektowe obcigzenie cieplne budynku

Wiasnosci budynku

Obciaz. cieplne / ogrz. pow. budynku

Obciaz. cieplne / ogrz. kub. budynku

IHT,ie
2HT,iue
IHT,ig
IHT,jj
IHV

2H

0T

IOV, min
0,5-2QV,inf
IDV,su

2OV, mech,inf

IOV

10

IORH

OHL

Aogrz,bud

Vogrz,bud

1163

37

489

1690

45583
18605

7216

18605

64188

64188

1292 m? @OHL / Aogrz,bud

4379 m?3 OHL / Vogrz,bud

W/K

49,7 W/m?

14,7 W/m?

1.8 Poziom hatasu od urzadzen

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajacego do pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku oraz
innych urzadzen w budynku i poza budynkiem ($redni poziom dzwieku A- przy hatasie ustalonym lub réwnowazny
poziom dzwieku A - przy hatasie nieustalonym) nie powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych w ponizszej

tabeli oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.




Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi nie bedzie przekracza¢ wartosci
podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
Dopuszczalne wartosci hatasu na stanowiskach pracy bedg zgodne z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy oraz PN-N-01307 ,,Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w sSrodowisku pracy”.

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewngatrz wyrazony réownowaznym poziomem dzwieku w dB okresla
aktualne Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku i wynosi 55
dB w porze dnia oraz 45 dB w porach nocnych (na granicy nieruchomosci) oraz 65 dB(A) w odlegtosci 1m od centrali
wentylacyjnej, oraz czerpni i wyrzutni powietrza.

1.9 Moc wtasciwa wentylatorow

Moc wtasciwa wentylatoréw zastosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nie bedzie przekraczaé
wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (wraz ze zmianami) par. 154.

Zgodnie z powyzszym maksymalne moce wtasciwe wynosic¢ bedg:

Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc
wtasciwa wentylatora
[kw/m¥s]

Wentylator nawiewny:

a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta 1,60

b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej bez odzysku ciepta oraz wentylacji 1,25

nawiewnej

Wentylatory wywiewne

a) instalacji klimatyzacji lub wentylacji nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta 1,00

b) instalacji wentylacji nawiewno — wywiewnej bez odzysku ciepta oraz wentylacji 1,00

nawiewnej 0,80

c) instalacja wywiewna

1.10 Analiza mozliwosci wykorzystania odnawialnych Zrédet energii

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet odnawialnych:

e kotty na stome: charakter obiektu, koniecznos¢ statej obstugi oraz posiadania pomieszczenia sktadowania
materiatu dyskwalifikujg tego typu rozwigzanie — rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony.

e kolektory stoneczne do podgrzewania wody uzytkowej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu
strukturalno — materiatowego budynku.

e pasywne wykorzystanie energii sfonecznej: brak mozliwosci zastosowania odpowiedniego uktadu strukturalno
— materiatowego budynku.

e spalanie biogazu: brak odpowiednich zrédet pozyskiwania i wytwarzania biogazu.

e energia wodna: brak warunkéw wykorzystania energii spadku wod.

e kolektory stoneczne do podgrzewania powietrza: najwieksze zapotrzebowanie w tego typu obiektach
wystepuje w okresie najmniejszej insolacji (nastonecznienia) tj. zimg, z tego powodu uktad jest
nieekonomiczny.

e elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji.

e energia geotermalna: jak wynika z mapy wod geotermalnych Polski, w rejonie inwestycji temperatura wéd
geotermalnych ksztattuje sie na poziomie 20°C, co powoduje nieoptacalnosé inwestycji.

2  Opis projektowanych rozwigzan
2.1 Centralne ogrzewanie
2.1.1  Charakterystyka zrddta ciepta

Dla warunkow wynikajgcych z okreslonego zapotrzebowania ciepta przewiduje sie instalacje wodno-pompowg zasilana
z istniejgcej kottowni zlokalizowanej w sgsiednim budynku:
a/ temp. zasilania tz=70°C
b/ temp. powrotu tp =50°C
Zasilanie odbywa sie poprzez istniejgce rury preizolowane twin o $rednicy @#75/250 wprowadzone do pomieszczenia
technicznego.

W pomieszczeniu technicznym projektuje sie rozdzielacz c.o./c.t. na 4 obieg grzewcze:

1 obieg: ogrzewanie c.o. — grzejniki

2 obieg: ogrzewanie c.o. — grzejniki

3 obieg: ogrzewanie c.t. — nagrzewnice w centralach wentylacyjnych/kurtyn powietrza
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4 obieg: tadowanie podgrzewacza c.w.u.

Na kazdym obiegu grzewczym projektuje sie uktad pompowy wraz z armaturg odcinajgca, zwrotng oraz
filtrami siatkowymi. Na obiegach c.o. projektuje sie zawory tréjdrogowe, mieszajace z sitownikami.
Instalacje prowadzi sie za pomocg piondéw i odcinkdw poziomych od rozdzielacza w pomieszczeniu technicznym do
poszczegdlnych grzejnikébw. Rozprowadzenie instalacji do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego zaprojektowane
zostato w warstwie izolacji termicznej podtdg i pod stropem pomieszczenia technicznego.
Bilans zapotrzebowania ciepta zostat sporzadzony w oparciu o program OZC InstalSYSTEM 1z przedstawieniem
zestawienia strat ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewania w postaci istniejgcego naczynia wzbiorczego w istniejgcej kottowni.

2.1.2  System uzdatniania wody

W budynku projektuje sie stacje uzdatniania wody np. EcoWater typ 4512 lub rdwnowazny. Montaz stacji
nalezy wykonac zgodnie z DTR producenta oraz schematem technologicznym.

2.2 Instalacja wody uzytkowej
2.2.1

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z istniejgcej sieci wodociggowe] na terenie dziatki Inwestora. Przytgcze
wody oraz uktad pomiarowy poza zakresem opracowania.

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajac liczbe odbiornikdéw wody. Na instalacji zimnej wody
nalezy zamontowac zawor pierwszenstwa np. VV300 DN50 lub réwnowazny.

Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieptej

Odbiorniki Liczba Normatywny  wyptyw | Normatywny wyptyw | Rbwnowaznik
wody zimnej gn wody cieptej gn odptywu Du

Umywalka 39 0,07 0,07 0,5

Zlewozmywak / zlew 16 0,07 0,07 1,0

Miska ustep. 24 0,13 - 2,5

Zmywarka 1 015 - 0,8

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej Sgncwe= 3,85 dm3/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej qnawe= 7,12 dm3/s.
Suma wyptywu wody zimnej i cieptej Zgn= 10,97 dm?3/s.
Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy Zqgn< 20 dm3/s
Jo = 0,698%(2qn)%>- 0,12 [dm3/s]
Zapotrzebowanie wody na cele bytowe dla budynku: go = 2,19 [dm3/s].
Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. dla budynku: q=2,0 dm3/s

Ciepta woda przygotowywana bedzie w dwodch zasobnikach cieptej wody o pojemnosci 500dm3 kazdy,
umieszczonym w pomieszczeniu technicznym. Bezposrednio przed zasobnikiem zamontowaé grupe zabezpieczajaca:
zawor bezpieczenstwa SYR 2115 1” o nastawie 6 bar oraz naczynie przeponowe DT100/10 bar firmy Reflex lub
rownowazne. Na przewodzie wody zimnej zamontowac¢ zawdr zwrotny.

Ze wzgledu na przekroczenie normatywnej objetosci cieptej wody w przewodach rozprowadzajgcych, zaprojektowano
instalacje cyrkulacyjng wraz z pompa obiegowg oraz zaworami cyrkulacyjnymi.

Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzono w bruzdach sciennych i w warstwie izolacji termicznej podtogi.

Baterie do umywalek, zlewozmywakdéw mieszaczowe stojgce z wezykami w metalowym oplocie i zaworami
odcinajacymi — ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Baterie prysznicowe termostatyczne mieszaczowe z
ragczka prysznicowg i ruchoma wylewka.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywakowych montowaé ksztattke tzw. nypel fgcznikowy @ 15 mm a
przy ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm.

Przy koncdwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki (pustki)
powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC wiekszych o
dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych
przeptywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci
przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac¢ normatywne
odlegtosci przewoddéw od innych instalacji oraz wysokos$ci zamontowania przybordow sanitarnych.
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2.3 Wewnetrzna instalacja ppoz. hydrantowa

Instalacja hydrantowa obejmowata bedzie ochrong caty obiekt. Instalacja bedzie stale nawodniona. Budynek
wyposazony bedzie w hydranty wewnetrzne HP25. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnic
mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z dwéch sgsiednich hydrantéw HP25:
2x1,0dm3/s =2 dm?3/s =120 dm3/min
Przewidziano najmniejsze wydajnosci poboru wody mierzone na wylocie pragdownicy dla hydrantu 25 — 1,0 dm3/s
0,2MPa. Minimalne cisnienie wody na hydrancie potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos¢ iopory
hydrauliczne dla okreslonej wydajnosci hydrantu musi wynosi¢ nie mniej niz 0,2MPa. Cisnienie na zaworze
hydrantowym powinno zapewni¢ okreslong wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy pradownicy.
Maksymalne ci$nienie na hydrantach nie bedzie przekracza¢ 0,7 MPa.
Szafki hydrantowe HP25 wyposazone zostang w pradownice i waz pétsztywny dtugosci 30m oraz gasnice 6kg,
Zawory hydrantowe mocowac¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki z odchytkg 5cm.

2.4 Kanalizacja sanitarna
24.1 Wewnetrzna

Scieki bytowe z pomieszczen odprowadzane beda do istniejgcej instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej na dziatce
Inwestora poprzez przykanalik wprowadzony do studzienki przy budynku.

W zwigzku z przewidziana w projekcie kuchnig zbiorowego Zzywienia projektuje sie kanalizacje ttuszczowg z
odprowadzeniem do separatora.

Instalacje podposadzkowg nalezy wykonaé na podsypce piaskowej grubosci min.10 cm. Grubos$¢ obsypki - 15 cm ponad
gorng powierzchnie przewodu.

Na zakonczeniach przewoddéw odptywowych nalezy montowac piony odpowietrzajgce z wywiewkami wyprowadzonymi
ponad pota¢ dachowa.

Przybory i wpusty podtogowe wg wytycznych Inwestora.

U nasady piondw montowac rewizje. Piony kanalizacyjne prowadzone sg w szachtach lub sciennych bruzdach.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT lub PP.
W kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem
stabilizujgcym.

Piony w szachtach zaleca sie izolowa¢ akustycznie lub wykonac z rur w systemie niskoszumowym np. AS firmy WAVIN.
Do montazu kanatéw biegngcych w gruncie pod posadzkami przyziemia nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC
klasy SN8 stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywad. Przejscia rur przez przegrody budowlane (tawy fundamentowe) wykonaé w
tulejach ochronnych o jedng dymensje wiekszych.

Przykanalik wprowadzono do projektowanej studzienki.

Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

24.2 Zewnetrzna

Scieki bytowe z pomieszczern odprowadzane bedg do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez studzienke
rewizyjng.

Na cele kanalizacji ttuszczowej projektuje sie separator ttuszczu z osadnikiem o przeptywie 4dm3/s. Na instalacji
zewnetrznej projektuje sie pompownie $ciekdw sanitarnych o przeptywie 4dm3/s.

Kanalizacje sanitarng wykonac z rur PVC SN8 o litej strukturze $cianki. Instalacje na zewnatrz — przykanalik wykonac¢ z
rur PVC klasy SN8 o litej strukturze $cianki.

2.5 Kanalizacja deszczowa
251 Wewnetrzna

Wody opadowe i roztopowe z tarasu odprowadzone do istniejgcego zbiornika retencyjnego. Wody opadowe z dachdéw
odprowadzone na nieutwardzony teren.

2.5.2  Roboty ziemne

Na terenie inwestycji, zostanie wykonany system kanatéw grawitacyjnych do odprowadzenia wéd opadowych
z terenu catej inwestycji. Rurociggi nalezy wykonaé¢ w systemie ujednoliconym z rur PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 LITE
taczonych na uszczelke gumowa.

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Obsypka 30 cm
ponad gérng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo. Pozostatg cze$¢ wykopu, mozna zasypac¢ gruntem rodzimym
zageszczajac go warstwami. W przypadku wystgpienia gruntéw plastycznych (lub innych nie nadajacych sie do
ponownego zageszczenia), nalezy wymienic grunt rodzimy i wykop zasypac piaskiem.

Wykopy mechaniczne, a w miejscach spodziewanych kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym reczne.
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Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie
z normg PN-98/S-02205, w ktérej zawarte sg wymagania dotyczgce wykonywania wykopdw, zabezpieczania ich
i odbioru.

Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory. W zadnym wypadku nie nalezy
pozostawi¢ wykopdw bez zabezpieczenia i oznakowania.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nalezy ja odpompowac.

Podczas montazu rur nalezy zwrdéci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.

2.5.3  Studnie kanalizacyjne

Studzienki przeptywowe dla rur PVC-U wykona¢ z kregdw betonowych @1,00m zwiericzonych kregiem
zwezkowym @ 1,00/0,60 m oraz wtazem zeliwnym typu ciezkiego @0,60 m z zamknieciem Studzienki zlokalizowane
w parkingu lub na drodze wewnetrznej (gdzie mogg wystgpi¢ znaczne obcigzenia), nalezy wykona¢ z kregiem
betonowym odcigzajacym i wiazem klasy D400. Cokét studzienki wykonaé w postaci kregu betonowego z dnem. Pod
studzienkami nalezy wykona¢ zageszczong podsypke o grubosci 15cm (po zageszczeniu). Na podsypce ustawié krag
z dnem i wypoziomowac. Podmuréwke studzienki wykona¢ jako gotowy element betonowy z kinetami wykonanymi
w zakfadzie prefabrykacji. Studzienki wykonane z betonu C35/B45. Przejscie przewodu przez studzienke w tulei
ochronnej dla rur PVC.

Studzienki przeptywowe z rur karbowanych @ 425 mm na kinecie z PP o tej samej $rednicy. Kinete lokalizowaé na
zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimum 15 cm. Wtaz zeliwny D400 do rury karbowanej @ 425 mm (40T)
z betonowym pierscieniem odcigzajgcym i teleskopowym adapterem do witazdéw.

2.5.4  Roboty ziemne

Przewody utozy¢ w wykopie na podsypce grub. 10-20cm. Po sprawdzeniu szczelnosci kanatow wykonac
obsypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagesci¢ do wspoétczynnika minimum 0,98 wg Proctora.
Powyzej wykopu zasypaé gruntem spoistym zageszczalnym z zageszczeniem warstwami co 20 cm do wspétczynnika
0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych).

W przypadku wystgpienia gruntéw plastycznych (lub innych nie nadajgcych sie do ponownego zageszczenia),
nalezy wymienié grunt rodzimy i wykop zasypac piaskiem.

Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie
z normg PN-98/5-02205, w ktérej zawarte sg wymagania dotyczace wykonywania wykopdéw, zabezpieczania ich
i odbioru. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie byty zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp. Przejscie przewodu
przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PVC.

2.6 Wentylacja

2.6.1 Bilans powietrza

Nr pom Nazwa pomieszczenia A h \'/ n Vy Vw Vwent
[m?] [m] [m?] [1/h] [m3/h] [m3/h] | [m3/h]
-1.1 Kuchnia 46,4 2,5 116 22 2250 2500
-1.2 Komunikacja 17,4 2,5 43,5 2 90 T
-1.3 Magazyn 5,8 2,5 14,5 2 T 40
-1.4 Zmywalnia 7,6 2,5 19 8 150 190
-1.5 Pom. obrdbki 7,2 2,5 18 8 150 150
-1.6 Chtodnia 2,8 2,5 7 - - -
-1.7 Mroznia 2,8 2,5 7 - - -
-1.8 Magazyn warzyw 8,2 2,5 20,5 2 40 40
-1.9 Mag. Prod. suchych 9,7 2,5 24,25 2 50 50
-1.10 Szatnia 8,5 2,5 21,25 4 90 90
-1.11 Pom. socjalne 7,4 2,5 18,5 4 75 75
-1.12 Wezet cieplny 20,8 2,5 52 GRAW GRAW GRAW
-1.13a Pom. socjalne 12,5 2,5 31,25 4 130 130
-1.13b Pom. socjalne 10,8 2,5 27 4 130 130
-1.14 pokdj kapielowy 19,7 2,5 49,25 8 400 500
-1.15 magazyn 28 2,5 70 1 T 70
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-1.16 Komunikacja 8,9 2,5 22,25 2 70 T

-1.17 Toaleta 2,9 2,5 7,25 8 T - 50
-1.18 pom. na odpady 5 2,5 12,5 4 T - 50
-1.19 Pom. porzgdkowe 8,2 2,5 20,5 2 T - 50
-1.20 brudownik 9,2 2,5 23 4 T - 90
-1.21 pom. gospodarcze 10,4 2,5 26 1 T 30

-1.22 Magazyn 12,5 2,5 31,25 1 T 30

-1.23 Pom. gazéw 12,1 2,5 30,25 6 180 - 180
-1.24 Pom. tech. 12,4 2,5 31 10 310 - 310
-1.25 Komunikacja 62 2,5 155 0,5 220

-1.26 Komunikacja 13,8 2,5 34,5 1 40

0.1 sala wielofunkcyjna 56,1 3 168,3 6,5 1080 1080

0.2 dyzurka lek. 13 3 39 4,5 180 180

0.3 pok. Oddziatowej 11 3 33 5,5 180 180

0.4 Sala chorych 33,6 3 100,8 1,2 120 T

0.5 tazienka 5,9 3 17,7 6 T 120

0.6 Sala chorych 25,4 3 76,2 16 120 T

0.7 tazienka 5,9 3 17,7 7 T 120

0.8 Sala chorych 21,9 3 65,7 1,2 90 T

0.9 tazienka 5,2 3 15,6 5 T 90

0.10 Sala chorych 36,6 3 109,8 11 140 T

0.11 tazienka 4,9 3 14,7 8 T 140

0.12 kl. Schodowa 25,2 3 75,6 GRAW 50 50

0.13 Sala chorych 16,9 3 50,7 1,8 90 T

0.14 tazienka 3,8 3 11,4 8 T 90

0.15 Sala chorych 21,1 3 63,3 1,5 90 T

0.16 tazienka 3,8 3 11,4 8 T 90

0.17 Korytarz 28,2 3 84,6 1 150 150

0.18 holl 58,8 3 176,4 2 350 350

0.19 kl. Schodowa 24,6 3 73,8 GRAW GRAW GRAW

0.20 tazienka pacjentéw 12,1 3 36,3 4 T 150
1.1 Korytarz 62,7 3 188,1 0,5 200 150

1.2 Sala chorych 25,1 3 75,3 1 90 T

1.3 tazienka pacj. 4 3 12 90

1.4 tazienka pacj. 4,3 3 12,9 6 90

1.5 sala chorych 17 3 51 1,5 90

1.6 Sala chorych 22,4 3 67,2 1,5 90

1.7 tazienka pacj. 4,5 3 13,5 7 T 90

1.8 Sala chorych 23,4 3 70,2 1,3 90 T

1.9 tazienka pacj. 4,4 3 13,2 7 T 90

1.10 Sala chorych 28,4 3 85,2 1,4 180 T

1.11 tazienka pacj. 4,8 3 14,4 8 T 180

1.12 Pom. porzadkowe 4,3 3 12,9 4 T 50

1.13 Pom. techniczne 38,9 3 116,7 0,5 60 60

1.14 Pok. Lekarzy 18,3 3 54,9 2 120 T
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1.15 tazienka personelu 3 3 9 10 T 120
1.16 kl. Schodowa B 24,3 3 72,9 1,5 50 T
1.17 tazienka personelu 1,4 3 4,2 12 T 50
1.18 Sala chorych 19,3 3 57,9 1,5 90 T
1.19 tazienka pacj. 4,7 3 14,1 6,5 T 90
1.20 Sala chorych 23,5 3 70,5 1,3 90 T
1.21 tazienka pacj. 5,1 3 15,3 6 T 90
1.22 Sala chorych 25,2 3 75,6 1,2 90 T
1.23 tazienka pacj. 4,2 3 12,6 7 T 90
1.24 kl. Schodowa A 24,7 3 74,1 GRAW GRAW GRAW
1.25 tazienka pacj. 13,3 3 39,9 4 T 150

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych projektuje sie uktad instalacji
powietrza Swiezego sktadajacego sie z linii nawiewno — wywiewnej NW1 — sala chorych. Przewiduje sie montaz
centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej stojgcej umieszczonej w pom. wentylatorowni na poddaszu:
sekcja filtréw kieszeniowych powietrza nawiewanego F79,
sekcja filtréw kieszeniowych powietrza wywiewanego M5,
sekcja wentylatora nawiewnego o parametrach punktu pracy Vaaw=2800m?3/h, pzew.=350Pa,
sekcja wentylatora wywiewnego o parametrach punktu pracy Vwyw=2800m?3/h, pzew.=350Pa,
sekcji nagrzewnicy wodnej o mocy 10,9kW, 70/50st.C
sekcja freonowej chtodnicy z funkcjg grzania Qch =11,1kW
sekcja wymiennika glikolowego (glikol etylenowy 30%)
ttumiki akustyczne po stronie instalacji.

Dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych i termicznych projektuje sie uktad instalacji
powietrza swiezego sktadajacego sie z linii nawiewno — wywiewnej NW2 - kuchnia. Przewiduje sie montaz centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej stojgcej umieszczonej w pom. technicznym - piwnica:
sekcja filtréw kieszeniowych powietrza nawiewanego F7,
sekcja filtrow kieszeniowych powietrza wywiewanego M5,
sekcja wentylatora nawiewnego o parametrach punktu pracy Vnaw=4050m3/h, pzew.=400Pa,
sekcja wentylatora wywiewnego o parametrach punktu pracy Vuwyw=4250m3/h, pzew.=500Pa,
sekcji nagrzewnicy wodnej o mocy 10,9kW, czynnik woda o parametrach: 70/50st.C
sekcja freonowej chtodnicy z funkcjg grzania Qch =14,3kW
sekcja wymiennika glikolowego (glikol etylenowy 30%)
ttumiki akustyczne po stronie instalacji.

Dla zapewnienia wymaganych parametrow higienicznych i termicznych projektuje sie uktad instalacji
powietrza Swiezego sktadajacego sie z linii nawiewno — wywiewnej NW3 - techniczne. Przewiduje sie montaz centrali
wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej stojgcej umieszczonej w pom. magazynu - piwnica:
sekcja filtréw kieszeniowych powietrza nawiewanego F7,
sekcja filtréw kieszeniowych powietrza wywiewanego M5,
sekcja wentylatora nawiewnego o parametrach punktu pracy Vaaw=950m3/h, pzew.=300Pa,
sekcja wentylatora wywiewnego o parametrach punktu pracy Vuwyw=890m3/h, pzew.=300Pa,
sekcji nagrzewnicy wodnej o mocy 1,8kW, 70/50st.C
sekcja przeciwpragdowego wymiennika ciepta
ttumiki akustyczne po stronie instalacji.

W pomieszczeniach, obstugiwanych przez omawiane linie wentylacji mechanicznej projektuje sie uktad
wymiany powietrza w systemie géra-géra. Nawiew powietrza do pomieszczen bedzie realizowany bezposrednio za
pomocg zaworow nawiewnych np. firmy Alnor lub rédwnowaznych a wywiew za pomocg zaworéow wywiewnych np.
firmy Alnor lub réwnowaznych. Sterowanie uktadem nawiewno — wywiewnym poprzez automatyke dostarczong wraz
z centralg wentylacyjna.

Nawiew do pomieszczen socjalnych realizowany jest poprzez kratki transferowe nawiewne montowane w
drzwiach wejéciowych o przekroju 0,022 m? .
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Wywiew z pomieszczen W nastgpi osobnymi liniami wywiewnymi z zastosowaniem wentylatoréow
kanatowych.
Linie wentylacji wywiewnej indywidualnej sktadajg sie z:
- Wentylator kanatowy + regulator obrotéw firmy np. Venture Industries lub réwnowazny;
- Potaczenie elastyczne dt. max 25cm przed i za wentylatorem.
- Ttumik akustyczny po stronie instalacji

2.6.2  Wentylacja —pom. techniczne

Pomieszczenie elektryczne bedzie wentylowane mechanicznie. Wywiew z pomieszczenia bedzie realizowany przez
wentylator kanatowy. Wentylator nalezy wyposazy¢ w regulator obrotéow, wytacznik serwisowy oraz termostat.
Zatgczanie pracy wentylatora realizowane bedzie w funkcji temperatury w pomieszczeniu [sygnat do zataczenia z
termostatu pomieszczeniowego — przyjeta temperatura zatgczania +38°C]. Zyski ciepta dla pomieszczenia wg
wytycznych branzy elektrycznej: 0,5kW. Nawiew mechaniczny przez czerpnie scienng z wentylatorem i nagrzewnica.

2.7 Gazy medyczne
2.7.1  Rozwigzania projektowe — instalacja tlenu, prézni

Projekt swoim zakresem obejmuje doprowadzenie gazéw medycznych do projektowanych paneli nasciennych poboru
gazow medycznych tlenu, prézni wedtug lokalizacji podanej na rysunku. Zasilanie odbywac sie bedzie z projektowanych
piondw w obrebie projektowanej przebudowy. Bateria 2 butli tlenu zlokalizowana jest na poziomie parteru. Pompa
prézni HGM VAC firmy HYDRO-GAZ-MED lub réwnowazna zlokalizowana jest w pomieszczeniu technicznym gazow
medycznych w piwnicy. Rurociaggi uktadac¢ nad sufitem podwieszanym wszedzie, gdzie jest to mozliwe.

2.7.2 Montaz rurociggéw

Montaz instalacji gazow medycznych nalezy rozpoczgé po wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji
sanitarnych.

Odlegtos¢ rurociggdw od instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz
10cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewodow z instalacja elektryczng. W tych miejscach nalezy zachowac
minimalny przeswit 5cm lub zastosowac tuleje ochronng z PVC. Odlegtosé rurociggéw gazéw medycznych od medidow
goragcych nie moze by¢ mniejsza niz 25cm. Rurociggi muszg by¢ podparte w odstepach wystarczajacych dla
uniemozliwienia ich ugiecia lub odksztatcenia. Podpory rurociggdw muszg by¢ wykonane z materiatéw odpornych na
korozje i muszg by¢ odizolowane od rurociggéw.

Przy przechodzeniu instalacji gazow medycznych przez oddzielenia przeciwpozarowe (Sciany, stropy) otwory nalezy
uszczelni¢ atestowanymi materiatami uszczelniajgcymi do granicy odpornosci ogniowej tych oddzielen.

2.7.3  Materiaty instalacji

Rurociggi instalacji gazéw medycznych nalezy wykonac¢ z rur miedzianych, ciggnionych, spetniajgcych wymagania
normy PN-EN 13348:2010. ,,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”.
Instalacje w pomieszczeniach bez stropdw podwieszonych oraz podejscia do skrzynek strefowych zespotéw kontroli,
szpitalnych opraw przytézkowych oraz punktéw poboru gazéw medycznych nalezy uktadaé¢ w tynku na $cianie lub
wysiegnikach, kolumnach.

Potgczenia nieroztagczne rurociggdw winny byé wykonane lutowaniem twardym (bez zawartosci kadmu) zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 13348:2010 ,,MiedZ i stopy miedzi. Rury miedziane okrggte bez szwu do gazow
medycznych lub prézni”. Zabrania sie wykonywania potaczen lutem miekkim.

Punkty poboru tlenu i prézni montowane bedg w szpitalnych oprawach przytézkowych oraz w tynku na scianie lub
wysiegnikach, kolumnach.

2.7.4  Metody faczenia

Rurociggi instalacji gazow medycznych nalezy wykonac¢ z rur miedzianych, ciggnionych, spetniajagcych wymagania
normy PN-EN 13348:2004. ,,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”.
Instalacje w pomieszczeniach bez stropéw podwieszonych oraz podejscia do skrzynek strefowych zespotéw kontroli,
szpitalnych opraw przytézkowych oraz punktéw poboru gazéw medycznych nalezy uktadaé¢ w tynku na Scianie lub
wysiegnikach, kolumnach.

Potaczenia nieroztgczne rurociggéw winny by¢é wykonane lutowaniem twardym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
13348:2004 "Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni'.

taczenie rurociggéw o srednicach mniejszych niz 22x1mm poprzez zastosowanie rozttaczania koricéwek rur, trojnikéw,
a tuki wykona¢ przez giecie. Rurociagi o srednicy rownej lub wiekszej od 22x1mm nalezy tgczyé przy uzyciu typowych
ztaczek, trojnikéw, kolanek.
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2.7.5  Punkty poboru

Punkty poboru muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN — EN 737-1 ,,Punkty poboru dla sprezonych gazéw
medycznych i prézni”. Scienne punkty poboru wykonaé w formie gniazdo-kasetondw na $ciane. Przejécia gatazek przez
Sciany nalezy wykonaé w tulejach ochronnych.

2.7.6  Strefowy zespdt kontrolny - SZI

Przewidziano montaz skrzynek zaworowo kontrolno-informacyjnych na kondygnacji piwnicy, parteru i | pietra . SZI musi
odpowiadac¢ wymaganiom okreslonym w PN —EN 737-3.
Zawory zamontowane w strefowych zespotach kontrolnych muszg umozliwia¢ szybkie i pewne zamkniecie gazu.
Skrzynki powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajgcg oznakowanie kazdego zaworu numerem i nazwg lub symbolem gazu
oraz posiadac tabliczki. Jako zawory odcinajgce do instalacji tlenu i prézni nalezy stosowac zawory kulowe przelotowe,
Srednica wg rur, ciSnienie nominalne 1MPa.
Konstrukcja i zamontowane wyposazenie muszg pozwoli¢ na:

e zamykanie i otwieranie przeptywu gazéw bedgcych pod ci$nieniem,

e pomiar i wskazanie cisnienia lub podcisnienia gazéw,

e generowanie sygnatow dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej,

e sygnalizowanie w sposdb optyczny i akustyczny standw alarmowych przekroczenia

e ci$nienia max. i min.

e fizyczne oddzielenie instalacji,

e awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka,

e awaryjne zasilanie gazow sprezonych,

e trwate oznaczenie zaworodw i stref odcinanych,

e uzyskanie tolerancji pomiaru przez czujnik nie przekraczajacej + 4%,
2.7.7  Cisnienie pracy i proby
Cisnienie pracy instalacji gazéw medycznych
Tlen: 0,50MPa
Préznia: — 0,06 MPa
Préby po zakoriczeniu montazu instalacji rurociggowych i wyposazeniu:

e prdba wytrzymatosci mechanicznej

e  Préba szczelnosci

e  Prdba na obecnos¢ przeszkdd w przeptywie

e Kontrola oznakowani i wspornikdw rurociggowych

e Kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy spetniajg wymagania techniczne
Préby i procedury po catkowitym zakoriczeniu montazu a przed oddaniem instalacji do eksploatacji:

e Préba szczelnosci

e Prdba szczelnosci i kontrola zawordw odcinajacych pod katem ich zamkniecia i identyfikacji

e  Prdba na obecnos¢ przeszkdd w przeptywie

e Sprawdzenie mechanicznego dziatania punktéw poboru, ich dostosowania do scisle okreslonego gazu i

mozliwosci identyfikacji

e Sprawdzenie przepustowosci instalacji

e Préba dziatania zawordéw ci$nieniowych

e  Préby funkcjonalne wszystkich zrédet zasilania

e  Préby instalacji regulacyjnych, kontrolnych i alarmowych

e Przedmuchanie instalacji gazem prébnym

e Préba na obecnos¢ zanieczyszczen statych w rurociggach

e Napetnienie okreslonym gazem

e  Prdba na tozsamos¢ gazu
Préba wytrzymatosci mechanicznej — powinna byé przeprowadzona po zamontowaniu instalacji przed jej zakryciem i
zaslepieniem korpusami punktéw poboru.
Préba szczelnosci — po zakonczeniu montazu — rurociggi powinny by¢ catkowicie zamontowane i przymocowane do
Sciany. Zespoty korpuséw punktéw poboru powinny by¢ zaslepione. W wszystkie ztgcza przygotowane pod czujniki
cisnienia i zawory powinny byc¢ zaslepione.

Podczas przeprowadzania prob nalezy stosowac ponizsze wartosci cisnien
e dlarurociggéw o cisnieniu pracy 0,5MPa: 1,0MPa

e dlarurociggéw prézni: 1,0MPa

Préba szczelnosci po zakoriczeniu montazu, a przed eksploatacja instalacji.
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Przed przeprowadzeniem tej préoby nalezy zamontowac wszystkie punkty poboru i czujniki cisnienia. Podczas
przeprowadzenia préb nalezy stosowac ponizsze wartosci cisnien

e dlarurociggéw o cisnieniu pracy 0,5MPa: 0,5MPa

e dlarurociggdw prozni: 0,06MPa

2.7.8 Stacjonarny system detekcji stezen tlenu

W celu zabezpieczenia przed niebezpiecznym stezeniem gazu zaprojektowano system kontroli stezen tlenu w oparciu o
system detekcji MD.2 prod. GAZEX., ktéry sktada sie z nastepujgcych elementow:

. Centrala detekcyjna MD.2 - 1szt.
. Gtowica pomiarowo-detekcyjna DG 9E/N- TLEN- 1 szt.
. Sygnalizator akustyczno-optyczny SL-32 - 1szt.

Pod dachem nalezy zamontowaé wentylator awaryjny w wykonaniu przeciwwybuchowym np. TD-800/200
ATEX Il 2G Ex e IIC T3 Gb firmy Venture Industries lub réwnowazny, ktéry bedzie usuwac powietrze z pomieszczenia.

2.79 Tlen

Gtowice DG 9E/N (lub réwnowazna) — Tlen pracujg w oparciu o sensor potprzewodnikowy o zakresie pomiarowym
22%DGW (23%DGW). W przypadku Tlenu, ktdry jest ciezszy od powietrza, gtowice nalezy zamontowac ponizej
poziomu mozliwego zrddta ulotu gazu.
Dla gtowic pomiarowo-detekcyjnych zaprojektowano nastepujace progi alarmowe:
1)Praca normalna - bez detekcji DG 9E/N — Tlen
e Proces poboru gazu w normalnym trybie pracy,
e Wentylacja w czasie pracy ciggta — wentylator zgodnie z zatozonymi parametrami.
V —200 m3/h
2) | prég alarmowy detekcji medium: DG 9E/N —Tlen
e  Wysterowanie sygnalizatora akustyczno-optycznego: wigczana jest sygnalizacja optyczna
e Wentylacja w czasie pracy ciggta — wentylator zgodnie z zatozonymi parametrami.
V —200 m3/h
3) Il prég alarmowy detekcji medium: DG 9E/N — Tlen
e Wysterowanie sygnalizatora akustyczno-optycznego: wtgczana jest sygnalizacja akustyczna i optyczna,
e Wentylacja w czasie pracy ciggta — wentylator zgodnie z zatozonymi parametrami.
V —200 m3/h

3  Materiat, wykonanie instalacji
3.1 Instalacje rurowe grzewcze

Instalacje rozprowadzajgcg do nagrzewnico-chtodnic w centrali wentylacyjnej wykonaé z rur stalowych zewnetrznie
ocynkowanych tgczonych poprzez system zaciskowy, instalacje prowadzi¢ po wierzchu $cian ibruzdach sciennych.
Rurarz wraz z osprzetem powinien stanowic jeden system dostarczany przez jednego producenta. Do uszczelnienia
potaczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny. Wszystkie
przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje od
prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywa¢é
zadnych potgczen przewodow.

Instalacje w pomieszczeniu technicznym oraz instalacje pod stropami wykona¢ z rur stalowych zewnetrznie
ocynkowanych faczonych poprzez system zaciskowy, instalacje prowadzi¢ po wierzchu $cian ibruzdach Sciennych.
Rurarz wraz z osprzetem powinien stanowic jeden system dostarczany przez jednego producenta. Do uszczelnienia
potaczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewnetrzny. Wszystkie
przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje od
prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywa¢é
zadnych potgczen przewodow.

Rurociggi instalacji centralnego ogrzewania prowadzone w posadzce wykonac z rur przeznaczonych do instalacji
sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc (wielowarstwowego) tgczonych za
pomocya tulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym zakresie s$rednic np. Tweetop lub réwnowazne. Ksztattki
mosiezne, niezmniejszajgce przeptywu, odporne na odcynkowanie. Potgczenia z armaturg za pomocg ksztattek
przejsciowych z gwintem.

W miejscach zmiany kierunku tras przewoddéw, na odgatezieniach i potaczeniach z armaturg stosowaé wykonane
fabrycznie z brazu kolana, tréjniki, zwezki i ksztattki przejSciowe z koicodwkami gwintowanymi — dla przewodéw z
tworzywa. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych stosowac tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na
gwint zewnetrzny. Rury stalowe z tworzywowymi faczy¢ nalezy przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejscia
przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje od
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prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno wykonywa¢é
zadnych potgczen przewodow.

Instalacje mocowac do $cian lub stropéw za pomocg typowych zawiesi do rur. Odlegtos¢ miedzy podporami zgodna z
WTWIiO Robét Budowlano-Montazowych oraz wytycznymi COBRTI Instal zawartymi w opracowaniu ,Wewnetrzne
instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych”.

3.1.1 Wykonanie instalacji

Izolacja termiczna - wg opisu dalszej czesci opracowania.

Ptukanie instalacji - w czasie montazu rurociggdw nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage na zachowanie w maksymalnym

stopniu czystosci uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu préb szczelnosci nalezy instalacje poddac trzykrotnemu
ptukaniu wodg az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm3. Po kazdym ptukaniu wyczyscic filtry.
Regulacja hydrauliczna - przewidziana jest za pomocg zawordéw regulacyjnych. Regulacje przeprowadzi¢ przy

wykorzystaniu aparatury pomiarowej dostawcy armatury np. firmy IMI lub rownowazne.
Préby cisnieniowe i odbidr instalacji

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje poddac probie wodnej szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 4,0 bary. Cisnienie probne nalezy utrzymad przez co najmniej 0,5 godziny.

UWAGA! Naczynie wzbiorcze i zawér bezpieczenstwa nalezy zdemontowac na czas wykonania préb szczelnosci.

Po wykonaniu préby szczelnosci nalezy instalacje wymiennikowni poddaé dwukrotnemu ptukaniu. Po kazdym ptukaniu
wyczyscié filtry siatkowe.

Przewody stalowe po prébie cisnieniowej nalezy zabezpieczyé¢ farbg antykorozyjng —jednokrotnie pomalowanie minig,
a nastepnie pomalowa¢ farba olejng. Przed pomalowaniem przewody nalezy oczysci¢ do llo czystosci wg PN -70/H-
97051.

Préby i rozruch instalacji

Wykonawca musi przeprowadzié¢ kontrole wszystkich materiatéw przeznaczonych dla urzadzen dostarczonych na plac
budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw po
dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowaé wykonanie lub spowodowanie wykonania wszystkich
potrzebnych pomiardw i zapisdw dla ustalenia odpowiedzialnosci i przydatnosci materiatdéw, oraz do upewnienia sie, ze
wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, praw i warunkéw
technicznych.

Wykonaweca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczgcych materiatéw poddanych przez Wykonawce kontroli,
Swiadectwa kontroli i raporty kontroli rutynowych.

W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w ciggu szesciu dni) po wykonaniu
kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza préby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystapi jakakolwiek watpliwosé, co do jakosci i rodzaju
materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania, ktére moga ustali¢ przydatnosc¢ i wtasciwosci
tego materiatu.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji oraz
zaworami odpowietrzajgcymi przy rozdzielaczach. Rurociggi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne.

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania instalacji ogrzewczych muszg posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne (krajowe albo europejskie), odpowiada¢é normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub posiadaé certyfikaty zgodnosci wydane przez producenta. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.
Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdéw przeznaczonych dla urzgdzen dostarczonych na plac
budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli materiatéw po dostawie
na plac budowy i w czasie konstrukc;ji.

3.2 Instalacje rurowe wody zimnej i cieptej

Rozprowadzenie instalacji wody wykonaé¢ w posadzce. Rurociagi instalacji wodnej nalezy wykonac z rur przeznaczonych
do instalacji sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/Al/PE-Xc (wielowarstwowego)
taczonych za pomoca tulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym zakresie $Srednic np. Tweetop lub réwnowazne
zbrojonych wtédknem szklanym tgczonych za pomoca ksztattek zgrzewanych.

Przejscia przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych z PVC o $rednicy o jeden wymiar wiekszej od zewnetrznej
Srednicy rurociggu. Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

Do odcinania przeptywu wody na rurociggach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe, éwieréobrotowe gwintowane.

19




Przy podejsciach do baterii umywalkowych i zlewozmywaka montowaé ksztattke tzw. nypel tagcznikowy @ 15 mm a przy
ptuczkach ustepowych odpowiednie zawory katowe @ 15 mm.
Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

3.2.1  Préby i odbidr instalacji wewnetrznych

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w zakresie:

- uzycia wtasciwych materiatdw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podparé i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowg nalezy poddac prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego lecz nie
mniej niz 1,0 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 2 godziny trwania proby manometr kontrolny nie
wskaze spadku cisnienia o wiecej niz 0,2bar.
Po prébach instalacje przeptukac z zanieczyszczerh montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowaé dopiero po
przeptukaniu instalacji.

3.3 Instalacje rurowe wody ppoz.

Instalacje wodociggowg ppoz. wykonaé¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowane tgczonych przez system
zaprasowywanych ztgczek. Rurarz wraz z osprzetem powinien stanowi¢ jeden system dostarczany przez jednego
producenta.

Instalacje ppoz. nad posadzka nalezy wykonaé z rur stalowych galwanizowanych (ocynkowanych) wg PN-H-74200
taczonych za pomoca ksztattek gwintowanych przy zastosowaniu tasm teflonowych lub pakut i pasty uszczelniajacej.
Przewody poziome rozdzielcze uktada¢ wzdtuz przegréd i mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg
zawieszen i podpdr przeznaczonych dla instalacji ppoz. np. firmy Niczuk. Wszystkie rurociagi, o ile to mozliwe, powinny
by¢ mocowane do konstrukcji budynku. Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i
dopuszczenia. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne hydrantdw powinny by¢ prowadzone nie rzadziej niz raz
w roku.

3.3.1  Préby i odbidr instalacji wewnetrznych

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac¢ kontroli w zakresie:

- uzycia wtasciwych materiatdw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podparé i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez filtry
oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowg nalezy poddac prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego lecz nie
mniej niz 1,0 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 2 godziny trwania proby manometr kontrolny nie
wskaze spadku cisnienia o wiecej niz 0,2bar.
Po prébach instalacje przeptukac z zanieczyszczerh montazowych.
Ptukanie przeprowadzié¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr.

3.4 Instalacja chtodzenie

Instalacje miedzy agregatami skraplajgcymi central wentylacyjnych a chtodnicami z funkcjg grzania nalezy wykonac

z rur miedzianych izolowanych. Przewody pomiedzy jednostkami zewnetrznymi i wewnetrznymi w pomieszczeniach
prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego lub zabudowie miejscowej. Trase prowadzenia instalacji oraz $rednice
przewoddéw gazowych i cieczowych przedstawiono na rysunku. W miejscu wskazanym na rysunku instalacja przechodzi
przez strop gdzie jest podtgczona do agregatu skraplajgcego. Podtaczenie jednostek z zastosowaniem rur miedzianych
w izolacji termicznej chlorokauczukowej o grubosci minimum 13mm.

Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie lutem twardym. Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad poddaé
prébie cisnieniowej i napetni¢ czynnikiem roboczym R32. Zmiany kierunkéw trasy przewodow freonowych wykonaé
delikatnymi tukami, unikajac ostrych zataman. Przewody instalacji chtodniczej nalezy izolowa¢ otulinami Armaflex XG
produkcji firmy ARMACELL lub rGwnowaznym o nastepujacych grubosciach: rury o $r. 6-10mm — gr. otuliny 9mm, rury o
$r. 12-18mm — gr. otuliny 13mm, rury o $r. 22-28mm — gr. otuliny 19mm, rury o $r. pow. 28mm — gr. otuliny 25mm.
Otuliny nalezy przyklei¢ do rur wg instrukcji producenta systemu izolacyjnego. Przewody prowadzone na zewnatrz
budynku nalezy dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy aluminiowej. Przewody prowadzone w ziemi nalezy wykona¢
jako preizolowane lub zabezpieczone w inny sposéb przed wptywem warunkéw gruntowych. Po zakonczeniu montazu
instalacji freonowej poddac jg prébie szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-2:2002 ,Instalacje ziebnicze i
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pompy ciepta. Wymagania dotyczace bezpieczerdstwa i ochrony $rodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, budowanie,
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie”.

3.4.1  Prdba szczelnosci instalacji freonowej

Po wykonaniu wszystkich potaczen przeprowadzamy probe szczelnosci instalacji. Instalacje chtodniczg napetniamy
azotem do cisnienia testowego 4,15MPa. Czas proby 24 godziny. Spadek cisnienia po uptywie tego czasu, nie powinien
by¢ wiekszy niz 2%. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy napetni¢ freonem
i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. Cisnienie robocze 2,5 MPa.

3.5 Instalacje wentylacyjne kanatowe

Wentylatory nalezy wyposazy¢ w elastyczne krdcce, wytgczniki serwisowe, zabezpieczenia termiczne i regulatory.
Wysokos¢ montazu pozostatych wyrzutni, czerpni i urzagdzen musi znajdowac sie min 0,6m ponad poziom dachu.
Czerpnie i wyrzutnie montowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dz.U. nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami.
Wszystkie kanaty wentylacyjne wykonaé z ocynkowanej blachy stalowej i przewoddw elastycznych. Kanaty
wentylacyjne wykonac¢ i zmontowaé w klasie szczelnosci B (PN-B-76001:1996, PN-B- 76002:1996, PN-B-03434:1999) z
blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju okragtym wykonane z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie).
Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na sciankach i profile wzmacniajgce wspawane z
boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu unikniecia turbulencji. Przewody i ksztattki muszg
mie¢ powierzchnie gtadkg, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronne;j
zabezpieczy¢ sSrodkami antykorozyjnymi. W celu umozliwienia czyszczenia kanatow, na wszystkich kanatach, do ktérych
nie ma dostepu poprzez demontaz nawiewnikow i wywiewnikow, zabudowad klapy rewizyjne zgodnie z tabelka
zamieszczong w czesci graficznej.

Kanaty wentylacji mechanicznej wewnatrz budynku nalezy izolowac termiczne grubosci
- kanaty wentylacyjne nawiewne/wywiewne w obrebie budynku - izolacja wetha 40 mm
- indywidulane kanaty wywiewne w obrebie budynku —izolacja wetna 20 mm

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium,
niepalne muszg odpowiadac nastepujgcym wymogom:. Indywidulane kanaty wywiewne— nieizolowane.
- muszg zachowywac catkowitg szczelnosé, przy uwzglednieniu cisnienia przeptywajgcego nimi powietrza,
- muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,
- muszg posiada¢ na obu koncach gtadky koncéwke o dtugosci co najmniej 7 cm, pozwalajgcg na zatozenie
odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,
- niedopuszczalne jest sztukowanie przewoddéw celem ich przedtuzenia.

3.6 Wyttumienia

Urzadzenia wentylacyjne nalezy zamocowac¢ na odpowiednich podktadkach gumowych zapobiegajacych przenoszeniu
drgan i wibracji. Do podwieszenia kanatdw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym nalezy stosowaé odpowiednie
wsporniki i mocowania wyposazone w ttumiki drgan. Kanaty wentylacyjne uktadane na uprzednio przygotowanej
konstrukcji nosnej np. z szyn montazowych, w miejscach ich podparé nalezy uktada¢ na podktadkach gumowych.
Obejmy kanatéw okraggtych powinny by¢ wyposazone w gumowe wktadki.

3.7 Otwory rewizyjne

Nalezy zapewnié¢ mozliwo$é czyszczenia instalacji przez otwory rewizyjne w kanatach instalacyjnych. Otwory rewizyjne
nie mogg obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty
czyszczenia przewodow. Pokrywy otworéw rewizyjnych powinny otwiera¢ sie swobodnie. Miedzy otworami
rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 st. W przewodach
poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 8,0m. W przypadku wykonywania
otwordéw rewizyjnych na koncach przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego
przewodu. Zaleca sie montaz rewizji przy klapach p.poz., aby mozna sprawdzié¢ czy rzeczywiscie sg one otwarte.
Instalacje wentylacji nalezy poddawaé okresowym przeglagdom technicznym wykonywanym przez wykwalikowanego
pracownika.
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Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kofowym

SREDNICA MINIMALNE WYMIARY OTWORU
PRZEWODU | REWIZYINEGO W SCIANCE PRZEWODU |<T
mm mm
d A B
200<d<315 300 100
315<d<500 400 200
>500 500 400
" 600 500

Yotwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwiqzane
jest z wejsciem do wnetrza przewodu

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokqtnym

WYMIAR BOKU | MINIMALNE WYMIARY OTWORU
PRZEWODU | REWIZYINEGO W SCIANCE PRZEWODU
mm mm
g A B <L
<200 300 100
200<s<500 400 200
>500 500 400
2 600 500

Ywymiar boku przewodu, w ktrym wykonano otwdr rewizyjny
Yotwor rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane
jest z wejsciem do wnetrza przewodu

3.8 Rozstaw zawiesi i podpor

Mocowanie rurociggdw za pomocg uchwytéw systemowych. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach:

- 1.5 m—dla $rednic 15 + 20 mm,

- 2.0 m —dla s$rednic 25 + 32 mm,

-2,5m—dla $rednic 40 + 50 mm,

- 3,0 m — dla pozostatych srednic.
Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢ nie wiecej niz 150mm od
kazdego kotnierza a pomiedzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.
Po spawaniu wszystkie spoiny nalezy oczysci¢ szczotky stalowa i srutowaé dla usuniecia szlaki i rozpryskéow po
spawaniu.
Podparcia wykonane ze stali weglowej nalezy przygotowac, zagruntowac i pomalowac jak nastepuje.
Mate elementy oczyscic recznie, z jedng warstwg gruntu i jedng warstwa zewnetrzng wykanczajaca.
W razie koniecznosci ponownego spawania — usungc farbe.
Po spawaniu powierzchnie pomalowa¢ ponownie tym samym kolorem/farbg co istniejaca.
Wszystkie podpory i wieszaki dla rur o temperaturze do 350°C nalezy wykona¢ ze stali weglowej gatunkéw handlowych
o granicy plastycznosci minimum 85N/m? przy 350°C. Czesci podpory lub wieszaka spawane bezposrednio do rur ze
stali stopowej, nierdzewnej lub z metali niezelaznych powinny by¢ zrobione z tego samego materiatu co sam rurociag.
Wykonaweca dostarcza materiat do wykonania i zainstalowania wszystkich podparé rur. Wszystkie sruby ,U” oraz sruby i
nakretki do podpdr rurociggéw powinny mie¢ pokrycie galwaniczne, zgodne z PN.

3.9 Zabudowa klap p.poz.

W budynku projektuje sie przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS), rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego na przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w
miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego (w przypadku wystepowania takich przejsc). Klapy
wyposazone w sitowniki eklektyczne 24V ze sprezynami powrotnymi, zadziatanie na zanik napiecia z krancowkami
zamknieta/otwarta. Klapy odcinajgce przeciwpozarowe zintegrowane z systemem sygnalizacji pozarowej. Zakres
stosowania: w instalacjach wentylacji ogdlnej, w miejscach jej przechodzenia przez stropy isciany o odpornosci
ogniowej.

Cel stosowania:
temperatury.
Parametry techniczno — uzytkowe: Klapy wyposazone w sitowniki eklektyczne 24V ze sprezynami powrotnymi,
zadziatanie na zanik napiecia z kraricbwkami zamknieta/otwarta. Klapy odcinajgce przeciwpozarowe zintegrowane z
systemem sygnalizacji pozarowe;.

Sposdb dziatania w warunkach normalnych: Klapy przeciwpozarowe pozostajg w pozycji otwarte;.

Sposodb dziatania w przypadku wykrycia pozaru: Sitownik elektryczny uruchamia mechanizm zamkniecia.

Sposob powigzania z innymi instalacjami: Monitorowanie potozenia klapy przeciwpozarowej.

zapobieganie rozprzestrzeniania sie ognia oraz zadymienia, gazéw toksycznych iwysokiej
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Warunki podawania przegladom i czynnosciom konserwacyjnym: Procedura testowa przeciwpozarowych klap
odcinajacych odbywa sie w zaktadzie produkcyjnym. Dziatanie klap przeciwpozarowych powinno zostaé przetestowane
w procesie kontroli jakosci wyrobéw gotowych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowe klapy
odcinajgce stanowig urzadzenie przeciwpozarowe. W zwigzku z powyziszym nalezy podawac jg przeglagdom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w
roku.

3.10 Wytyczne do automatyki.

Wszystkie urzadzenia nalezy wyposazy¢ w systemy automatycznej regulacji pozwalajgce na zachowanie
algorytmoéw pracy urzadzen zgodnie z wytycznymi:
Wykonawca instalacji sanitarnych zapewnia okablowanie wraz z automatyka dla urzgdzen wentylacyjnych. Wszystkie
urzadzenia nalezy dostarczy¢ z wytgcznikami serwisowymi. Szafy sterownicze urzadzen wentylacyjnych nalezy
zlokalizowa¢ na/przy samych urzadzeniach natomiast panele sterujgce nalezy umiesci¢ w wyznaczonych
pomieszczeniach — panele sterujgce z szafami sterujgcymi nalezy potgczy¢ odpowiednim kablem wg wytycznych
producenta urzadzen — kable prowadzi¢ w korytach elektrycznych.

3.11 Izolacje termiczne.

Izolacja termiczna - catos¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Grubos¢ izolacji zgodnie z tabelg znajdujacg sie w
zatgczniku nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)¥

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez $ciany lub stropy, | /2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodoéw

4 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach | !/2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

5 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej | 80 mm
budynku)

Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem sie wody i wykraplaniem pary wodnej o grubosci minimum
6mm. W przypadku przewoddéw uktadanych pod posadzka oraz w bruzdach $ciennych, izolacja petni réwniez funkcje
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawg itp. oraz umozliwia
swobodne ruchy termiczne przewodow.

1) Wszystkie rurociggi nalezy izolowaé otulinami zapewniajgcymi nierozprzestrzenianie ognia:

- instalacje prowadzone pod stropem - izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli
aluminiowej dla srednic pozostatych.

- instalacje prowadzone w zabudowie, zejscia do piondw - z kauczuku syntetycznego Armaflex ACE Plus

2) Przewody prowadzone podposadzkowo izolowa¢ otulinami np. Kflex PE Color Plus o gr. 9mm.

3.12  Przejscia przez przegrody ppoz.

1. Wszystkie przejécia przewoddw instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz rurociggdw w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

2. Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatéw wentylacyjnych stosowac
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej ElI réwnej klasie elementu oddzielenia
przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejsé.

3. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg, obudowad
elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w
przypadku wystepowania takich przejsé.

4. Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych wykonaé z materiatéw niepalnych, zapewniajgcych przejecie
sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajace;j.

5. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng masa
uszczelniajacg elastyczng np. firmy Hilti

6. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je
obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia ppoz.
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7. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng peczniejgcg mase uszczelniajgca
klasie odpornosci ogniowej El 120. Mase te mozna taczy¢ z zaprawg ogniochronng El 120.
8. W przypadku prowadzenia rur z np. PVC, PP, PE o srednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i grubosciach scianek
od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac réwniez kasety ogniochronne PROMASTOP-I stuzgce do uszczelniania przejsc
instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w $cianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego
lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropéw. Przejscia
instalacyjne rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi spetniajgcymi wymagania klasy
odpornosci ogniowej EI120. Oznacza to, ze szczelnosé i izolacyjnos$é ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut.
W przypadku przejsé¢ w stropach i scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzeh miedzy rurami a $cianami
otworu powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.
9. Dla klasy odpornosci pozarowej budynku ,,C” i wyzszej wszystkie przejscia instalacyjne wieksze od srednicy 0,04m
przez strop nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci oghiowej EI60.
Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego.
4 Wymagania i zalecenia.
Wymagania BHP
Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na przestrzeganie przepiséw BHP
dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy urzadzeniach pod napieciem elektrycznym.
Wymagania higieniczno — sanitarne
Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy sanitarne. Pomieszczenia techniczne
nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.
Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji
Montaz i odbidr instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR urzadzen i zastosowanych
materiatdw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru
technicznego nalezy przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje
sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po
wielogodzinnej pracy prébnej z zasady nastepujgce czynnosci:
e sprawdzenie wartosci temp. i cisnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich zgodnosci z projektem,
wymaganiami zastosowanych materiatéw i urzadzen,
e pordéwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zamdwieniu urzadzen kontrole dziatania
urzadzen regulacyjny,
e sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych i pomiarowych oraz ich poprawnego
montazu,
e sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzgdzen napetniajacych i spustowych z uwagi na ich tatwy dostep.
Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji
Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wtasciwa jej eksploatacja.
Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér
nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢ poddawane
regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny byé wykonywane przez personel z odpowiednimi
kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z instrukcjg obstugi uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych
materiatéw.
Nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace punkty:
e szczelnos$¢ potaczen rurociggdw i urzadzen,
e kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,
e kontrole temperatur i ci$nienia medidow z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymatosciowe wbudowanych
materiatdw i urzadzen,
e sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.
Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru oraz projektantowi.
Préba szczelnosci.
Préby szczelnosci wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.
Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze préby zostang wykonane
W sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

5 Wytyczne branzowe
5.1 Budowlano-konstrukcyjne

— wykona¢ konstrukcje wsporcze do montazu urzadzen,

— wykona¢ otwory w dachu i scianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed wptywem
czynnikéw atmosferycznych,

— w S$cianach wykona¢ otwory do poprowadzenia kanatéw wentylacyjnych,
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—  przejscia pod fundamentami wykonac w tulejach ostonowych
5.2 Elektryczne

— wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
— wykona¢ instalacje uziemiajacg do urzadzen np. centrala wentylacyjna, wentylatory.

6 Uwagi koncowe
Wszystkie roboty prowadzié i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru.
Realizacje robot prowadzi¢:
—  zgodnie z niniejszym projektem
— w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
— z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.
—  zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen
Na podstawie projektu budowlanego nalezy wykona¢ projekt wykonaweczy. Instalacje wykonac po sporzgdzeniu
projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.
W przypadku zaistnienia problemoéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z projektantem.
Opracowat:
Bartosz Wozniak
Upr. Nr WKP/0126/PO0S/14
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