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Dotyczy: warunkdw technicznych realizacji zamierzenia drogowego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej
nr 10 7621R relacji Bukowina las Majdan — Kleczany w miejscowosci Kleczany”

Szanowni Panstwo.

W nawigzaniu do przestanego pisma znak: [iD.7021.4.3.2021.DU w sprawie jak wyzej informujemy,
iz w ciggu drogi gminnej nr 107621R wystepujg nastepujgce gazociqgi wysokiego cisnienia
eksploatowane przez GAZ-SYSTEM S.A.:

e wkm 0+051 gazocigg wysokiego cisnienia DN 400 relacji Jarostaw — Sedziszéw,
e W km 0+055 gazocigg wysokiego cisnienia DN 700 relacji Jarostaw — Sedziszow,
e poza zakresem opracowania w kierunku poétnocnym, na dziatkach nr ewid. 561/1, 215/2
gazocigg wysokiego cisnienia DN 700 relacji Gtuchow — Sedziszéw.
Pozostate wykazane gazociqgi (tj. oznaczony jako ,,gwA100” w km 0+400 oraz ,,gw” w km 0+107) nie
sg w administracji GAZ-SYSTEM S.A..

Na podstawie zamieszczonego na planie sytuacyjnym opisu oraz przestanej informaciji
uzupetniajgcej ustalono, ze w ramach projektowanej przebudowy drogi gminnej planuje sie m.in.
rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej na catej szerokosci, wykonanie nowej jezdni o szerokosci
5,0 m wraz z wymaganymi poszerzeniami na tukach. Po stronie lewej wykonanie pobocza o szerokosci
0,75 m, po stronie prawej chodnika przy jezdni szer. 2,15 m. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e 4 cm warstwa Scieralna z AC11S

e 8 cm warstwa wigzgca z AC 16W

e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C9%0/3

e 35 cm - w-wa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2
wykonana na miejscu z doziarnieniem kruszywem z rozbidrki podbudowy.

Majgc powyzsze na uwadze informujemy, ze wystepujgce gazociggi wysokiego ciSnienia
DN 400 i DN 700 nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z ponizszymi warunkami:

1. W miejscu skrzyzowania drogi z gazociggami wysokiego cisnienia warstwa gruntu rodzimego
0 migzszosci 0,5 m bezposrednio nad gazociggiem powinna pozosta¢ nienaruszona. Zabrania
sie w jakikolwiek sposdb podkopywania czynnego gazociggu poza punktowymi miejscami,
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w ktérych realizowane sqg skrzyzowania projektowanej infrastruktury z czynng siecig wysokiego
ciSnienia.

2. Pomiedzy gorng sciankg gazociggu a dolng konstrukcjg drogi nalezy nad gazociggiem utozy¢
odcigzajgce zbrojone przegrody (ptyty) zelbetowe wsparte po obu stronach na podporach
wykonanych z ptyt utozonych réwnolegle do osi gazociggu w odlegtosci poziomej 0,5 m od
gazociggu. Nalezy zastosowac ptyty o odpowiedniej wytrzymatosci okreslonej przez
projektanta w stosunku do no$nosci drogi, na szerokosci po 0,5 m poza skrajnie jezdni oraz na
dtugosci po 1,5 m liczgc na strone od osi gazociggu.

3. Zalecamy uzycie jako podpory ptyty o wymiarze 1x3 m, natomiast jako ptyty odcigzajgce ptyty

1,5x3m.

Przestrzen pod ptytami odcigzajgcymi nalezy wypetni¢ catkowicie podsypkq piaskowq.

5. Projektujgc zabezpieczenie gazociggdw nalezy uwzgledni¢ panujgce warunki gruntowe
i hydrogeologiczne oraz parametry drogi.

6. Zastosowana konstrukcja odcigzajgca powinna zosta¢ utozona na stabinym podtozu
i przejmowac catkowite obcigzenia zewnetrzne nie powodujgc oddziatywan na istniejgce
gazociqgi.

>

Wymagane odlegtosci:

1. Odlegtos¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej scianki gazociggu do powierzchni jezdni
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m oraz nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji drogi.

2. W miejscu skrzyzowania chodnika z gazociggiem wysokiego cisnienia nalezy zachowac
odlegto$¢ pionowqg min. 0,5 m pomiedzy doling warstwg umocnienia chodnika a sciankg
gazociggu oraz 1 m do powierzchni chodnika.

3. Chodnik nad gazociggiem wykonac¢ z materiatdw rozbieralnych (np. kostka brukowa),
przepuszczajgcych gaz (na odcinku min. po 3,0 m z obu stron osi gazociggu).

4. Odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej scianki gazociggu powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,5 m do rzednej dna rowu lub spodu konstrukcji stanowigcej umocnienie dna.

5. Zjazdy publiczne powinny byc¢ lokalizowane w odlegtosci min. 6 m od osi gazociggu.
Przywotang odlegto$¢ nalezy réowniez zachowac przy lokalizacji zjazdédw indywidualnych
(wjazdy na tereny dziatek).

6. Infrastrukture techniczng - przewody kanalizacyjne, kanaty sieci cieplnej, kanalizacja kablowa,
wodociggi oraz studzienki kanalizacji niemajgce bezposrednie potqczenie
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzgt, w przebiegu rownolegtym lub w zblizeniu, nalezy
lokalizowac w odlegtosci min.: 7 m od gazociggu DN 400 i 8 m od gazociggu DN 700.

7. Infrastrukture techniczng - przewody kanalizacyjne, kanaty sieci cieplnej, kanalizacja kablowa,
wodociqgi oraz studzienki kanalizacji majgce bezposrednie potgczenie z pomieszczeniami dia
ludzi i zwierzat, w przebiegu rownolegtym lub w zblizeniu, nalezy lokalizowac w odlegtosci min.
15 m od osi gazociggu.

Z przekazanych materiatdw wynik, ze nie projektuje sie skrzyzowan infrastruktury towarzyszgcej
z wystepujgcg sieciq gazowq wysokiego cisnienia, dlatego tez nie podajemy szczegdtowych

warunkdéw technicznych realizacji przedmiotowych prac.

Majgc na uwadze planowany zakres robdt do realizacji w ramach przebudowy drogi gminnej nr
107621R w m. Kleczany informujemy, ze w ostatnim czasie zostaty zrealizowane prace zwigzane
Z zabezpieczeniem gazociggdw wysokiego cisnienia DN 400 i DN 700 w miejscu skrzyzowania z rowami
przydroznymi. Prace polegajgce na przykryciu rowdw poprzez utozenie rur o Srednicy Dn400 na
dtugosci 2x25 m, miaty na celu zagwarantowanie zachowania normatywnego przykrycia gazociggdw
pod dnem rowdw i tym samym niedopuszczenia do ich uszkodzenia w przypadku prowadzenia prac
melioracyjnych (np. pogtebiania rowdw). Kierujgc sie koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa
eksploataciji  wystepujgcej sieci  gazowej wysokiego ciSnienia wnioskujemy, aby wykonane
zabezpieczenie gazociggdw pozostato w niezmienione formie i lokalizacji, natomiast projektowane
urzgdzenia odwadnigjgce nawigzac WysokoSciowo do zabudowanych rowow.




W celu umorzliwienia readlizacji przedmiotowych prac w zatgczeniu do niniejszego pisma przekazujemy
dokumentacije projektowqg na podstawie ktdrej wykonano zabudowe rowow.

Informacje vzupetniajgce:

1. Na poczgtkowym etapie realizacji, nalezy zweryfikowac (potwierdzi¢) w terenie rzeczywistq
lokalizacje oraz gtebokos¢ (rzedne wysokosciowe) posadowienia gazociggdw DN 400 i DN 700
W gruncie w miejscu skrzyzowania z drogq. Jednoczesnie zaznaczamy, ze wszelkie roboty
realizowane w bezposredniej bliskosci eksploatowanej sieci gazowej wysokiego cisnienia sg
zaliczone do robdét gazoniebezpiecznych. W zwigzku z powyzszym ich realizacja moze byc¢
prowadzona wytgcznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych operatora gazociggdw i przy
zachowaniu regulacji obowigzujgcych procedur.

2. Nadzoér ze strony GAZ-SYSTEM S.A. realizowany jest odptatnie. W zwigzku z powyzszym nalezy
pisemnie poinformowac Terenowq Jednostke Eksploataciji w Jasle GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarnowie na co najmniej 14 przed rozpoczeciem rob 6t podajgc imiennie osoby sprawujgce
funkcje techniczne na budowie oraz wystawic dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie
Zlecenie na wykonanie ww. czynnosci. Optate skalkulowang na podstawie rzeczywiscie
poniesionych kosztow inwestor uisci po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie
faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem wykonania robot.

3. Z robdét zanikowych i ulegajgcych zakryciu nalezy sporzgdzi¢ protokotu z udziatem
przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie. Po zakohczeniu prac nalezy sporzqgdzic¢
konhcowy protokdt odbioru. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzgdzi¢ koncowy protokdt odbioru.
Warunkiem podpisania protokotu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. jest wykonanie projektowanych
prac zgodnie z niniejszymi warunkami, uzgodniong dokumentacjg projektowqg oraz
przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie kopii inwentaryzacji powykonawczej
w rejonie gazociggdéw. Na inwentaryzacji nalezy podac wspodtrzedne geodezyjne i rzedne
punktéw charakterystycznych zabudowanej infrastruktury technicznej w strefie kontrolowane;j
gazociggow wysokiego cisnienia.

4. Prace budowlane w odlegtosci do 10 m od gazociggu wysokiego cisnienia nalezy realizowac
metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przedstawi¢ w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie stosowne obliczenia, opracowac kryteria
wtasciwe dla danego terenu, uwzgledniajgce rézne warstwy gruntu, a takze rdznice
w amplitudzie drgan gruntu i odcinka rurociggu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng
eksploatacje gazociggu podczas prac budowlanych jak i po ich zakonczeniu.

5. Za ewentualne uszkodzenie gazociggu na skutek prowadzonych robdt odpowiada
Inwestor/Wykonawca przebudowy drogi.

Dokumentacje projektowg opracowang na podstawie ww. warunkéw, na aktualnych mapach
posiadajgcych klauzule . do celdw projektowych” Osrodka Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficznej, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie. Do projektu
nalezy dotgczy¢ profile/przekroje w miejscu skrzyzowania z gazociggami wysokiego cisnienia, ktére
uwzgledniajg rzedne posadowienia gazociggdw oraz projektowanej infrastruktury drogowe;j,
towarzyszqcej i zabezpieczenia gazociggdédw. Dokumentacja bedgca podstawqg uzgodnienia
powinna zosta¢ dostarczona jako wersja papierowa w min. 2 egzemplarzach (1 egz. dokumentacji
podlega archiwizacji w GAZ-SYSTEM S.A.).

Uwaga: ustalajgc lokalizacje poszczegdlnych elementow planowanych do zabudowy w ramach
zamierzenia drogowego w relacji do gazociggdw wysokiego ciSnienia, lokalizacje
gazociggdw w gruncie (rzedne wysokosciowe) nalezy ustalic na podstawie przekazanej
dokumentaciji dotyczgcej zabudowy rowdw. W przypadku stwierdzenia, ze przekazane dane
sg niewystarczajgce (nieprecyzyjne) wowczas doktadng lokalizacje, nalezy ustalic na
podstawie odkrywek opisanych w pkt 1 ,informacji uzupetniajgcych”.



Przedmiotowa informacja wazna jest 2 lata od daty jej wystawienia. Po uptywie wskazanego
terminu  nalezy ponownie  wystgpi¢  do  GAZ-SYSTEM  S.A.  Oddziat w  Tarnowie
o aktualizacje/prolongate niniejszych warunkow.

W dalszej korespondenciji prosimy powotac sie na znak niniejszego pisma tj. OT-DL.420.376.2021.

Z powazaniem
Andrzej Mazur
Zastepca Dyrektora Oddziatu

Zatgczniki:

1. Dokumentacja projektowa zabudowy rowdw - 1 egz.
K.O.:

1.7DC

2. Terenowa Jednostka Eksploatacji w Jasle, 38-200 Jasto, ul. Floriahska 112, tel. ( 13) 445 04 00.
Pismo sporzagdzit: Marek Iwanicki - tel.: (0 14) 6225 190, email: marek.iwanicki@gaz-system.pl




