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Dotyczy: uzgodnienie dokumentaciji projektowej dia inwestycii pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej

nr 10 7621R relacji Bukowina las Majdan - Kleczany w miejscowoéci Kleczany”

Szanowni Panstwo.

W nawigzaniu do przestanego wniosku oraz warunkéw technicznych zawartych w pismie znak:

OT-DL.420.376.2021.2 z dnia 10.08.2021r. informujemy, iz z uwagi na wystepujgce gazociqgi wysokiego
ciSnienia DN 700 i DN 400, przedtozong dokumentacje projektowq uzgadniamy z ponizszymi
uwagami:

1

Uwzglednigjac przyjete zatozenia projektowe informujemy, ze na poczgtkowym etapie
realizacji zamierzenia drogowego, nalezy zweryfikowaé (potwierdzié) dane dotyczgce
lokalizacji gazociqgdw wysokiego cisnienia DN 700 i DN 400 w miejscu skrzyzowania
z rozbudowywanq drogg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy projektowanymi
I zeczywistymi rzednymi posadowienia gazocigqgdw przyjete rozwigzania nalezy dostosowad
w taki sposdb, aby zostaty zachowane wymagane minimalne odlegtosci pionowe okreélone
W ww. warunkach. Jednocze$nie zaznaczamy, ze wszelkie roboty redlizowane
w bezposredniej bliskosci eksploatowanej sieci gazowej wysokiego cisnienia sq zaliczone do
robdt gazoniebezpiecznych. W zwiqzku z powyiszym ich redlizacja moze by¢ prowadzona
wytgcznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych operatora gazociqgdw i przy zachowaniu
regulacji obowiqzujgcych procedur.

Na podstawie przedtoione] dokumentacii projektowej oraz przeprowadzonych wyjasnien
z projektantem zadania ustalono, ze projektowane urzgdzenia odwadnicjgce (otwarte) po
stronie zachodnie] drogi zostang podtgczone do wykonanego przepustu Dn400 (rowu
krytego) bedqcego formg zabezpieczenia gazociqgdw wysokiego cisnienia. Natomiast po
stronie wschodniej drogi projektuje sig likwidacje istniejgcego rowu otwartego i wykonanie
w tym miejscu chodnika z kostki betonowej. Odwodnienie pasa drogowego bedzie w catosci
redlizowane przez urzqdzenia zlokalizowane po zachodnie stronie drogi i poprzez
odpowiednie uksztattowanie (pochylenie) infrastruktury drogowe;.

Biorgc powyzsze pod uwageg oroz uwzgledniajge fakt, ze w wyniku realizacii projektowanych
robdt rzedne niwelety i terenu ulegng zmianie przez co zwiekszy sie przykrycie gazociggdéw
stwierdzamy, ze istniejacy przepust po stronie wschodniej bedzie podlegat likwidaciji. Jednak
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ostateczng decyzie w przedmiotowe] sprawie jak réwniez sposéb postepowania
z zabudowanym materiatem, nalezy ustali€ na placu budowy z przedstawicielami GAI-
SYSTEM S.A., po uprzedniej weryfikacji potozenia gazociggdw i geodezyinym wytyczeniu
lokalizacji jezdni oraz chodnika.

Nadzdr ze strony GAZ-SYSTEM S.A. realizowany jest odptatnie. W zwiqzku z powyzszym nalezy
pisemnie poinformowaé Terenowq Jednostke Eksploatacji w Jasle GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarmowie na co najmniej 14 przed rozpoczeciem robdt podajgc imiennie osoby
sprawujgce funkcje techniczne na budowie oraz wystawiC dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarnowie zlecenie na wykonanie ww. czynnosci. Optate skalkulowang na podstawie
rzeczywiscie poniesionych kosztéw inwestor uisci po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarnowie faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem
wykonania robot.

. 1 robdét zanikowych i ulegajgcych zokryciu nalezy sporzqdzié protokotu z udziatem

przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie. Po zakohczeniu prac nalezy sporzqdzic
kohcowy protokdt odbioru. Po zakohczeniu robdt nalezy sporzqdzié kohcowy protokdt
odbioru. Warunkiem podpisania protokotu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. jest wykonanie
projektfowanych prac zgodnie z warunkami technicznymi, uzgodniong dokumentacjq
projektowq oraz uwagami i zaleceniami podanymi w niniejszym pismie. Po zrealizowanej
inwestycji nalezy przekazaé¢ do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tamowie kopie inwentaryzacii
powykonawcze] w rejonie wystepujgcych gazociggdw. Na inwentaryzacji nalezy podac
wspodtrzedne geodezyjne i rzedne punkidw charakterystycznych zabudowanej infrastruktury
drogowej w strefie kontrolowanej gazociggdw wysokiego cisnienia.

Prace budowlane w odlegtosci do 10 m od gazociggu wysokiego cisnienia nalezy realizowad
metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przedstawi¢ w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarmowie stosowne obliczenia, opracowac kryteria
witasciwe dla danego ferenu, uwzglednigjgce rdine warstwy gruntu, a takie réinice
w amplitudzie drgan gruntu i odcinka rurociggu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng
eksploatacje gazociggu podczas prac budowlanych jak i po ich zakohczeniu.

. Ia ewentualne uszkodzenie gazociggdw lub ich izolacji na skutek prowadzonych robot

odpowiada Inwestor/Wykonawca przebudowy drogi.

Przedmiotowe uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wystawienia. Po uptywie wskazanego

terminu  nalezy ponownie  wystgpic  do  GAIZ-SYSTEM  S.A.  Oddziat w  Tarnowie
o aktudlizacje/prolongate niniejszego uzgodnienia.

W dalszej korespondencii prosimy powotac sie na znak niniejszego pisma tj. OT-DL.420.376.2021.

Z powazaniem
Andrzej Mazur
Lastepca Dyrektora Oddziatu

Zatgezniki:

K.O.:

1. Dokumentacja projektowa (plan sytuacyjny + przekroje) — 1 kpl.

1.1DC
2. Terenowa Jednostka Eksploatacii w Jasle, 38-200 Jasto, ul. Florianska 112, tel. [ 13) 445 04 00.

Pismo sporzadzit: Marek Iwanicki - tel.: (0 14) 6225 190, email: marek.iwanicki@gaz-system.pl
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Poswiadczo sig, 2e nienjejszy dokument zostal opracoweny w wyniku proc
geodezyjnych 1 kartograficznych, kiérych rezultoty zowiera gperat techniczny
pazytyamie zweryllowony. Jednoczesnie informujp, 20 jestem éwiodomy
odpowiedzioinoscl karme] 20 ziotenie fofszywego odwiodczenio.
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