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OPIS PROWADZONYCH ROBÓT 

1. Lokalizacja zadania inwestycyjnego i termin rozpoczęcia robót 

Nazwa przedsięwzięcia i lokalizacja: 

 „Przebudowa drogi gminnej nr 10 7621R  

relacji Bukowina las Majdan – Klęczany w miejscowości Klęczany” 

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kawęczyn, gminie Sędziszów Małopolski, 

powiat ropczycko - sędziszowski, województwo podkarpackie na działkach ewidencyjnych:  

Klęczany dz. nr 1646,  9/1,  627,  9/3 - w km 0+000 – 0+919 

DG nr 10 7621R przebiega przez m. Kawęczyn. Droga posiada jezdnię bitumiczną szer. 4,50-

5,00m oraz obustronne pobocza ziemne szer. 1,5-2,0m. Odwodnienie do istniejących rowów 

przydrożnych obustronnych, które są w złym stanie technicznym. Wzdłuż drogi zlokalizowane 

są zjazdy do gospodarstw i do pól, pod zjazdami przepusty z rur betonowych d40 i 50cm. 

Istniejąca nawierzchnia zjazdów bitumiczna, betonowa, z kostki i z kruszywa. W km 0+123 

znajduje się  przepust poprzeczny  betonowy d1400 w dobrym stanie technicznym  ze 

ściankami czołowymi betonowymi, na szerokości  przepustu znajdują się  obustronne bariery 

drogowe U14 po 14m z każdej strony. W km 0+662 znajduje się  przepust poprzeczny  

betonowy d600 w dobrym stanie technicznym, bez ścianek czołowych.  

W km 0+912,30 skrzyżowanie z drogą gminną 10622R o nawierzchni bitumicznej. 

W ciągu odcinka drogi na szerokości pasa drogowego występują sieci uzbrojenia podziemnego 

tj. sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, gazowe. W sąsiedztwie pasa drogowego (poza 

pasem drogowym) zlokalizowane są istniejące słupy telekomunikacyjne, które nie kolidują 

z przebudowywaną drogą. 

W km  0+041,75  - 0+066  na rowach  przydrożnych znajduje się rów kryty  z rur PPd400, który  

stanowi zabezpieczenie istniejących gazociągów gw400 i gw700.  

Na podstawie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 

2020 poz. 470 z późn. zmianami) dla niniejszej inwestycji uzyskano decyzję zwalniającą 
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zarządcę drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego podczas realizacji niniejszej 

inwestycji. 

Przewidywany termin rozpoczęcia robót: 30-06-2022r. 

2. Rodzaj i zakres planowanych do wykonania robót 

Zakres robót obejmuje: 

• przebudowę drogi 

• przebudowę elementów systemu odwodnienia pasa drogowego 

• przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych 

• budowę chodnika 

• zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia 

 

Istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni nie spełnia  wymagań w zakresie nośności 

i odporności na przemarzanie. W związku z tym  istniejące  warstwy nawierzchni na całej  

szerokości  poddaje się rozbiórce.  Projektuje się jezdnię o szerokości 5,0 m wraz 

z wymaganymi poszerzeniami na łukach, pobocze lewostronne o szerokości 0,75m. 

Istniejące rowy poddaje się przebudowie poprzez wykonanie  przesunięcia poprzecznego 

i umocnienia w lokalizacji jak na planie sytuacyjnym po stronie lewej, rów prawostronny  do 

likwidacji. Zjazdy  do przebudowy z wymianą  przepustów na nowe d500PP. Ścianki czołowe 

przebudowanych przepustów pod zjazdami wykonać jako skośne  z kostki betonowej. 

Nawierzchnię zjazdów wykonać jak na sytuacji. 

Skrzyżowania z drogami istniejącymi  wykonać o nawierzchni  jak ciąg główny. 

W km  0+000 – 0+919 str. prawa projektuje się chodnik przy jezdni szer. 2,15m. Jezdnia  

wzdłuż chodnika opasana krawężnikiem betonowym 15/30na ławie betonowej z oporem C12/15.  

W rejonie przepustów poprzecznych projektuje się  zabezpieczenie  elementami  BRD U11a. 

Urządzenia BRD nie wymagają zgłoszenia robót ani pozwolenia na budowę – nie są 

przedmiotem zgłoszenia robót, zostały pokazane na rysunku jedynie poglądowo. 

Pobocze strona lewa szer. 0,75m  utwardzone kruszywem  łamanym C90/3 gr. 15cm, za 

chodnikiem pólka ziemna szerokości 0,50m.    
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Odwodnienie drogi do przebudowanego rowu przydrożnego po stronie lewej, rów  umocniony 

trawą projektuje się w km 0+011 – 0+041,75; 0+477 – 0+493; 0+591 – 0+664,                                  

w km  0+041,75 – 0+066 istniejący  rów kryty na gazociągami  bez zmian,                                                    

rów w km 0+066 – 0+115; 0+129 – 0+477; 0+667+0+919  rów lewy umocniony  ściekami 

betonowymi  60*50*15cm na betonie C12/15 gr. 15cm, skarpy  umocnione płytami betonowymi  

50*50*7cm na betonie  C12/15 gr. 15cm na wysokość  50cm  od dna, na pozostałej  długości 

skarpy obsiane trawą.  

W km  0+700 – 0+800 w celu  odwodnienia drogi  na łuku prawym zaprojektowano 2 wpusty 

uliczne  z osadnikiem  i włączono je do rowu lewostronnego poprzez przykanaliki d200PP  pod 

jezdnią. 

Istniejące przepusty poprzeczne pod koroną drogi bez zmian,  w przepuście  w km  0+123 

należy  przebudować ściankę czołową z betonu C15/20, w przepuście  w km 0+0662,50 należy  

wykonać  ścianki czołowe z betonu C15/20. 

W km 0+909 zaprojektowano przepust poprzeczny d500PP sn12   łączący istniejący  przepust 

d500 pod skrzyżowaniem  na drogę gminną z projektowanym rowem  otwartym po stronie 

lewej, połączenia przepustów  wykonano poprzez studnię żelbetową d1200 z włazem typu 

ciężkiego. Dodatkowo włączono do studni wpadowej rów  południowy przy drodze gminnej    

DG 107622R  poprzez przykanalik d400PP. 

Pozostałe powierzchnie i skarpy po humusowaniu obsiać trawą. Istniejące zjazdy wykonać  o 

nawierzchni i wymiarach jak na sytuacji, pod zjazdami przepusty z rur d500PP SN8,  ścianki 

czołowe przepustów pod zjazdami skośne 1:1 z kostki  betonowej gr. 8cm na betonie C12/15 gr. 

15cm.  

Wszystkie elementy odwodnienia pasa drogowego zostały ujęte w dokonanym zgłoszeniu 

wodnoprawnym, na które uzyskano zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez PGW 

Wody Polskie NW Rzeszów. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia 

wodnoprawnego. 

W rejonie inwestycji występują krzewy, krzaki, zarośla oraz drzewa ozdobne, których 

ewentualna wycinka nie wymaga uzyskania decyzji na podstawie Ustawy o ochronie przyrody. 

Na drzewa wymagające uzyskania decyzji zostanie uzyskana stosowna decyzja 
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Zakres wszystkich wymienionych wyżej robót przedstawia część graficzna opracowania 

wykonana na mapie zasadniczej w skali 1:500. 

 

 

2.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni 

Nośność podłoża na podstawie warunków gruntowych i wodnych określono na jako G4. 

Dla KR2 i G4 przyjęto konstrukcję nawierzchni: 

• 4cm warstwa ścieralna z AC11S  

• 8cm warstwa wiążąca z AC 16W  

• 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej  0/31,5 z kruszywem C90/3 

• 35cm – warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 

wykonana  na miejscu z doziarnieniem  kruszywem z rozbiórki  podbudowy. 

Jezdnia strona  prawa  ograniczone krawężnikiem betonowym 8/30na ławie betonowej z 

oporem C12/15. 

2.2 Konstrukcja nawierzchni chodnika 

• 8 cm – kostka betonowa wibroprasowana  

• 3 cm -  podsypka cementowo –piaskowa 1:4 

• 15 cm -  podbudowa kruszywa C90/3 

• 15cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 

Chodniki  ograniczone obrzeżem betonowym 8/30na ławie betonowej z oporem C12/15. 

2.3 Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

Zjazdy w ciągu chodnika i poza chodnikiem: 

• 8 cm – kostka betonowa wibroprasowana  

• 3 cm -  podsypka cementowo –piaskowa 1:4 

• 15 cm -  podbudowa kruszywa C90/3 

• 15cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 

Zjazdy o nawierzchni z kostki  opasane obrzeżem betonowym 8/30 na ławie betonowej C12/15 

z oporem. 

Zjazdy o nawierzchni bitumicznej: 
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• 4cm warstwa ścieralna z AC11S  

• 6cm warstwa wiążąca z AC 16W  

• 15 cm -  podbudowa kruszywa C90/3 

• 25cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 

Zjazdy z kruszywa: 

• 20 cm -  nawierzchnia kruszywa C90/3 

• 25cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa 

 

2.4 Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia  

W ciągu odcinka drogi na szerokości pasa drogowego występują sieci uzbrojenia 

podziemnego. Prace w rejonie sieci należy prowadzić z zachowaniem warunków BHP. 

• Sieci telekomunikacyjne: 

W sąsiedztwie inwestycji zlokalizowane są: linie napowietrzne 

telekomunikacyjne, które nie wymagają zabezpieczenia. 

• Sieci elektroenergetyczne: 

W rejonie inwestycji zlokalizowane są sieci elektroenergetyczne 

napowietrzne oraz kablowe. W związku z nie podnoszeniem istniejącej 

niwelety drogi na odcinkach skrzyżowań z liniami napowietrznymi nie 

wymagają one przebudowy lub zabezpieczenia. Istniejące linie kablowe 

są zabezpieczone rurami ochronnymi. W km 0+362 projektuje się 

zabezpieczenie niezabezpieczonego fragmentu kabla rurą dwudzielną 

Dn=110 mm na długości 2,5 m (pod rowem drogowym). 

Należy się stosować do wymagań PGE Dystrybucja S.A. określonych 

pismem znak: L.dz.RE2/RM/JJ/2021/07/1525w/327. 

• Sieci wodociągowe: 

W rejonie inwestycji zlokalizowane są sieci wodociągowe. Projektowana 

inwestycja nie koliduje z istniejącymi sieciami wodociągowymi 

przecinającymi pas drogowy w km 0+037, 0+235,50, 0+247, 0+657, 

0+761. Stosować się do wymagań Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim 

znak: TUT 50/79/21. 

• Sieci gazowe: 
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W rejonie inwestycji zlokalizowana jest sieć gazowa s/c w km 0+000,50, 

0+174,50, 0+306,50. Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi 

istniejąca sieć gazowa nie wymaga zabezpieczenia. Należy stosować 

się do warunków wskazanych w piśmie znak: 

PSGJA.ZMSM.763B.096.1.21. 

W rejonie inwestycji zlokalizowana jest sieć gazowa w/c dn400 w km 

0+051, dn700 w km 0+055. Zgodnie z uzyskanymi warunkami 

technicznymi istniejąca sieć gazowa w/c dn400 i dn700 zostanie 

zabezpieczona przepustami  z płyt żelbetowych  na całej szerokości 

jezdni. Powyższe rozwiązanie zostało pozytywnie uzgodnione przez 

GAZ-SYSTEM S.A. Należy stosować się do warunków wskazanych 

w pismach znak: OT-DL.420.376.2021.2 i OT-DL.420.376.2021.5. 

3. Organizacja ruchu 

Podczas wykonywania robót nie przewiduje się prowadzenia pojazdów innymi drogami 

publicznymi. Szczegółowy projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót będzie 

opracowany przez Wykonawcę i podlegać będzie zatwierdzeniu przez zarządcę drogi.  

Urządzenia BRD wskazane na rysunkach będących częścią ww. zgłoszenia nie 

wymagają zgłoszenia robót ani pozwolenia na budowę – nie są przedmiotem zgłoszenia robót, 

zostały pokazane na rysunku jedynie poglądowo. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 



Projektowane urządzenia odwadniające otwrarte / umocnione

elementami beton.

Linie rozgraniczające istniejący pas drogowy

Legenda:

Oś jezdni

Projektowany krawężnik

Projektowane obrzeże betonowe

Projektowane zjazdy z kostki betonowej

Projektowana przebudowa urządzeń odwadniających

Ø500 PP SN12 o przekroju zamkniętym zlokalizowanych

w pasie drogowym

Projektowana krawędź jezdni

· Kategoria drogi: gminna

· Proj. klasa drogi: L

· Prędkość projektowa: 40km/h

· Lokalizacja: w zabudowie

· Szerokość proj. jezdni: 5,0 m (zastosowano rozwiązania uspokajające

ruch)

· Szerokość poboczy: 0,75 m

· Szerokość chodnika: 2,0 m w świetle

· Szerokość opaski ziemnej chodnika: 0,5 m

UWAGI:

Projektowana krawędź zjazdu bitumicznego

Projektowana krawędź zjazdu w ciągu chodnika

Projektowana krawędź zjazdu z kruszywa

Projektowana krawędź pobocza zjazdu

Projektowana krawędź opaski ziemnej chodnika

Projektowany krawężnik obniżony

Projektowana krawędź pobocza jezdni

Projektowane zjazdy z kruszywa

Projektowane zjazdy bitumiczne

Projektowany chodnik z kostki betonowej

Projektowane kraty  ściekowe z przykanalikami

Projektowane urządzenia odwadniajace zamknięte +

studnie d1200

Lipie 43, 36-060 Głogów Młp.

biuro@projekt-consulting.pl

695 648 280

Jednostka projektowa:

Nazwa obiektu budowlanego:

Tytuł rysunku:

Plan sytuacyjny

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Funkcja  Imię i nazwisko  Numer uprawnień  Podpis

Branża:

drogowa

Numer rysunku:

Data:

październik 2021

Skala:  1:500

Adres obiektu budowlanego:

Zamawiający:

Gmina Sędziszów Małopolski

ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Przebudowa drogi gminnej nr 10 7621 R

relacji Bukowina las Majdan – Klęczany

w miejscowości Klęczany

woj. podkarpackie, powiat ropczycko - sędziszowski

gm. Sędziszów Młp., m. Klęczany

Inwestor:

Gmina Sędziszów Małopolski

ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Projektant  mgr inż. Michał Hul
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Warszawa, dnia 28 czerwca 2021 r. 

 

DT.WUKE.7110.805.2021(4) 
 

Burmistrz Sędziszowa 
Małopolskiego 
reprezentowany przez: 
Pana Michała Hul 
Lipie 43 
36-060 Głogów Małopolski 
 
 

 

DECYZJA 

 

Na podstawie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 

2020 r. poz. 470 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o drogach publicznych” oraz art. 104 i art. 

107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 

r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej „k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 czerwca 2021 

r. (znak: L.dz. 01/06/2021), dotyczącego zwolnienia zarządcy drogi z obowiązku budowy 

kanału technologicznego podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 10 

7621 R relacji Bukowina las Majdan – Klęczany w miejscowości Klęczany”, 

 

ZWALNIAM 

 

Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego – zarządcę drogi, z obowiązku budowy kanału 

technologicznego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji. 

 

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględniono 

w całości żądanie strony. 

 

Zgodnie z art. 391 § 1 pkt 1 k.p.a. w przypadku, gdy strona lub inny uczestnik postępowania 

złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą 

organu administracji publicznej, doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą 

tego podmiotu. W związku z tym, niniejsze pismo ma formę dokumentu elektronicznego. 
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POUCZENIE 

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygnięcia może na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 
§ 2 k.p.a. w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrócić się do Ministra Cyfryzacji 
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w związku z art. 127 § 
3 k.p.a. może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie 
z art. 127a § 1 i art. 130 § 4 z dniem doręczenia Ministrowi Cyfryzacji oświadczenia 
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią 
ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a także podlegać będzie 
wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. 
Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzją ostateczną, jest decyzja, od której nie służy wniosek 
o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie nieważności oraz 
wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub 
ustawach szczególnych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzją prawomocną jest decyzja 
ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego. 

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), jeżeli strona nie chce 
skorzystać z prawa zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść 
na niniejszą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę 
wnosi się, za pośrednictwem Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji 
stronie. 

Wpis sądowy od skargi na niniejszą decyzję wynosi 200 zł (rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu 
w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. 2021 poz. 535). 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 
27. Kontakt poprzez adres email: kontakt@kprm.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony 
danych email: iod@mc.gov.pl w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w zakresie właściwości Ministra Cyfryzacji.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, wypełnienie obowiązków 
prawnych ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z: ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 
zlecenie administratora dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane 
będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego 
zasobu archiwalnego. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, 
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prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub 
ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy administracyjnej. 

 

z up. Ministra Cyfryzacji 
Tomasz Proć 

Dyrektor 
Departamentu Telekomunikacji 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

/-podpisano elektronicznie/ 

 

Otrzymują:  

1. Adresat 

2. a/a 

 
  

 





























 

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony został bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu
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GAZ-SYSTEM S.A.  
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tel. 14 622 53 00; faks 14 621 37 31 

 Adres Siedziby 
ul. Mszczonowska 4 
02-337 Warszawa 

tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 

 Zarząd Spółki 
Prezes Zarządu: Tomasz Stępień 

Wiceprezes Zarządu: Krzysztof Jackowski 
Wiceprezes Zarządu: Marcin Kapkowski 

Wiceprezes Zarządu: Artur Zawartko 
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OT-DL.420.376.2021.2 

Tarnów, 2021-08-10 

 URZĄD MIEJSKI W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM     
 RYNEK 1 

39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI 
2021-128105 

Dotyczy: warunków technicznych realizacji zamierzenia drogowego pn.: „Przebudowa drogi gminnej 
nr 10 7621R relacji Bukowina las Majdan – Klęczany w miejscowości Klęczany” 

 
 
Szanowni Państwo. 
 

W nawiązaniu do przesłanego pisma znak: IiD.7021.4.3.2021.DU w sprawie jak wyżej informujemy, 
iż w ciągu drogi gminnej nr 10 7621R występują następujące gazociągi wysokiego ciśnienia 
eksploatowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: 

 w km 0+051 gazociąg wysokiego ciśnienia DN 400 relacji Jarosław – Sędziszów, 
 w km 0+055 gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 relacji Jarosław – Sędziszów, 
 poza zakresem opracowania w kierunku północnym, na działkach nr ewid. 561/1, 215/2 

gazociąg wysokiego ciśnienia DN 700 relacji Głuchów – Sędziszów.  
Pozostałe wykazane gazociągi (tj. oznaczony jako „gwA100” w km 0+400 oraz „gw” w km 0+107) nie 
są w administracji GAZ-SYSTEM S.A.. 
 Na podstawie zamieszczonego na planie sytuacyjnym opisu oraz przesłanej informacji 
uzupełniającej ustalono, że w ramach projektowanej przebudowy drogi gminnej planuje się m.in. 
rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej na całej  szerokości, wykonanie nowej jezdni o szerokości 
5,0 m wraz z wymaganymi poszerzeniami na łukach. Po stronie lewej wykonanie pobocza o szerokości 
0,75 m, po stronie prawej chodnika przy jezdni szer. 2,15 m. Konstrukcja nawierzchni jezdni: 

 4 cm warstwa ścieralna z AC11S  
 8 cm warstwa wiążąca z AC 16W  
 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej  0/31,5 z kruszywem C90/3 
 35 cm – w-wa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 

wykonana  na miejscu z doziarnieniem  kruszywem z rozbiórki  podbudowy. 
 

Mając powyższe na uwadze informujemy, że występujące gazociągi wysokiego ciśnienia  
DN 400 i DN 700 należy zabezpieczyć zgodnie z poniższymi warunkami:  

 
1. W miejscu skrzyżowania drogi z gazociągami wysokiego ciśnienia warstwa gruntu rodzimego  

o miąższości 0,5 m bezpośrednio nad gazociągiem powinna pozostać nienaruszona. Zabrania 
się w jakikolwiek sposób podkopywania czynnego gazociągu poza punktowymi miejscami,  
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w których realizowane są skrzyżowania projektowanej infrastruktury z czynną siecią wysokiego 
ciśnienia. 

2. Pomiędzy górną ścianką gazociągu a dolną konstrukcją drogi należy nad gazociągiem ułożyć 
odciążające zbrojone przegrody (płyty) żelbetowe wsparte po obu stronach na podporach 
wykonanych z płyt ułożonych równolegle do osi gazociągu w odległości poziomej 0,5 m od 
gazociągu. Należy zastosować płyty o odpowiedniej wytrzymałości określonej przez 
projektanta w stosunku do nośności drogi, na szerokości po 0,5 m poza skrajnię jezdni oraz na 
długości po 1,5 m licząc na stronę od osi gazociągu.  

3. Zalecamy użycie jako podpory płyty o wymiarze 1x3 m, natomiast jako płyty odciążające płyty 
1,5x3m. 

4. Przestrzeń pod płytami odciążającymi należy wypełnić całkowicie podsypką piaskową.  
5. Projektując zabezpieczenie gazociągów należy uwzględnić panujące warunki gruntowe  

i hydrogeologiczne oraz parametry drogi. 
6. Zastosowana konstrukcja odciążająca powinna zostać ułożona na stabilnym podłożu  

i przejmować całkowite obciążenia zewnętrzne nie powodując oddziaływań na istniejące 
gazociągi. 
 

Wymagane odległości: 
1. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu do powierzchni jezdni 

powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m oraz nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji drogi. 
2. W miejscu skrzyżowania chodnika z gazociągiem wysokiego ciśnienia należy zachować 

odległość pionową min. 0,5 m pomiędzy dolną warstwą umocnienia chodnika a ścianką 
gazociągu oraz 1 m do powierzchni chodnika.  

3. Chodnik nad gazociągiem wykonać z materiałów rozbieralnych (np. kostka brukowa), 
przepuszczających gaz (na odcinku min. po 3,0 m z obu stron osi gazociągu).  

4. Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu powinna wynosić nie 
mniej niż 0,5 m do rzędnej dna rowu lub spodu konstrukcji stanowiącej umocnienie dna. 

5. Zjazdy publiczne powinny być lokalizowane w odległości min. 6 m od osi gazociągu. 
Przywołaną odległość należy również zachować przy lokalizacji zjazdów indywidualnych 
(wjazdy na tereny działek).  

6. Infrastrukturę techniczną - przewody kanalizacyjne, kanały sieci cieplnej, kanalizacja kablowa, 
wodociągi oraz studzienki kanalizacji niemające bezpośrednie połączenie  
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierząt, w przebiegu równoległym lub w zbliżeniu, należy 
lokalizować w odległości min.: 7 m od gazociągu DN 400 i 8 m od gazociągu DN 700. 

7. Infrastrukturę techniczną - przewody kanalizacyjne, kanały sieci cieplnej, kanalizacja kablowa, 
wodociągi oraz studzienki kanalizacji mające bezpośrednie połączenie z pomieszczeniami dla 
ludzi i zwierząt, w przebiegu równoległym lub w zbliżeniu, należy lokalizować w odległości min. 
15 m od osi gazociągu. 

Z przekazanych materiałów wynik, że nie projektuje się skrzyżowań infrastruktury towarzyszącej  
z występującą siecią gazową wysokiego ciśnienia, dlatego też nie podajemy szczegółowych 
warunków technicznych realizacji przedmiotowych prac.   
 

Mając na uwadze planowany zakres robót do realizacji w ramach przebudowy drogi gminnej nr 
107621R w m. Klęczany informujemy, że w ostatnim czasie zostały zrealizowane prace związane  
z zabezpieczeniem gazociągów wysokiego ciśnienia DN 400 i DN 700 w miejscu skrzyżowania z rowami 
przydrożnymi. Prace polegające na przykryciu rowów poprzez ułożenie rur o średnicy Dn400 na 
długości 2x25 m, miały na celu zagwarantowanie zachowania normatywnego przykrycia gazociągów 
pod dnem rowów i tym samym niedopuszczenia do ich uszkodzenia w przypadku prowadzenia prac 
melioracyjnych (np. pogłębiania rowów).  Kierując się konieczności zapewnienia bezpieczeństwa 
eksploatacji występującej sieci gazowej wysokiego ciśnienia wnioskujemy, aby wykonane 
zabezpieczenie gazociągów pozostało w niezmienione formie i lokalizacji, natomiast projektowane 
urządzenia odwadniające nawiązać wysokościowo do zabudowanych rowów.  
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W celu umożliwienia realizacji przedmiotowych prac w załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy 
dokumentację projektową na podstawie której wykonano zabudowę rowów.  

 
Informacje uzupełniające: 

1. Na początkowym etapie realizacji, należy zweryfikować (potwierdzić) w terenie rzeczywistą 
lokalizację oraz głębokość (rzędne wysokościowe) posadowienia gazociągów DN 400 i DN 700 
w gruncie w miejscu skrzyżowania z drogą. Jednocześnie zaznaczamy, że wszelkie roboty 
realizowane w bezpośredniej bliskości eksploatowanej sieci gazowej wysokiego ciśnienia są 
zaliczone do robót gazoniebezpiecznych. W związku z powyższym ich realizacja może być 
prowadzona wyłącznie pod nadzorem służb eksploatacyjnych operatora gazociągów i przy 
zachowaniu regulacji obowiązujących procedur.  

2. Nadzór ze strony GAZ-SYSTEM S.A. realizowany jest odpłatnie. W związku z powyższym należy 
pisemnie poinformować Terenową Jednostkę Eksploatacji w Jaśle GAZ-SYSTEM S.A. Oddział  
w Tarnowie na co najmniej 14 przed rozpoczęciem robót podając imiennie osoby sprawujące 
funkcje techniczne na budowie oraz wystawić dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie 
zlecenie na wykonanie ww. czynności. Opłatę skalkulowaną na podstawie rzeczywiście 
poniesionych kosztów inwestor uiści po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie 
faktury VAT a przed podpisaniem protokołu odbioru lub potwierdzeniem wykonania robot. 

3. Z robót zanikowych i ulegających zakryciu należy sporządzić protokołu z udziałem 
przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie. Po zakończeniu prac należy sporządzić 
końcowy protokół odbioru. Po zakończeniu robót należy sporządzić końcowy protokół odbioru. 
Warunkiem podpisania protokołu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. jest wykonanie projektowanych 
prac zgodnie z niniejszymi warunkami, uzgodnioną dokumentacją projektową oraz 
przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie kopii inwentaryzacji powykonawczej  
w rejonie gazociągów. Na inwentaryzacji należy podać współrzędne geodezyjne i rzędne 
punktów charakterystycznych zabudowanej infrastruktury technicznej w strefie kontrolowanej 
gazociągów wysokiego ciśnienia.  

4. Prace budowlane w odległości do 10 m od gazociągu wysokiego ciśnienia należy realizować 
metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy 
przedstawić w GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie stosowne obliczenia, opracować kryteria 
właściwe dla danego terenu, uwzględniające różne warstwy gruntu, a także różnice  
w amplitudzie drgań gruntu i odcinka rurociągu w gruncie, gwarantujące bezpieczną 
eksploatację gazociągu podczas prac budowlanych jak i po ich zakończeniu. 

5. Za ewentualne uszkodzenie gazociągu na skutek prowadzonych robót odpowiada 
Inwestor/Wykonawca przebudowy drogi.   

 
Dokumentację projektową opracowaną na podstawie ww. warunków, na aktualnych mapach 

posiadających klauzulę „do celów projektowych” Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - 
Kartograficznej, należy przedłożyć do uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie. Do projektu 
należy dołączyć profile/przekroje w miejscu skrzyżowania z gazociągami wysokiego ciśnienia, które 
uwzględniają rzędne posadowienia gazociągów oraz projektowanej infrastruktury drogowej, 
towarzyszącej i zabezpieczenia gazociągów. Dokumentacja będąca podstawą uzgodnienia 
powinna zostać dostarczona jako wersja papierowa w min. 2 egzemplarzach (1 egz. dokumentacji 
podlega archiwizacji w GAZ-SYSTEM S.A.). 

 
Uwaga: ustalając lokalizację poszczególnych elementów planowanych do zabudowy w ramach 

zamierzenia drogowego w relacji do gazociągów wysokiego ciśnienia, lokalizację 
gazociągów w gruncie (rzędne wysokościowe) należy ustalić na podstawie przekazanej 
dokumentacji dotyczącej zabudowy rowów. W przypadku stwierdzenia, że przekazane dane 
są niewystarczające (nieprecyzyjne) wówczas dokładną lokalizację, należy ustalić na 
podstawie odkrywek opisanych w pkt 1 „informacji uzupełniających”. 
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Przedmiotowa informacja ważna jest 2 lata od daty jej wystawienia. Po upływie wskazanego 
terminu należy ponownie wystąpić do GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie  
o aktualizację/prolongatę niniejszych warunków. 

 
W dalszej korespondencji prosimy powołać się na znak niniejszego pisma tj. OT-DL.420.376.2021. 

 
 
 

Z poważaniem 
Andrzej Mazur 
Zastępca Dyrektora Oddziału  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1.  Dokumentacja projektowa zabudowy rowów – 1 egz. 
K.O.: 

1. TDC 
2. Terenowa Jednostka Eksploatacji w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Floriańska 112, tel. ( 13) 445 04 00. 

Pismo sporządził: Marek Iwanicki - tel.: (0 14) 6225 190, email: marek.iwanicki@gaz-system.pl  



















,--,PGE
PGE Dystrybucja S.A.
oddział RzeszÓw
Rejon Energetyczny Mielec
39-300 Mielec, ul. Ducha Sw. 6a
tel.: (17) 7497000
e-mai!: RE02.OR@poedvstrvbucia. plPGE Dystrybucja S.A.

Mielec, dn. 15.10.202Ir.

L. dz.RE2 / RM / P s / 2o2u g / 1ooo t * t .|l.(2ąg

BlURo USŁUG |NWEswcYJNYcH
Andrzej Mamczur
ul. Anyżkowa 2
35-232 RzeszÓw

Dotyczy: ,,Rozbudowa Wrazzprzebudowq drogi gminnej Nr 10 7621'R relacji Bukowina las

Majdan - Klęczany w miejscowości Klęczany',

W odpowiedzi na pismo (data wptywu do RE Mielec L7.O9.202Ir.) w sprawie zaopiniowania

projektu wykonawcze3o, zabezpieczenia/dostosowania kolidujqcych urzqdze e|ektroenergetycznych

z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, realizowanego w oparciu o warunki znak:

REO2/RM /JJlzozl/o7 /L525lw z dnia 28.07.2o2lr., Rejon Energetyczny Mielec informuje że, opiniuje

pozytywnie przedmiotowe opracowanie pod warunkiem spełnien!a następujqcych uwag:

L. Przed realizacjq prac budowlanych dostarczyć do RE Mielec kompletnq dokumentację

formalno-praWnq.

7 powaŻaniem

Otrzvmuia:

1 x Adresat

1x RM Mielec

PGE Dystrybucja Społka Akcyjna z siedzibą w Lub|irrie, 2a-940 Lubiin, u|. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przeds!ębiorr;ow prowadzonego
przez S;;d Rejorrowy Lub;ir:-WscIl<id lv Lui;linie z siedzi[lą r.^i Swidniku' Vl Wytjział Gospodarczy pcd nl KliS: 0000343124 NlP 946.25.93.855,
REGoN: 060552840' Kapitał zakłacovrry. 97f9 424 160 zł r'tl pełtli op:accrny' Konto bankowe: Bank PEK/\O S'A' o/Warszaiva, /\|. Jelozc|irrlskie 2,

00-400 Warszawa, I'l r 40 '124C 60 I 6 1 1 1 1 0C 1 C 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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