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Wasz znak: 1iD.7021.2.2021.DU Jasto, 14.06.2021
Nasz znak: PSGJA ZMSM.763B.096.1.21
Dot.: Warunki techniczne zabezpieczenia gazociaggow zasilajacych s$redniego ci$nienia

w zwiazku z przebudowg drogi gminnej nr 10 7621R w m. Kleczany .

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/iw Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne
zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowe;j:

1.

@®

W zakresie opracowania wystepujg skrzyzowania z czynnymi gazociggami zasilajgcymi $redniego
cisnienia :

- w km ~0-000,50 dn200 PE zabezpieczony rura ostonowg PE dn315, L =20 m;

-w km 0+174,50 dn32 PE zabezpieczony rurg ostonowg PE dn110, L = 14 m;

- w km 0+306,50 DN40 stal zabezpieczony rura ochronng stalowg DN150 , L =14 m.

Przykrycie gazociggu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mnigj niz 1,0 m do
nawierzchni drogi oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy jej podbudowy.

Korytka $ciekowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci pionowej min. 0,5 m od rury ochronnej na
gazociggu ( dot. gazociggu DN40).

Nawierzchnia nad siecig gazowg (w pasie o szerokoséci min. 3,0 m, gdzie linia $rodkowa pokrywa sie z
osig gazociggu) powinna by¢ utwardzona latwo rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na
podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu (za wyjgtkiem odcinkéw
zabezpieczonych rurami ostonowymi).

Podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejace oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemna infrastrukturg gazowsa (saczki wechowe, skrzynki
od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementdw nalezy odnowié po
zakonczeniu robot. Naziemng infrastrukture gazowa dostosowac do niwelety terenu.

Raboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie, w sposob podany
w8144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 — poz.
401). Rozpoczecie tych rob6t moze nastgpi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Sedziszowie
Matopolskim (ul. Ksigzomost 37, 39-120 Sedziszéw Matopolski), ktora nalezy o tym powiadomié z 7-
mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzér nad robotami bedzie adbywat sig odptatnie na pisemne zlecenie
inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami,
gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia
przedmiotowej sieci gazowej.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej/infrastruktury towarzyszacej, podmioty realizujgce zadanie
bedg obcigzane wszystkimi kosztami usunigcia awarii wraz z poniesionymi stratami paliwa gazowego.
CatoS¢ robét zwigzanych z budowa w/w zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora.
Przed przystapieniem do robét budowlanych zaleca sie zlokalizowanie istniejacej sieci gazowej na
zasadach:

a) dokonac odkrywki (recznie),
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10.

b) przeprowadzi¢ lokalizacje za pomocg urzgdzenia pozwalajgcego na zastosowanie metody
bezposredniej galwanicznej z mozliwoscig pomiaru gtebokosci i wartosci pradu sygnatowego
(potgczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociagiem),

c) w przypadkach, gdy poftaczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokonac lokalizacji za
posrednictwem indukcyjnych cegdw nadawczych,

d) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a) i b) nalezy
dokonac lokalizacji sytuacyjnej (bez giebokosci posadowienia) metodg indukcyjng (lokalizacja w
poziomie),

e) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a), b), c) i d)
nalezy dokonac lokalizacji istniejacej sieci z zastosowaniem techniki detekcyjnej przy uzyciu
wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng dwuczgstotliwosciowa dedykowang do prac
detekcyjnych w zakresie infrastruktury celem okreslenia jednoznacznego przebiegu istniejgcej
sieci. :

Prace budowlane w odlegtosci do 1,0 m od gazociggéw nalezy realizowac¢ metodami bezwibracyjnymi.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przedstawi¢ w naszej firmie stosowne

obliczenia, opracowac kryteria wiasciwe dla danego terenu, uwzgledniajgce rozne warstwy gruntu,

a takze roznice w amplitudzie drgari gruntu i odcinka rurociagu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng

eksploatacje gazociggu podczas prac budowlanych jak i po ich zakoriczeniu. Obliczenia, wraz ze

stosowng dokumentacja nalezy zamiesci¢ w projekcie budowlano i wykonawczym.

11. W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejacym gazociggiem lub braku mozliwosci
spetnienia chochy jednego z warunkdw okreslonych w pkt. 2 — 6 lub gdy podczas prac zwigzanych z
przedmiotowg budowsg zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociggu niezgodne
z przedstawionymi materiatami, inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG
w Jasle, po uprzednim wystapieniu z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych przebudowy lub
zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej.

12. W slad za wydanymi warunkami zostanie wystawiona faktura VAT.

Zatgczniki:

1.

Plan sytuacyjny - 1 szt.

Z powazaniem

Otrzymujg do wiadomosci:

1.
2.

Gazownia w Sedziszowie Matopolskim
ZMSM a/a

RH/3911

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.
Szczegbtowa informacia nt. przetwarzania danych osobowych znaiduie sie na stronie psgaz.pl w zakladce o nas.
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Legenda:

s Projektowany kraweznik

= = Projektowany kraweznik obnizony

— = Projektowana krawedz pobocza jezdni
— - Projektowane obrzeze betonowe

== = Projektowana krawedz jezdni
-------- Projektowana krawedz zjazdu bitumicznego
Projektowana krawedz zjazdu w ciggu chodnika
Projektowana krawedz zjazdu z kruszywa
Projektowana krawedz opaski ziemnej chodnika
— — — ~ Projektowana krawedz pobocza Zjazdu

: Projektowany chodnik z kostki betonowej

1 Projektowane zjazdy z kostki betonowej

[ 1 Projektowane zjazdy z kruszywa

Projektowane zjazdy bitumiczne

>= — = —¢ Projektowana przebudowa urzadzer odwadniajacych
@500 PP SN12 o przekroju zamknietym zlokalizowanych
W pasie drogowym

% Projektowane urzadzenia odwadniajgce otwrarte / umocnione
elementami beton.

#——_ Projektowane kraty Sciekowe z przykanalikami

e ® g Projektowane urzgdzenia odwadniajace zamkniete +
studnie d1200

- UWAGE: T
Kategoria drogi: gminna
Proj. klasa drogi: L

Predkos¢ projektowa: 40km/h
Lokalizacja: w zabudowie

L
L ]
L]
[ ]
e Szerokos¢ proj. jezdni: 5,0 m (zastosowano rozwigzania uspokajajace
ruch)

¢ Szerokos¢ poboczy: 0,75 m

e Szerokos¢ chodnika: 2,0 m w $wietle

o Szeroko$c¢ opaski ziemnej chodnika: 0,5 m

Jednostka projektowa;

> &, Lipie 43, 36-060 Glogow Mip.
‘P_BOQSUJLE“!;(I X biuro@projekt-consulting.pl
Q 695648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

\\
dA

Zamawiajacy: Gmina Sedziszéw Matopolski
ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Matopolski
- S Inwestor: Gmina Sedziszéw Matopolski
= o &= ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszow Matopolski
3 % -u? 5 = Nazwa obiektu budowlanego:
#g%g ‘?no’ 4R e Przebudowa drogi gminnej nr 10 7621 R
g =83 Lo g3 \ relacji Bukowina las Majdan — Kleczany
SEIrag 3|9
i, L e ™~
N Vo rnos ble
o w2 o 20|~
FEERPTE IR
g233 &eo9l®

w miejscowosci Kleczany

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie, powiat ropczycko - sedziszowski
§ gm. Sedziszéw Mip., m. Kleczany
) | Tytul rysunku: Plan sytuacyjny
| Z Funkcja [Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
m Projektant |mgr inz. Michat Hul PDK/oos7/PWODM7| ]

Branza: drogowa Numer rysunku:

Data: mai2021 | Skala: | 1:500 1.1
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[ Projektowane zjazdy z kostki betonowe;
1 Projektowane zjazdy z kruszywa

Legenda:

Legenda:

== = == == Linie rozgraniczajace istniejacy pas drogowy
————— 0% jezdni
Projektowany kraweznik

= = = = Projektowany kraweznik obnizony

— — — -~ Projektowana krawedz pobocza jezdni

— — — = Projektowane obrzeze betonowe

= == = = Projektowana krawedz jezdni

———————— Projektowana krawedz zjazdu bitumicznego
Projektowana krawedz zjazdu w ciggu chodnika

————— Projektowana krawedz zjazdu z kruszywa
Projektowana krawedz opaski ziemnej chodnika

— — — - Projektowana krawedz pobocza zjazdu

Projektowany chodnik z kostki betonowej

Projektowane zjazdy bitumiczne

»= = = — Projektowana przebudowa urzadzen odwadniajgcych
@500 PP SN12 o przekroju zamknigtym zlokalizowanych
w pasie drogowym

Projektowane urzadzenia odwadniajace otwrarte / umocnione
elementami beton.

#—— Projektowane kraty $ciekowe z przykanalikami

=== Projektowane urzadzenia odwadniajace zamkniete +
studnie d1200

Kategoria drogi: gminna

Proj. klasa drogi: L

Predkos¢ projektowa: 40km/h

Lokalizacja: w zabudowie

Szerokos¢ proj. jezdni: 5,0 m (zastosowano rozwigzania uspokajajgce
ruch)

Szerokos¢ poboczy: 0,75 m

e Szerokos¢ chodnika: 2,0 m w $wietle

Szerokos¢ opaski ziemnej chodnika: 0,5 m

e ¢ o o @

Jednostka projektowa:

”‘P ROJEKT Lipie 43, 36-060 Glogow Mip.

e E T biuro@projekt-consulting.pl
Q 695648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zamawiajgcy:

Gmina Sedziszéw Matopolski
ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Matopolski

Inwestor: Gmina Sedziszéw Matopolski
ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Matopolski
Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi gminnej nr 10 7621 R
relacji Bukowina las Majdan — Kleczany
w miejscowosci Kleczany

| Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie, powiat ropczycko - sedziszowski
gm. Sedziszéw Mip., m. Kleczany

Tytut rysunku: Plan sytuacyjny

] Projektant | mgr inz. Michat Hul

Funkcja |Imie i nazwisko

Numer uprawnien dpis
PDK/0067/PWOD/17 2
v

Numer rysunku;

Branza: drogowa

Data: maj 2021 Skala: 1:500 1 2
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Legenda:

Legenda:

— e — -

o

Linie rozgraniczajace istniejacy pas drogowy
O$ jezdni

Projektowany kraweznik

Projektowany kraweznik obnizony
Projektowana krawedz pobocza jezdni
Projektowane obrzeze betonowe

Projektowana krawedz jezdni

Projektowana krawedz zjazdu bitumicznego
Projektowana krawedz zjazdu w ciggu chodnika
Projektowana krawedz zjazdu z kruszywa
Projektowana krawedz opaski ziemnej chodnika
Projektowana krawedz pobocza zjazdu
Projektowany chodnik z kostki betonowej

Projektowane zjazdy z kostki betonowe;j

ﬁ E [ ] Projektowane zjazdy z kruszywa
o é Projektowane zjazdy bitumiczne
T
= § > — = ¢ Projektowana przebudowa urzgdzen odwadniajgcych
't S @500 PP SN12 o przekroju zamknietym zlokalizowanych
S _; w pasie drogowym

; % Projektowane urzagdzenia odwadniajgce otwrarte / umocnione

D, elementami beton.
3 w &——__ Projektowane kraty $ciekowe z przykanalikami

=== Projektowane urzadzenia odwadniajace zamkniete +

77

studnie d1200
UWAGI
e Kategoria drogi: gminna
o e Proj. klasa drogi: L
o e Predkos¢ projektowa: 40km/h
5 e Lokalizacja: w zabudowie
L]

Szeroko$¢ proj. jezdni: 5,0 m (zastosowano rozwigzania uspokajajgce
ruch)

e Szerokos¢ poboczy: 0,75 m

e Szerokosc¢ chodnika: 2,0 m w Swietle

e Szeroko$c opaski ziemnej chodnika: 0,5 m

Jednostka projektowa:

P Lipie 43, 36-060 Glogdw Mip.
‘PRO] E KT ] biuro@projekt-consulting.pl
QY 695 648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zamawiajacy: Gmina Sedziszow Matopolski
ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszow Matopolski

—— CONSULTING —

Inwestor: Gmina Sedziszow Matopolski
ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszdéw Matopolski
Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi gminnej nr 10 7621 R
relacji Bukowina las Majdan — Kleczany
w miejscowosci Kleczany
Adres obiektu budowlanego:

/////,/ woj. podkarpackie, powiat ropczycko - sedziszowski
L gm. Sedziszéw Mip., m. Kleczany
// ?/, - .
/f;,’/’/y,, TR Plan sytuacyjny
4 ,,:/ Funkcja |Imie i nazwisko Numer uprawnien fPodpis
s Projektant |mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/ 7, M "
. //:',/f// U-
Yt
//;/f//;/, Branza: drogowa Numer rysunku:
,r /// o
/”,,’///, Data: maj 2021 Skala: 1:500 1.3
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Jednostka projektowa:

; &, Lipie 43, 36-060 Glogow Mip.
\.P ROJ E KT 4 biuro@projekt-consulting.pl

—— CONSULTING —
Q 695 648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zamawiajacy: Gmina Sedziszéw Matopolski
ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszow Matopolski
Inwestor: Gmina Sedziszéw Matopolski

ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszow Matopolski

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi gminnej nr 10 7621 R
relacji Bukowina las Majdan — Kleczany
w miejscowosci Kleczany

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie, powiat ropczycko - sedziszowski
gm. Sedziszow Mip., m. Kleczany

Tytut rysunku: Przekroj poprzeczny
Funkcja |Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant |mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/17] A

U

Branza: drogowa

Data: maj 2021 Skala: 1:100 2 = 1

Numer rysunku:




P.P. 230.00

gs40

IPD

P-2

km 0+306,50

2.0%

IPD

231,81

Jednostka projektowa:
5 Lipie 43, 36-060 Gtogow Mip.
\‘ P ROJ E KT biuro@projekt-consulting.pl

—— CONSULTING —
Q 695648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zamawiajgcy: Gmina Sedziszéw Matopolski
ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Matopolski
Inwestor: Gmina Sedziszéw Matopolski

ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszow Matopolski

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi gminnej nr 10 7621 R
relacji Bukowina las Majdan — Kleczany
w migjscowosci Kleczany

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie, powiat ropczycko - sedziszowski
gm. Sedziszow Mip., m. Kleczany

TylukeysamKu; Przekroj poprzeczny
Funkcja |Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
Projektant |mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/17
[
Branza: drogowa Numer rysunku!
Data: maj 2021 Skala: | 1:100 2.2




