{’ @PROJEKT

DOKUMENTACJA ZGLOSZENIOWA

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa drogi gminnej nr 10 7621R

relacji Bukowina las Majdan — Kleczany w miejscowosci Kleczany

Usytuowanie (adres) inwestyciji:

m. Kleczany, gm. Sedziszéw Mip., powiat ropczycko — sedziszowski, woj. podkarpackie

Inwestor:

Gmina Sedziszéw Matopolski
ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Matopolski

NR
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN DATA PODPIS
. mgr inz. MICHAL PDK/0067/
Projektant HUL PWOD/17 11.2021

Rzeszéw, listopad 2021

PROJEKT-CONSULTING
O Lipie 43, 36-060 Gtogéw Matopolski
R 695 648 280 XX biuro@projekt-consulting.pl



PRZEBUDOWA DROGI gminnej nr 10 7621R
relacji Bukowina las Majdan — Kleczany w miejscowosci Kleczany

SPIS TRESCI
SPIS TRESC ...ttt en e e e ean e ee e eeeaeas 2
OPIS PROWADZONYCH ROBOT ...t 3
1. Lokalizacja zadania inwestycyjnego i termin rozpoczecia robOt ..., 3
2. Rodzaj i zakres planowanych do wykonania roboOt ... 4
3. OrQANIZACIA FUCKU ...ttt snnssennnnen 8

KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTOM ORAZ
KOPIE ZASWIADCZEN O WPISIE NA LISTE CZLONKOW WLASCIWEJ 1ZBY

SAMORZADU ZAWODOWEGQ ...ttt e e e e e e e e nnneeeeeeaae s 9
CZESC RYSUNKOWA ...t n e en e 13
Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu....................ueeuueemiiiiiiniiiieiiiiiiiiiieeeenneees skala 1:500
RYS. 2 PrzekrGj NOrMalny .........eieiiiiiiiiiiiiii e skala 1:50
ZALACZNIKI:
e Zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszenia wodnoprawnego z NW Rzeszow

znak: RZ.1.5.420.56.2021.JB

Decyzja zwalniajgca z obowigzku budowy kanatu technologicznego

znak: DT.WUKE.7110.805.2021(4)

Uzgodnienie z PGKiM Sp. z 0.0. znak: TUT 50/79/21

Warunki techniczne PSG sp. z 0.0. w sprawie zabezpieczenia gazociggdéw s/c
znak: PSGJA.ZMSM.763B.096.1.21

Warunki techniczne GAZ System Sp. z 0.0. znak: OT-DL.420.376.2021.2 z dnia
10.08.2021 r.

Uzgodnienie GAZ System Sp. z 0.0. znak: OT-DL.420.376.2021.5 z dnia 03.09.2021 r.
Warunki technicznej PGE znak: L.dz.RE2/RM/JJ/2021/07/1525/w/327 z dnia
28.07.2021 r.

Uzgodnienie PGE znak: znak: L.dz.RE2/RM/PS/2021/9/1000/w/11/248 z dnia
15.10.2021 r.



PRZEBUDOWA DROGI gminnej nr 10 7621R
relacji Bukowina las Majdan — Kleczany w miejscowosci Kleczany

OPIS PROWADZONYCH ROBOT

1. Lokalizacja zadania inwestycyjnego i termin rozpoczecia robo6t

Nazwa przedsiewziecia i lokalizacja:

»Przebudowa drogi gminnej nr 10 7621R
relacji Bukowina las Majdan — Kleczany w miejscowosci Kleczany”

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Kaweczyn, gminie Sedziszow Matopolski,

powiat ropczycko - sedziszowski, wojewddztwo podkarpackie na dziatkach ewidencyjnych:
Kleczany dz. nr 1646, 9/1, 627, 9/3 - w km 0+000 — 0+919

DG nr 10 7621R przebiega przez m. Kaweczyn. Droga posiada jezdnie bitumiczng szer. 4,50-
5,00m oraz obustronne pobocza ziemne szer. 1,5-2,0m. Odwodnienie do istniejgcych rowow
przydroznych obustronnych, ktére sg w ztym stanie technicznym. Wzdtuz drogi zlokalizowane
sg zjazdy do gospodarstw i do pol, pod zjazdami przepusty z rur betonowych d40 i 50cm.
Istniejgca nawierzchnia zjazdow bitumiczna, betonowa, z kostki i z kruszywa. W km 0+123
znajduje sie przepust poprzeczny betonowy d1400 w dobrym stanie technicznym ze
Sciankami czotowymi betonowymi, na szerokosci przepustu znajdujg sie obustronne bariery
drogowe U14 po 14m z kazdej strony. W km 0+662 znajduje sie przepust poprzeczny
betonowy d600 w dobrym stanie technicznym, bez Sscianek czotowych.

W km 0+912,30 skrzyzowanie z drogg gminng 10622R o nawierzchni bitumiczne;.

W ciggu odcinka drogi na szerokosci pasa drogowego wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego
tj. sieci elektroenergetyczne, wodociggowe, gazowe. W sgsiedztwie pasa drogowego (poza
pasem drogowym) zlokalizowane sg istniejgce stupy telekomunikacyjne, ktére nie kolidujg

z przebudowywang drogg.

W km 0+041,75 - 0+066 na rowach przydroznych znajduje sie row kryty z rur PPd400, ktéry

stanowi zabezpieczenie istniejgcych gazociggéw gw400 i gw700.

Na podstawie art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
2020 poz. 470 z pdézn. zmianami) dla niniejszej inwestycji uzyskano decyzje zwalniajgca
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zarzadce drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego podczas realizacji niniejszej

inwestycji.

Przewidywany termin rozpoczecia roboét: 30-06-2022r.

2. Rodzaj i zakres planowanych do wykonania robét

Zakres robét obejmuije:
e przebudowe drogi
e przebudowe elementéw systemu odwodnienia pasa drogowego
e przebudowe zjazddéw indywidualnych i publicznych
e budowe chodnika

e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni nie spetnia wymagan w zakresie nosnosci
i odpornosci na przemarzanie. W zwigzku z tym istniejagce warstwy nawierzchni na catej
szerokosci poddaje sie rozbiorce. Projektuje sie jezdnie o szerokosci 50 m wraz

Z wymaganymi poszerzeniami na tukach, pobocze lewostronne o szerokosci 0,75m.

Istniejgce rowy poddaje sie przebudowie poprzez wykonanie przesuniecia poprzecznego
i umocnienia w lokalizacji jak na planie sytuacyjnym po stronie lewej, row prawostronny do
likwidaciji. Zjazdy do przebudowy z wymiang przepustéw na nowe d500PP. Scianki czotowe
przebudowanych przepustow pod zjazdami wykona¢ jako skosne z kostki betonowej.

Nawierzchnie zjazdéw wykonaé jak na sytuacji.
Skrzyzowania z drogami istniejgcymi wykona¢ o nawierzchni jak cigg gtéwny.

W km 0+000 — 0+919 str. prawa projektuje sie chodnik przy jezdni szer. 2,15m. Jezdnia

wzdtuz chodnika opasana kraweznikiem betonowym 15/30na tawie betonowej z oporem C12/15.

W rejonie przepustow poprzecznych projektuje sie zabezpieczenie elementami BRD U11a.

Urzadzenia BRD nie wymagajg zgloszenia robdt ani pozwolenia na budowe — nie s3g

przedmiotem zgtoszenia robot, zostaty pokazane na rysunku jedynie pogladowo.

Pobocze strona lewa szer. 0,75m utwardzone kruszywem tamanym C90/3 gr. 15cm, za
chodnikiem pdélka ziemna szerokosci 0,50m.
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Odwodnienie drogi do przebudowanego rowu przydroznego po stronie lewej, row umocniony
trawg projektuje sie w km 0+011 — 0+041,75; 0+477 — 0+493; 0+591 - 0+664,
w km 0+041,75 — 0+066 istniejgcy row kryty na gazociggami bez zmian,
row w km 0+066 — 0+115; 0+129 — 0+477; 0+667+0+919 rdéw lewy umocniony Sciekami
betonowymi 60*50*15cm na betonie C12/15gr. 15cm, skarpy umocnione ptytami betonowymi
50*50*7cm na betonie C12/15 gr. 15cm na wysokos¢ 50cm od dna, na pozostatej diugosci

skarpy obsiane trawa.

W km 0+700 — 0+800 w celu odwodnienia drogi na tuku prawym zaprojektowano 2 wpusty
uliczne z osadnikiem iwigczono je do rowu lewostronnego poprzez przykanaliki d200PP pod

jezdnia.

Istniejgce przepusty poprzeczne pod korong drogi bez zmian, w przepuscie w km 0+123
nalezy przebudowac scianke czotowg z betonu C1s/20, w przepuscie w km 0+0662,50 nalezy

wykonac¢ $cianki czotowe z betonu Cis/20.

W km 0+909 zaprojektowano przepust poprzeczny d500PP sn12 tgczgcy istniejgcy przepust
d500 pod skrzyzowaniem na droge gminng z projektowanym rowem otwartym po stronie
lewej, potaczenia przepustdow wykonano poprzez studnie zelbetowg d1200 z wtazem typu
ciezkiego. Dodatkowo wigczono do studni wpadowej row potudniowy przy drodze gminnej
DG 107622R poprzez przykanalik d400PP.

Pozostate powierzchnie i skarpy po humusowaniu obsiac trawg. Istniejgce zjazdy wykona¢ o
nawierzchni i wymiarach jak na sytuacji, pod zjazdami przepusty z rur d500PP SN8, scianki
czotowe przepustow pod zjazdami sko$ne 1:1 z kostki betonowej gr. 8cm na betonie C12/15gr.

15cm.

Wszystkie elementy odwodnienia pasa drogowego zostaty ujete w dokonanym zgtoszeniu
wodnoprawnym, na ktére uzyskano zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez PGW
Wody Polskie NW Rzeszéw. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego.

W rejonie inwestycji wystepujg krzewy, krzaki, zaro$la oraz drzewa ozdobne, ktorych

ewentualna wycinka nie wymaga uzyskania decyzji na podstawie Ustawy o ochronie przyrody.

Na drzewa wymagajgce uzyskania decyzji zostanie uzyskana stosowna decyzja
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Zakres wszystkich wymienionych wyzej robét przedstawia czes$¢ graficzna opracowania

wykonana na mapie zasadniczej w skali 1:500.

2.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni
Nosnosc¢ podtoza na podstawie warunkéw gruntowych i wodnych okreslono na jako G4.

Dla KR2 i G4 przyjeto konstrukcje nawierzchni:
e 4cm warstwa scieralna z AC11S
e 8cm warstwa wigzgca z AC 16W
e 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Coo/3
e 35cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Ci 52
wykonana na miejscu z doziarnieniem kruszywem z rozbiorki podbudowy.
Jezdnia strona prawa ograniczone kraweznikiem betonowym 8/30na tawie betonowej z

oporem Ci12/15.
2.2 Konstrukcja nawierzchni chodnika

e 8 cm — kostka betonowa wibroprasowana

e 3 cm - podsypka cementowo —piaskowa 1:4

e 15cm - podbudowa kruszywa Coos3

e 15cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

Chodniki ograniczone obrzezem betonowym 8/30na tawie betonowej z oporem C12/15.
2.3 Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Zjazdy w ciggu chodnika i poza chodnikiem:

e 8 cm — kostka betonowa wibroprasowana

e 3 cm - podsypka cementowo —piaskowa 1:4

e 15cm - podbudowa kruszywa Coo/3

e 15cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

Zjazdy o nawierzchni z kostki opasane obrzezem betonowym 8/30 na tawie betonowej C12/15

Z oporem.

Zjazdy o nawierzchni bitumiczne;j:
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e 4cm warstwa scieralna z AC11S

e 6cm warstwa wigzgca z AC 16W

e 15cm - podbudowa kruszywa Coo/3

e 25cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

Zjazdy z kruszywa:

e 20 cm - nawierzchnia kruszywa Coor3

e 25cm - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5MPa

2.4 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

W ciggu odcinka drogi na szerokosci pasa drogowego wystepujg sieci

uzbrojenia

podziemnego. Prace w rejonie sieci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP.

e Sieci telekomunikacyjne:

W sgsiedztwie inwestycji zlokalizowane sg: linie napowietrzne

telekomunikacyjne, ktére nie wymagajg zabezpieczenia.

e Sieci elektroenergetyczne:

W rejonie inwestycji zlokalizowane sg sieci elektroenergetyczne
napowietrzne oraz kablowe. W zwigzku z nie podnoszeniem istniejgcej
niwelety drogi na odcinkach skrzyzowan z liniami napowietrznymi nie
wymagajg one przebudowy lub zabezpieczenia. Istniejgce linie kablowe
sg zabezpieczone rurami ochronnymi. W km 0+362 projektuje sie
zabezpieczenie niezabezpieczonego fragmentu kabla rurg dwudzielng
Dn=110 mm na dtugosci 2,5 m (pod rowem drogowym).

Nalezy sie stosowa¢ do wymagan PGE Dystrybucja S.A. okreslonych
pismem znak: L.dz.RE2/RM/JJ/2021/07/1525w/327.

Sieci wodociggowe:

W rejonie inwestycji zlokalizowane sg sieci wodociggowe. Projektowana
inwestycja nie koliduje =z istniejgcymi sieciami wodociggowymi
przecinajgcymi pas drogowy w km 0+037, 0+235,50, 0+247, 0+657,
0+761. Stosowa¢ sie do wymagan Przedsiebiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Sedziszowie Matopolskim
znak: TUT 50/79/21.

Sieci gazowe:
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W rejonie inwestycji zlokalizowana jest sie¢ gazowa s/c w km 0+000,50,
0+174,50, 0+306,50. Zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi
istniejgca sie¢ gazowa nie wymaga zabezpieczenia. Nalezy stosowac
sie do warunkéw wskazanych w pismie znak:
PSGJA.ZMSM.763B.096.1.21.

W rejonie inwestycji zlokalizowana jest sie¢ gazowa w/c dn400 w km
0+051, dn700 w km 0+055. Zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznymi istniejgca sie¢ gazowa w/c dn400 i dn700 zostanie
zabezpieczona przepustami z ptyt zelbetowych na catej szerokosci
jezdni. Powyzsze rozwigzanie zostato pozytywnie uzgodnione przez
GAZ-SYSTEM S.A. Nalezy stosowac sie do warunkow wskazanych
w pismach znak: OT-DL.420.376.2021.2 i OT-DL.420.376.2021.5.

3. Organizacja ruchu

Podczas wykonywania robot nie przewiduje sie prowadzenia pojazdéw innymi drogami
publicznymi. Szczegdtowy projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét bedzie

opracowany przez Wykonawce i podlegac bedzie zatwierdzeniu przez zarzadce drogi.

Urzadzenia BRD wskazane na rysunkach bedacych czescig ww. zgtoszenia nie
wymagajg zgtoszenia robot ani pozwolenia na budowe — nie sg przedmiotem zgtoszenia robaot,

zostaty pokazane na rysunku jedynie poglgdowo.
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KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTOM ORAZ
KOPIE ZASWIADCZEN O WPISIE NA LISTE CZLONKOW WLASCIWEJ IZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2017-06-7C

PDK OIIB/0054/0086/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z poin. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 1
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z pozn. zm.) oraz §10, §13 ust.4 pkt1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
stwierdzamy, ze:

Pan Michal Marek Hul
magister inZynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 24 pazdziernika 1990 r. miejsce urodzenia — Rzeszéw

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0067/PWOD/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloSci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pézn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy PDK OIIB |

!
mgr inz, Andrzej Mamczur... K/ bw\./.

inz. Stanistaw Dotegowski.... i //

inz. Andrzej Tarczyniski.... \ \ L
&

\

10
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Szczegoélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Pan Michal Marek Hul

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budow3g lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjne;j
drogowej bez ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego lub
kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

2

} mgr inz. Andrzej Mamezur/...... oo it

/' inz. Stanistaw Dolqgowski.}:.?..‘..':

Otrzymuja: ‘
1. Pan Michat Marek Hul
Zam. Lipie 43
36-060 Glogdw Matopolski
2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa.
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@ POLSKA
| Z B A

e NZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
& numa i2a W ryfikat iy m:

FOK-HUB-U35-48Y *

Fan Michat Marek Hul o numerze ewidencyjnym POR/BDYO171 /17

adres zamieszkania Lipie m. Lipie 43, 36-060 Gtogdw Matopolski

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uhezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

fastwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werpfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-0E-29 roky przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgey Rady Pod karpackie] Okregowej lzby Indynierdw Bud cw nictwa.

12gacdnie art. 5 ust 2 ustawey 2 dnia LB wi2adnia 2000 1. o podpisie 2 lkktronkanym |02, U, 2001 KNr 130 paz. 1450 dane w pastac
alabtraniana) apatizana bazpiacagm podprsar alakteomcany m wea ryfilkawea my m pray pamacy waznego bialfikbow anego catyfikatu 25
idhinonntalng podwiagladam skutkda prawnych dokuma ntom opatraangm pod pEea miadasnacanymi. |

* owaryfikac poprawenodol dames bt minie 2y 2axdaiadozaniu mozna speawedal 23 pomocy numaruwa ryfikacy nago 2aaiadaniE na
strank Polskig) by Inaynmrde Budaw nic s weowt. plibag. pl lub kantaktuge 22 2 biorem wladomea) Okiagowa) by nzynE e

Btk i T .

r-m—l-F—n
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Inwestor:
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)

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 10 7621 R
relacji Bukowina las Majdan — Kleczany
w miejscowosci Kleczany

Adres obiektu budowlanego:

woj. podkarpackie, powiat ropczycko - sedziszowski
gm. Sedziszéw Mip., m. Kleczany

Tytut rysunku:

Plan sytuacyjny

Funkcja |Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis
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Branza: drogowa Numer rysunku:
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klasa drogi

L

V proj.

40 km/h

obc. ruchem

KR 2

gr. Nosnosci
podtoza

G4

WIDOK WLOTU (WYLOTU)

IPD

istn. réw do odmulenia
lub umocnienia
wg sytuacji

Przekroj normalny 1:50

0,75
poboczez kruszywa
tamanego 5,00-5,60
gr.15cm jezdnia bitum. po przebudowie

2,15 0,50
chodnik kostka pobocze

ptyta

humus gr. 10cm

eton. 50*50*7cm

na betonie C12/15 gr. 15cm

4,40-5,00
istn. jezdnia bitum.
Frezowanie $rednio grub. 12cm
podbudowa do rozbidrki
koryto gt. 20cm na cafej szerokosci

IPD

2% . 430/2_

| 8cm - kostka betonowa cegta

piasek gruboziarnisty 0,25mm

3cm - podsypka cem-piaskowa 1:4

4cm - w-wa $cieralna AC 11 S

Sciek beton. 50*50*15¢cm

na betonie C,,,45 gr. 15cm.

SZCZEGOt PRZEPUSTU POD ZJAZDEM

PRZEKROJ A-A
| 0,75 wg planu sytuacyjnego 0.75 |
jezdnia

poboCze |
O 6%

—_ — 7,
N B RIS 2y,

R AR T N R R B R R S R =

kFundament z pospotki gr. 256m. na szerokos$¢ srednicy przepustu

WYMIARY PRZEPUSTOW
Z RUR PP
SREDNICA SREDNICA | UMOCNIENIE | FUNDAMENT
NOMINALNA [ZEWNETRZNA Z POSPOLKI
RURY [cm] [em] [m2/wlot] [m3/mb]
50 62,8 3,00 0,125

8cm - w-wa wigzgca AC 16W

15cm - podbudowa kruszywa C90/3

Obrzeze betonowe 8/30cm
na fawie betonowej C12/15

20cm - podbudowa zasadnicza z mie$zanki

15cm - piasek stabilizqwany cement¢gm Rm=2,5MPa

niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem Cgj5

35cm - w-wa mrozochronna z mieszanki

zwigzanej spiowem hydraulicznym C, 5.,
wykonana na miejscu z doziarnieniem
kruszywem z rozbiérki podbudowy

Kraweznik betonowy 15/30cm
na tawie betonowej C12/15
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— CONSULTING —

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zamawiajgcy: Gmina Sedziszow Matopolski

ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Matopolski

Inwestor: Gmina Sedziszéw Matopolski

ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Matopolski

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi gminnej nr 10 7621 R
relacji Bukowina las Majdan — Kleczany
w miejscowosci Kleczany

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie, powiat ropczycko - sedziszowski
gm. Sedziszéw Mip., m. Klgczany

Tytut rysunku: Konstrukcja nawierzchni

Funkcja [Imie i nazwisko Numer uprawnien Podpis

Projektant | mgr inz. Michat Hul PDK/0067/PWOD/17

Branza: drogowa Numer rysunku;|
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~ Panstwowe

~ Gospodarstwo Wodne Rzeszéw, 29.07.2021 r.
Wody Polskie

RZ.1.5.420.56.2021.JB

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w zwiazku z art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie, Kierownik Nadzoru Wodnego w Rzeszowie zaswiadcza, ze nie wnosi sprzeciwu do
zgloszenia wodnoprawnego na przebudowe urzadzen odwadniajacych zlokalizowanych w pasie
drogowym drog publicznych — na dziatkach nr 1646, 9/1, 627, 9/3 w miejscowosci Kleczany gm.
Sedziszéw Malopolski.

Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek pana Michata Hul — pelnomocnika Gminy Sedziszow
Matopolski.

nik
odneg?

wviarek Porghski

Otrzymuja:
71> Michat Hul
Lipie 43
36-060 Glogow Matopolski
2. Ala-]JB

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Nadzor Wodny w Rzeszowie

ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszow

Tel.: 17 85-419-18



Warszawa, dnia 28 czerwca 2021 r.

MINISTER CYFRYZACJI

DT.WUKE.7110.805.2021(4)

Burmistrz Sedziszowa
Matopolskiego
reprezentowany przez:
Pana Michata Hul

Lipie 43

36-060 Gtogow Matopolski

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z
2020 r. poz. 470 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,ustawg o drogach publicznych” oraz art. 104 i art.
107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021
r. poz. 735 z pézn. zm.), zwanej dalej ,k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 czerwca 2021
r. (znak: L.dz. 01/06/2021), dotyczacego zwolnienia zarzadcy drogi z obowigzku budowy
kanatu technologicznego podczas realizacji inwestycji pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 10
7621 R relacji Bukowina las Majdan — Kleczany w miejscowosci Kleczany”,

ZWALNIAM

Burmistrza Sedziszowa Matopolskiego — zarzadce drogi, z obowigzku budowy kanatu
technologicznego w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono
w catosci zgdanie strony.

Zgodnie z art. 39! § 1 pkt 1 k.p.a. w przypadku, gdy strona lub inny uczestnik postepowania
ztozy podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczng skrzynke podawczg
organu administracji publicznej, doreczenia dokonuje sie na elektroniczng skrzynke podawczg
tego podmiotu. W zwigzku z tym, niniejsze pismo ma forme dokumentu elektronicznego.

- / DDDDDD .
ter G | stuiecie obzvskania www.premier.gov.pl
NIEPODLEGELO sci



POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia moze na podstawie art. 127 § 3 i art. 129
§ 2 k.p.a. wterminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrdécic¢ sie do Ministra Cyfryzacji
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwigzku z art. 127 §
3 k.p.a. moze zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie
zart. 127a § 1 iart. 130 § 4 zdniem doreczenia Ministrowi Cyfryzacji oswiadczenia
0 zrzeczeniu sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a takze podlegac¢ bedzie
wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Zgodnie zart. 16 § 1 k.p.a., decyzjg ostateczng, jest decyzja, od ktdrej nie stuzy wniosek
0 ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie niewaznosci oraz
wznowienie postepowania moze nastgpi¢ tylko w przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub
ustawach szczegdlnych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzjg prawomocng jest decyzja
ostateczna, ktérej nie mozna zaskarzy¢ do sadu administracyjnego.

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed
sgdami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z pdin. zm.), jezeli strona nie chce
skorzystaé z prawa zwrdcenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnies$¢
na niniejszg decyzje skarge do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie. Skarge
whnosi sie, za posrednictwem Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji
stronie.

Wopis sgdowy od skargi na niniejszg decyzje wynosi 200 zt (rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegdtowych zasad pobierania wpisu

w postepowaniu przed sgdami administracyjnymi, Dz.U. 2021 poz. 535).

Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Krélewska
27. Kontakt poprzez adres email: kontakt@kprm.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony
danych email: iod@mc.gov.pl w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych
przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrow w zakresie wtasciwosci Ministra Cyfryzaciji.

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, wypetnienie obowigzkéw
prawnych cigzgcych na administratorze danych osobowych wynikajgcych z: ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe mogg by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na
zlecenie administratora dostawcom ustug IT, atakze innym podmiotom na podstawie
przepisdw prawa powszechnie obowigzujgcego (przyktad: na wniosek sgdu, Policji). Dane
bedg przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczgcymi narodowego
zasobu archiwalnego. Osobie, ktérej dane dotyczg przystuguje prawo dostepu do danych,
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prawo zadania ich sprostowania, ich usuniecia po uptywie wskazanych okreséw lub
ograniczenia ich przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednakze ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy administracyjnej.

z up. Ministra Cyfryzacji
Tomasz Pro¢
Dyrektor
Departamentu Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
/-podpisano elektronicznie/

Otrzymuja:

1. Adresat
2.a/a

Strona3z3



A Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
PGKIM w Sedziszowie Matopolskim

w 39-120 Sedziszéw Matopolski, ul. 3-go Maja 11

TUT 50/79/21 Sedzisz6w Matopolski 06.07.2021r.

T

WPLYN Projekt-Consulting

1307, 200 Lipie 43
36-060 Gtogow Matopolski

PROJEKT—CONSULTING |
W odpowiedzi na pismo z dnia 28.06.2021r. dotyczgce uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej
nr 107621R relacji Bukowina las Majdan — Kleczany w miejscowosci Kleczany w kwestii kolizji przedmiotowe;j
inwestycji z istniejacg siecig wodociaggowa i kanalizacyjng Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.0. z siedzibg w Sedziszowie Matopolskim informuje, ze wzdtuz planowane] inwestycji
posiada urzadzenia wodociggowe i kanalizacyjne. Zgodnie z zataczona do pisma dokumentacja projektowa
informuje, ze w/w projekt uzgadniamy branzowo w zakresie zabezpieczenia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
pod nastepujgcymi warunkami:
- wszelkie prace w zblizeniu do rurociggéw lub urzadzer wodnych i kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem wyznaczonego pracownika PGKiM Sp. z 0.0.;
- wszystkie urzadzenia znajdujace sie w obecnej niwelecie drogi takie jak skrzynki zasuw lub
wiazy studni musza byc oznaczone i wyréwnane do nowej niwelety;
- miejsca przekroczenia siecig wodociggowg nowej drogi nalezy wymieni¢ na rurociag z PE w
rurze ostonowej wyprowadzonej co najmniej 2 m poza krawed? nowej jezdni,
- inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczy uzgodnienie wystapié¢ do
PGKiM Sp. z 0.0. z 7 dniowym wyprzedzeniem o zlecenie nadzoru branzowego;
- catosc prac jak wyzej wykonawca winien wykonaé wtasnym kosztem i staraniem;
- celem usunigcia potencjalnej awarii PGKIM Sp. z o0.0. bedzie miato zagwarantowany
nieutrudniony dostep do rurociggu;
W sprawach zwigzanych z w/w sprawg prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Dziatem Sekcji Wo-

dociggdw (576 502 805, topulski@pgkim-sedziszow.pl).

Z powazaniem

R Z-ca kierownika
@dresat ——Sekeji wodociggow

2. a/a

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ | M ’::ZK/‘aNIO\NEJ

Y 1o T 'l ‘..“'j\ ia 11
38-120 SedzIs ul. 3 Maja
tel, (17) 2216684, 2216768, fax (17) 2_216633
NiP 818-00-02-067, REGON 690&;71;!’170
IRE: AN124026691111000038253346
1



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
ul. Florianska 112, 38-200 Jasto

tel. 134437200 , faks 13 446 32 46

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Michat Hul
tel. 013 443 73 46, faks 013 446 32 46 Projekt_Consulting
sekretariat.jaslo@psgaz.pl Lipie 43

36-060 Glogow Matopolski

Wasz znak: 1iD.7021.2.2021.DU Jasto, 14.06.2021
Nasz znak: PSGJA ZMSM.763B.096.1.21
Dot.: Warunki techniczne zabezpieczenia gazociaggow zasilajacych s$redniego ci$nienia

w zwiazku z przebudowg drogi gminnej nr 10 7621R w m. Kleczany .

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/iw Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne
zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowe;j:

1.

@®

W zakresie opracowania wystepujg skrzyzowania z czynnymi gazociggami zasilajgcymi $redniego
cisnienia :

- w km ~0-000,50 dn200 PE zabezpieczony rura ostonowg PE dn315, L =20 m;

-w km 0+174,50 dn32 PE zabezpieczony rurg ostonowg PE dn110, L = 14 m;

- w km 0+306,50 DN40 stal zabezpieczony rura ochronng stalowg DN150 , L =14 m.

Przykrycie gazociggu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mnigj niz 1,0 m do
nawierzchni drogi oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy jej podbudowy.

Korytka $ciekowe winny by¢ usytuowane w odlegtosci pionowej min. 0,5 m od rury ochronnej na
gazociggu ( dot. gazociggu DN40).

Nawierzchnia nad siecig gazowg (w pasie o szerokoséci min. 3,0 m, gdzie linia $rodkowa pokrywa sie z
osig gazociggu) powinna by¢ utwardzona latwo rozbieralna, przepuszczajgca gaz, wykonana na
podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu (za wyjgtkiem odcinkéw
zabezpieczonych rurami ostonowymi).

Podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejace oznakowanie sieci gazowej (stupki
znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemna infrastrukturg gazowsa (saczki wechowe, skrzynki
od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementdw nalezy odnowié po
zakonczeniu robot. Naziemng infrastrukture gazowa dostosowac do niwelety terenu.

Raboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie, w sposob podany
w8144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 06.02.2003r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 — poz.
401). Rozpoczecie tych rob6t moze nastgpi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Sedziszowie
Matopolskim (ul. Ksigzomost 37, 39-120 Sedziszéw Matopolski), ktora nalezy o tym powiadomié z 7-
mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzér nad robotami bedzie adbywat sig odptatnie na pisemne zlecenie
inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami,
gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia
przedmiotowej sieci gazowej.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej/infrastruktury towarzyszacej, podmioty realizujgce zadanie
bedg obcigzane wszystkimi kosztami usunigcia awarii wraz z poniesionymi stratami paliwa gazowego.
CatoS¢ robét zwigzanych z budowa w/w zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora.
Przed przystapieniem do robét budowlanych zaleca sie zlokalizowanie istniejacej sieci gazowej na
zasadach:

a) dokonac odkrywki (recznie),

Polska Spotka Gazownictwasp. z 0.0.. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnc
QOddzial Zklad Gezowniczy w Ja:le, ul. Florianska 112, 38-200 Jaslo
KRS 00C0374001. Sad Rejonowy dla Krakawa - Srodmiescia w Krakowie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGCN 142739519, Kagial Zakladowy: 10 488 917 050 zI
www.2:qaz.pl



10.

b) przeprowadzi¢ lokalizacje za pomocg urzgdzenia pozwalajgcego na zastosowanie metody
bezposredniej galwanicznej z mozliwoscig pomiaru gtebokosci i wartosci pradu sygnatowego
(potgczenie bezposrednio z lokalizowanym gazociagiem),

c) w przypadkach, gdy poftaczenie galwaniczne jest niemozliwe nalezy dokonac lokalizacji za
posrednictwem indukcyjnych cegdw nadawczych,

d) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a) i b) nalezy
dokonac lokalizacji sytuacyjnej (bez giebokosci posadowienia) metodg indukcyjng (lokalizacja w
poziomie),

e) w przypadku braku mozliwosci wykonania lokalizacji metodami wymienionymi w pkt a), b), c) i d)
nalezy dokonac lokalizacji istniejacej sieci z zastosowaniem techniki detekcyjnej przy uzyciu
wykrywacza precyzyjnego i georadaru z anteng dwuczgstotliwosciowa dedykowang do prac
detekcyjnych w zakresie infrastruktury celem okreslenia jednoznacznego przebiegu istniejgcej
sieci. :

Prace budowlane w odlegtosci do 1,0 m od gazociggéw nalezy realizowac¢ metodami bezwibracyjnymi.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przedstawi¢ w naszej firmie stosowne

obliczenia, opracowac kryteria wiasciwe dla danego terenu, uwzgledniajgce rozne warstwy gruntu,

a takze roznice w amplitudzie drgari gruntu i odcinka rurociagu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng

eksploatacje gazociggu podczas prac budowlanych jak i po ich zakoriczeniu. Obliczenia, wraz ze

stosowng dokumentacja nalezy zamiesci¢ w projekcie budowlano i wykonawczym.

11. W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejacym gazociggiem lub braku mozliwosci
spetnienia chochy jednego z warunkdw okreslonych w pkt. 2 — 6 lub gdy podczas prac zwigzanych z
przedmiotowg budowsg zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociggu niezgodne
z przedstawionymi materiatami, inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG
w Jasle, po uprzednim wystapieniu z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych przebudowy lub
zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej.

12. W slad za wydanymi warunkami zostanie wystawiona faktura VAT.

Zatgczniki:

1.

Plan sytuacyjny - 1 szt.

Z powazaniem

Otrzymujg do wiadomosci:

1.
2.

Gazownia w Sedziszowie Matopolskim
ZMSM a/a

RH/3911

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow.
Szczegbtowa informacia nt. przetwarzania danych osobowych znaiduie sie na stronie psgaz.pl w zakladce o nas.
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Legenda:

s Projektowany kraweznik

= = Projektowany kraweznik obnizony

— = Projektowana krawedz pobocza jezdni
— - Projektowane obrzeze betonowe

== = Projektowana krawedz jezdni
-------- Projektowana krawedz zjazdu bitumicznego
Projektowana krawedz zjazdu w ciggu chodnika
Projektowana krawedz zjazdu z kruszywa
Projektowana krawedz opaski ziemnej chodnika
— — — ~ Projektowana krawedz pobocza Zjazdu

: Projektowany chodnik z kostki betonowej

1 Projektowane zjazdy z kostki betonowej

[ 1 Projektowane zjazdy z kruszywa

Projektowane zjazdy bitumiczne

>= — = —¢ Projektowana przebudowa urzadzer odwadniajacych
@500 PP SN12 o przekroju zamknietym zlokalizowanych
W pasie drogowym

% Projektowane urzadzenia odwadniajgce otwrarte / umocnione
elementami beton.

#——_ Projektowane kraty Sciekowe z przykanalikami

e ® g Projektowane urzgdzenia odwadniajace zamkniete +
studnie d1200

- UWAGE: T
Kategoria drogi: gminna
Proj. klasa drogi: L

Predkos¢ projektowa: 40km/h
Lokalizacja: w zabudowie

L
L ]
L]
[ ]
e Szerokos¢ proj. jezdni: 5,0 m (zastosowano rozwigzania uspokajajace
ruch)

¢ Szerokos¢ poboczy: 0,75 m

e Szerokos¢ chodnika: 2,0 m w $wietle

o Szeroko$c¢ opaski ziemnej chodnika: 0,5 m

Jednostka projektowa;

> &, Lipie 43, 36-060 Glogow Mip.
‘P_BOQSUJLE“!;(I X biuro@projekt-consulting.pl
Q 695648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

\\
dA

Zamawiajacy: Gmina Sedziszéw Matopolski
ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Matopolski
- S Inwestor: Gmina Sedziszéw Matopolski
= o &= ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszow Matopolski
3 % -u? 5 = Nazwa obiektu budowlanego:
#g%g ‘?no’ 4R e Przebudowa drogi gminnej nr 10 7621 R
g =83 Lo g3 \ relacji Bukowina las Majdan — Kleczany
SEIrag 3|9
i, L e ™~
N Vo rnos ble
o w2 o 20|~
FEERPTE IR
g233 &eo9l®

w miejscowosci Kleczany

Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie, powiat ropczycko - sedziszowski
§ gm. Sedziszéw Mip., m. Kleczany
) | Tytul rysunku: Plan sytuacyjny
| Z Funkcja [Imig i nazwisko Numer uprawnien Podpis
m Projektant |mgr inz. Michat Hul PDK/oos7/PWODM7| ]

Branza: drogowa Numer rysunku:

Data: mai2021 | Skala: | 1:500 1.1
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[ Projektowane zjazdy z kostki betonowe;
1 Projektowane zjazdy z kruszywa

Legenda:

Legenda:

== = == == Linie rozgraniczajace istniejacy pas drogowy
————— 0% jezdni
Projektowany kraweznik

= = = = Projektowany kraweznik obnizony

— — — -~ Projektowana krawedz pobocza jezdni

— — — = Projektowane obrzeze betonowe

= == = = Projektowana krawedz jezdni

———————— Projektowana krawedz zjazdu bitumicznego
Projektowana krawedz zjazdu w ciggu chodnika

————— Projektowana krawedz zjazdu z kruszywa
Projektowana krawedz opaski ziemnej chodnika

— — — - Projektowana krawedz pobocza zjazdu

Projektowany chodnik z kostki betonowej

Projektowane zjazdy bitumiczne

»= = = — Projektowana przebudowa urzadzen odwadniajgcych
@500 PP SN12 o przekroju zamknigtym zlokalizowanych
w pasie drogowym

Projektowane urzadzenia odwadniajace otwrarte / umocnione
elementami beton.

#—— Projektowane kraty $ciekowe z przykanalikami

=== Projektowane urzadzenia odwadniajace zamkniete +
studnie d1200

Kategoria drogi: gminna

Proj. klasa drogi: L

Predkos¢ projektowa: 40km/h

Lokalizacja: w zabudowie

Szerokos¢ proj. jezdni: 5,0 m (zastosowano rozwigzania uspokajajgce
ruch)

Szerokos¢ poboczy: 0,75 m

e Szerokos¢ chodnika: 2,0 m w $wietle

Szerokos¢ opaski ziemnej chodnika: 0,5 m

e ¢ o o @

Jednostka projektowa:

”‘P ROJEKT Lipie 43, 36-060 Glogow Mip.

e E T biuro@projekt-consulting.pl
Q 695648 280

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zamawiajgcy:

Gmina Sedziszéw Matopolski
ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Matopolski

Inwestor: Gmina Sedziszéw Matopolski
ul. Rynek 1, 39-120 Sedziszéw Matopolski
Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi gminnej nr 10 7621 R
relacji Bukowina las Majdan — Kleczany
w miejscowosci Kleczany

| Adres obiektu budowlanego:
woj. podkarpackie, powiat ropczycko - sedziszowski
gm. Sedziszéw Mip., m. Kleczany

Tytut rysunku: Plan sytuacyjny

] Projektant | mgr inz. Michat Hul

Funkcja |Imie i nazwisko

Numer uprawnien dpis
PDK/0067/PWOD/17 2
v

Numer rysunku;

Branza: drogowa

Data: maj 2021 Skala: 1:500 1 2
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Legenda:
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Linie rozgraniczajace istniejacy pas drogowy
O$ jezdni

Projektowany kraweznik

Projektowany kraweznik obnizony
Projektowana krawedz pobocza jezdni
Projektowane obrzeze betonowe

Projektowana krawedz jezdni

Projektowana krawedz zjazdu bitumicznego
Projektowana krawedz zjazdu w ciggu chodnika
Projektowana krawedz zjazdu z kruszywa
Projektowana krawedz opaski ziemnej chodnika
Projektowana krawedz pobocza zjazdu
Projektowany chodnik z kostki betonowej

Projektowane zjazdy z kostki betonowe;j

ﬁ E [ ] Projektowane zjazdy z kruszywa
o é Projektowane zjazdy bitumiczne
T
= § > — = ¢ Projektowana przebudowa urzgdzen odwadniajgcych
't S @500 PP SN12 o przekroju zamknietym zlokalizowanych
S _; w pasie drogowym

; % Projektowane urzagdzenia odwadniajgce otwrarte / umocnione

D, elementami beton.
3 w &——__ Projektowane kraty $ciekowe z przykanalikami

=== Projektowane urzadzenia odwadniajace zamkniete +

77

studnie d1200
UWAGI
e Kategoria drogi: gminna
o e Proj. klasa drogi: L
o e Predkos¢ projektowa: 40km/h
5 e Lokalizacja: w zabudowie
L]

Szeroko$¢ proj. jezdni: 5,0 m (zastosowano rozwigzania uspokajajgce
ruch)

e Szerokos¢ poboczy: 0,75 m

e Szerokosc¢ chodnika: 2,0 m w Swietle

e Szeroko$c opaski ziemnej chodnika: 0,5 m
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2021-128106
OT-DL.420.376.2021.2
URZAD MIEJSKI W SEDZISZOWIE MALOPOLSKIM
RYNEK 1
39-120 SEDZISZOW MALOPOLSKI
2021-128105

Dotyczy: warunkdw technicznych realizacji zamierzenia drogowego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej
nr 10 7621R relacji Bukowina las Majdan — Kleczany w miejscowosci Kleczany”

Szanowni Panstwo.

W nawigzaniu do przestanego pisma znak: [iD.7021.4.3.2021.DU w sprawie jak wyzej informujemy,
iz w ciggu drogi gminnej nr 107621R wystepujg nastepujgce gazociqgi wysokiego cisnienia
eksploatowane przez GAZ-SYSTEM S.A.:

e wkm 0+051 gazocigg wysokiego cisnienia DN 400 relacji Jarostaw — Sedziszéw,
e W km 0+055 gazocigg wysokiego cisnienia DN 700 relacji Jarostaw — Sedziszow,
e poza zakresem opracowania w kierunku poétnocnym, na dziatkach nr ewid. 561/1, 215/2
gazocigg wysokiego cisnienia DN 700 relacji Gtuchow — Sedziszéw.
Pozostate wykazane gazociqgi (tj. oznaczony jako ,,gwA100” w km 0+400 oraz ,,gw” w km 0+107) nie
sg w administracji GAZ-SYSTEM S.A..

Na podstawie zamieszczonego na planie sytuacyjnym opisu oraz przestanej informaciji
uzupetniajgcej ustalono, ze w ramach projektowanej przebudowy drogi gminnej planuje sie m.in.
rozbidrke istniejgcej nawierzchni bitumicznej na catej szerokosci, wykonanie nowej jezdni o szerokosci
5,0 m wraz z wymaganymi poszerzeniami na tukach. Po stronie lewej wykonanie pobocza o szerokosci
0,75 m, po stronie prawej chodnika przy jezdni szer. 2,15 m. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e 4 cm warstwa Scieralna z AC11S

e 8 cm warstwa wigzgca z AC 16W

e 20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C9%0/3

e 35 cm - w-wa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2
wykonana na miejscu z doziarnieniem kruszywem z rozbidrki podbudowy.

Majgc powyzsze na uwadze informujemy, ze wystepujgce gazociggi wysokiego ciSnienia
DN 400 i DN 700 nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z ponizszymi warunkami:

1. W miejscu skrzyzowania drogi z gazociggami wysokiego cisnienia warstwa gruntu rodzimego
0 migzszosci 0,5 m bezposrednio nad gazociggiem powinna pozosta¢ nienaruszona. Zabrania
sie w jakikolwiek sposdb podkopywania czynnego gazociggu poza punktowymi miejscami,

Dokument w postaci elektronicznej opatrzony zostat bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocqg waznego kwalifikowanego

certyfikatu
Operator Gazociggéw Przesylowych Adres Siedziby Zarzgd Spotki
GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Prezes Zarzqdu: Tomasz Stepien
Oddziat w Tarnowie 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu: Krzysztof Jackowski
Pogdrska Wola 450, 33-152 Pogdrska Wola tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06 Wiceprezes Zarzgdu: Marcin Kapkowski
tel. 14 622 53 00; faks 14 621 37 31 Wiceprezes Zarzgdu: Artur Zawartko

Kapitat Zaktadowy: 3 771 990 842 PLN Kapitat Wptacony: 3 771 990 842 PLN Konto: mBank S.A. Nr 31 1140 1977 0000 5803 0100 1001 Numer KRS: 0000264771,
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015716698 www.gaz-system.pl



w ktérych realizowane sqg skrzyzowania projektowanej infrastruktury z czynng siecig wysokiego
ciSnienia.

2. Pomiedzy gorng sciankg gazociggu a dolng konstrukcjg drogi nalezy nad gazociggiem utozy¢
odcigzajgce zbrojone przegrody (ptyty) zelbetowe wsparte po obu stronach na podporach
wykonanych z ptyt utozonych réwnolegle do osi gazociggu w odlegtosci poziomej 0,5 m od
gazociggu. Nalezy zastosowac ptyty o odpowiedniej wytrzymatosci okreslonej przez
projektanta w stosunku do no$nosci drogi, na szerokosci po 0,5 m poza skrajnie jezdni oraz na
dtugosci po 1,5 m liczgc na strone od osi gazociggu.

3. Zalecamy uzycie jako podpory ptyty o wymiarze 1x3 m, natomiast jako ptyty odcigzajgce ptyty

1,5x3m.

Przestrzen pod ptytami odcigzajgcymi nalezy wypetni¢ catkowicie podsypkq piaskowq.

5. Projektujgc zabezpieczenie gazociggdw nalezy uwzgledni¢ panujgce warunki gruntowe
i hydrogeologiczne oraz parametry drogi.

6. Zastosowana konstrukcja odcigzajgca powinna zosta¢ utozona na stabinym podtozu
i przejmowac catkowite obcigzenia zewnetrzne nie powodujgc oddziatywan na istniejgce
gazociqgi.

>

Wymagane odlegtosci:

1. Odlegtos¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej scianki gazociggu do powierzchni jezdni
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m oraz nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji drogi.

2. W miejscu skrzyzowania chodnika z gazociggiem wysokiego cisnienia nalezy zachowac
odlegto$¢ pionowqg min. 0,5 m pomiedzy doling warstwg umocnienia chodnika a sciankg
gazociggu oraz 1 m do powierzchni chodnika.

3. Chodnik nad gazociggiem wykonac¢ z materiatdw rozbieralnych (np. kostka brukowa),
przepuszczajgcych gaz (na odcinku min. po 3,0 m z obu stron osi gazociggu).

4. Odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej scianki gazociggu powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,5 m do rzednej dna rowu lub spodu konstrukcji stanowigcej umocnienie dna.

5. Zjazdy publiczne powinny byc¢ lokalizowane w odlegtosci min. 6 m od osi gazociggu.
Przywotang odlegto$¢ nalezy réowniez zachowac przy lokalizacji zjazdédw indywidualnych
(wjazdy na tereny dziatek).

6. Infrastrukture techniczng - przewody kanalizacyjne, kanaty sieci cieplnej, kanalizacja kablowa,
wodociggi oraz studzienki kanalizacji niemajgce bezposrednie potqczenie
z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzgt, w przebiegu rownolegtym lub w zblizeniu, nalezy
lokalizowac w odlegtosci min.: 7 m od gazociggu DN 400 i 8 m od gazociggu DN 700.

7. Infrastrukture techniczng - przewody kanalizacyjne, kanaty sieci cieplnej, kanalizacja kablowa,
wodociqgi oraz studzienki kanalizacji majgce bezposrednie potgczenie z pomieszczeniami dia
ludzi i zwierzat, w przebiegu rownolegtym lub w zblizeniu, nalezy lokalizowac w odlegtosci min.
15 m od osi gazociggu.

Z przekazanych materiatdw wynik, ze nie projektuje sie skrzyzowan infrastruktury towarzyszgcej
z wystepujgcg sieciq gazowq wysokiego cisnienia, dlatego tez nie podajemy szczegdtowych

warunkdéw technicznych realizacji przedmiotowych prac.

Majgc na uwadze planowany zakres robdt do realizacji w ramach przebudowy drogi gminnej nr
107621R w m. Kleczany informujemy, ze w ostatnim czasie zostaty zrealizowane prace zwigzane
Z zabezpieczeniem gazociggdw wysokiego cisnienia DN 400 i DN 700 w miejscu skrzyzowania z rowami
przydroznymi. Prace polegajgce na przykryciu rowdw poprzez utozenie rur o Srednicy Dn400 na
dtugosci 2x25 m, miaty na celu zagwarantowanie zachowania normatywnego przykrycia gazociggdw
pod dnem rowdw i tym samym niedopuszczenia do ich uszkodzenia w przypadku prowadzenia prac
melioracyjnych (np. pogtebiania rowdw). Kierujgc sie koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa
eksploataciji  wystepujgcej sieci  gazowej wysokiego ciSnienia wnioskujemy, aby wykonane
zabezpieczenie gazociggdw pozostato w niezmienione formie i lokalizacji, natomiast projektowane
urzgdzenia odwadnigjgce nawigzac WysokoSciowo do zabudowanych rowow.




W celu umorzliwienia readlizacji przedmiotowych prac w zatgczeniu do niniejszego pisma przekazujemy
dokumentacije projektowqg na podstawie ktdrej wykonano zabudowe rowow.

Informacje vzupetniajgce:

1. Na poczgtkowym etapie realizacji, nalezy zweryfikowac (potwierdzi¢) w terenie rzeczywistq
lokalizacje oraz gtebokos¢ (rzedne wysokosciowe) posadowienia gazociggdw DN 400 i DN 700
W gruncie w miejscu skrzyzowania z drogq. Jednoczesnie zaznaczamy, ze wszelkie roboty
realizowane w bezposredniej bliskosci eksploatowanej sieci gazowej wysokiego cisnienia sg
zaliczone do robdét gazoniebezpiecznych. W zwigzku z powyzszym ich realizacja moze byc¢
prowadzona wytgcznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych operatora gazociggdw i przy
zachowaniu regulacji obowigzujgcych procedur.

2. Nadzoér ze strony GAZ-SYSTEM S.A. realizowany jest odptatnie. W zwigzku z powyzszym nalezy
pisemnie poinformowac Terenowq Jednostke Eksploataciji w Jasle GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarnowie na co najmniej 14 przed rozpoczeciem rob 6t podajgc imiennie osoby sprawujgce
funkcje techniczne na budowie oraz wystawic dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie
Zlecenie na wykonanie ww. czynnosci. Optate skalkulowang na podstawie rzeczywiscie
poniesionych kosztow inwestor uisci po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie
faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem wykonania robot.

3. Z robdét zanikowych i ulegajgcych zakryciu nalezy sporzgdzi¢ protokotu z udziatem
przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie. Po zakohczeniu prac nalezy sporzqgdzic¢
konhcowy protokdt odbioru. Po zakonczeniu robdt nalezy sporzgdzi¢ koncowy protokdt odbioru.
Warunkiem podpisania protokotu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. jest wykonanie projektowanych
prac zgodnie z niniejszymi warunkami, uzgodniong dokumentacjg projektowqg oraz
przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie kopii inwentaryzacji powykonawczej
w rejonie gazociggdéw. Na inwentaryzacji nalezy podac wspodtrzedne geodezyjne i rzedne
punktéw charakterystycznych zabudowanej infrastruktury technicznej w strefie kontrolowane;j
gazociggow wysokiego cisnienia.

4. Prace budowlane w odlegtosci do 10 m od gazociggu wysokiego cisnienia nalezy realizowac
metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przedstawi¢ w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie stosowne obliczenia, opracowac kryteria
wtasciwe dla danego terenu, uwzgledniajgce rézne warstwy gruntu, a takze rdznice
w amplitudzie drgan gruntu i odcinka rurociggu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng
eksploatacje gazociggu podczas prac budowlanych jak i po ich zakonczeniu.

5. Za ewentualne uszkodzenie gazociggu na skutek prowadzonych robdt odpowiada
Inwestor/Wykonawca przebudowy drogi.

Dokumentacje projektowg opracowang na podstawie ww. warunkéw, na aktualnych mapach
posiadajgcych klauzule . do celdw projektowych” Osrodka Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficznej, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie. Do projektu
nalezy dotgczy¢ profile/przekroje w miejscu skrzyzowania z gazociggami wysokiego cisnienia, ktére
uwzgledniajg rzedne posadowienia gazociggdw oraz projektowanej infrastruktury drogowe;j,
towarzyszqcej i zabezpieczenia gazociggdédw. Dokumentacja bedgca podstawqg uzgodnienia
powinna zosta¢ dostarczona jako wersja papierowa w min. 2 egzemplarzach (1 egz. dokumentacji
podlega archiwizacji w GAZ-SYSTEM S.A.).

Uwaga: ustalajgc lokalizacje poszczegdlnych elementow planowanych do zabudowy w ramach
zamierzenia drogowego w relacji do gazociggdw wysokiego ciSnienia, lokalizacje
gazociggdw w gruncie (rzedne wysokosciowe) nalezy ustalic na podstawie przekazanej
dokumentaciji dotyczgcej zabudowy rowdw. W przypadku stwierdzenia, ze przekazane dane
sg niewystarczajgce (nieprecyzyjne) wowczas doktadng lokalizacje, nalezy ustalic na
podstawie odkrywek opisanych w pkt 1 ,informacji uzupetniajgcych”.



Przedmiotowa informacja wazna jest 2 lata od daty jej wystawienia. Po uptywie wskazanego
terminu  nalezy ponownie  wystgpi¢  do  GAZ-SYSTEM  S.A.  Oddziat w  Tarnowie
o aktualizacje/prolongate niniejszych warunkow.

W dalszej korespondenciji prosimy powotac sie na znak niniejszego pisma tj. OT-DL.420.376.2021.

Z powazaniem
Andrzej Mazur
Zastepca Dyrektora Oddziatu

Zatgczniki:

1. Dokumentacja projektowa zabudowy rowdw - 1 egz.
K.O.:

1.7DC

2. Terenowa Jednostka Eksploatacji w Jasle, 38-200 Jasto, ul. Floriahska 112, tel. ( 13) 445 04 00.
Pismo sporzagdzit: Marek Iwanicki - tel.: (0 14) 6225 190, email: marek.iwanicki@gaz-system.pl
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Dotyczy: uzgodnienie dokumentaciji projektowej dia inwestycii pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej

nr 10 7621R relacji Bukowina las Majdan - Kleczany w miejscowoéci Kleczany”

Szanowni Panstwo.

W nawigzaniu do przestanego wniosku oraz warunkéw technicznych zawartych w pismie znak:

OT-DL.420.376.2021.2 z dnia 10.08.2021r. informujemy, iz z uwagi na wystepujgce gazociqgi wysokiego
ciSnienia DN 700 i DN 400, przedtozong dokumentacje projektowq uzgadniamy z ponizszymi
uwagami:

1

Uwzglednigjac przyjete zatozenia projektowe informujemy, ze na poczgtkowym etapie
realizacji zamierzenia drogowego, nalezy zweryfikowaé (potwierdzié) dane dotyczgce
lokalizacji gazociqgdw wysokiego cisnienia DN 700 i DN 400 w miejscu skrzyzowania
z rozbudowywanq drogg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy projektowanymi
I zeczywistymi rzednymi posadowienia gazocigqgdw przyjete rozwigzania nalezy dostosowad
w taki sposdb, aby zostaty zachowane wymagane minimalne odlegtosci pionowe okreélone
W ww. warunkach. Jednocze$nie zaznaczamy, ze wszelkie roboty redlizowane
w bezposredniej bliskosci eksploatowanej sieci gazowej wysokiego cisnienia sq zaliczone do
robdt gazoniebezpiecznych. W zwiqzku z powyiszym ich redlizacja moze by¢ prowadzona
wytgcznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych operatora gazociqgdw i przy zachowaniu
regulacji obowiqzujgcych procedur.

Na podstawie przedtoione] dokumentacii projektowej oraz przeprowadzonych wyjasnien
z projektantem zadania ustalono, ze projektowane urzgdzenia odwadnicjgce (otwarte) po
stronie zachodnie] drogi zostang podtgczone do wykonanego przepustu Dn400 (rowu
krytego) bedqcego formg zabezpieczenia gazociqgdw wysokiego cisnienia. Natomiast po
stronie wschodniej drogi projektuje sig likwidacje istniejgcego rowu otwartego i wykonanie
w tym miejscu chodnika z kostki betonowej. Odwodnienie pasa drogowego bedzie w catosci
redlizowane przez urzqdzenia zlokalizowane po zachodnie stronie drogi i poprzez
odpowiednie uksztattowanie (pochylenie) infrastruktury drogowe;.

Biorgc powyzsze pod uwageg oroz uwzgledniajge fakt, ze w wyniku realizacii projektowanych
robdt rzedne niwelety i terenu ulegng zmianie przez co zwiekszy sie przykrycie gazociggdéw
stwierdzamy, ze istniejacy przepust po stronie wschodniej bedzie podlegat likwidaciji. Jednak
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ostateczng decyzie w przedmiotowe] sprawie jak réwniez sposéb postepowania
z zabudowanym materiatem, nalezy ustali€ na placu budowy z przedstawicielami GAI-
SYSTEM S.A., po uprzedniej weryfikacji potozenia gazociggdw i geodezyinym wytyczeniu
lokalizacji jezdni oraz chodnika.

Nadzdr ze strony GAZ-SYSTEM S.A. realizowany jest odptatnie. W zwiqzku z powyzszym nalezy
pisemnie poinformowaé Terenowq Jednostke Eksploatacji w Jasle GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarmowie na co najmniej 14 przed rozpoczeciem robdt podajgc imiennie osoby
sprawujgce funkcje techniczne na budowie oraz wystawiC dla GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarnowie zlecenie na wykonanie ww. czynnosci. Optate skalkulowang na podstawie
rzeczywiscie poniesionych kosztéw inwestor uisci po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarnowie faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru lub potwierdzeniem
wykonania robot.

. 1 robdét zanikowych i ulegajgcych zokryciu nalezy sporzqdzié protokotu z udziatem

przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie. Po zakohczeniu prac nalezy sporzqdzic
kohcowy protokdt odbioru. Po zakohczeniu robdt nalezy sporzqdzié kohcowy protokdt
odbioru. Warunkiem podpisania protokotu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. jest wykonanie
projektfowanych prac zgodnie z warunkami technicznymi, uzgodniong dokumentacjq
projektowq oraz uwagami i zaleceniami podanymi w niniejszym pismie. Po zrealizowanej
inwestycji nalezy przekazaé¢ do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tamowie kopie inwentaryzacii
powykonawcze] w rejonie wystepujgcych gazociggdw. Na inwentaryzacji nalezy podac
wspodtrzedne geodezyjne i rzedne punkidw charakterystycznych zabudowanej infrastruktury
drogowej w strefie kontrolowanej gazociggdw wysokiego cisnienia.

Prace budowlane w odlegtosci do 10 m od gazociggu wysokiego cisnienia nalezy realizowad
metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przedstawi¢ w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarmowie stosowne obliczenia, opracowac kryteria
witasciwe dla danego ferenu, uwzglednigjgce rdine warstwy gruntu, a takie réinice
w amplitudzie drgan gruntu i odcinka rurociggu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng
eksploatacje gazociggu podczas prac budowlanych jak i po ich zakohczeniu.

. Ia ewentualne uszkodzenie gazociggdw lub ich izolacji na skutek prowadzonych robot

odpowiada Inwestor/Wykonawca przebudowy drogi.

Przedmiotowe uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty wystawienia. Po uptywie wskazanego

terminu  nalezy ponownie  wystgpic  do  GAIZ-SYSTEM  S.A.  Oddziat w  Tarnowie
o aktudlizacje/prolongate niniejszego uzgodnienia.

W dalszej korespondencii prosimy powotac sie na znak niniejszego pisma tj. OT-DL.420.376.2021.

Z powazaniem
Andrzej Mazur
Lastepca Dyrektora Oddziatu

Zatgezniki:

K.O.:

1. Dokumentacja projektowa (plan sytuacyjny + przekroje) — 1 kpl.

1.1DC
2. Terenowa Jednostka Eksploatacii w Jasle, 38-200 Jasto, ul. Florianska 112, tel. [ 13) 445 04 00.

Pismo sporzadzit: Marek Iwanicki - tel.: (0 14) 6225 190, email: marek.iwanicki@gaz-system.pl
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PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzeszéw

PGE e Rejon Energetyczny Mielec
39-300 Mielec, ul. Ducha Sw. 6a

tel.: (17) 749 000

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: RE02. OR@pgedystrybucja.pl

Mielec, dn. 28.07.2021r.

L. dz.RE2/RM/11/2021/07/1525/w/ 5%

Gmina Sedziszéw Matopolski
ul. Rynek 1

39-120 Sedziszow Matoposlki

Dotyczy: warunki zabezpieczenia/dostosowania kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych

W odpowiedzi na pismo (data wptywu RE Mielec 29.06.2021r.), w sprawie okreélenia warunkéw
zabezpieczenia/dostosowania istniejgcych urzadzer elektroenergetycznych kolidujacych projektowanym
zadaniem inwestycyjnym pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 10 7621R relacji Bukowina las Majdan -
Klgczany w miejscowosci Klgczany”, Rejon Energetyczny Mielec informuje:

1:

7.

Z projektowanym zagospodarowaniem moze kolidowacé:
a) Linia napowietrzna SN 15kV AFL-6 3x70mm? relacji Kaweczyn — Sedziszéw (trzon) w
przesle stup nr 76 — stup nr 77;
b) Linia napowietrzna SN 15kV AFL-6 3x35mm? relacji Kaweczyn — Sedziszéw odgatezienie do
stacji transformatorowej Kleczany 5;
c) Linia napowietrzna nN Al. 4x50+25mm? AsXSn 4x70mm?, AsXSn 4x50+25mm? wraz z
przytqczami zasilana ze stacji transformatorowej Kleczany 5;
d) Linia napowietrzna nN AsXSn 4x70mm? na odcinku stup nr 39 — stup nr 40 zasilana ze
stacji transformatorowej Kleczany 6;
e) Linia kablowa nN YAKY 4x35mm? od stupa nr 27 zasilanego ze stacji transformatorowej
Kleczany 5 ztgcza kablowego nr 1983/11;
f) Przytgcze kablowe YAKY 4x35mm? od stupa nr 25 linii napowietrznej zasilanej ze stacji
transformatorowej Kleczany 5 do ztqcza kablowego na dziafce nr 675/1;
g) Przytgcze kablowe YAKY 4x35mm? od stupa nr 1 linii napowietrznej zasilanej ze stacji
transformatorowej Kleczany 5 do zfgcza kablowego na dziatce nr 673/6 ;
Linie napowietrzne nN i SN dostosowa¢ do nowych warunkéw pracy. Linie napowietrzne w trakcie
realizacji inwestycji jak i po zakoriczeniu prac winny spetniaé wymogi normy PN-E-05100, w
zakresie odlegtosci i rozwigzan technicznych,
Istniejace kable nN w obrgbie kolizji z projektowang przebudowa dostosowaé do nowych
warunkéw pracy - przystosowa¢ do wymogéw normy PN-76/E-05125 w zakresie odlegtoéci od
projektowanej nawierzchni. W obrebie skrzyiowania z projektowana droga winny by¢
zabezpieczony rura ostonowa.
Prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych realizowaé recznie w uzgodnieniu i pod
nadzorem pracownika PE Ropczyce. Nadzor ze strony PGE Dystrybucja S.A. realizowany jest
odptatnie — uzyskac¢ protokét odbioru technicznego skrzyzowania/zblizenia.
Catos¢ prac jak wyzej wykonac¢ witasnym kosztem i staraniem.
Przebudowywane urzadzenia bedace wiasnoscia PGE po przebudowie beda nadal stanowié
wiasnosé PGE Dystrybucja S.A..
Waznos¢ warunkéw jak wyiej okresla sie na okres 2 lat tj. do dnia 28.06.2023r.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzer oraz celem, dla ktérego maja stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne s3 stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

Na wskazany zakres prac :

PGE Dystrybucja Spoika Akeyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, wipisana do rejestru przedsigbicrcow prowadzonego
przez Sgd Rejorowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidnitu, VI Wydzial Gospodaiczy pod nr KRS: 0000323124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 0680552840, Kapita! zakiacowy: 9 729 424 160 zl w peini oplacony. Konlo barkowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszewa, Al Jerozolimskie 2.
00-400 VWarszawa, Nr4C 1240 6016 1111 0010 2858 5124, www.pgedystrybucja.pl



A. Whioskodawca wtasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje wykonawczg na caty zakres
zabezpieczenia/ dostosowania. Nalezy uzyska¢ zgode wiadciciela gruntu, na ktdrych zostana
usytuowane urzadzenia energetyczne, sporzgdzone w formie umowy/decyzji administracyjnej;
wymagane jest by zatgcznikiem do umowy cywilno-prawnej— zgody zawartej z wtascicielem dziatki
byto uwidocznione usytuowanie urzadzeri na dziatce potwierdzone podpisami stron.

B. Opracowana dokumentacia wykonawcza podlega zaopiniowaniu przez RE Mielec przed
przystapieniem do realizacji;

C. Caly zakres robét wykonaé zgodnie z wymogami norm i obowiazujacych przepisow w tym przede
wszystkim nalezy stosowac sie do aktualnie obowigzujacych wymogéw technicznych obowigzujacych
w PGE Dystrybucja S.A.

D. Celem dokonania sprawdzenia technicznego przebudowanych urzadzen nalezy przedtozyc :

- wnioski o sprawdzenie urzadzer elektroenergetycznych,

- opracowang dokumentacje projektows,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg ,

- protokoty pomiaréw ochronnych i rezystancji izolacji przebudowanych urzadzen, protokoty badan

linii kablowych,

- zestawienie zabudowanych materiatéw, protokét odbioru kabli przed zasypaniem
Po zakoriczeniu prac koniecznym bedzie dokonanie odbioru z udziatem przedstawicieli PGE Dystrybucja
S.A. z wykonanych prac i spisanie protokotu odbioru.

W przypadku gdy zajdzie konieczno$é przebudowy — skablowania, zwiekszenia dtugosci linii nalezy
wystapi¢ do RE z oddzielnym wnioskiem sktadajgc propozycje przebudowy.
Z wnioskiem o przebudowe urzadzeri winien wystapi¢ Inwestor zadania lub upowaziniona firma
(osoba ) w Jego imieniu. Do wniosku nalezy wowczas dofaczyc:
a) dokfadne okreslenie Inwestora wnioskujacego o usunigcie kolizji,
b) wskazanie sposobu reprezentacji z zataczeniem odpisu z wiasciwego rejestru jesli Inwestorem jest
podmiot prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza,
c) wskazanie miejsc kolizji,
d) dokument potwierdzajacy prawo do wiadania nieruchomoscia, na ktérej dotychczas
usytuowane sg urzadzenia elektroenergetyczne,
e) proponowana nowa lokalizacje urzadzeri oraz dokumenty umozliwiajace wtadanie ta
nieruchomoscia,
f) wypis z rejestru gruntéw w/w nieruchomosci.
g) W przypadku gdy inwestycja bedzie realizowana w oparciu o ustawg o drogach publicznych
dokumenty d), e), i f) mogg zosta¢ zastgpione o$wiadczeniami Inwestora, potwierdzajacymi stan
faktyczny.

Jednoczeénie zwracamy uwage, iz prace w zblizeniu do czynnych urzadzer elektroenergetycznych
jest praca w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi. W zwigzku z powyizszym
wszelkie prace budowlane pod i w zblizeniu do linii energetycznej moga by¢ wykonane po
uprzednim uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym zakresu i sposobu prowadzenia prac, a w
przypadkach wymagajacych wylaczenia po odptatnym dopuszczeniu do nich przez Pogotowie
Energetyczne.

W zataczeniu klauzula RODO.

opracoyata Z powazaniem

PGE Dystrybucja «

Oddziat Rzeszow
Do wiadomosci: Rejon E; zny Mielec
1. Adresat
2. PROJEKT—'CONSULTING Lipie 43, 36-060 Gtogdw Matopolski r Bocacz
3. RM-aa
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PGE ' PGE Dystrybucja S.A.
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
tel. 81 710 57 02, fax: 81 744 23 39
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat@pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A. informuje: Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na
terenie cafej Unii Europejskiej. Ponizsza klauzula informuje o tym w jakim celu i na jakiej podstawie Pani/Pana
dane osobowe s3 przetwarzane, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom moga zostaé udostepnione
oraz o prawach przystugujacych osobom, ktérych dane dotyczg. Dodatkowo informujemy, ze w zwigzku
z otrzymaniem tej klauzuli, nie trzeba kontaktowad sie z PGE Dystrybucja S.A. ani sktadaé¢ dodatkowych
oswiadczen. Wystarczy zapoznac sie z niniejsza klauzulg informacyina.

KLAUZULA INFORMACYINA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizyeznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych) (dalej
»RODO"”) informujemy, ze:
I.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGE Dystrybucja S.A z siedziba w Lublinie — adres: ul.

Garbarska 21 A, 20-340 Lublin (zwana dalej ,Spotkg”).
Il. W sprawie przetwarzania danych osobowych mozna skontaktowac sie z:
— Inspektorem Ochrony Danych pod emailem: dane.osobowe@pgedystrybucja.pl,
—  pisemnie na adresy siedzib naszych Oddziatéw wskazane na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl
lll. Cele i podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczen (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

2) w celu prowadzenia dziatalnosci operacyjnej Spétki, w celach statystyki i raportowania, w celach
archiwalnych (dowodowych) bgdacych realizacjg naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia
informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktdw, wykazania wykonania obowigzkéw (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy jest Pani/Pan petnomocnikiem/reprezentantem zastosowanie do Pani/Pana danych
osobowych majg ww. cele i podstawy przetwarzania w zakresie wynikajacym z umocowania.

IV. Bedziemy przechowywac¢ Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbedny do realizacji celéw okreélonych
w pkt 11, tj.:

— w zakresie ustalenia, obrony i dochodzenia naleznosci - przez okres przedawnienia roszczen
wynikajacych z przepisow prawa, a takie przez czas, w ktérym przepisy nakazujg nam przechowywat
dane,

- w zakresie prowadzenia dziatalnosci operacyjnej Spétki, w tym statystyki i raportowania, prowadzenia
ewidencji umow usunigcia kolizji - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych intereséw Spétki
stanowigcych podstawe tego przetwarzania, a takie przez czas, w ktérym przepisy nakazuja nam
przechowywac dane,

— w celach archiwalnych (dowodowych) bedacych realizacjg naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktéw, wykazania wykonania
obowigzkéw - do czasu istnienia prawnie uzasadnionych intereséw Spétki stanowiacych podstawe tego
przetwarzania, a takie przez czas, w ktérym przepisy nakazujg nam przechowywac dane.

V. Przystugujace prawa. W kazdej chwili przystuguje Pani/Panu:

— prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO wskazanych powyzej w pkt Ill. Przestaniemy przetwarza¢ dane w tym zakresie, chyba ze
bedziemy w stanie wykazac, ze istnieja waine, prawnie uzasadnione podstawy, ktére sa nadrzedne wobec
Pani/Pana intereséw, praw i wolnosci lub dane beda nam niezbedne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczen.

— prawo zadania dostgpu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo zadania ich
sprostowania (poprawiania), usunigcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,, a
takie prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Whioski w w/w zakresie mozna przestac na adresy wskazane w pkt Il powyzej lub sktadaé osobiécie w Punktach
Obstugi Klienta Dystrybucyjnego (POKD) Spétki znajdujacych sie w Oddziatach Spétki i Rejonach Energetycznych
(adresy dostgpne na stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl). Aby mie¢ pewno$¢ e jest Pani/Pan
uprawniony do ztozenia wniosku ww/w sprawach, mozemy prosi¢ o podanie dodatkowych informacji
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pozwalajacych na uwierzytelnienie Pani/Pana tozsamosci. Zakres kazdego z tych praw oraz sytuacje, w ktdrych
mozna z nich skorzystac, wynikaja z przepiséw prawa - RODO.
— prawo do whniesienia skargi do organu nadzorczego wiasciwego do monitorowania stosowania RODO
zgodnie z art. 51 RODO tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
VI. Udostepnianie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe moga zosta¢ udostepnione odbiorcom i kategoriom odbiorcow: podmiotowi
sprawujgcemu uprawnienia wiascicielskie, naszym partnerom, z ktérymi wspétpracujemy przy $wiadczeniu
ustug, realizacji obowiazkéw wynikajacych z przepiséw prawa, podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ pocztowy
lub kurierska, podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ pfatnicza, podmiotom prowadzacym dziatalnosc
ubepieczeniowa, podmiotom nabywajgcym wierzytelnosci, biurom informacji gospodarczej, instytucjom,
organom, podmiotom uprawnionym przez przepisy prawa np. policja, organy skarbowe, s3d, prokuratura,
organy celne, Urzad Regulacji Energetyki, UOKIK, lub innym oraz naszym podwykonawcom dziatajacym na
nasze zlecenie (podmiotom przetwarzajagcym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Spétke), tj. firmom
wspierajacych nas przy realizacji ustug, wykonywaniu obowigzkéw OSD np. firmom $wiadczgcym nam ustugi
doradcze, konsultacyjne, audytowe, agencjom badawczym dziatajacym na nasze zlecenie, prawniczym,
informatycznym (w szczegdlnosci dostawcom oprogramowania i utrzymujacym, obstugujgcym systemy
informatyczne), obstuge korespondencji, obstuge zgtoszen awarii, a takze podwykonawcom w/w odbiorcow i
podwykonawcow.

VIl. Wymég podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celow okreslonych w pkt I1l.
VIll. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informujemy, ze Pani/Pana dane osobowe nie bedq przetwarzane w sposob zautomatyzowany w tym stosujac
profilowane.
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PGE Dystrybucja S.A.
/ Oddziat Rzeszoéw

PGE Rejon Energetyczny Mielec
39-300 Mielec, ul. Ducha Sw. 6a
tel.: (17) 749 7000
PGE Dystrybucija S.A. e-mail: RE02. OR@pgedystrybucja.pl

Mielec, dn. 15.10.2021r.

L. dz.REz/RM/Ps'/zoz1/9/1000/w/.M.(~’2‘4@

BIURO UStUG INWESTYCYIJNYCH
Andrzej Mamczur

ul. Anyzkowa 2

35-232 Rzeszow

Dotyczy: ,Rozbudowa wraz z przebudowa drogi gminnej Nr 10 7621R relacji Bukowina las
Majdan — Kleczany w miejscowosci Kleczany”

W odpowiedzi na pismo (data wptywu do RE Mielec 17.09.2021r.) w sprawie zaopiniowania
projektu wykonawczego, zabezpieczenia/dostosowania kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych
z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym, realizowanego w oparciu o warunki znak:
RE02/RM/JJ/2021/07/1525/w z dnia 28.07.2021r., Rejon Energetyczny Mielec informuje ze, opiniuje
pozytywnie przedmiotowe opracowanie pod warunkiem spetnienia nastepujacych uwag:

1. Przed realizacjg prac budowlanych dostarczy¢ do RE Mielec kompletng dokumentacje
formalno-prawna.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1 x Adresat

1 x RM Mielec

PGE D stryhuc;a Spolka Ak(yjna z siedziba w Lublmlc 20-340 Lublin L| Garbarska 21A, wpise
¢ Z Swidniku, VI W ode pc I
-,'[»#H ony P nto bankowe LM S’U
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