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orange”

Orange Polska Gmina Biatowieza
Hurt

Infrastruktura i Serwis Ustug

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury ul. Sportowa 1

i Obstugi Klienta 17-230 Biatowieza

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 510 041 779

Lublin, 25 sierpnia 2023 r.

Numer pisma: TTDSIKU-17893 /23/IB
Temat: Remont z przebudowa odcinka drogi gminnej: ul. Browskiej nr 108621B w Biatowiezy gmina Biatowieza

powiat hajnowski woj. podlskie na odcinku od skrzyzowania z ul. Kamienne Bagno do skrzyzowania z ul.
Wojciechéwka- zakres ukazany na dotaczonej do pisma mapie sytuacyjnej

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajac na wniosek z dnia 25 08 2023 r dotyczacy uzgodnienia mapek sytuacyjnych do projektu:

»Remont z przebudowa odcinka drogi gminnej: ul. Browskiej nr 108621B w Biatowiezy gmina Biatowieza
powiat hajnowski woj. podiskie na odcinku od skrzyzowania z ul. Kamienne Bagno do skrzyzowania z ul.
Wojciechéwka- zakres ukazany na dotaczonej do pisma mapie sytuacyjnej”

Uwaga:

Prace w poblizu infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzié recznie , z zachowaniem szczegéInej
ostroznosci- wystepuja kable $wiattowodowe

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie tylko i wytacznie w zakresie istniejacej sieci telekomunikacyjnej
eksploatowanej przez Orange Polska S.A przedstawionej na zataczonych pisma mapkach sytuacyjnych
ukazujacych przejscia poprzeczne .

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow, ktére sa integralna

czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zgtosi¢ do Orange prace w strefie sieci telekomunikacyjnej co najmniej 3
dni robocze przed przystapieniem do robét (rozpoczeciem prac), powotujac sie na numer
przedmiotowego pisma. W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzo6r zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny).

Formularz zgtoszenia prac, wystapienia o nadzér wiascicielski, cennik, zasady jego wykonywania oraz
kontakty znajduja sie na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta ;

Orange Polska Spoka Akcyna z siedzibai 326) przy Al 160, wpkana do Rejestru i przez Sad Rejanowy dlam.st. Warszawy
XII Wydzial Gospadarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod rumerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526 -(2-50-995; 2 poknytym w caosci kapiatem zakiadowym wynoszacym 3.937.072,437 zotych.



MAPI PROJEKT Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
_ 17-200 Hajnéwka | ul. Ks. I. wierobieja 2 | tel. 502 645 835 _

_ tel. 505 443 063 _

_ e-mail: mapiprojekt@prokonto.pl _

Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopéw kontrolnych (w szczegélno$ci w poblizu wykonywania barierek ochronnych), a w przypadku
odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé na koszt
inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktura i Serwis Ustug Obstugi
Technicznej Klienta ; oraz inspektora nadzoru.

Dokona¢ zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych Orange Polska poprzez:

e w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do
projektowanej niwelety min 0,8 mb dla sieci doziemnych- w przypadku wyptycenia- staraniem i na
koszt inwestora dokonac ich pogtebienia;

e w miejscu skrzyzowan; utwardzen; wjazdow - istniejaca siec telekomunikacyjna zabezpieczy¢ przy
pomocy rur dwudzielnych; konce rur wyprowadzi¢ min 0,5 poza obrys; uszczelni¢

e w strefie projektowanych wykopoéw sie¢ doziemna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

W miejscu zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowaé normatywne
odlegtosci zgodnie z obowiazujagcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz.
1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/0OPL-004 . Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury
telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 pazdziernika 2005r. Koszty zabezpieczenia ponosinaruszajgcy stan istniejacy

W przypadku braku mozliwosci spetnienia uwarunkowan z punktu 4 nalezy wystapi¢ do Orange Polska
S.A z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na przetozenie sieci.

Informujemy, ze w obszarze dziatarn inwestycyjnych moga znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegolnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sga do
przestrzegania Instrukcji BHP

Miejsca zblizenn i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowiazkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 3-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdino$ci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKAS.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z

wy ptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE P OLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokos$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;
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10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika . Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.
Z powazaniem

Ireneusz Bartyka
’( P

Gtéwn{/Specjalista
Zarzq?zanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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ul. Browska Nr 108621B; ul. Kaminne Bagno Nr 108644B

w miejscowosci Biatowieza gmina Biatowieza powiat Hajnowski wojewédztwo Podlaskie
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" -i~gi Podlaskie sp. z 0.0.

orska 31, 15-620 Bialystok
, 744 33 34, tel. 85 746 67 09

...0393335, NIP 9662048186

KRS 0000367645 Zatacznik 1

Uzgodniono remont drogi gminnej ul. Browska i Kamienne Bagno w miejscowosci Biatlowieza
Gm. Bialowieza w zakresie infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej z uwagami:

1. Nalezy wyregulowac istniejace skrzynki uliczne wodociagowe, hydranty oraz pokrywy
studni kanalizacyjnych do projektowanej rzednej terenu, w przypadku uszkodzonych
wymieni¢ na nowe.

2. Przejscia wodociggu i przytaczy pod nawierzchnig bitumiczng i zjazdami zaleca si¢
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi. W przypadku niezastosowania si¢ do
zalecenia w razie awarii wodociagowej odbudowy nawierzchni dokona na wtasny koszt
zarzadca drogi.

3. Sie¢ wodociggows i kanalizacyjng w miejscach nienormowanych wyptycen nalezy
ociepli¢.

4. Powyzsze prace wodociggowe i kanalizacyjne, nalezy wykona¢ pod nadzorem
pracownika Wodociggdéw Podlaskich Sp. z 0. o. tel. 85 744 33 34, 516 306 365, 604 618
099.

5. Wykonawca rob6t zobowigzany jest:

a. uzgodni¢ z Wodociggami Podlaskimi sposéb prowadzenia roboét, minimalizujac
przerwy w dostawie wody tel. 85 744 33 34, 516 306 365, 604 618 099
email: thryniewicki@wodociagipodlaskie.pl,

b. powiadomi¢ odbiorcow wody o planowanych przerwach w dostawie wody,
z wyprzedzeniem co najmniej 3- dniowym,

¢. uzgodni¢ z Wodociggami Podlaskimi Sp. z 0.0. warunki poboru wody z wodociagu
na cele budowy.

6. Prace ziemne w poblizu istniejgcej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej oraz innej
infrastruktury technicznej w odleglos$ci min. 1 metr, nalezy prowadzi¢ rgcznie z
zachowaniem ostroznosci.

7. Wejscie na grunty oséb fizycznych i prawnych, nalezy uzgodni¢ z wlascicielami tych
gruntéw. Warunki realizacji robot w pasie drogowym nalezy uzgodni¢ z zarzadceg drogi.

8. Nalezy zachowa¢ min. odlegiosci od innej infrastruktury technicznej zgodnie z
przepisami normatywnymi w tym zakresie.

Z up. Prezesa Zarzadu
Data 6. 09- M 8 ﬂzo?gév:yaski Sp.20.0,
m, ;

- inZ. Malgorzata Petelska
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GMINA BIALOWIEZA
URZAD GMINY BIALOWIEZA
17-230 Biatowieza, ul. Sportowa 1
tel/fax: 85 681 24 87, GSM: 501 237 227
www.gmina.bialowieza.pl,
www.bip.bialowieza.pl
e-mail:sekretariat@ug.bialowieza.pl

) Bialowieza, dnia 19.06.2023 r.
0Sr.6220.3.2023

»MAPI PROJEKT”

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
ul. Ks. I. Wierobieja 2

17-200 Hajnowka

W zwigzku z pismem z dnia 12.06.2023 r. w sprawie udzielenia informacji na temat
koniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na: Przebudowie odcinka drogi gminnej ul. Browska nr 108621B (na odcinku
od ul. Kamienne Bagno do ul. Wojciechowka) w miejscowosci Bialowieza, gmina Biatlowieza
powiat hajnowski woj. Podlaskie.

Przebudowa w/w drég gminnych bedzie polegal na; wykonaniu nowej nawierzchni
ulic. W zakres robot wchodzi wykonanie jezdni (nawierzchni betonu asfaltowego, z kostki
betonowej lub kostki kamiennej) wraz z humusowaniem terenu zielonego, zjazdami do
przylegajacych nieruchomosci, zabezpieczeniem urzagdzen infrastruktury niezwigzanej z
funkcjonowaniem drogi (o ile zajdzie koniecznos¢). Planowana przebudowa drogi Igcznie
nie przekracza dl. 1,00 km.

Whnioskowane zamierzenie inwestycyjne nie jest przedsigwzigciem wymienionym w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (t.j. Dz. U. z2019r. poz. 1839).

Do przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia przedsigwzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1839) zalicza si¢ drogi o nawierzchni
twardej o calkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1
pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylgczeniem
przebudowy  drog  oraz  obiektow — mostowych,  stuzgcych  do  obslugi  stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie
przyrody.

Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane jedynie dla planowanych:

-przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
-przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

URZAD GMINY BIALOWIEZA, ul. Sportowa 1, 17-230 Bialowieza,
tel/fax: 85 681 24 87, GSM: 501 237 227
www.bialowieza.pl, www.bip.bialowieza.pl, e-mail: sekretariat@ug.bialowieza.pl
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Bialystok, 21-09-2023 r.

PODLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
15-554 Bialystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23

Z-11.5142.17.2023.ET

POZWOLENIE

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt.1, ust. 3, ust.5, ust. 8, art. 37c, art. 91 ust. 4 pkt. 4 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. — Dz. U. z 2022 r. poz. 840) § 13
ust. 1, ust. 2 pkt.1, 3 i 5 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (tj. — Dz. U. z 2021 r. poz.
81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.
U. z 2023 r. poz. 775 zwany dalej kpa), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Biatowieza, ul. Sportowa 1,
17-230 Biatowieza, z dnia 20 lipca 2023 r. (data wptywu: 21 lipca 2023 r.), uzupetnionego pismem 2z
dnia 7 wrzesnia 2023 r. (data wplywu: 8 wrzesnia 2023 r.) o wydanie pozwolenia na prowadzenie
rob6t budowlanych, polegajacych na wykonaniu remontu z przebudowg oraz budowie o$wietlenia
ulicznego drogi gminnej ul. Browskiej Nr 108621B w istniejacym pasie drogowym w Biatowiezy, na dz.
o nr geod. 1201 i 440, gmina Biatowieza, powiat hajnowski, wojewddztwo podlaski, na odcinku od
skrzyzowania z ul. Kamienne Bagno do skrzyzowania z ul. Wojciechéwka zgodnie z programem robét
budowlanym autorstwa mgr inz. Marka Andrzeja tukaszuka, datowanym na 17 lipca 2023 r. oraz
czgscig projektu budowlanego autorstwa mgr inz. Andrzeja Mironkiewicza, datowanym na sierpien
2023 r.

pozwalam
Gminie Biatowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Biatowieza

na prowadzenie robét budowlanych, polegajacych na wykonaniu remontu z przebudows drogi
gminnej ul. Browskiej Nr 108621B w istniejacym pasie drogowym w Biatowiezy oraz na budowie
oswietlenia ulicznego na dz. o nr geod. 1201 i 440, gmina Bialowieza, powiat hajnowski,
wojewddztwo podlaskie, na odcinku od skrzyzowania z ul. Kamienne Bagno do skrzyzowania z ul.
Wojciechéwka, zgodnie z programem robét budowlanych autorstwa mgr ini. Marka Andrzeja
tukaszuka, datowanym na 17 lipca 2023 r. oraz czescig projektu budowlanego autorstwa mgr inz.
Andrzeja Mironkiewicza, datowanym na sierpieri 2023 r.

pod warunkami polegajacymi na obowigzku:

1. kierowania robotami budowlanymi albo wykonywaniu nadzoru inwestorskiego przez osoby
spetniajace wymagania, o ktérych mowa w art. 37¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

2. przekazania Podlaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Biatymstoku nie pézniej
niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robét budowlanych, a w toku robét budowlanych
na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby kierujacej robotami budowlanymi albo osoby
wykonujacej nadzér inwestorski:
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a. imienia, nazwiska i adresu osoby kierujgcej robotami budowlanymi albo imienia, nazwiska i
adresu osoby wykonujacej nadzér inwestorski,

b. dokumentéw potwierdzajacych posiadane przez te osobe kwalifikacji, o ktérych mowa w art.
37c ww. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

c. oswiadczenia osoby kierujacej robotami budowlanymi albo osoby wykonujacej nadzér
inwestorski o przejeciu przez te osobe obowigzku kierowania robotami budowlanymi albo
wykonywaniu nadzoru inwestorskiego;

3. zawiadomienia Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku o
terminie rozpoczecia i zakoriczenia rob6t budowlanych;

4. podjecia innych dziatan, ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku polegajgcych na
prowadzeniu robét budowlanych na terenie zabytkowej alei pod nadzorem dendrologicznym
(w zakresie ochrony zieleni) — nalezy przekaza¢ Wojewddzkiemu Podlaskiemu Konserwatorowi
Zabytkéw w Biatymstoku imig, nazwisko i adres osoby sprawujacej nadzér dendrologiczny nad
inwestycja wraz z dokumentami potwierdzajacych posiadane kwalifikacje przed rozpoczeciem
robot budowlanych;

5. niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budowlanych;

Termin waznosci pozwolenia: 31 grudnia 2026 r.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moie zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zostaé cofniete lub zmienione na podst. art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie

Do Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku wptynat wniosek
Gminy Biatowieza, ul. Sportowa 1, 17-230 Biatowieza, z dnia 20 lipca 2023 r. (data wptywu: 21 lipca
2023 r.) o wydanie pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych, polegajacych na wykonaniu
remontu z przebudowg oraz budowie o$wietlenia ulicznego drogi gminnej ul. Browskiej Nr 1086218
w istniejgcym pasie drogowym w Biatowiezy, na dz. o nr geod. 1201 i 440, gmina Biatowieza, powiat
hajnowski, wojewddztwo podlaskie, na odcinku od skrzyzowania z ul. Kamienne Bagno do
skrzyzowania z ul. Wojciechéwka, zgodnie z programem robét budowlanym autorstwa mgr inz.
Marka Andrzeja tukaszuka, datowanym na 17 lipca 2023 r. oraz czeicig projektu budowlanego
autorstwa mgr inz. Andrzeja Mironkiewicza, datowanym na sierpier 2023 r,

Whiosek uzupetniono pismem z dnia 7 wrzesnia 2023 r. (data wptywu: 8 wrzesnia 2023 r.).

W zwiazku z art. 10 § 2 k.p.a., w mysl ktérego organy administracji publicznej moga odstapic
od zasady okreslonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy zatatwienie sprawy nie cierpi zwtoki ze wzgledu
na niebezpieczeristwo dla zycia lub zdrowia ludzkiego albo ze wzgledu na grozaca niepowetowang
szkode materialng, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Biatowieza z dnia 20 lipca 2023 r. odstgpiono od
zastosowania art. 10 §1 k.p.a.

Po przeanalizowaniu akt sprawy ustalono, co nastepuje.

Kompetencje Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku do
wydania w niniejszej sprawie pozwolenia wynikaja z faktu, ze dziatki objete wnioskiem tj. 1201 i 440
w Biatowiezy znajduja sig¢ na terenie alei przydroinej przy ul. Browskiej w Biatowiezy, wpisanej do
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rejestru zabytkéw decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Biatystoku z dnia 24 maja 2019
r. znak: R.5140.22.2015.KN, nr rejestru A-625.

W programie rob6t budowlanych przewiduje sie m.in. remont istniejacej nawierzchni
bitumicznej (wykonanie naktadki warstwy bitumicznej), wykonanie robét rozbiérkowych i ziemnych,
ustawienie kraweznikéw betonowych, przebudowe istniejacej nawierzchni zwirowej na nawierzchnig
bitumiczna, przebudowe i remont istniejacych zjazdéw, zabezpieczenie kabli energetycznych
i telekomunikacyjnych, wykonanie robét wykoriczeniowych plantowania oraz humusowania terenu
poza kraweznikami w pasie drogowym, wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego
(z zahumusowaniem gérnej warstwy i obsianiem trawa).

Konieczno$¢ utwardzenia tego ciggu komunikacyjnego wynika z faktu, iz traktem tym
przemieszcza sig transport ciezki. Jak wskazuje Gmina Biatowieza w swoim wniosku- przedmiotowy
cigg prowadzi do granicy panistwa, do ktérej nie ma alternatywnego dojazdu. Poruszajace sie po nim
cigzkie pojazdy stuzb (Wojsko Polskie, Straz Graniczna) powodujg postepujace niszczenie istniejgcej
nawierzchni.

Z czesci projektu budowlanego — budowy kablowej linii oswietlenia ulicznego w Biatowiezy,
(stanowigcej zatacznik do niniejszego pozwolenia) wynika, ze planowana jest budowa kablowej linii
os$wietlenia ulicznego oraz montaz stupdw o$wietleniowych z dekoracyjng oprawa oswietlenia
ulicznego.

Po przeanalizowaniu akt sprawy stwierdzono, ze planowane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot niniejszego pozwolenia, przy uwzglednieniu wszystkich warunkéw zawartych w sentencii
niniejszej decyzji, s3 dopuszczalne z konserwatorskiego punku widzenia. Przyjete rozwigzania
technologiczne, poprzedzone stosownymi analizami i opracowaniami, w tym dendrologicznymi,
redukujg zagrozenia dla substancji zabytkowej alei przy ul. Browskiej do minimum, zapewniajac
jednoczesnie warunki do ochrony starodrzewu.

Warunkowy charakter niniejszego pozwolenia wynika z Rozporzgdzenia Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badar konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badari architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badar archeologicznych i poszukiwar zabytkéw, w
zwigzku z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
stanowiacym, ze pozwolenia mogga okresla¢ warunki, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu
zabytku oraz art. 36a ust. 1, art. 37g tejze ustawy. Odnoszac sie do warunku zawartego w punkcie 4
sentencji niniejszego pozwolenia dot. natozenia na Wnioskodawce obowigzku zapewnienia nadzoru
dendrologicznego podczas prowadzenia inwestycji na terenie zabytkowej alei przy ul. Browskiej w
Biatowiezy, wyjasniam iz warunek ten zostat nadany dla zapewnienia maksymalnej ochrony
zabytkowej zieleni podczas prac — wynika on zaréwno z rangi i wartosci historyczno-przyrodniczej
przedmiotowej alei, ktéra moze by¢ zagrozona w przypadku prowadzenia prac w sposéb
nienadzorowany przez osobe posiadajacg stosowng wiedze dotyczacg starodrzewu i sposobdw
prowadzenia prac w jego obrebie. Zaleca sie by osoba prowadzaca nadzér dendrologiczny posiadata
odpowiednie kwalifikacje do podejmowania takich czynnosci.

Z przepisu art. 36 ust. 1 pkt. 1, ust. S ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
wynika, ze pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw wymaga prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
Pozwolenie na podstawie ww. przepisu wydaje si¢ na wniosek osoby fizycznej lub jednostki
organizacyjnej, posiadajacej tytut prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikajgcy
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z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, trwafego zarzadu albo ograniczonego prawa
rzeczowego lub stosunku zobowigzaniowego.
Natomiast z art. 36 ust. 3 ww. ustawy wynika, ze pozwolenia, o ktérych mowa w ust. 1 moga
okresla¢ warunki, ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
Z art. 104 kodeksu postepowania administracyjnego wynika, ze organ administracji publicznej
zatatwia sprawe przez wydanie decyzji, ktéra rozstrzyga sprawe co do jej istoty.
Wobec powyiszego orzeczono jak w sentenciji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za posrednictwem Podlaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Biatymstoku, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Jednoczesnie organ poucza, ze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona
moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec tutejszego organu,

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez strong postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zatacznik:

1. Program robét budowlanych, remont z przebudowa drogi gminnej ulicy Browskiej nr 1086218
w istniejgcym pasie drogowym w Biatowiezy Gmina Biatowieza powiat hajnowski wojewédztwo
podlaskie na odcinku od skrzyzowania z ul. Kamienne bagno do skrzyzowania z ulica Wojciechéwka,
oprac. mgr inz. Marek A. tukaszuk, Hajnéwka 17 lipca 2023 r. — 1 szt.

2. Czeé¢ projektu budowlanego w zakresie niezbgdnym do oceny wptywu planowanych robét
budowlanych na zabytek budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego w Biatowiezy przy ul. Browskiej
i ul. Wojciechéwka, oprac. mgr inz. Andrzej Mironkiewicz, sierpien 2023 r. — 1 szt.

Z up. Podlaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow

Agnfeszka itek
Kierownik Il Wydziatu
Inspekcji Zabytkow

Otrzymuie:
%1.; Gmina Biatowieza

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Hajnéwce (ePUAP)

Sprawe prowadzi: Ewelina Trochimowicz, insp. o. zabytkow, tel. 85 7412332 w. 46

UWAGA: uzyskanie pozwolenia _ Podlaskiego Wojewddzkiego  Konserwatora _ Zabytkéw
w_Biatymstoku na podjecie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia
z_obowiazku uzyskania pozwolenia na budowe albo zgtoszenia, w przypadkach okreélonych
przepisami Prawa budowlaneqgo (art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami).
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem podanych danych osobowych jest Podlaski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw, reprezentujacy
Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Biatymstoku, z sledziba przy ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Biatystok, tel.: 85 74
12 332, e-mail: sekretariat@wuoz.bialystok.pl. We wszelkich sprawach 2wigzanych z przetwarzaniem danych osobowych
mozesz skontaktowaé sig z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostepnym pod adresem e-mail: iod @wuoz.bialystok.pl.
Szczegétowe Informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych mozna odnale#¢ na nasze] stronie internetowej w
zaktadce RODO.
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POIIB.KK.7131-7132/014/15

7

Bialystok, dnia 11 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z pbzniejszymi zmianami, wedtug stanu na 31 grudnia 2005 r.), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 11 § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), po ustaleniu, ze zostaly speione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MAREK ANDRZEJ LUKASZUK

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21 kwietnia 1978 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0154/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pdzniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

/
1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikaeyjnej POIIB ////‘ /f
dr inz. Mikolaj Malesza sonal "L/'/'@ &41‘/‘

2.  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Regbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:
1. Pan Marek Andrzej Lukaszuk

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budo
4. aa.
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1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARKOWI ANDRZEJOWI LUKASZUKOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 21 kwietnia 1978 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0154/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga, w rozumieniu przepisoéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci drogowej,
z zastrzezeniem § 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817),

sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie specjalnosci drogowej,
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,

takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wyfaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw, w zakresie specjalnosci drogowe;j,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci drogowe;j,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie specjalnosci
drogowej.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami, wedtug
stanu na 31 grudnia 2005 r.), w zwiagzku z § 18 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

>
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® POLSKA
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INZYNIEROW

T

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-525-W8B-JW?7 *

Pan Marek Andrzej tukaszuk o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0002/16

adres zamieszkania ul. Nowowarszawska 7 m. 26, 17-200 Hajnéwka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-10 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Podstawa i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu z przebudowa drogi gminnej ul. Browskiej
Nr 108621B w istniejacym pasie drogowym w Biatowiezy gmina Biatowieza powiat hajnowski wojewddztwo
podlaskie na odcinku od skrzyzowania z ul. Kamienne Bagno do skrzyzowania z ul. Wojciechéwka.
Zakresem opracowania objeto fragment drogi gminnej: ul. Browskiej Nr 108621b w istniejgcym pasie drogowym
na dziatkach o nr geod. 1201, 440 obr. Nr 0004 w miejscowosci Biatowieza gmina Biatowieza powiat hajnowski
wojewddztwo podlaskie.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuije:
— remont istniejgcej nawierzchni bitumicznej (wykonanie ,,naktadki” warstwy bitumicznej),
— wykonanie robét rozbiérkowych i ziemnych,
— ustawienie kraweznikéw betonowych,
—  przebudowa istniejgcej nawierzchni zwirowej na nawierzchnie bitumiczna,
— przebudowe i remont istniejgcych zjazddw, zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
— wykonanie robdt wykoriczeniowych plantowania oraz humusowania terenu poza kraweznikami w pasie dro-
gowym,
— wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego (z zahumusowaniem gdrnej warstwy i obsianiem trawa ),
— ustawienie oznakowania pionowego

Projekt wykonano na podstawie:

— inwentaryzacji stanu istniejacego, pomiaréw niwelacyjnych i geometrycznych,

— uzgodnienia dokonane z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami

—  wizjilokalnej w terenie,

— map do celéw projektowych,

— ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2023 r. poz. 682 z zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

— ustawy z dn. 27.04.200lr. prawo ochrony srodowiska (t. . Dz. U. z 2022 poz. 2556),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.03.2017r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz.
784),

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019 poz. 2311 ze zm.),

— ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1693 ze zm.).

2. Opis stanu istniejgcego

Dziatki 1201, 440 zlokalizowane s3 w obrebie geodezyjnym nr 0004 Biatowieza. W zakresie opracowania
stanowig pas drogowy drogi gminnej. Dziatka 1201, 440 stanowi pas drogowy drogi gminnej Nr 108621B ul. Browskiej w
miejscowosci Biatowieza gmina Biatowieza powiat hajnowski wojewddztwo podlaskie. W zakresie opracowania do
remontu i przebudowy ulica Browska stanowi odcinek od skrzyzowania z dr. gminna ul. Kamienne Bagno do
skrzyzowania z dr. gminng ul. Wojciechéwka. W zakresie opracowania posiada istniejgcg nawierzchni bitumiczng oraz
zwirowa. Ulica Browska jest drogg gminng. W istniejgcym stanie jest droga klasy D i zlokalizowana jest w istniejgcym
pasie drogowym o szerokosci ok 12,00 m. Obecnie posiada przekrdj uliczny z nawierzchnig bitumiczna oraz szlakowy z
nawierzchnig zwirowg o szer. zmiennej od 6,00 do 6,15 m. Odwodnienie odbywa sig powierzchniowo.

3. Opis przyjetych rozwigzan projektowych
Remont oraz przebudowa drogi gminnej zostata zaprojektowana w dopasowaniu do istniejacego
zagospodarowania terenu, zlokalizowanej infrastruktury oraz zadrzewienia i istniejgcej szerokosci pasa drogowego.
Na remontowanym odcinku ulicy gminnej zaprojektowano nakfadke bitumiczng gr. 4 cm z wykonaniem
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warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego na dtugosci ok 30,00 m i o szerokosci zmiennej 6m (zgodnie z istniejgcy
szerokoscig). Spadki poprzeczne nawierzchni zaprojektowano jako 2% od osi w kierunku kraweznika (pobocza,
chodnika). Wszystkie miejsca poza projektowanymi elementami (poza kraweznikami, zjazdami) nalezy do granicy pasa
drogowego uzupetni¢ gruntem G1 i zahumusowad wraz z obsianiem trawa. Na dtugosci remontu nalezy przestawic¢
krawezniki betonowe dopasowujac do projektowanej wysokosci. Po przestawieniu kraweznikdéw zjazdy na
remontowanym odcinku nalezy dostosowad wysokosciowo, przektadajgc kostke w dopadowaniu wysokosciowym.

Na przebudowywanym odcinku ulicy gminnej (o tacznej dtugosci 340,00 m) zaprojektowano jednie o
szerokosci 6,00;m (zgodnie z czescig rysunkowa). Spadki poprzeczne nawierzchni zaprojektowano jako daszkowe 2%
od osi w kierunku pobocza (zgodnie z przekrojem normalnym). Teren poza poboczem nalezy do granicy pasa
drogowego uzupetni¢ gruntem G1izahumusowac wraz z obsianiem trawa.

Nawierzchnie zjazddw oraz miejsc pod istniejagcymi tawkami nalezy wykona¢ z betonowej kostki gr. 8,00 cm
(koloru szarego) na podsypce cem. — piaskowej i na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwigzanego C 50/30 o
uziarnieniu 0/31,5 stab. mech gr. 25,00 cm stabilizowanego mechanicznie.

Zjazd nalezy obramowad obrzezem betonowym gr. 8 ¢cm na fawie betonowej. Przeciecie krawedzi
nawierzchni zjazdu i drogi wykonane skosami 1:1 (1,50 m).

Rozbiorki:

W istniejagcym stanie drogi gminne w celu dostosowania spadkéw podtuznych i poprzecznych beda wymagaty
wykonania frezowania (waczenie do istniejgcej nawierzchni).

Materiat z korytowania nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub zhatdowaé w miejsce wskazane
przez inwestora (decyzje od inwestora nalezy uzyska¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych)

Na odcinku remontu drogi gminnej nalezy rozebrac istniejgce betonowe krawezniki i wbudowad nowe materiaty.
Materiaty z rozbidrki nalezy utozy¢ na paletach i ztozy¢ w miejsce wskazane przez inwestora (po indywidualnych
uzgodnieniach) luz zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Parametry techniczne dr. gminne;j:

- kategoria drogi -gminna

-  kategoria ruchu -KR1

—  przekréj poprzeczny - szlakowy, uliczny
- szerokos¢ jezdni -6m

- szerokos¢ poboczy -1,00m

3.1. Konstrukcja

Pobocza
— nawierzchnia z mieszanki kruszywa naturalnego (niezwigzanego 0/31,5 mm) stabilizowanego
mechanicznie gr. 10,00 cm (gérng warstwe pobocza nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa)

Jezdnia (remont - naktadka bitumiczna) od KM 0+000,00 do KM - 0+030,00:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr.4cm,
-  warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego gr. zmienna — wg profilu podtuznego,

Jezdnia (KATEGORIA RUCHU KR1 - KR 2) od KM 0+000,00 do KM 0+340,00:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr.4cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr.5cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie gr. 22 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 17 cm
(w przypadku wystapienia ztych warunkdéw geologicznych zty grunt nalezy usungé i zwiekszy¢ grubosé
warstwy mrozoochronnej).

Konstrukcja zjazdéw, ustawienia kraweznikdw oraz obrzezy nalezy wykonac zgodnie z czescig rysunkowg pro-
jektu.
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3.2. Geometria projektowanych elementow drogi i zjazd6w:

e Szerokos¢ jezdni zjazdéw zmienna w zaleznosci od szerokosci bram i doj$¢ do posesji m (za skosem),

e Szerokos¢ pobocza 1,00 m,

e Szerokos¢ nawierzchni 6,00 m

e Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wykonane skosami 1:1 (szer. i dt. 1,50 m),

e Spadek poprzeczny jezdni daszkowy wynosi 2% .

e Spadek pobocza 6%,

e Spadki zjazdéw do przylegtych posesji dostosowane do istniejacego zagospodarowania z zachowaniem wa-
runkéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

3.3. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi projektuje sie jak dotychczas, poprzez powierzchniowy sptyw wdéd opadowych na
pobocza. Inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko, jak réwniez na zmiane stosunkéw wodnych.

3.4. Rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe
Rozwigzania sytuacyjne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Remontowane drogi
zostaty nawigzane wysokosciowo do istniejagcego zagospodarowania terenu. Profil podtuzny oraz rozwigzania
wysokosciowe przedstawia czes¢ rysunkowa niniejszego projektu.

3.5. Urzadzenia obce

W zakresie opracowania w pasie drogowym drogi gminnej znajduja sie nastepujace urzadzenia obce:
linie telekomunikacyjne

e linia energetyczna

e wodocigg

e  kanalizacja sanitarna

Remont z przebudowsa ul. Browskiej w miejscu kolizji zostat uzgodniony z wiascicielami sieci .
Roboty budowluane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zapiséw zawartych w uzgodnienieniach, stanowiacych
integralna czes¢ projektu.

UWAGA:

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonad
recznie i z nalezyta ostroznoscia oraz z warunkami zawartymi w uzgodnieniach. Roboty w poblizu sieci nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem ich wiascicieli uprzednio zawiadamiajac ich o terminie prowadzonych prac zgodnie z
warunkami zawartymi w uzgodnieniach.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone nalezy wykonac z nalezytg ostroznoscia, poniewaz nie wyklucza sie
wystepowania w terenie urzadzer podziemnych, ktére nie zostaty zainwentaryzowane. W przypadku wystepowania
w terenie urzadzern podziemnych, ktére nie zostaly zainwentaryzowane nalezy ustali¢ ich wlasciciela oraz
zawiadomic o prowadzonych pracach.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem urzadzen teletechnicznych i energetycznych (o ile zajdzie
koniecznos¢) nalezy przestrzegal przepiséw BHP oraz przepiséw bezpieczeristwa . Istniejgce urzadzenia nalezy
zabezpieczyc¢ rurami dwudzielnymi @160 mm. Korice przepustéw uszczelnié.

4. Wptyw remontu na srodowisko, rozwigzania chronigce srodowisko:

Remont z przebudowg nie bedzie miat ujemnego wptywu na srodowisko, jak réwniez na zmiane
stosunkéw wodnych. Poprawa parametréw technicznych zwigzana z wykonaniem nawierzchni, zjazddw
zwiekszy komfort jazdy, bezpieczeristwo ruchu, utatwi przejazd i poprawi warunki utrzymania.

Omawiane przedsiewziecie nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego. Wykonanie nowej nawierzchni
bitumicznej z poprawieniem jej parametréw technicznych, zgodnie z Warunkami Technicznymi poprawi
bezpieczeristwo ruchu samochodowego i pieszego, zmniejszy hatas i zwiekszy komfort jazdy. W zakresie
ochrony wdd i gleby projektuje sie obsiane poboczy terenu przylegtego trawa umozliwiajgce retencjonowanie
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zanieczyszczeri sptywoéw opadowych. Teren zielony bedzi zatrzymywac zawiesiny, usuwal zwigzki
ropopochodne poprzez odparowanie w okresie wiosenno-letnim, a inne zwiagzki ulegng samooczyszczeniu. Nie
przewiduje sie zaburzeri stosunkdw wodnych. Poprzez wykonanie réwnej nawierzchni zmniejszy sie emisja
spalin do powietrza (wieksza ciggtos¢ ruchu, mniej kolizji i zatrzymarn pojazddw).

Technologie robdt budowlanych przyjeto ogdlnie znang i powszechnie stosowang spetniajgca wszystkie
polskie normy. Wprowadzono warunek petnego unieszkodliwienia odpaddw z rozbidrek istniejacej nawierzchni,
zagospodarowanie mas ziemnych zgodnie z Ustawg o odpadach.

6. Zieler

Nie koliduje z inwestycja.
Ze wzgledu ze inwestycja znajduje sie przy alei przydroznej przy ul. Browskiej w Biatowiezy gmina Biatowieza pow.
Hajnowski usytuowanej na dziatce o nr geod.1201 oraz czesci dziatki o nr 440 obreb Biatowieza w czasie realizacji robdt
sgsiadujace drzewa nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z odrebnym opracowaniem wykonanym przez dr hab. Inz. Rafata
Palucha prof. nadzw.
Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad
a) Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie pnia (w przypadku wystapienia zagrozenia):
Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa narazone na uszkodzenie znajdujace sie na terenie inwestycji, w wyniku
ruchu maszyn oraz transportu materiatéw budowlanych. W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykona¢
nastepujgce czynnosci:

e zabezpieczy¢ pnie drzew obudowa z desek do wysokosci okoto 3 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kaz-
dego drzewa (pozostaje do oceny wykonawcy na terenie placu budowy), aby nie uszkodzi¢ pnia i najbliz-
szych konaréw,

» pomiedzy deski a pieri nalezy wiozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz geowtdkniny (mieki
materiat, minimum 2 warstwy)

o dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

e jezelijest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia, przymocowanie de-
skowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowa-
nej (nie wolno uzywac do tego celu gwozdzi),

e w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony nie
wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowa nawierzchnie lub
przykry¢ glebe matami stomianymi lub wilgotna juta,

e wytyczyd trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

»  wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatéw (poza obrebem systemu korzeniowego),

e podwigzac¢ nisko osadzone gatezie.

Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie juta badz geowtdkning.

deski

drut stalowy

rura ostonowa
karbowana

Ochrona pnia drzewa przed uszkodzeniami za pomoca rur np typ AROT i desek
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b) Zasady wykonywania prac ziemnych
Prace ziemne przy korzeniach powinno sie wykonywac recznie bez uzywania sprzetu ciezkiego. W przeciwnym razie
maszyny moga uszkodzi¢ korzenie, ale takze warstwe wokdt nich.

¢) Ruch pojazdéw i maszyn budowlanych

Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazdéw. Jest to przyczyng uszkadzania drzewa (pnia, korzeni, gatezi).
Moze to spowodowac zty stan drzewa a nawet redukcje drzewostanu. Nalezy zwrdcic uwage by w trakcie poruszania sie
koparek nalezy zwrdci¢ uwage na podnoszenie ramienia by nie uszkodzi¢ konardw.

d) Obnizenie poziomu gruntu
Obnizenie gruntu moze by¢ dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utracito mozliwosci korzystania z wody,
wystarczajgcego do prawidtowego funkcjonowania.
Zalecenia:
* roboty ziemne w strefie korzeniowej muszg by¢ wykonane recznie.
e odstoniete korzenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed przesychaniem, poprzez przykrycie ich ziemia, pia-
skiem badZ wilgotna (stale nawadniang) tkanina,

7. Zajetosc terenu obszar oddziatywania:
Remont i przebudowa drogi nie wymaga zajecia dziatek poza pasem drogowym. Inwestycja nie bedzie
oddziatywac na dziatki sgsiednie. Obszar oddziatywania obejmuije pas drogowy.

8. Rozwiazania organizacji ruchu:

W zwigzku z remontem oraz przebudowa na czas prowadzenia robdt zostang opracowane projekty czasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w pasie drogowym zajmowanego odcinka, ktéry bedzie stanowit odrebne
opracowanie.

Zabezpieczenie robdt, czasowa organizacja ruchu bedzie stanowitg odrebny projekt opracowany przez wykonawce
w dostosowaniu do planu prowadzenia robét.

W celu zapewnienia bezpieczeristwa (dotyczy przejazdu oraz utrudniert na przebudowywanym odcinku) o
szczegdtowych terminach i utrudnieniach zaleca sie by wykonawca poinformowat zainteresowanych mieszkaricéw,
uzytkownikéw przylegtych posesji i instytucje (Pogotowie Ratunkowe, Komende Powiatowa Policji, Komende
Powiatowa Strazy Pozarnej w powiecie hajnowskim oraz Placéwke Strazy Granicznej w Biatowiezy).

9. Informacja o ochronie konserwatorskiej:

Miejsce planowanego remontu i przebudowy znajduje sie w obrebie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru
zabytkéw decyzjg znak: mR.5140.22.2015.KN z dnia 24.05.2019 r.wydana przez Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw.

Miejsce planowanego remontu i przebudowy znajduje sie w granicach ,,Natura 2000”

Planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru oraz nie pogarsza stanu siedlisk
gatunkéw roslin i zwierzat, a takze nie wptywa negatywnie na gatunki dla ktdrych ochrony zostat wyznaczony w/w
obszar.

10. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego:
Nie dotyczy.

1. _Uwagi koricowe:

Wszystkie roboty budowlane przy realizacji remontu i przebudowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zastosowad materiaty spetniajgce wymagania obowigzujacych norm.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa (dotyczy przejazdu oraz utrudnieri na przebudowywanym odcinku) o
szczegdtowych terminach i utrudnieniach zaleca sie by wykonawca poinformowat zainteresowanych mieszkaricéw,
uzytkownikéw przylegtych posesji i instytucje (Pogotowie Ratunkowe, Komende Powiatowa Policji, Komende
Powiatowa Strazy Pozarnej w powiecie hajnowskim oraz Placéwke Strazy Granicznej w Biatowiezy).
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Ze wzgledu Ze inwestycja znajduje sie przy zabytku nieruchomym, alei przydroznej przy ul. Browskiej w Biatowiezy
gmina Biatowieza pow. Hajnowski usytuowanej na dziatce o nr geod.1201 oraz czesci dziatki o nr 440 obreb Biatowieza w
czasie realizacji robdt w sasiedztwie drzew nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ by nie uszkodzi¢ zadnego drzewa.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z pozwoleniem Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw
znak Z-11.5142.17.2023.ET z dnia 21.09.2023 r. stanowigcego zatgcznik do opracowania.

BRANZA: PROJEKTANT: Podpis:

mgr inz. Marek Andrzej tukaszuk

DROGOWA upr. budowlane. Nr PDL/0154/PWBD/15
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

(warunki gruntowo-wodne):

Warunki geotechniczne oraz sposéb posadowienia obiektu jakim sg przebudowywane drogi gminne sporzadzono na
podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez Lecha Andrzeja Kokoszko — Badania i Analizy Techniczne
Drogowo Budowlane stanowigcej oddzielne opracowanie.

a. Podstawa do oceny warunkéw posadowienia:

Ocene warunkdw posadowienia obiektu jakim jest remontowana i przebudowywana ulica Browska w
miejscowosci Biatowieza sporzgdzono na podstawie profili geotechnicznych opracowanych przez Lecha Andrzeja
Kokoszko — Badania i Analizy Techniczne Drogowo Budowlane.

b. Wynik badar na podstawie pkt 1.

Szczegdtowe wyniki badarl zawarte s3 oddzielnym opracowaniu dokumentacji badan podtoza gruntowego - profili
geotechnicznych opracowanych przez Lecha Andrzeja Kokoszko — Badania i Analizy Techniczne Drogowo Budow-
lane.

c. Kategoria obiektu budowlanego.
Projektowany obiekt budowlany zaliczamy do | kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe zakwalifikowano
jako proste.

d. Ustalenia na podstawie wynikéw badarn
warunki geotechniczne do posadowienia projektowego obiektu budowlanego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopéw innych warunkéw geotechnicznych niz ustalono na
podstawie opisanych w niniejszej opinii, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

Sposéb posadowienia obiektu liniowego przyjeto jako typowy dla tego rodzaju inwestycji. Przebudowywana droga
zostanie posadowiona w wykopie lub nasypie zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w projekcie.

Dokumentacja techniczna stanowi oddzielne opracowanie dokumentacja badart podtoza gruntowego - profile geo-
technicznych opracowanych przez Lecha Andrzeja Kokoszko — Badania i Analizy Techniczne Drogowo Budowlane.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

ADRES:

REMONT Z PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. BROWSKIEJ NR 108621B
ISTNIEJACYM PASIE DROGOWYM W BIALOWIEZY GMINA BIALOWIEZA POW

HAJNOWSKI WOJEWODZTWO PODLASKIE NA ODCINKU

17-230 Biatowieza, gmina Biatowieza powiat hajnowski, woj. podlaskie

ul. Browska - obreb 0004 Biatowieza dziatka: nr 1201, 440

Gmina Biatowieza

ul. Sportowa 1, 17-230 Biatowieza

BRANZA: PROJEKTANT: Podpis:
mgr inz. Marek Andrzej tukaszuk
DROGOWA upr. budowlane. Nr PDL/0154/PWBD/15
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Podstawa opracowania:
— art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U z 2017 r. nr 120 poz. 11126 zzm.).

. Czes¢ogdlna:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego (liniowego):
2. REMONT Z PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. BROWSKIEJ NR 108621B W ISTNIEJACYM PASIE DROGOWYM W
BIALOWIEZY GMINA BIAtOWIEZA POWIAT HAJNOWSKI WOJEWODZTWO PODLASKIE NA ODCINKU
Inwestor — nazwa, adres:
Gmina Biatowieza,
ul. Sportowa 1,
17-230 Biatowieza

3. Imie, nazwisko i adres projektanta:
Marek Andrzej tukaszuk - branza drogowa
MAPI PROJEKT
Biuro Projektdw i Realizacji Inwestycji,
ul. Ks. I. Wierobieja 2,
17-200 Hajndéwka

Il. Czes¢ opisowa:

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego:
W zakresie zamierzenia budowlanego - remontu i przebudowy s3 zawarte roboty branzy drogowej.

Przebudowa obejmuje:
— remont istniejgcej nawierzchni bitumicznej (wykonanie ,,naktadki” warstwy bitumicznej),
— wykonanie robét rozbidrkowych i ziemnych,
— ustawienie kraweznikéw betonowych,
—  przebudowa istniejgcej nawierzchni zwirowej na nawierzchnie bitumiczna,
— przebudowe i remont istniejgcych zjazddw, zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
— wykonanie robdét wykoriczeniowych plantowania oraz humusowania terenu poza kraweznikami w pasie drogo-
wym,
— wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego (z zahumusowaniem gdérnej warstwy i obsianiem trawa ),
— ustawienie oznakowania pionowego

Majac na uwadze to, ze roboty budowlane przewidziane s3 do wykonania na drodze stanowigcej
dojazd do poses;ji to nalezy w miare mozliwosci zapewni¢ dojazd do nieruchomosci ich uzytkownikom.

2. Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych w sasiedztwie projektowanych robdt:

Remont z przebudowg drogi przebiega w terenie zabudowanym, ale stanowi dojazd do nieruchomosci
gdzie znajduja sie ogrodzenia, budynki mieszkalne, gospodarcze wraz z towarzyszaca infrastruktura techniczna
oraz w pasie drogowym infrastruktura doziemna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty beda realizowane w pasie drogowym, w sasiedztwie zabudowanej dziatki, infrastruktury
technicznej co niewatpliwie moze mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zarédwno uzytkownikéw drogi i osdb
obstugujacych budowe.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

— odbywajacy sie ruch drogowy w otoczeniu realizowanych robét,
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— potracenie pracownika przez pojazdy i maszyny uzywane na budowie,
— obecnos¢ wykopdw,

— upuszczenie narzedzia roboczego,

— upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego,

— roboty w obrebie infrastruktury napowietrzneji doziemnej

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem realizacji robdt nalezy przeprowadzic instruktaz pracownikdw, kazdorazowo omoéwic
zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia. W tym celu nalezy organizowa¢ odprawy robocze i
instruktaz stanowiskowy kazdego dnia przed rozpoczeciem prac na budowie.

6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wyko-
nywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewnia-
jacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych za-
grozen.

— wygrodzi¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzonych robdt budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia i we-
dtug opracowanego projektu organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzonego przez wtasciwe urzedy

— sprawdzi¢ stosowanie przez pracownikéw przydzielonych srodkéw ochrony indywidualnej jak: kaski, od-
powiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne,

prowadzi¢ wzmozony nadzdr, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym i doswiadczonym pra-
cownikom

— okresli¢ miejsca i sposoby oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych

— na placu budowy posiadac apteczke ze srodkami pierwszej pomocy, a w znanym dla wszystkich zatrudnio-
nych miejscu wywiesi¢ numery telefonéw ratunkowych i interwencyjnych

— zabezpieczy¢ dokumenty formalno-prawne przed zniszczeniem

Kierownik robét winien przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie wykonywania w/w robét zgodnie z zasadami BHP.

W oparciu o powyzszg informacje kierownik budowy winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, plan ,,BIOZ” w dostosowaniu do konkretnego potencjatu wykonawczego firmy realizujacej roboty i
zgodnie z w/w rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia robét.
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Droga gminna Nr 108621B
ul. Browska w Biatowiezy

Nr rysunku:
MAPI PROJEKT
JEDNOSTKA Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
PROJEKTOWA: | ul. Ks. . Wierobieja 2
17-200 Hajnéwka
NAZWA Remont z przebudowg odcinka drogi gminnej: ul. Browskiej Nr 108621B w Biatowiezy gmina
ZADANIA: Biatowieza powiat Hajnowski wojewddztwo Podlaskie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Kamienne Bagno do skrzyzowania z ul. Wojciechéwka
INWESTOR: GMINA BIALOWIEZA Skala: | 1:10000
ul. Sportowa 1, 17-230 Biatowieza
NAZWA . Sierpien
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-k lizacja deszczowa
- sie¢ telekomunikacyjna

- sia¢ energelyczna

[ ]
[ ]

—

———

Projektowane elementy:

- projektowana nawierzchnia z betonu asfalfowego,
- projektowane nawierzchnia pobocza
Z kruszywa naturalnego zageszcz. mech. gr. 10 cm

- projektowana nawierzchnia zjazdéw
Z kostki bet. gr. 8 cm (koloru szarego),

— e - - kraweznik betonowy gr. 15 cm (najazdowy)

(wtopiony do wysoko$ci nawierzchni)

- obrzeze betonowe
przy zjazdach gr. 8,00 cm

- 0$ drogi, zjazdéw

I:I - projektowany remont ist. nawierzchni

- przepusty z rur dwudzielnych @160
zabezpieczajgce istniejgcy kabel energetyczny

- przepusty z rur dwudzielnych @160
zabezpieczajgce istniejgcy kabel telekomunikacyjny

prostokatnych

gt 2000-24

PL-EVRF2007-NH
,2AMSTERDAM”

Nazwa uktadu
wspoirzednych

wysokosciowych

Oznaczenie granic obszaru ktéry byt
przedmiotem aktualizacji

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktory nie jest ujawniony w bazie danych ewidenciji
gruntow i budynkow

data opracowania mapy 13.09.2023r.

ark. mapy zas. 8.184.19.20.4.2 4
8.184.20.16.3.1, 3

Szkic orientacji

GRUOUE A UPRAWNIO]
Krzysztof Zaleski
Zadwiadczenie M.GP i B Nr11ofls

15-537 Blalystok, ui. Zélwia )}
i, 743-43-98, 0802-412-119
MIP 542-107-86-25, REG( 95037728
e-mail:geezaFer_-'k.‘,;}wp,pi

013, Nr 11858
1, Zotwia 1

i 12-118

© 150377384

sevanicuKIgEWP,pl

INFORMACITA O PUNKATACH OSNOWY PODSTAWOWEJT
I SZCZEGOLOWET W GRANICACH OPRACOWANIA
Stan znaku i rodzaj stabilizacji
brak w granicach opracowania

pieczgtka
Imig i nazwisko nr uprawnien
oraz data i podpis geodety uprawnionego
ktory opracowal mapg

pieczqgtka
NAZW A/ imig i nazwisko Wykonawey
data i podpis osoby reprezentujgec)
WYKONAWCE

Nr punktu

Peswiadezam, 26 nlniejszy dokument 2ostat epracewany w wyniky |
prag gaadsz{inyeh | kariograficenych, kiaryeR razulialy ggwiera |
epergt techniczny, pozyiywnie iwsryfl!guwanr: Jadnogzednie
informuje, ze [estem éwiadomy odpowiedzialnodel karne] za
zlozenie talszywago odwiadoignia,

ldentyfikator zgioszenia prac geuéezyinyéh C¥.C CQ?. 587 7o 2- 2
Organ stuiby geodazyjne], kidry oirzymal |G ﬁ[ws-lm_ Powrbte

zgloszenie o ’/‘10
gl

Nr araz dala sperzaézenia dokumentu Clc.cCWZ2.557.2v23 _ 2
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji 113 -|-

13 -09- 7073

Imig i nazwiske eraz nr uprawnien
zawodowych kierwenika prac
Data uwierzyteinienia

EROUETA UPRAWNIONY
Krzysztof Zaleski
ZLadndadezenie M.G.P, | 8. Nr 11858
15-837 Bialystok, 1. Zélwia 1
b, 743-43-98, 0502-412.119
HIP 542-107-86-26, REGGH J50377384
e-mail:geozaleskifwp pl

Nr rysunku:
MAPI PROJEKT
JEDNOSTKA \ II Biuro Projektoéw i Realizacji Inwestycji
PROJEKTOWA: \ ul. Ks. |. Wierobieja 2
ROJEKT 17200 Hajnowka ARKUSZ2
NAZWA ) L - . . .
ZADANIA: Remont z przebudowa odcinka drogi gminnej: ul. Browskiej Nr 108621B w Biatowiezy gmina
Biatowieza powiat Hajnowski wojewddztwo Podlaskie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Kamienne Bagno do skrzyzowania z ul. Wojciechéwka
INWESTOR: GMINA BIALOWIEZA Skala: 1:500
ul. Sportowa 1, 17-230 Biatowieza
NAZWA . Sierpien
RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Data: 2023 r
Podpis: Branza:
inz. Marek Andrzej tuk: k
PROJEKTANT: mﬂ;:ZNrsgeum':Mr/f‘jVB”Di?” DROGOWA




UWAGA:

Ze wzgledu na brak szczegétowych danych, wysokosci istniejagcych urzadzen
doziemnych nie zostaly one naniesione na profil podtuzny. Lokalizacje nalezy przyjac¢

z mapy do celéw projektowych.

W zwiazku z tym, wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacego
drzewostanu i uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ recznie

ostroznoscia

Roboty w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich wiascicieli uprzednio
zawiadamiajgc ich o terminie prowadzonych prac zgodnie z uzgodnieniami.

Na dtugosci remontu od KM 0+000 dp KM - 0+030,00 po przestawieniu kraweznikéw
istniejace zjazdy nalezy dostosowa¢ wysokosciowo przektadajac ich nawierzchnie.

i z nalezyta
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LEGENDA:
- projektowana niweleta w pasie drogowym

- istniejgcy teren

Nr rysunku:
MAPI PROJEKT
JEDNOSTKA \ / | Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
PROJEKTOWA: ul. Ks. I. Wierobieja 2
ROJEKT 17-200 Hajnowka
NAZWA ) R . . . .
ZADANIA: Remont z przebudowg odcinka drogi gminnej: ul. Browskiej Nr 108621B w Biatowiezy gmina
Biatowieza powiat Hajnowski wojewddztwo Podlaskie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Kamienne Bagno do skrzyzowania z ul. Wojciechéwka
. GMINA BIALOWIEZA
INWESTOR: ‘ . Skala: 1:
ul. Sportowa 1, 17-230 Biatowieza 50/500
NAZWA . Data: Sierpien
RYSUNKU: PROFIL PODLUZNY : 2023 r.
Podpis: Branza:
inz. Marek Andrzej tuk: k
PROJEKTANT: |17 o fril s DROGOWA




1,0m

ul. Browska
od km 0+000 do km 0+340,00

3,00m

3,00 m

1,0m

6%

KATEGORIA RUCHU KR 1-2

szczegot "A"

Humusowanie gr. 5¢cm

pobocze z kruszywa naturalnego

wraz z obsianiem trawg
do szer. pasa drogowego
Korpus uzupetniny gruntem G1

stabilizowanego mechanicznie gr. 10,00 cm

Kraweznik betonowy 15 x 22 cm(najazadowy)

podtoze lub grunt G1

Podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

tawa bet. z oporem gr. 10 cm (C12/15)

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4,00 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5,00 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego C 50/30 gr. 22,00 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki
zwigzanej cementem C1,5/2 gr. 17,00 cm

podtoze lub grunt G1

Szczegdt "A"
skala 1:10

6% .

A

podfoze lub grunt G1

10

35

Kraweznik betonowy 15 x 22 cm (najazdowy)

Podsypka cem. - piaskowa gr. 5cm

tawa betonowa z oporem gr. 10 cm

z bet. C12/15

pobocze kruszywo nat. stabilizowane mech. gr 10 cnr

Na odcinku od KM 0+000,00 do KM - 0+030,00 zaprojektowano nakfadke bitumicznag gr. 4 cm
z wykonaniem warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego z przestawieniem kraweznikéw.

Nr rysunku:
MAPI PROJEKT
JEDNOSTKA \ ,e"I Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
PROJEKTOWA: ul. Ks. I. Wierobieja 2
ROJEKT| 17-200 Hajnowka
NAZWA ) N . . . .
ZADANIA: Remont z przebudowg odcinka drogi gminnej: ul. Browskiej Nr 108621B w Biatowiezy gmina
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NAZWA ) Data: Sierpien
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inz. Marek Andrzej tuk: k
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ZJAZD INDYWIDUALNY BRAMOWY
szczegot "B” Widok z g()ry

0$ wjazdu

/

_ ~

_ i N
Szczegot "A" skala 1:10 <
15 \

zmienna szeroko$é
w zaleznosci
od szerokos$ci pasa drogowego

I
|
|
|
|
L4 n n
szczegot "A ; /
—_— i ‘
___________ ! ‘ \
! / 1 . filu podtuznego dr. Z
.. ‘ | | spadki wg. profilu P cosal ist.
kraweznik azd 2 } Jowigzaniem do wyso | \
wjaz ramowy [ ~ ‘ 901 \wjazdOW
i | A A . |
‘ |
---------- ‘---"""""- / | konstrukcja jezdni v [ D \
o } . / /La b I
s . -— | ya Al
obnizony kraweznik | = |
wg przekroju normalnego drogi I i |
150 Zmienna szer. 150 ! | |
dopasowana do szeroko$ci ist. zjazdow | }
|
|
|
| |
|
|
\ |
\ \‘%Qﬁ,/ Kostaka betonowa "Polbruk” gr. 8 cm /
Podsypka cem. - piaskowa gr. 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa /
\ tamanego C 50/30 gr. 25,00 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki
JE—— —_ _ — zwigzanej cementem C1,5/2gr. 15,00 cm /
- ~ \ podfoze lub grunt G1
P
L Npyn ~ \ /
/ Szcze g OI' B S ka I a 1 . 1 O N Kraweznik betonowy 15 x 22 ¢cm (najazdowy) Y
/ 0,00 0,00 \ Podsypka cem. - piaskowa gr. 5cm
T Nawiarebmia 5 e tawa betonowa z oporem gr. 10 cm z bet. C 12/15
Naw:grz(jchnla Nawierzchnia \ N -
/ Zjazau pobocza ~ P
\ — —
— e —
SN |
/ ~
\ / 4 = Nr rysunku:
/ MAPI PROJEKT
JEDNOSTKA Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
\ 16 7 PROJEKTOWA: M ul. Ks. I. Wierobieja 2 5
23 ROJEKT 17-200 Hajnéwka
/
\ g:[z’:'/’cm. Remont z przebudowa odcinka drogi gminnej: ul. Browskiej Nr 108621B w Biatowiezy gmina
’ Biatowieza powiat Hajnowski wojewddztwo Podlaskie na odcinku od skrzyzowania z ul.
/ Kamienne Bagno do skrzyzowania z ul. Wojciechowka
AN Obrzeze bet. 8x30x100
tawa betonowa z oporem z bet. C 12/15 e INWESTOR: GMINA BIALOWIEZA Skala: .
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-~ — NAZWA . Data: Sierpien
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PIK: —=30,00
Skala 1:100/100

Bl SCERALNA = 0,24m2
B winzaca = 0,00m2
] wyrow. = 0.00m2
] FREZOWANIE = 0,28m2

PP.= 17,00

RZEDNE 82 838 8 833 83

PROJEKTOWANE |EE &&E S SRS 8F

RZEDNE 8 & &

FREZOWANIA g g g

RZEDNE TERENU é% g'glg L'g g,l:g:vg |8

ODLEGKOSCI 8% u_)lslg :: ;:o o',io
ikl 3 5 %8

PK: -=20,00 |

Skala 1:100/100

B SCERALNA = 0,24m2

B winzaca = 0,00m2

[ wyrow. = 0,00m2

] FREZOWANIE = 0,09m2

PP.=17,00

RZEDNE 3 33 5 223 8

PROJEKTOWANE | & &&E g SN

RZEDNE 2 9 2

FREZOWANA g 8 s

RZEDNE TERENU @ 8'8'8 L'g g,lég é

ODLEGKOSCI ég u_)lslg :: ;' ;'o
PP g S5 32

PRZEKROJE POPRZECZNE

skala 1:100/100



PRZEKROJE POPRZECZNE

skala 1:100/100

PK: 10,00 [ |
Skala 1100/ 100

Bl SCERALNA = 0,24m2
B winzaca = 0,00m2
] wyrow. = 027m2
] FREZOWANIE = 0,00m2

PP.= 17,00

RZEDNE 8 888 8 888 o

PROJEKTOWANE | & &&R B BEE B

RZEDNE 3 R 8

FREZOWANIA 8 E &

RZEDNE TERENU |2 w3g 2 g8% 9

ODLEGLOSCI |5 g . co a8
FOPeT g 82 88

PIK: 0,00

Skala 1100,/ 100

Bl SCERALNA = 0,24m2

B winzaca = 0,00m2

] wyrow. = 0,69m2

[ FREZOWANIE = 0,00m2

PP. = 167,00

RZEDNE 8 233 8 838 8§

PROJEKTOWANE | & E&E B BEE &

RZEDNE 3 3 %

FREZOWANIA 8 E &

RZEDNE TERENU | & 333 2 198 8

ODLEGEOSTT |85 eeg . o oo
PP g S5 32




skala 1:100/100

PRZEKROJE POPRZECZNE

0,00m2
3,20m2
165,00

Skala 1:100/ 100
PP

[ nasyp

PIK: 300,00

[ wykor

0,00m2
2,62m2
166,00

PP =

Skala 1:100/100

] nasve

PIK: 225,00

[ wrkop

0,00m2
2,79m2

Skala 1:100/ 100

[ nasyp

PIK: 150,00

[ wykor

0,02m2
2,58m2

Skala 1:100/100
PP

[ nasyp

PIK: 75,00

[ wvkor

167,00

0,00m2
2,13m2

Skala 1:100/100

[ nasyp

PIK: 0,00

[ wykor
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