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OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

1. Podstawa i zakres opracowania: 
 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu z przebudową drogi gminnej ul. Browskiej 
Nr 108621B w istniejącym pasie drogowym w Białowieży gmina Białowieża powiat hajnowski województwo 
podlaskie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kamienne Bagno do skrzyżowania z ul. Wojciechówka. 
Zakresem opracowania objęto fragment drogi gminnej:  ul. Browskiej Nr 108621b w istniejącym pasie drogowym 
na działkach o nr geod. 1201, 440 obr. Nr 0004 w miejscowości Białowieża gmina Białowieża powiat hajnowski 
województwo podlaskie. 
 
 
Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje: 

 remont istniejącej nawierzchni  bitumicznej (wykonanie „nakładki” warstwy bitumicznej), 

 wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, 

 ustawienie krawężników betonowych, 

 przebudowa istniejącej nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną, 

 przebudowę i remont istniejących zjazdów, zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 

 wykonanie robót wykończeniowych plantowania oraz humusowania terenu poza krawężnikami w pasie dro-
gowym, 

 wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego (z zahumusowaniem górnej warstwy i obsianiem trawą ), 

 ustawienie oznakowania pionowego  
 

Projekt wykonano na podstawie: 

 inwentaryzacji stanu istniejącego, pomiarów niwelacyjnych i geometrycznych, 

 uzgodnienia dokonane z Inwestorem i innymi zainteresowanymi instytucjami  

 wizji lokalnej w terenie, 

 map do celów projektowych,  

 ustawy z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2023 r. poz. 682 z zm.), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-
budowlanych dotyczących dróg publicznych  (Dz. U. z 2022r. poz. 1518), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126),  

 ustawy z dn. 27.04.200lr. prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 2556), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.03.2017r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 
784), 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003r. w sprawie  szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019 poz. 2311 ze zm.), 

 ustawy z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1693 ze zm.).  
 

2. Opis stanu istniejącego 
Działki 1201, 440  zlokalizowane są  w obrębie geodezyjnym nr 0004 Białowieża. W zakresie opracowania 

stanowią pas drogowy drogi gminnej. Działka 1201, 440 stanowi pas drogowy drogi gminnej Nr 108621B ul. Browskiej w 
miejscowości Białowieża gmina Białowieża powiat hajnowski województwo podlaskie. W zakresie opracowania do 
remontu i przebudowy ulica Browska stanowi odcinek od skrzyżowania z dr. gminna ul. Kamienne Bagno do 
skrzyżowania z dr. gminną ul. Wojciechówka. W zakresie opracowania posiada istniejącą nawierzchni bitumiczną oraz 
żwirową. Ulica Browska jest drogą gminną. W istniejącym stanie jest drogą klasy D i zlokalizowana jest w istniejącym 
pasie drogowym o szerokości ok 12,00 m. Obecnie posiada przekrój uliczny z nawierzchnią bitumiczną  oraz szlakowy z 
nawierzchnią żwirową  o szer. zmiennej od 6,00 do 6,15 m. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo. 
 

3. Opis przyjętych rozwiązań projektowych 
Remont oraz przebudowa drogi gminnej została zaprojektowana w dopasowaniu do istniejącego 

zagospodarowania terenu, zlokalizowanej infrastruktury oraz zadrzewienia  i istniejącej szerokości pasa drogowego. 
 Na remontowanym  odcinku  ulicy gminnej zaprojektowano nakładkę bitumiczną gr. 4 cm z wykonaniem 
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warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na długości ok 30,00 m i o szerokości zmiennej 6m (zgodnie z istniejącą 
szerokością). Spadki poprzeczne nawierzchni zaprojektowano jako 2%  od osi w kierunku krawężnika (pobocza, 
chodnika). Wszystkie miejsca poza projektowanymi elementami (poza krawężnikami, zjazdami) należy do granicy pasa 
drogowego uzupełnić gruntem G1 i zahumusować wraz z obsianiem trawą. Na długości remontu należy przestawić 
krawężniki betonowe dopasowując do projektowanej wysokości. Po przestawieniu krawężników zjazdy na 
remontowanym odcinku należy dostosować wysokościowo, przekładając kostkę w dopadowaniu wysokościowym. 

Na przebudowywanym odcinku ulicy gminnej (o łącznej długości 340,00 m) zaprojektowano jednię o 
szerokości 6,00;m (zgodnie z częścią rysunkową). Spadki poprzeczne nawierzchni zaprojektowano jako daszkowe 2%  
od osi w kierunku pobocza (zgodnie z przekrojem normalnym). Teren poza poboczem należy do granicy pasa 
drogowego uzupełnić gruntem G1 i zahumusować wraz z obsianiem trawą.  

Nawierzchnię zjazdów oraz miejsc pod istniejącymi ławkami należy wykonać z betonowej kostki gr. 8,00 cm 
(koloru szarego) na podsypce cem. – piaskowej i na podbudowie z  mieszanki kruszywa niezwiązanego C 50/30 o 
uziarnieniu 0/31,5  stab. mech gr. 25,00 cm stabilizowanego mechanicznie.  

Zjazd należy obramować obrzeżem betonowym gr. 8 cm na ławie betonowej. Przecięcie krawędzi 
nawierzchni zjazdu i drogi wykonane skosami 1:1 (1,50 m). 
 
Rozbiórki:  
 
W istniejącym stanie drogi gminne w celu dostosowania spadków podłużnych i poprzecznych będą wymagały 
wykonania frezowania  (włączenie do istniejącej nawierzchni).  
Materiał z korytowania należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zhałdować w miejsce wskazane 
przez inwestora (decyzję od inwestora należy uzyskać przed rozpoczęciem robót budowlanych) 
Na odcinku remontu drogi gminnej należy rozebrać istniejące betonowe krawężniki i wbudować nowe materiały.  
Materiały z rozbiórki należy ułożyć na paletach i złożyć w miejsce wskazane przez inwestora (po indywidualnych 
uzgodnieniach) luz zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
 
Parametry techniczne dr. gminnej: 
 

 kategoria drogi   - gminna  
 kategoria ruchu   - KR 1 
 przekrój poprzeczny  - szlakowy, uliczny 
 szerokość jezdni    - 6 m 
 szerokość poboczy   - 1,00 m 

 

3.1. Konstrukcja 
 

Pobocza  
 nawierzchnia  z  mieszanki kruszywa naturalnego (niezwiązanego 0/31,5 mm)  stabilizowanego 

mechanicznie gr. 10,00 cm (górną warstwę pobocza należy zahumusować i obsiać trawą)  
 

Jezdnia (remont - nakładka bitumiczna) od KM 0+000,00 do KM  - 0+030,00: 
 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  gr. 4 cm, 
 warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego  gr. zmienna – wg profilu podłużnego,  

 
Jezdnia (KATEGORIA RUCHU KR1 – KR 2) od KM 0+000,00 do KM 0+340,00: 
 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, 
 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego  gr. 5 cm,  
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie   gr. 22 cm, 
 warstwa mrozoochronna  z mieszanki związanej cementem C1,5/2  gr. 17 cm 

(w przypadku wystąpienia złych warunków geologicznych zły grunt należy usunąć i zwiększyć grubość 
warstwy mrozoochronnej).    
 

Konstrukcja zjazdów, ustawienia krawężników oraz obrzeży należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową pro-
jektu. 
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3.2. Geometria projektowanych elementów drogi i zjazdów: 

 Szerokość jezdni zjazdów zmienna w zależności od szerokości bram i dojść do posesji  m (za skosem), 

 Szerokość pobocza 1,00 m,  

 Szerokość nawierzchni 6,00 m 

 Przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wykonane skosami 1:1  (szer. i dł. 1,50 m), 

 Spadek poprzeczny jezdni daszkowy wynosi 2% .   
 Spadek pobocza 6%, 

 Spadki zjazdów do przyległych posesji dostosowane do istniejącego zagospodarowania z zachowaniem wa-
runków określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

 
3.3. Odwodnienie. 

 
Odwodnienie drogi projektuje się jak dotychczas, poprzez powierzchniowy spływ wód opadowych na 

pobocza.  Inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko, jak również na zmianę stosunków wodnych.  
 

3.4. Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe 
 Rozwiązania sytuacyjne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500. Remontowane drogi 
zostały nawiązane wysokościowo do istniejącego zagospodarowania terenu. Profil podłużny oraz rozwiązania 
wysokościowe przedstawia część rysunkowa niniejszego projektu. 
 

3.5. Urządzenia obce 
 
W zakresie opracowania w pasie drogowym drogi gminnej znajdują się następujące urządzenia obce: 

 linie telekomunikacyjne  

 linia energetyczna 

 wodociąg 

 kanalizacja sanitarna 
 

Remont z przebudową ul. Browskiej w miejscu kolizji został uzgodniony z właścicielami sieci .  
Roboty budowluane należy prowadzić  z uwzględnieniem zapisów zawartych w uzgodnienieniach, stanowiących 
integralna część projektu. 
 
UWAGA: 

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonać 
ręcznie i z należytą ostrożnością  oraz z warunkami zawartymi w uzgodnieniach. Roboty w pobliżu sieci należy 
prowadzić pod nadzorem ich właścicieli uprzednio zawiadamiając ich o terminie prowadzonych prac zgodnie z 
warunkami zawartymi w uzgodnieniach.  

 
Wszelkie roboty ziemne prowadzone należy wykonać z należytą ostrożnością, ponieważ nie wyklucza się 

występowania w terenie urządzeń podziemnych, które nie zostały zainwentaryzowane. W przypadku występowania 
w terenie urządzeń podziemnych, które nie zostały zainwentaryzowane należy ustalić ich właściciela oraz 
zawiadomić o prowadzonych pracach. 
 
Przy wykonywaniu prac związanych z zabezpieczeniem urządzeń teletechnicznych i energetycznych (o ile zajdzie 
konieczność) należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa . Istniejące urządzenia należy 
zabezpieczyć rurami dwudzielnymi Ø160 mm. Końce przepustów uszczelnić. 

 

4. Wpływ remontu na środowisko, rozwiązania chroniące środowisko: 
 Remont z przebudową nie będzie miał ujemnego wpływu na środowisko, jak również na zmianę 
stosunków wodnych. Poprawa parametrów technicznych związana z wykonaniem nawierzchni, zjazdów 
zwiększy komfort jazdy, bezpieczeństwo ruchu, ułatwi przejazd i poprawi warunki utrzymania.  
Omawiane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska naturalnego. Wykonanie nowej nawierzchni 
bitumicznej z poprawieniem jej parametrów technicznych, zgodnie z Warunkami Technicznymi poprawi 
bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszego, zmniejszy hałas i zwiększy komfort jazdy. W zakresie 
ochrony wód i gleby projektuje się obsiane poboczy terenu przyległego trawą umożliwiające retencjonowanie 
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zanieczyszczeń spływów opadowych. Teren zielony będzi zatrzymywać zawiesiny, usuwać związki 
ropopochodne poprzez odparowanie w okresie wiosenno-letnim, a inne związki ulegną samooczyszczeniu. Nie 
przewiduje się zaburzeń stosunków wodnych. Poprzez wykonanie równej nawierzchni zmniejszy się emisja 
spalin do powietrza (większa ciągłość ruchu, mniej kolizji i zatrzymań pojazdów). 

Technologię robót budowlanych przyjęto ogólnie znaną i powszechnie stosowaną spełniającą wszystkie 
polskie normy. Wprowadzono warunek pełnego unieszkodliwienia odpadów z rozbiórek istniejącej nawierzchni, 
zagospodarowanie mas ziemnych zgodnie z Ustawą o odpadach. 
 

6. Zieleń 
Nie koliduje z inwestycją.  

Ze względu że inwestycja znajduje się przy alei przydrożnej przy ul. Browskiej w Białowieży gmina Białowieża pow. 
Hajnowski usytuowanej na działce o nr geod.1201 oraz części działki o nr 440 obręb Białowieża w czasie realizacji robót 
sąsiadujące drzewa należy zabezpieczyć zgodnie z odrębnym opracowaniem wykonanym przez dr hab. Inż. Rafała 
Palucha prof. nadzw. 
 Należy przestrzegać następujących zasad 
a) Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie pnia (w przypadku wystąpienia zagrożenia): 
Należy zabezpieczyć wszystkie drzewa narażone na uszkodzenie znajdujące się na terenie inwestycji,  w wyniku 
ruchu maszyn oraz transportu materiałów budowlanych. W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać 
następujące czynności: 
 

• zabezpieczyć pnie drzew obudową z desek do wysokości około 3 m, określonej jednak indywidualnie dla każ-
dego drzewa (pozostaje do oceny wykonawcy na terenie placu budowy), aby nie uszkodzić pnia i  najbliż-
szych konarów, 

• pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny w postaci mat słomianych bądź geowłókniny (mięki 
materiał, minimum 2 warstwy) 

• dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), 
• jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, przymocowanie de-

skowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowa-
nej (nie wolno używać do tego celu gwoździ), 

• w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony nie 
wolno pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć nową nawierzchnię lub 
przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą, 

• wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, 
• wytyczyć miejsca składowania materiałów (poza obrębem systemu korzeniowego), 
• podwiązać nisko osadzone gałęzie. 

 
Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutą bądź geowłókniną. 
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b) Zasady wykonywania prac ziemnych 
Prace ziemne przy korzeniach powinno się wykonywać ręcznie bez używania sprzętu ciężkiego. W przeciwnym razie 
maszyny mogą uszkodzić korzenie, ale także warstwę wokół nich.  
 
c) Ruch pojazdów i maszyn budowlanych 
Na placu budowy istnieje duże natężenie ruchu pojazdów. Jest to przyczyną uszkadzania drzewa (pnia, korzeni, gałęzi). 
Może to spowodować zły stan drzewa a nawet redukcję drzewostanu. Należy zwrócic uwagę by w trakcie poruszania się 
koparek należy zwrócić uwagę na podnoszenie ramienia by nie uszkodzić konarów. 
 
d) Obniżenie poziomu gruntu  
Obniżenie gruntu może być dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utraciło możliwości korzystania z wody, 
wystarczającego do prawidłowego funkcjonowania. 
Zalecenia: 

• roboty ziemne w strefie korzeniowej muszą być wykonane ręcznie.  
• odsłonięte korzenie należy natychmiast zabezpieczyć przed przesychaniem, poprzez przykrycie ich ziemią, pia-

skiem bądź wilgotną (stale nawadnianą) tkaniną, 
 
 

7. Zajętość terenu obszar oddziaływania: 
 Remont i przebudowa drogi  nie wymaga zajęcia działek poza pasem drogowym. Inwestycja nie będzie 
oddziaływać na działki sąsiednie. Obszar oddziaływania obejmuje pas drogowy. 
 

8. Rozwiązania organizacji ruchu: 
W związku z remontem oraz przebudową na czas prowadzenia robót zostaną opracowane projekty czasowej 

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w pasie drogowym zajmowanego odcinka, który będzie stanowił odrębne 
opracowanie.  
Zabezpieczenie robót, czasowa organizacja ruchu będzie stanowiłą odrębny projekt opracowany przez wykonawcę 
w dostosowaniu do planu prowadzenia robót. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa (dotyczy przejazdu oraz utrudnień na przebudowywanym odcinku) o 
szczegółowych terminach i utrudnieniach zaleca się  by wykonawca poinformował zainteresowanych mieszkańców, 
użytkowników przyległych posesji i instytucje (Pogotowie Ratunkowe, Komendę Powiatową Policji, Komendę 
Powiatową Straży Pożarnej w powiecie hajnowskim oraz Placówkę Straży Granicznej w Białowieży). 

 
9. Informacja o ochronie konserwatorskiej: 
 
Miejsce planowanego remontu i przebudowy znajduje się w obrębie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru 

zabytków decyzją znak: mR.5140.22.2015.KN z dnia 24.05.2019 r.wydana przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków.   

Miejsce planowanego remontu i przebudowy znajduje się w granicach „Natura 2000”  
Planowane zamierzenie nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla tego obszaru oraz nie pogarsza stanu siedlisk 

gatunków roślin i zwierząt, a także nie wpływa negatywnie na gatunki dla których ochrony został wyznaczony w/w 
obszar. 

 
10. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego: 

Nie dotyczy. 
 

11.  Uwagi końcowe: 
 

  Wszystkie roboty budowlane przy realizacji remontu i przebudowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zastosować materiały spełniające wymagania obowiązujących norm. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa (dotyczy przejazdu oraz utrudnień na przebudowywanym odcinku) o 
szczegółowych terminach i utrudnieniach zaleca się  by wykonawca poinformował zainteresowanych mieszkańców, 
użytkowników przyległych posesji i instytucje (Pogotowie Ratunkowe, Komendę Powiatową Policji, Komendę 
Powiatową Straży Pożarnej w powiecie hajnowskim oraz Placówkę Straży Granicznej w Białowieży). 
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Ze względu że inwestycja znajduje się przy zabytku nieruchomym, alei przydrożnej przy ul. Browskiej w Białowieży 
gmina Białowieża pow. Hajnowski usytuowanej na działce o nr geod.1201 oraz części działki o nr 440 obręb Białowieża w 
czasie realizacji robót w sąsiedztwie drzew należy zachować szczególną  ostrożność  by nie uszkodzić żadnego drzewa. 
Roboty budowlane należy prowadzić  zgodnie z pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków                        
znak Z-II.5142.17.2023.ET z dnia 21.09.2023 r. stanowiącego załącznik do opracowania. 

 
 
 
 
 
 
 

 

BRANŻA: PROJEKTANT: Podpis: 

DROGOWA 
mgr inż. Marek Andrzej Łukaszuk 

upr. budowlane. Nr PDL/0154/PWBD/15 
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
 (warunki gruntowo-wodne): 
 
Warunki geotechniczne oraz sposób posadowienia obiektu jakim są przebudowywane drogi gminne sporządzono na 
podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez Lecha Andrzeja Kokoszko – Badania i Analizy Techniczne 
Drogowo Budowlane stanowiącej oddzielne opracowanie. 
 

a. Podstawa do oceny warunków posadowienia: 
Ocenę warunków posadowienia obiektu jakim jest remontowana i przebudowywana ulica Browska w 
miejscowości Białowieża sporządzono na podstawie profili geotechnicznych opracowanych przez Lecha Andrzeja 
Kokoszko – Badania i Analizy Techniczne Drogowo Budowlane. 

 

b. Wynik badań na podstawie pkt 1. 
Szczegółowe wyniki badań zawarte są oddzielnym opracowaniu dokumentacji badań podłoża gruntowego - profili 
geotechnicznych opracowanych przez Lecha Andrzeja Kokoszko – Badania i Analizy Techniczne Drogowo Budow-
lane. 

 
c. Kategoria obiektu budowlanego. 
Projektowany obiekt budowlany zaliczamy do I kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe zakwalifikowano 
jako proste. 

 
d. Ustalenia na podstawie wyników badań  
warunki geotechniczne do posadowienia projektowego obiektu budowlanego. 
 
W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopów innych warunków geotechnicznych niż ustalono na 
podstawie opisanych w niniejszej opinii, należy niezwłocznie zawiadomić projektanta. 

 
Sposób posadowienia obiektu liniowego przyjęto jako typowy dla tego rodzaju inwestycji. Przebudowywana droga 
zostanie posadowiona  w wykopie lub nasypie zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie. 
 
Dokumentacja techniczna stanowi oddzielne opracowanie dokumentacja badań podłoża gruntowego - profile geo-
technicznych opracowanych przez Lecha Andrzeja Kokoszko – Badania i Analizy Techniczne Drogowo Budowlane. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 

 
 
OBIEKT: REMONT Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ UL. BROWSKIEJ NR 108621B W 

ISTNIEJĄCYM PASIE DROGOWYM W BIAŁOWIEŻY GMINA BIAŁOWIEŻA POWIAT 
HAJNOWSKI WOJEWÓDZTWO PODLASKIE NA ODCINKU  
 
 

ADRES BUDOWY: 17-230 Białowieża, gmina Białowieża powiat hajnowski, woj. podlaskie  
ul. Browska - obręb 0004 Białowieża działka: nr 1201, 440 
 

INWESTOR: Gmina Białowieża               
  
ADRES: ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża 

 

 

BRANŻA: PROJEKTANT: Podpis: 

DROGOWA 
mgr inż. Marek Andrzej Łukaszuk 

upr. budowlane. Nr PDL/0154/PWBD/15 
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Podstawa opracowania: 

 art. 21a  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U z 2017 r. nr 120 poz. 11126 z zm.). 

 
I. Część ogólna: 
 

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego (liniowego): 
2. REMONT Z PRZEBUDOWĄ DROGI GMINNEJ UL. BROWSKIEJ NR 108621B W ISTNIEJĄCYM PASIE DROGOWYM W 

BIAŁOWIEŻY GMINA BIAŁOWIEŻA POWIAT HAJNOWSKI WOJEWÓDZTWO PODLASKIE NA ODCINKU  
Inwestor – nazwa, adres: 
Gmina Białowieża,  
ul. Sportowa 1,   
17-230 Białowieża 
 

3. Imię, nazwisko i adres projektanta:  
Marek Andrzej Łukaszuk – branża drogowa 
MAPI PROJEKT 
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji,  
ul. Ks. I. Wierobieja 2,  
17-200 Hajnówka 
 

II. Część opisowa: 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
W zakresie zamierzenia budowlanego  - remontu i przebudowy są zawarte roboty branży drogowej.  
 

Przebudowa obejmuje: 

 remont istniejącej nawierzchni  bitumicznej (wykonanie „nakładki” warstwy bitumicznej), 

 wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, 

 ustawienie krawężników betonowych, 

 przebudowa istniejącej nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną, 

 przebudowę i remont istniejących zjazdów, zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 

 wykonanie robót wykończeniowych plantowania oraz humusowania terenu poza krawężnikami w pasie drogo-
wym, 

 wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego (z zahumusowaniem górnej warstwy i obsianiem trawą ), 

 ustawienie oznakowania pionowego  
 

Mając na uwadze to, że roboty budowlane przewidziane są do wykonania na drodze stanowiącej 
dojazd do posesji to należy w miarę możliwości zapewnić  dojazd do nieruchomości ich użytkownikom. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w sąsiedztwie projektowanych robót: 

 Remont z przebudową drogi przebiega w terenie zabudowanym, ale stanowi dojazd do nieruchomości 
gdzie  znajdują się ogrodzenia, budynki mieszkalne, gospodarcze wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną 
oraz w pasie drogowym infrastruktura doziemna. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
Roboty będą realizowane w pasie drogowym, w sąsiedztwie zabudowanej działki, infrastruktury 

technicznej co niewątpliwie może mieć wpływ na bezpieczeństwo zarówno użytkowników drogi i osób 
obsługujących budowę. 

 
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające 

skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania: 

− odbywający się ruch drogowy w otoczeniu realizowanych robót, 
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− potrącenie pracownika przez pojazdy i maszyny używane na budowie, 

− obecność wykopów, 

− upuszczenie narzędzia roboczego, 

− upadek montowanego elementu lub innego materiału budowlanego, 

− roboty w obrębie infrastruktury napowietrznej i doziemnej  
 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 

Przed rozpoczęciem realizacji robót należy przeprowadzić instruktaż pracowników, każdorazowo omówić 
zasady postępowania w przypadku występowania zagrożenia. W tym celu należy organizować odprawy robocze i 
instruktaż stanowiskowy każdego dnia przed rozpoczęciem prac na budowie. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wyko-

nywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewnia-
jących bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych za-
grożeń. 

− wygrodzić i oznakować miejsca prowadzonych robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia i we-
dług opracowanego projektu organizacji ruchu na czas budowy i zatwierdzonego przez właściwe urzędy 

− sprawdzić stosowanie przez pracowników przydzielonych środków ochrony indywidualnej jak: kaski, od-
powiednie obuwie, okulary, rękawice ochronne,  

− prowadzić wzmożony nadzór, a wykonywanie zadania powierzyć sprawdzonym i doświadczonym pra-
cownikom 

− określić miejsca i sposoby oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych 

− na placu budowy posiadać apteczkę ze środkami pierwszej pomocy, a w znanym dla wszystkich zatrudnio-
nych miejscu wywiesić numery telefonów ratunkowych i interwencyjnych 

− zabezpieczyć dokumenty formalno-prawne przed zniszczeniem 
 

Kierownik robót winien przeszkolić pracowników w zakresie wykonywania w/w robót zgodnie z zasadami BHP. 
W oparciu o powyższą informację kierownik budowy winien sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 

rozpoczęciem budowy, plan „BIOZ” w dostosowaniu do konkretnego potencjału wykonawczego firmy realizującej roboty i 
zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Infrastruktury uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót. 

 



Legenda:
Droga gminna Nr 108621B
ul. Browska w Białowieży

                                       PLAN ORIENTACYJNY
SKALA 1:10000

ul. Browska Nr 108621B w miejscowości Białowieża gmina
Białowieża powiat Hajnowski województwo Podlaskie

1
Nr rysunku:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

NAZWA
ZADANIA:

INWESTOR:

NAZWA
RYSUNKU:

DROGOWA

M A P I  P R O J E K T
Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji
ul. Ks. I. Wierobieja 2
17-200 Hajnówka

                                                  GMINA BIAŁOWIEŻA
                                         ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża

PROJEKTANT:
Podpis

mgr inż. Marek Andrzej Łukaszuk
   Upr. Nr PDL/0154/PWBD.15

Skala: 1:10000

Data:    Sierpień
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Branża:

PLAN ORIENTACYJNY

Remont z przebudową odcinka drogi gminnej: ul. Browskiej Nr 108621B w Białowieży gmina
Białowieża powiat Hajnowski województwo Podlaskie na odcinku od skrzyżowania z ul.
Kamienne Bagno do skrzyżowania z ul. Wojciechówka
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  W
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R=4,50 m

P.P.T. ul. Browskiej

Km 0+000,00 (oś jezdni ul. Browskiej) 0

W1

Wsp.pkt. W1 X = 5841194,025 

     P
.Ł.K. W1 0+004,27
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K.
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Y = 8491900,199

Łuk  W1
R= 10,00
g[rad]= 1,0404
g[g]= 66,2371
Ł= 10,40
T= 5,73
B= 1,52
i= 4,00%

Km
 0+079,50

Km
 0+156,00

pod ist. ławkę i kosz

Utwardzenie terenu

pod ist. ławkę i kosz

Utwardzenie terenu

Km
 0+216,50

pod ist. ławkę i kosz

Utwardzenie terenu

Km
 0+307,00

pod ist. ławkę i kosz

Utwardzenie terenu

ist. zjazdy do przełożenia

(dostosowanie wysokościowe)

ist. zjazdy do przełożenia

(dostosowanie wysokościowe)

K.P.T. Km
 0+340,00

W
sp. X = 5841295,074

Y = 8492186,716

1,00
6,00

1,00

Projektowane elementy:

- obrzeże betonowe
  przy zjazdach gr. 8,00 cm

- przepusty z rur dwudzielnych Ø160
  zabezpieczające istniejący kabel energetyczny

- projektowany remont ist. nawierzchni

- krawężnik betonowy gr. 15 cm (najazdowy)
  (wtopiony do wysokości nawierzchni)

   zakres oddziaływania inwestycji

- przepusty z rur dwudzielnych Ø160
  zabezpieczające istniejący kabel telekomunikacyjny

- oś drogi, zjazdów
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Kamienne Bagno do skrzyżowania z ul. Wojciechówka

  Sierpień
     2023 r.



- projektowana niweleta w pasie drogowym
LEGENDA:

- istniejący teren

RZĘDNE NIWELETY

ELEMENTY NIWELETY

RZĘDNE TERENU

ELEMENTY TRASY W PLANIE

ODLEGŁOŚCI

KILOMETRY I HEKTOMETRY

Skala pionowa 1:50
Skala pozioma 1:500

PP=164,00
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L=36,48 m; L=79,58 m; L=156,00 m; L=67,96 m; Odcinek remontu L=30,00 m; 
Wykonanie nakładki bitumicznej z w. wyrównawczą
Dostosowanie wys. krawężników z wymianą na nowe

W1 W2 W3

UWAGA:

Ze względu na brak szczegółowych  danych, wysokości  istniejących  urządzeń
doziemnych  nie zostały one naniesione  na profil podłużny.   Lokalizację  należy przyjąć
z mapy do celów projektowych.

W związku   z tym, wszelkie  roboty ziemne prowadzone  w pobliżu istniejącego
drzewostanu  i uzbrojenia  podziemnego  należy wykonać  ręcznie i z należytą
ostrożnością

Roboty w pobliżu  sieci należy prowadzić  pod nadzorem  ich właścicieli  uprzednio
zawiadamiając ich o terminie prowadzonych prac zgodnie z uzgodnieniami.

Na długości remontu od KM 0+000 dp KM - 0+030,00 po przestawieniu  krawężników
istniejące zjazdy należy dostosować wysokościowo przekładając ich nawierzchnię.
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Remont z przebudową odcinka drogi gminnej: ul. Browskiej Nr 108621B w Białowieży gmina
Białowieża powiat Hajnowski województwo Podlaskie na odcinku od skrzyżowania z ul.
Kamienne Bagno do skrzyżowania z ul. Wojciechówka



 ul. Browska
od km 0+000 do km 0+340,00

3,00 m

2%  0,00 -6,00 -6,00

 Krawężnik betonowy 15 x 22 cm(najazadowy)

Podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

  Ława bet. z oporem gr. 10 cm (C12/15)

szczegół "A"

podłoże lub grunt G1

3,00 m

2%-6,00-6,006% 6%

1,0m1,0m

KATEGORIA RUCHU KR 1-2

    Humusowanie gr. 5 cm
wraz z obsianiem trawą

Korpus uzupełniny gruntem G1
do szer. pasa drogowego

podłoże lub grunt G1

Warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5 / 2 gr. 17,00 cm

 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa
 łamanego C 50/30 gr. 22,00 cm

15

10

Krawężnik betonowy 15 x 22 cm (najazdowy)

Podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem gr. 10 cm z bet. C 12/15

30

15

35

Szczegół "A"
      skala 1:10

2%4
5

17
22

5

podłoże lub grunt G1

6%+0,00 0,00

pobocze z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 10,00 cm

pobocze kruszywo nat. stabilizowane mech. gr 10 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4,00 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5,00 cm
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Na odcinku od KM 0+000,00 do KM  - 0+030,00 zaprojektowano nakładkę bitumiczną gr. 4 cm
z wykonaniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego z przestawieniem krawężników.



150 zmienna szer. 150

krawężnik
wjazd bramowy
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dopasowana  do szerokości ist. zjazdów

ZJAZD INDYWIDUALNY BRAMOWY

Szczegół "A" skala 1:10
15

konstrukcja jezdni

10

Kostaka betonowa "Polbruk"  gr. 8 cm

Podsypka cem. - piaskowa gr. 3 cm

Krawężnik betonowy 15 x 22 cm (najazdowy)

Podsypka cem. - piaskowa gr. 5 cm

Ława betonowa z oporem gr. 10 cm z bet. C 12/15

spadki wg. profilu podłużnego dr. z

dowiązaniem do wysokości ist.

wjazdów

3010
15

+0,01

35

 0,00  0,00

Szczegół "B" skala 1:10

Obrzeże bet. 8x30x100

Ława betonowa z oporem z bet. C 12/15

17

716
23

Nawierzchnia
pobocza

Nawierzchnia
zjazdu

podłoże lub grunt G1

szczegół "B"
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 warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem C1,5 / 2 gr. 15,00 cm

 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa
 łamanego C 50/30 gr. 25,00 cm

Remont z przebudową odcinka drogi gminnej: ul. Browskiej Nr 108621B w Białowieży gmina
Białowieża powiat Hajnowski województwo Podlaskie na odcinku od skrzyżowania z ul.
Kamienne Bagno do skrzyżowania z ul. Wojciechówka



PRZEKROJE POPRZECZNE

skala 1:100/100



PRZEKROJE POPRZECZNE

skala 1:100/100



PRZEKROJE POPRZECZNE

skala 1:100/100


