| LEGENDA:
| Istniejgce media:

- istniejgca sie¢ wodociggowa 7

.2, - granica pasa drogowego "
| zakres oquw\m\m;\msm inwestycji
<D - numery dziafel

- kanalizacja deszczowa 7
- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ energetyczna 7
- kanalizacja sanitarna 7

Projektowane elemen

| | _H_ - projektowana nawierzchnia z betonu asfaltowego,
| - projektowane nawierzchnia pobocza 7
z kruszywa naturalnego zageszcz. mech. gr. 10 cm

| - projektowana nawierzchnia zjazdoéw 7
[ [ z kostki bet. gr. 8 cm (koloru szarego),

- krawgznik betonowy gr. 15 cm (najazdowy) 7

(wtopiony do wysoko$ci nawierzchni)
| — - obrzeze betonowe
| przy zjazdach gr. 8,00 cm 7

—  —  — -0$drogi, zjazdéw

D - projektowany remont ist. nawierzchni 7

Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski uzgadnia pozytywnie proj. remont z

przebudowg drogi gminnej nr 108621B ul. Browskiej oraz drogi gminnej nr c———2 - przepusty z rur dwudzielnych @160 7

108644B ul. Kamienne Bagno z budowg kanatu technologicznego w , zabezpieczajace istniejacy kabel energetyczny

istniejgcym pasie drogowym w Biatowiezy zgodnie z rysunkami nr 2 i 3 e ) | c=——= - przepusty z rur dwudzielnych @160 - 7
| | zabezpieczajgce istniejacy kabel telekomunikacyjny

wzgledem napowietrznych linii nN z nieizolowanymi przewodami roboczymi
oraz kablowych linii ziemnych nN na nastepujacych warunkach:

1) Zachowa¢ wymogi BHP podczas prowadzenia robét budowlanych, a w razie
braku takiej mozliwosci linie wytaczy¢ spod napiecia na czas wykonywania
robét. Warunki i mozliwosé¢ wytaczenia oraz ewentualnego przydzielenia
nadzoru uzgodni¢ w tut. Rejonie na 2 tygodnie przed planowanym terminem
wykonania prac.

2) Roboty ziemne w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od linii kablowych ziemnych
i od stupow linii napowietrznych wykonywac recznie.

3) Zachowaé¢ wysokosci zawieszenia przewodow napowietrznych
wzgledem proj. nawierzchni terenu zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998.

4) Linie kablowe krzyzowane trasa projektowanych urzadzen zabezpieczy¢
rurami ostonowymi dwudzielnymi z polietylenu w razie stwierdzenia braku
istniejgcych oston lub przedtuzy¢ istniejace rury ostonowe zgodnie z normg
N SEP-E-004.

5) Zachowac gtebokos¢ utozenia kablowych linii ziemnych wzgledem
docelowego poziomu nawierzchni (w razie koniecznosci zagtebic) zgodnie z
normg N SEP-E-004.

6) Prace zwigzane z podnoszeniem linii kablowych ziemnych winni wykonywac¢

Nr rysunku:
pracownicy posiadajacy upowaznienie do pracy na urzadzeniach PGE MAPI PROJEKT
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok, po uprzednim wytaczeniu ich spod napigcia JEDNOSTKA Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
na zasadach jak w pkt.1). PROJEKTOWA: ul. Ks. I. Wierobieja 2
7) Termin rozpoczecia robdt w zblizeniu do linii kablowej zgtosi¢ w tutejszym 17-200 Hajnéwka ARKUSZ 2
Rejonie z tygodniowym wyprzedzeniem.
8) Konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia naszych RMM“_\MS.. Remont z przebudowa odcinka drogi gminnej: ul. Browskiej Nr 1086218 w Biatowiezy gmina
urzadzeni poniesie Inwestor inwestycji podstawowej. Bialowieza powiat Hajnowski wojewddztwo Podiaskie na odcinku od skrzyzowania z ul.
455/1 PGE U%mﬂ ry bu O.@ aS.A Bielsk Podlaski, dn. 08.09.2023r. Kamienne Bagno do skrzyzowania z ul. Wojciechéwka
. Qddzial Bialystak = INWESTOR: GMINA w_>FO<<_m.N> : Skala: 1:500
Rejon msmamMW\N\w\« Bielsk Podlgski ul. Sportowa 1, 17-230 Biatowigza
: . Sierpien
7 @ NAZWA Data:
17-100 Bielsk Podlaski, c_L‘g Listopada 11 RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2023 r.
. Podpis: Branza:
megr inz, M, 2ej tukaszauk
PROJEKTANT: [T Nk A St prawionia o projekiowsnls  DROGOWA
kierowanif robotdmi budowlanymi
specjalnodci drogbwej bez ogranicrer
r ewidencyjn /0154/PWBD/15




