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CZESC OPISOWA

1. WSTEP:

Przedmiotem niniejszego opracowania sa profile geotechniczne badan podloza
gruntowego w zwigzku z projektowana przebudows ulicy gminnej Nr 108621B ul. Browskigj
w m. Bialowieza. Wykonano na zlecenie Przedsigbiorstwa MAPI PROJEKT BIURO
PROJEKTOW [ REALIZACII INWESTYCJI 17-200 Hajnéwka, ul. Ks. I. Wierobieja 2.

-Wiercenia wykonano w dniu 21.06.2023r. RKS-em w miejscach zaznaczonych przez

projektanta na planie sytuacyjnym (Zatgcznik nr 3).

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN:

Rozpoznanie konstrukcji nawierzchni i warunkéw gruntowo — wodnych wykonano na
podstawie badan polowych i laboratoryjnych. W tym celu wykonano 2 otwory w osi
istniejacej drogi.

W trakcie wiercen dokonywano na biezaco makroskopowej oceny przewiercanych
gruntdw zgodnie z normami:

¢ PN-B-04452:2002 — Geotechnika. Badania polowe.
¢ PN-B-02481:1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

1 jednostki miar.

* PN-B-02480:1986 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
® PN-B-04481:1998 — Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
* PN-EN-1997-2 — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czeg$¢ 2: Rozpoznanie

1 badanie podtoza gruntowego.

¢ oraz Instrukeji badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych IBDiM
Warszawa 1998”.

W celu petniejszej oceny stopnia wysadzinowosci gruntow pobrano probki z gruntow

niespoistych do badan laboratoryjnych metodg wskaznika piaskowego (WP). Wyniki badan

zostaly przedstawione w Zestawieniu wynikow badan gruntow (Zatgcznik nr 4).

Bialystok, czerwiec 2023




3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE:

Istniejaca droga w chwili obecnej jest droga o nawierzchni z piasku $redniego
1kamieni o miazszosci do 10cm. W otworach 1-2 pod nawierzchnig zalega nasyp
niekontrolowany do glebokosci 0,5-0,7m wykonany z namutu i destruktu betonowego..
W otworach 1 i 2 nasyp niekontrolowany podscielajg piaski $rednie. W otworach 1 i 2 do

giebokosci 2,10 ponizej rzednej wykonanego otworu nie nawiercono wody gruntowej.

4. OCENA NOSNOSCI PODLOZA:

Grupeg nosnosci G okreslono na podstawie oznaczenia rodzaju 1 wlasciwosci gruntow
zalegajacych w korpusie drogi pod wzgledem wysadzinowoéci oraz wystepujgcych warunkéw
gruntowo — wodnych zgodnie z ,,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” — zalgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014r. Wartosci G

podano w Zatgcznikach nr 4 i 5.

Biatystok, czerwiec 2023
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN

Przebudowa ulicy gminnej Nr 108621B ul. Browskiej w Biatowiezy

Opis gruntu wg analizy makroskopowej

Badania laboratory
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatacznik nr 1

Miejscowosé: Bialowieza

Gmina: Biatowieza

Budowa: Przebudowa ulicy gminnej Nr 108621B ul. Browskiej w

Lokalizacja: punkt numer 1

System wiercenia: RKS

Powiat: hajnowski Blatowiaty Rzedna: poziom obecnej nawierzchni
Wojewodztwo: Podlaskie Element: Konstrukcja drogi + podioze Data wiercenia: 21.06.2023
Glebokosc _ g F] =
= | zwierciadta | Profil litologiczny Przelot 82 2 3 g«?,
S E Opis litologiczny ES 3 o =i
o 3| wody 35 = € 68
[m.p.pt] [m] - (m] < & &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 Nawierzchnia drogowa wykonana z piasku $redniego +
kamienie - - -
0,10
Nasyp niekontrolowany, pospétka + destrukt
betonowy, gruz NN - - -
0,70
1,0
Piasek éredni, brazowy Ps w - G1
1,40
Piasek drobny, zétty Pd w - G1
2,0

2.10
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatgceznik nr 2

Miejscowosé: Biatowieza

Lokalizacja: punkt numer 2

Gmina: Biatowieza :iuac::xia;:rzebudowa ulicy gminnej Nr 108621B ul. Br j W System wiercenia: RKS
Powiat: hajnowski y Rzedna: poziom obecnej nawierzchni
Wojewédztwo: Podlaskie Element: Konstrukcja drogi + podioze Data wiercenia: 21.06.2023
Gigbokosé _ o £ =
= 8| zwierciadla | Profil litologiczny Przelot 82 e 3 g9
S E Opis litologiczny €S s S R
i 3 wody sd I3 = &
c @a o = @ o e
mp.pt] m] . m] 2 &
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,00 Nawierzchnia drogowa wykonana z piasku $Sredniego + - _ _
‘ kamienie -
0,10
Pospéika, brazowa
P 3 Po w - -
0,30
Namut, czarny + destrukt betonowy, gruz NN - - -
0,50
Piasek $redni, brazowy Ps w - G1
0,70
10 Piasek $redni, ciemnobrazowy Ps w - G1
1,30
Piasek drobny, zéity Pd w - G1
2,0

2.10




OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYWANYCH
W CZESCI GRAFICZNEJ OPRACOWANIA

1_ numer oy
1021 rzedna _otworu wiertniczego

@ - otwdr wiertniczy dokumentowany
-¢- - otwor archiwalny

I,- stopiefi plastycznosci
I, - stopien zageszczania
I= (0.26) ~— okreélone na podstawie
I,= (0.33) — badan makroskopowych
I0.26 < okreélone na podstawie
I,= 033 - badai laboratoryjnych
lub na podstawie sondowar\
granica wystepowania gruntéw
"o réznych "I lub "T",
granica wystepowania gruntéw
" plastycznych

- drobne przewarstwienia np. Gp||Pg

+K - domieszki okruchéw skat pétnocnych
+KO - domieszki kamieni (otoczakéw)

H - grunty préchnicze (humusowe) np PdH

Y¥_ swobodne zwierciadto wody - ustabilizowane
ustabilizowane
: zwierciadto wody pod ciénieniem
nawiercone —

‘g - saczenia wéd gruntowych punktowe
i - saczenia wéd gruntowych strefowe

Stan gruntu:
O -zwarty (zw)
O - pblzwarty (pzw)
+ - twardoplastyczny (tpl)

® - plastyczny (pl)
-® - migkkoplastyczny (mpl)

-~ - piynny (p})
.". -luiny

© - érednio zageszczony
@ - zageszczony

Wilgotnoséé:
- matowilgotny (mw)

i
' - wilgotny (w)

I I - nawodniony (nw)~ -

nasyp budowlany
nasyp niebudowlany
gleba (w-wa préchnicza)
namut
b S namut piaszczysty
torf
plasek drobny préchniczy
Gr | Zwir
grSa | pospétka
grunty | csa | plasek gruby
niespoiste Msa | piasek éredni
FSa | piasek drobny
prr | slsa | piasek pylasty
epolste i dGr | Zwir gliniasty
iwirowe  [EH Pog grcISaL pospétka gliniasta
s cisa | piasek gliniasty
o 17p | sssiszes{ pyt piaszczysty/ pyt ilasto-plaszczys
Spolse ’ siisi] Pyt py sty
g Grr| sicci| glina pylasta
$rednio cel g"na
2 opo. saccl glina plaszezysta
& saMmc| glina piaszczysta zwlgzia
:;"é?az:: Mol | glina zwigzla
sIMcI| glina pylasta zwiezla
HL
ok saFci| it plaszezysty
siFCl | if pylasty

| - grunty spoiste z grupy konsolidacji C

- grunty spoiste z grupy konsolidacji B

3| - grunty spoiste z grupy konsolidacji D

Oznaczenle na przekrojach geotechn.

i ] - nlespolste w stanle luznym
§1 - spolste w stanle plastycznym/migkkoplastycznym



