Biatowieza, 25.08.2023 r.

Dr hab. inz. Rafat Paluch, prof. nadzw.
Instytut Badawczy Le$nictwa

Zaktad Laséw Naturalnych

Ul. Park Dyrekcyjny 6

17-230 Biatowieza

Inwentaryzacja drzew Alei Zabytkowej ul. Browskiej w Bialowiezy” na
odcinku od skrzyzowania z ul. Kamienne Bagno do skrzyzowania z ul.

Wojciechowka w pasie drogowym wraz z programem zabezpieczenia drzew

podczas przebudowy drogi

wykonana na zlecenie Urzedu Gminy w Biatowiezy



1. Wstep i cele opracowania

Droga Browska jako trakt komunikacyjny istniata juz od bardzo dawna i faczyta Biatowieze z
miejscowo$ciami znajdujgcymi si¢ obecnie na Biatorusi (np. Browsk, Szereszewo). Obecnie
to takze szlak turystyczny (czerwony) prowadzacy do Dziedzinki, potozonej w sercu Puszczy
Biatowieskiej, miejsca dlugoletniego zamieszkania prof. Simony Kossak, znanego naukowca-
przyrodnika, przez pogranicze Biatowieskiego Parku Narodowego (dawny Rezerwat Scisty,
chroniony od ponad 100 lat) z lasami ochronnymi Nadle$nictwa Bialowieza. Bezposrednia
blisko$¢ miejscowosci turystycznej Bialowiezy sprawia, ze ruch turystyczny i lokalny stale
rozwija si¢. Zty i pogarszajacy si¢ ciggle stan nawierzchni drogi gruntowej (bardzo liczne
znaczne, zaglebienia, koleiny, znaczne ubytki nawierzchni) sktonily gospodarzy terenu do
przeprowadzenia przebudowy drogi w celach turystycznych oraz dla mieszkancow. Przy
drodze wystepuje zabytkowa Aleja Drzew, nadajaca drodze niebywalego uroku. Aleja

znajduje si¢ pod opicka Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Bialystoku.
Celem pracy jest:
1) dokonanie inwentaryzacji drzew tworzacych Aleje Drzew oraz

2) opracowanie programu ich zabezpieczenia w trakcie planowanych prac

modernizacyjnych Drogi Browskiej.

2. Metodyka pracy

Wykorzystujac mape drzew w pasie drogowym Drogi Browskiej, udostepniong przez Urzad
Gminy w Biatowiezy, w dniach 21-24 sierpnia 2023 r. dokonano szczegétowego pomiaru
parametrow i cech drzew oraz lustracji drzew pod katem oceny ich kondycji zdrowotnej.

Okreslono gatunek drzewa. Wykonano kilkanascie pogladowych fotografii.
Pomierzono:

1. piersnicg drzew (Srednicg drzewa na wysokosci 1,3 m od ziemi) za pomoca
srednicomierza (klupy) firmy Haglof - drzewa o $rednicy do 80 cm, oraz tasmy

piersnicowej (drzewa powyzej 80 cm $rednicy)



2. wysoko$c¢ catkowitg drzewa za pomocg wysokosciomierza ultradzwickowego Vertex,

cechujgcego wysoka doktadno$cig pomiaru,

3. wysoko$¢ osadzenia zywej korony — wazny parametr, pokazujacy catkowitg dlugos$c

mierzonej korony

Oceniono:

1. Defoliacj¢ drzewa — stopien ubytku aparatu asymilacyjnego (lisci) na podstawie
porownania ulistnienia konkretnego, ocenianego drzewa z drzewem modelowym (o
pelnym ulistnieniu). Drzewa modelowe dla poszczegdlnych gatunkow drzew, w pelni
zdrowe znajduja si¢ w atlasach np. Borecki T., Keczynski A. (1992) Atlas ubytku
aparatu asymilacyjnego drzew lesnych. DGLP Warszawa. Wykorzystano réwniez
doswiadczenie wlasne podczas realizowanych prac naukowo-badawczych w Instytucie

Badawczym Le$nictwa, w tym monitoringu stanu lasu.

2. Witalno$¢ drzewa, postuzono si¢ tutaj metoda witalnosci Roloffa (1999)
uwzgledniajaca architekture korony 1 stopien ubytku aparatu asymilacyjnego
(defoliacje). Druga cecha miata charakter pomocniczy ze wzgledu na pore roku
(jesien), bowiem cz¢$¢ lisci mogta juz opas¢ na ziemi¢. Budowa korony (pierwsza z
wymienionych powyzej cech) jest cecha trwata pokazujaca stopien uszkodzenia
drzewa w opracowanej naukowo skali dla gatunkow lisciastych, w tym przede
wszystkim dla debow. Witalnos¢ drzewa, uwzgledniajagca wihasnie budowe korony,
oznacza potencjat wzrostu drzewa oraz zdolno$¢ do regeneracji uszkodzonej korony.
Podstawg oceny witalnosci jest dlugos¢ pedow wytwarzanych w gornej czesci korony.
Biorgc po uwagg model rozwoju pedow wierzchotkowych Roloff | wyrdznit cztery

fazy:

1. Faza eksploracji - charakteryzuje si¢ m. in. wwytwarzaniem dlugich pedoéw, zaréwno

glownych, jak 1 bocznych

2._Faza degeneracji - wyrastajace pedy sa krotsze; wieloletni ped, na skutek skracania si¢

pedow bocznych, ma strukturg podtuzna.
3._Faza stagnacji - okres zastoju wzrostu, w ktorym wyrastajg gtdéwnie krotkopedy

4. Faza rezygnacji - w tej fazie dominuje proces usychania pedow




Dominujacy udzial wyr6znionych faz w strukturze korony stanowi podstawe opracowania
stopni uszkodzenia korony. Przewazajacy udzial w strukturze korony pedéw typu
charakterystycznego dla poszczegolnych faz stanowi podstawe do opracowania stopni
witalnosci dgbu. Wyrdzniono nastepujace stopnie uszkodzen: 0 — drzewo witalne, - 1-
drzewo ostabione, 2- drzewo uszkodzone, 3- drzewo silnie uszkodzone (zobacz zatacznik

ponizej).
Obliczono syntetyczny wskaznik uszkodzen drzew (SYN)

Metoda polega na ocenie dwoch cech defoliacji i witalnosci jednocze$nie na tym samym
drzewie. defoliacja ocenia stan korony w danym punkcie czasowym i zmienno$¢ W Sezonie
wegetacyjnym, a witalno$¢ obrazuje stan rozwoju korony drzewa, uksztattowany w dhuzszym

okresie. Wzor podano ponizej:

SYN = ( 0,03*Def +wit.)/2, gdzie

Def- wartos¢ defoliacji (%),

Wit — warto$¢ witalnosci drzewa (w przedziale 0-3)

Syntetyczny wskaznik moze przybiera¢ wartos¢ od 0 do 3, oznaczajac :
0 - drzewo zdrowe,

1 - drzewo ostabione,

2 - drzewo uszkodzone,

3 - drzewo obumierajace

3. Wyniki

Zestawienie zinwentaryzowanych drzew Alei Zabytkowej przy ul. Browskiej (parametry,
cechy drzew), syntetyczny wskaznik uszkodzen, zalecenia pielggnacyjne oraz uwagi
zamieszczono w tabeli. Drzewa pogrupowano pod wzgledem gatunku. Aleja drzew (w pasie
drogowym) sklada si¢ z nastepujacych gatunkow drzew: Klona zwyczajnego (Acer

platanoides L.) w liczbie 13 szt., Deba szyputkowego (Quercus robur L.), w liczbie 11 szt.,



Jesiona wyniostego (Fraxinus excelsior L.) w liczbie 9 szt., Topoli osiki (Populus tremula
L.) w liczbie 6 szt., Graba zwyczajnego (Carpinus betulus L.), oraz Brzozy brodawkowatej
(Betula pendula L.), w liczbie 1 szt., Lipy drobnolistnej (Tilia cordata L.) w liczbie 1 szt. (0
matych wymiarach). Wiele egzemplarzy drzew ma znaczne wymiary drzew pomnikowych,
szczegoblnie deby i osiki. Inne drzewa np. klony, a obecnie graby i lipy uzupetniaja sktad Alei,
tworzac jej wazny sktadnik. W pasie drogowym znajduje si¢ okoto 25-30 miodych drzew o
pier$nicy powyzej 7 cm. Drzewa te majg juz 15-25 cm piersnicy i wysokos$¢ 15-20 m. Czes¢ z

nich powinna wejs¢ w sktad Alei, uzupetniajac ewentualnie naturalne ubytki drzew.

Najgrubsze drzewa majg piersnice 120-180 cm (kilka debow i osik), a wysokos¢ sigga blisko
30 m. Cenne sg rowniez drzewa np. deby o roztozystym, parkowym pokroju o stosunkowo
niskiej wysokosci. Wysokos$¢ osadzenia zywej korony najczesciej miescita si¢ w przedziale

od 2-5 m, bowiem drzewa rosty w pelnym dostepie §wiatta.

Ogolnie, stan zdrowotny drzew oceniono jako dobry. Stwierdzono wystepowanie 23% drzew
zdrowych (ubytek lisci do 20%), 42% drzew $rednio uszkodzonych (25-60% defoliacji), a
drzew silnie uszkodzonych 35%. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na Systematyczny
monitoring stanu drzew (pojawianie si¢ martwych konaréw, murszenie pni). Drzewa
charakteryzujace si¢ syntetycznym wskaznikiem uszkadzania powyzej wartosci 2 (silnie
uszkodzone) powinny by¢é monitorowane i w razie pogarszania si¢ stanu zdrowotnego
ponownie oceniane). Jednakze kilka drzew wymaga usuni¢cia martwych konarow
zagrazajacych uzytkownikom drogi publicznej (zamieszczono w tabeli w kolumnie zabiegi
pielggnacyjne np. fot. 9-11). Konary i galezie osiki i brzozy cechuja si¢ znaczng podatnoscia
na zlamanie. Stwierdzono, rowniez, ze dwa drzewa wymagaja pilnego usunigcia —
zamierajgca Silnie brzoza (fot. 14) i klon (fot. 10), potozony w poblizu miejsca odpoczynku
uzytkownikow drogi (fawka). Ubytek drzew mozna uzupelni¢ klonem 1 dgbem,

wykazujacymi wigkszg odpornoscia na dziatanie wiatru niz osika i brzoza.

W zalaczniku zamieszczono dokumentacje fotograficzng wybranych, charakterystycznych dla
Alei drzew.



4. Zalecenia ochrony drzew podczas realizacji przebudowy drogi

- kazde drzewo mogace ulec uszkodzeniu w wyniku ruchu maszyn i transportu materiatow

budowlanych nalezy ochroni¢ za pomocg odeskowania,

- zabezpieczenie pni tg metoda polega na wykonaniu obudowy z desek do wysokosci

okoto 3 m, tak aby nie uszkodzi¢ pnia i konarow

-pomigdzy deskami nalezy wlozy¢ material izolacyjny w postaci mat stomianych lub

geowlokniny o grubosci minimum 2 warstw,
-dolna czes¢ deski powinna opieraé si¢ na podtozu lub by¢ lekko zaglebiona w ziemig

- w przypadku wystepowania nabiegéw korzeniowych (deska nie moze dotyka¢ do

podtoza) potrzebne bedzie obsypanie deski ziemia,

- przymocowanie desek do pnia opaskami z drutu migkkiego ocynkowanego lub tasmy

ocynkowanej bez uzywania gwozdzi,

- w czasie prac nie wolno pozostawia¢ odkrytej, wierzchniej warstwy ziemi (aby nie
uszkodzi¢, przesuszy¢ korzeni drzew) potozy¢ nowa nawierzchni¢ lub przykry¢ glebe

matami stomianymi lub wilgotng juta,

- prace ziemne przy korzeniach powinno wykonywac si¢ rgcznie, maszyny budowlane z
duzym prawdopodobienstwem moga spowodowaé uszkodzenie systemu korzeniowego
drzew i ostabienie drzewa (m. in. wnikanie grzybow patogenicznych). Odstonigte
korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed przesychaniem 1 przykry¢ ziemia, piaskiem, badz

wilgotng tkaning,

- poruszanie sig maszyn i innego sprzg¢tu powinno odbywac si¢ z nalezyta ostroznoscia,

aby zminimalizowa¢ potencjalne ryzyko uszkodzenia drzew,
-nalezy unika¢ sktadowania materialdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew,

- wody opadowe beda odprowadzane bez zmian, wigc nie wplynie to pobieranie wody

przez drzewa.



Zalaczniki

Fot.1. Jesion wyniosty — pomnik przyrody drzewo o silnym ubytku li§ci rosnagcy na poczatku
Alei



Fot. 2 Klon zwyczajny o piersnicy okoto 80 cm o §rednim ubytku lisci (okoto 30%)



Fot. 3. Prawie zdrowy klon zwyczajny z widocznymi $§ladami usunigtych wczeéniej martwych
konaréw. Widok na Aleje Drzew



Fot. 4. Klony o dobrej i bardzo dobrej zywotnosci 1 witalnosci. W glebi widoczne
odnowienie mtodych drzew — lipy, grabu 1 klonu, ktorego cze$§¢ mogtaby by¢ wykorzystana
do uzupetnienia sktadu Alej.
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Fot. 5. Dab szyputkowy o ubytku li§ci okoto potowy bez oznak zamierania
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Fot. 6. Dab szyputkowy o znacznych rozmiarach (piersnica 140 cm) i niewielkie defoliacji, ze

zgnilizng odziomkowa i widocznym murszem (0d strony terenu otwartego)
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Fot. 7. Topola osika charakteryzujaca si¢ znacznymi brakami lisci (okoto 70%) 1

wystepujacymi martwymi gatgziami
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Fot. 8. Jesion wyniosty o dobrej kondycji zdrowotnej (Sredni ubytek lisci okoto 35%)
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Fot. 9. Dab szyputkowy o $redniej witalnosci 1 znacznym ubytkiem lisci (okoto 60%) z
widocznymi martwymi konarami na drogg (po prawej stronie drzewa). Konary martwe
nalezaloby usung¢
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Fot. 10. Bardzo silnie ostabiony klon zwyczajny z zamierajgcg czescig wierzchotkowg i Srodkowg i
prawa strong korony. Ubytek lisci oceniono na okoto 80%, a witalnosc¢ jako bardzo zt3. Zalecono
monitoring stanu drzewa i jego usuniecie poza sezonem legowym ptakow. Wystepujg liczne martwe

konary i gatezie. Prawdopodobnie korona nie zregeneruje sie.
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Fot. 11. Osika o najwiekszych wymiarach (piersnica 180 cm) i wysokosci blisko 30 m, silnie
rozcztonkowana (sktada sie jakby z 3 zros$nietych drzew), o Srednim ubytku lisci. Wystepujg liczne
martwe gatezie i konary, ktére nalezatoby usung¢ znad drogi.
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Fot. 12..Zmurszala w znacznym stopniu cze$¢ odziomkowa klonu zwyczajnego
charakteryzujacego si¢ Srednim ubytkiem lisci. Zdjecie od strony terenu otwartego
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Fot. 13. Ogromna osika rosnaca na koncu Alei z widocznymi obtamanymi wczesniej grubymi
konarami. Pien jest miejscami silnie zahubiony, wystepuja nadal liczne grube martwe konary
1 gatezie, ktore nalezatoby usung¢ znad drogi
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Fot. 14. Zamierajaca silnie brzoza z resztkami lisci i uschnigta, silnie zredukowanag koron.
Drzewo zalecono do usuni¢cia
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