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m —%\m_m ‘_V mdo 7 7 7 Dla tej cze$ci tarasu zaprojektowano remont zgodnie z technologig przyjeta podczas ostatniego remontu,
z zastosowaniem wspétczesnych rozwigzan materiatowo-technologicznych tj. ptytki uktadane na dystansach,

izolacja termiczna pod warstwg hydroizolacji.

Przewidziano nastepujgcy zakres prac remontowych:

7 1. Usung¢ nawierzchnig z tarasu wykonang z ptytek betonowych.
7 7 7 7 7 7 7 2. Usung¢ dystanse stuzgce do ukiadania ptytek betonowych.
7 7 3. Sku¢ plytki betowe z czesci tarasu przylegajacego do DS. ,Kredka" i ,Otéwek".
7 7 p! 4. Usung¢ z powierzchni tarasu warstwy izolacji przeciwwodnej, izolacji termicznej, warstwy spadkowe oraz
— ‘7 — — Jr — — 7 — — — — — LW — 7‘ — 7 — lﬁ e istniejgce wpusty tarasowe.
7 7 5.  Wykona¢ niezbedne naprawy wierzchniej powierzchni ptyty stropowej tarasu.
7 7 | | |_|>m>m Nm | | mo _I_ o D< n‘_\l<|_|o<<m 6. Wykonaé niezbedne naprawy spekan plyty stropowej poprzez wttoczenie w rysy plyty stropowej
7 dwusktadnikowej zywicy epoksydowej zgodnie z PN-EN 1504-5-2013. Proponowana jest metoda
| 7 | | | thoth —.A_.m_y\_ | | $redniocisnieniowa tzn. cisnienie ttoczenia od 0,15 MPa do 0,80 MPa.
T e T e 7‘ e S . o T 7. Osadzi¢ nowe wpusty dachowe przeznaczone do potgczenia z folig EPDM. Zastosowac¢ wpusty
7 czesé _uo*cay_oéouémo:oa:_m 7 Qécuow_03oéw tzn. przystosowane do odbierania wody z warstwy paroizolacji oraz z warstwy izolaciji
wodoszczelne;j.
7 7 7 7 8. Wykona¢ warstwy spadkowe z betonu - nowe spadki w kierunku wpustéw tarasowych, minimalny
spadek 1-2 %.
- I T S 7 D D Lﬂ o D S Jr e 9. Ulozy¢ izolacje paroszczelng z folii papy termozgrzewalnej. Paroizolacje wprowadzi¢ do dolnej czesci wpustu
\ FA tarasowego.
7z \u / % / \Y/// 7 7 7 7 10. Utozy¢ termoizolacje tarasu z polistyrenu ekstrudowanego przeznaczonego do ocieplania stropodachéw,
== J / J_ - grubosc¢ warstwy dobraé na podstawie obliczen.
= DA | 7‘ I DR I - |_|>m>m [ R 11. Utozy¢ izolacje przeciwwodng tarasu z folii EPDM. Warstwe folii potgczyé trwale w sposéb gwarantujacy
/ “ 7 7 7 7 szczelnos¢ z gérng krawedzig wpustu tarasowego, stupami oéwietleniowymi itd. Folie wywingé na balustrade
| ! 7 nen tarasu oraz na kominy istniejgce wentylacyjne.
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@ _ ZLEWNIA W10 w C D<Z —AC O 12. Nowg folig EPDM po odpowiednim uksztattowaniu szczelin dylatacyjnych wprowadzi¢ na czes$¢ tarasu
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— e e — N ‘7 m‘ - “‘ — — - 7‘ — - — 7 — ‘7 e e e e 13. Doszczelni¢ czes$é tarasu przylegajgcego do DS. , Kredka" i ,Otéwek" przy uzyciu elastycznych zapraw
! _ 7 uszczelniajgcych, mat uszczelniajgcych oraz tasm uszczelniajacych
7 W _ ™ 7 14. Na folii EPDM utozy¢ warstwe geowtdkniny ochronnej.
AN I Ny 7 7 7 15. Préba szczelnosci, po pozytywnej prébie szczelnosci przystapi¢ do dalszych prac.
N B &\ | _‘ - e S T - i 16. Odtworzy¢ nawierzchnig tarasu z ptytek betonowych na dystansach. W obrebie tarasu przylegajgcego do DS
L,h _ 7 7 wo _I_ O D ptytki klei¢ na zaprawie klejacej. Wystajace powyzej powierzchni tarasu powtoki izolacyjne z folii EPDM
/ 7 | " 7 7 7 7 7 (wywiniecia) zabezpieczy¢ za pomocg systemowych obréobek blacharskich.
, I Q 17. Ze spodniej (sufitowej) czesci ptyty stropowej usunagé wszystkie warstwy wykonczeniowe (szpachle,
|
7 ! \_T %ﬁmmﬁzm 7 7 7 D<<C U _I _ ON —.AO<<m 7 7 ocieplenia doszczelnienia) oraz zdemontowac sufity podwieszone.
— - — ——— ——— ——— W — 4 — __.‘ — Af T e — — If — e 18. Oczysci¢ spodnig powierzchnie ptyty stropowej, podciagi jak réwniez stupy i $ciany betonowe za pomocg
” ! 7 . | 7 | | | | | | | piaskowania
W | 6 187 , 10.78% 19. Wykonaé naprawy oczyszczonej powierzchni zelbetowej przy uzyciu zapraw naprawczych do betonu PCC.
B 7 7 2 = 7 E _ ’ T 7 7 7 7 7 7 7 20. Odtworzy¢ wewnatrz pomieszczen uzytkowych sufity podwieszane. W przypadkach koniecznych ocieplié
” W i _ L strop poprzez przyklejenie do spodniej powierzchni ptyty stropowej panele z mineralnej wetny lamelowe;j.
S j | T [l ‘i‘] O_” "‘ o o - | o T - 7‘ o | - J - - ‘7 e 21. W przypadku ocieplania ptyty stropowej w pomieszczeniach bez sufitow podwieszonych zaleca sie
W ! r N ocieplenie stropu przy uzyciu ptyty klimatycznej (mineralnej).
balustrada stalowa I 7 | 7 L m _ | 7 7 7 7 7 7 Uktad poszczegolnych warstw pokazano ma rysunkach B-3, B-4, B-7.
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W % | A | | | | | | | | | schody zelbetowe 6. Osadzié nowe wpusty tarasowe przeznaczone do potaczenia z folig EPDM. Zastosowaé wpusty
7 | N AN 7 _U+<ﬂ0<<m dwupoziomowe tzn. przystosowane do odbierania wody z warstwy folii EPDM oraz z powierzchni tarasu.
- - 7" |rdra przelewowa / BN e e R - LW - - - I - I I R 7. Wykona¢ nowe spadki w kierunku wpustéw tarasowych, minimalny spadek 1-2%
\\ﬂvm.xo 32x3,0 AN 7 T 7 L L! 7 7 Jf 8. Ulozyé¢ izolacje paroszczelng z folii papy termozgrzewalne;.
- 7,8,9 N 9. Ulozyé termoizolacje tarasu z polistyrenu ekstrudowanego przeznaczonego do ocieplania stropodachéw,
«qu ﬂz 7 _ N_|_m<<Z_> w8 7 7 7 7 7 7 grubo$¢ warstwy dobraé na podstawie obliczen
| N ~ Eﬁ#ﬂﬁ: | | | | | | | 10. Utozy¢ izolacje przeciwwodng tarasu z folii EPDM. Warstwe folii potgczy¢ trwale w sposob gwarantujgcy
S ALY/ BN N . 0 S S L S I szczelnos¢ z dolng krawedzig wpustu tarasowego, stupami oswietleniowymi itd. Folie wywing¢ na balustrade
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~ //// 7 7 7 7 7 7 7 11. Nowg folie EPDM po odpowiednim uksztattowaniu szczelin dylatacyjnych wprowadzi¢ na czesc¢ tarasu
7 7 -~ 7 7 7 7 7 7 \\ potgczonego monolitycznie z DS. ,Otowek".
12. Na folii EPDM utozyé warstwe geowtékniny ochronnej
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W9 ﬁU\N a8 7 /. 7 7 7 7 7 7 14. Wykonac izolacje podptytkowg z mineralnej, elastycznej zaprawy uszczelniajgcej. Wzdtuz nacietych szczelin
podjazd dla podjazd dla | 4 | | | N L | | dylatacyjnych wklei¢ tasmy uszczelniajace, powloke wywingé na sciany i balustrady
A A oA e e ‘ e — R e e i e T > o 15. Préba szczelnosci, po pozytywnej probie szczelnosci przystapi¢ do dalszych prac.
J_m_umiom_u_\misv\nq D_m_um+30m_u_,m<<3<ni_4 7 & . ZLEWNIA s,\ﬂ 7 7 0 16. Utozy¢ plytki betonowe na elastycznej zaprawie klejacej klasy C2TE S1. Klei¢ na petne podparcie. Plytki
m SZCZEGOL 4.1 uktadane ze spadkiem. Wystajgce powyzej powierzchni tarasu powtoki izolacyjne z folii EPDM (wywinigcia)
opaska betonowa z betonu B-2 | - | =N zabezpieczy¢ za pomocg systemowych obrdbek blacharskich.
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