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ODWODNIENIE W SYSTEMIE GEBERIT PLUVIA:

w1 _M_ wpust tarasowy kanalizacji deszczowej systemu
GEBERIT PLUVIA ijego zlewnia
wpusty nr: W1, W2, W3, W7, W8, W9, W10 umieszczone sg pod tréjkgtnymi
prefabrykowanymi ptytami z lastrico stanowigcymi nawierzchnie tarasu

spadki do wpustéw wykonane sg w warstwie betonu tzw. spadkowego

rura spustowa kanalizacji deszczowej z oznaczeniem numeru

R1,20 wpietego do niej wpustu

ZLEWNIA W3

— — — przebieg kanalizacji deszczowej pod stropem przyziemia

ODWODNIENIE W TRADYCYJNYM SYSTEMIE:

wpust tarasowy kanalizacji deszczowej w tradycyjnym
systemie i jego zlewnia
wpusty nr: W4, W5, W6, W11, W12

w4

spadki do wpustéw wykonane sg w warstwie betonu tzw. spadkowego
I i warstwie wierzchniej z trojkatnych prefabrykowanych ptyt z lastrico

891

rura spustowa kanalizacji deszczowej z oznaczeniem numeru
wpigtego do niej wpustu
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przebieg kanalizacji deszczowej pod stropem przyziemia
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I dylatacje oddzielajgce elementy konstrukcyjne budynkow
| i warstwie spadkowej betonu
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szczeliny dylatacyjne w warstwie spadkowej betonu

I stupy oswietleniowe

ZLEWNIA W4

I O] wyrzutnia wentylaciji

Tytuf rys.

RZUT PARTERU - kanalizacja deszczowa

Obiekt

BUDYNEK LACZNIKA "C" - TARAS MIEDZY
DS OLOWEK "A" | DS KREDKA "B"

Temat . . , . . -
Remont zadaszenia pomieszczen w przyziemiu DS "Otéwek"

przy pl. Grunwaldzkim 30 i DS "Kredka" przy ul. Grunwaldzkiej
69 we Wroctawiu
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= ] Wroclaw, ul. Bujwida 25
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