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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE PLYTY STROPOWEJ TARASU WEJSCIOWEGO
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obrobka
blacharska*

Ptyta stropowa
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WPUST TARASOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W TRADYCYJNYM SYSTEMIE
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narozna tasma
izolacyjna

szczelina izolacyjna 1-2cm

wypetnienie styropianem
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Plyta stropowa /

|

n POMIESZCZENIA TECHNICZNE
Ptytki zelbetowe trdjkatne réwnoramienne* 3,00 cm
+spoinowanie
Zaprawa klejaca 1,00 cm
Elastyczna zaprawa uszczelniajgca-hydroizolacja 1,00 cm
Jastrych podptytkowy B25 - zbrojony 5,00 cm
Geowtdknina 0,13 cm
Folia EPDM 0,17 cm
Izolacja termiczna - styrodur 7,00 cm
Paroizolacja - 2 x papa termozgrzewalana 1,00 cm
Beton spadkowy - keramzytobeton 5,00-9,00 cm
Plyta stropowa 16,00 cm
Warstwa naprawcza konstrukcii zelbetowej 0,50 cm
Razem: 40-44 cm

*Ptytki zelbetowe tréjkatne rownoramienne o wymiarach:
podstawa 60cm, wysokos$c 60cm, grubo$¢ 3cm
Beton C30/37
zbrojenie siatkg z pretéw @4,5mm o oczkach 5x5cm,
stal St0S

Uwaga:

Przejscia przez przegrody budowlane (stropy, Sciany
nosne) nalezy wykonac w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym.

Uzupetnia rysunek nr B-5 PW

Tytut rys.

SZCZEGOLY nr 6,7, 8 WARSTW PLYTY STROPOWEJ
TARASU WEJSCIOWEGO

Obiekt

BUDYNEK LACZNIKA "C" - TARAS MIEDZY
DS OLOWEK "A" | DS KREDKA "B"

Temat
Remont zadaszenia pomieszczen w przyziemiu DS "Oféwek"
przy pl. Grunwaldzkim 30 i DS "Kredka" przy ul. Grunwaldzkiej 69
we Wroctawiu

"** Wroctaw, ul. Bujwida 25

Faza Data Nr umowy
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