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[ll. OPIS TECHNICZNY

1.0. Wsep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekykonawczy odwodnienia tarasu w rama@montu
zadaszenia pomieszezev przyziemiu budynku gtznika ,C” (tarasu) ngidzy budynkami
Domow Studenckich ,Otéwek” (A) i ,Kredka” (B).

1.2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania przedmiotowego studium stanowi umomialR/DS/0021/2016/U/APL

z dnia 14.07.2016r. zawarta guzy Uniwersytetem Wroctawskim, pl. Uniwersytecki 1,
50-137 Wroctaw a Spddk Inwestycyjno-Budowlam BIODOM Sp. z o0.0. z siedzb
w Dzierzoniowie przy ul. Daszyskiego 16, 58-200 Dzigoniow.

1.3. Cel opracowania

Celem projektu budowlanego jest przedstawienie rgzat remontu zadaszenia pomiesacze
w przyziemiu budynkugcznika ,,C” miedzy budynkami DS ,Otoéwek” (A) i DS ,Kredka” (B)

w zakresie jego odwodnienia w koniele wystpujacych nieszczelni@i w izolacji
przeciwwodnej i zwjzanych z nimi uszkodaeslementow konstrukcyjnych i wykozeniowych.

1.4. Materialy wyjsciowe

1.4.1. Projekt budowlany ,Remontu zadaszenia paroms w przyziemiu budynkuatznika
,C” (tarasu) m¢dzy budynkami DS. ,Otéwek” (A) i DS. ,Kredka” (B) epracowanie:
Spoétka ,Biodom” z/s w Dzietoniowie, 2016r.

1.4.2. Wizje lokalne i pomiary wtasne przeprowadzenmiesicach lipiec-wrzesie

2016r.

1.4.3. Inwentaryzacja budowlana budynkozhika ,,.C” miedzy budynkami DS ,Otéwek” (A)
i DS ,Kredka” (B) — opracowanie: Spotka ,Biodom”saw Dzieeoniowie, 2016r.

1.4.4. Inwentaryzacja kanalizacji deszczowe] mkdyiacznika ,,C” miedzy budynkami DS
,Otowek” (A) i DS ,Kredka” (B) — opracowanie: Spa@k,Biodom” z/s w Dzietoniowie,
2016r.

2.0. Opis ogolny obiektu

2.1. Lokalizacja

Budynek §cznika ,C” pomédzy DS. (A) ,,Otowek” i DS. (B) ,Kredka” bdacy przedmiotem
opracowania, zlokalizowany jest we Wroctawiu priigyiBujwida 25.

Schody prowadge na taras usytuowan@ @ trzech nargach kompleksu tj. pétnocno —
zachodnim, potudniowo-zachodnim, potudniowo — wslthion.

Na taras prowadzi tak podjazd dla niepetnosprawnych umiejscowiony @3y (B) ,Kredka”.

2.2. Stan istniegcy

Domy Studenckie ,Kredka” (B) i ,Otéwek” (A) przy idy Grunwaldzkiej 69, placu
Grunwaldzkim 30 oraz budynekcznika (C) przy ulicy Bujwida 25 zostaly zaprojekimne
w latach 1981-1982 przez Zaktad Studyjno Projekt®aeilitechniki Wroctawskiej.

Obiekt zostat oddany dazytku w latach 1989-1992.

Odprowadzenie wod opadowych zostato zaprojektowamgkonane do istniggej kanalizacji
ogolnosptawnej, ktérej kanaty przebiegaj otaczajcych ulicach.

Przy budynkach wykonano agi kanalizacyjne uzbrojone w studzienki rewizyjngiezapce
wody opadowe oragieki sanitarne.
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Istniejgce odwodnieniegktznika (tarasu) poradzy budynkami DS ,Kredka” i DS ,Otéwek”
0 powierzchni 1541m2 zaprojektowano 12 wpustanas@awymi podiczonymi do studzienek
kanalizacyjnych od strony wschodniej i zachodniej.

W roku 2001 Budotechnika — Pracownia Projektowaaopwata projekt odwodnienia tarasu
tagcznika systemem typu GEBERIT-PLUVIA poprzez wpugrasowe montowane pod
nawierzchma tarasu.

Na poziomie tarasu p. 120.27 n.p.m. nie znaleziofladéw odwodnienia przez
powierzchniowe wpusty tarasowe projektowane w late@81-1982.

Zinwentaryzowano 12 wpustéw tarasowych w tym 7 tyg@EBERIT-PLUVIA
umieszczonych pod zdejmowanymi trgtjikymi ptytami lastrykowymi.

Na poziomie -4,20 m — w pomieszczeniach technidangbstuguycych DS ,Kredka” i
,Otdwek” oraz na poziomie -3,76 m w pomieszczeniagftugowych zinwentaryzowano
przewody prowadzone pod stropem tarasu i odprowackzavody od wpustow deszczowych
typu GEBERIT-PLUVIA W1, W2, W3, W7, W8, W9 i wpustideszczowych tradycyjnych W4,
W5, W6, W10, W11, W12.

W czesci wpustéw deszczowych przechadgch pod stropem w egci nieobudowanej
budynku zainstalowano elektryczne przewody grzewcze

Ustalono przebieg podwieszonych pod stropem przéwodooziomych oraz piondw
wprowadzajcych wody pod posadzkNa rurach pionowych Nr R 4, 5, 6, 9, 10 stwierzo
brak zamkngcia zamontowanych czyszczakdw (brak rgk).

Na rysunku rzutu przyziemia naniesiono hipotetygaraebieg rur odprowadzajych od pionow
pofaczonych ze studzienkami okolicznej kanalizaciji.

Cafa instalacja GEBERIT-PLUVIA wykonana zostataiz PEHD.

3.0. Opis remontu odwodnienia tarasu

3.1. Rozbiorki

Rozebré wszystkie elementy odwodnienia tarasu w tym:

- wpusty systemu pluvia

- wpusty zwykte

- orurowanie poziome i pionowe z rur PEHD i gietiwnych

Wewngtrz pomieszczewykona rozbiorke posadzek wzdiutrasy przykanalikow.
Na zewntrz wykona rozbiorke nawierzchni betonowej chodnikéw.

3.2. Odwodnienie systemowe podiiieniowe

Odwodnienie tarasu zaprojektowano¢szowo w systemie kanalizacji podnieniowej,

a czsciowo grawitacyjnie.

Odwodnienie systemem poéicieniowym obejmuje taras pogizy domami ,Kredk”

i ,Otdwkiem” oddzielone dylatacjami. Na tym obszarzamontowanegbla wpusty W1, W2,
W3, W7, W8, W9 i W10 montowane w stropie nad pomggeniami technicznymi
obstugugcymi domy studenckie oraz nad pomieszczeniami osWwaqi.

Pomieszczenia te dephne § z poziomu otaczagego terenu o gzinych ~ 116,43 + ~ 116,55.
Istniejgcy taras budynku ,C” potapny jest na rgdnej 120,27m.n.p.m.

Wody opadowe sptywaj przez szczeliny 3,0mm do ¢goiu ,wanien” odpowiednio
odizolowanych cieplnie i wodoszczelnie, w ktéryahiaszczone ¢xla wpusty tarasowe.
Szczegoty rozwgzania na przekrojach ¢xi budowlanej.

Przewody naley wykona& w systemie rur polietylenowych wysokiejesgasci zgodnych

z PN-EN 1519-1. Rury powinny Bypoddawane procesowi odpuszczania, ktory likwiduje
wewretrzne napgzenia termiczne powstgje zawsze przy produkcji rury tworzywowych. Rury
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odpuszczane zabezpieczong pzed niepggdanym skurczem, co zgksza bezpieczstwo
ztaczy. Rury PE-HD powinny wykazywaodpornd¢ na UV (dodatek sadzy w procesie
produkcii).
Przyjty w projekcie zakresrednic: d50 — 63mm.
Prowadzenie kolektoréw poziomych bezspadkowe, maooevbez maiwosci kompensacji —
sztywne. W skfad systemu mocowania wchpdz

— uchwyty do rur, do montowania na profilu za pomkitna montaowego;

- profil montazowy;

- elementydczace profil;

- podwieszenie profil.
Na kolektorach poziomych nale wykon& punkty state co 5m wykorzystg elementy
systemowe - opaski elektrozgrzewalne. Podpory pezes montowé co 10 srednic. Przy
zmianiesrednicy kolektora naley stosowa wytacznie zvezki niesymetryczne.
Na pionach instalacji podaiieniowej naley montow& kielich kompensacyjny z punktem
statym, maksymalnie co 6m. Podpory przesuwne megitaw 15srednic.
Przefcia przez przegrody budowlane (stropigiany naéne) naley wykona& w tulejach
ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.
Po utazeniu instalacji naley poddd ja prébie na szczeldé. Badania szczelsoi powinny by
wykonywane przed zakryciem stropow, w ktorych prdaana jest instalacja kanalizacji
deszczowe).
W opracowaniu przyfo wpusty tarasowe @gednicy d56mm, spetnigge nasipujace zataenia:

— 0siggnigcie petnej wydajn€ci przy poziomie wody na dachu — 3,5¢cm;

- mozliwosé¢ szczelnego paezenia wpustu z paroizolagi

- mozliwos¢ wykonania szczelnego pekzenia wpustu z faliEPDM

- maksymalny odbior wody przez wpust — 12I/s

Zalecenia

Montaz wpustéw tarasowych nate prowadzé zawsze na podstawie instrukcji maimaych,
zalgczonych do poszczegolnych artykutow.

Pohczenie pokrycia tarasowego z kotnierzem pegéniowym z tego samego materiatu musi
by¢ wykonane z zaktadem minimum 12cm.

Po ukaiczeniu montau wpustow nalgy oczysci¢ powierzchng dachu.

Wpusty tarasowe oraz przelewy bezpiéstea musz by¢ systematycznie konserwowane, aby
zagwarantowapewne dziatanie instalacji i optymalne odwodnietaehu.

Z powierzchni dachu oraz wpustéw tarasowych nalesuwa wszystkie zanieczyszczenia, jak
np. liscie, aby nie dopici¢ do utworzenia siwarstwy humusu lub zatkania odptywu.
Czestotliwos¢ czyszczenia dachu nale dostosow& do warunkOw otoczenia (pogoda,
zadrzewienie terenu itp.) i powinnadystalona przez wiaiciela budynku.

Obliczenia hydrauliczne
Obliczenia wykonano przy zateniach:
- miarodajne nagtenie deszczu 300l/sxha;
— wspotczynnik sptywu 0,5 (dactwirowy).
Dobér srednic oraz obliczenia hydrauliczne zostalty wykanaprzy pomocy programu
komputerowego, przy zateniu petnego wypetnienia rur mieszanuwodno-powietrza.
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Uwaga

W przypadku wysipienia zmian w trasie przebiegu instalacji lub usytania wpustéw naky
wykona obliczenia sprawdzage.

Przed przysipieniem do prac montawych naley sprawdzé zgodnd¢ rodzaju pokrycia
tarasowego z przgfymi rozwigzaniami technicznymi w niniejszym opracowaniu.

Podpory przesuwne oraz punkty statle malenontow& zgodnie z zasadami projektowania
i montazu rur PE-HD zawartymi w wytycznych producenta sysie

Do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego haleywac wytagcznie maszyny producenta
systemu.

3.3. Odwodnienie grawitacyjne

Taras wejciowy w czsci potudniowo-zachodniej od strony Weja do budynku ,A” (DS
Otowek) oraz taras ze zbiornikiem pzpe czsci potudniowo-wschodniej odwodnionyedzie
systemem grawitacyjnym przez osadzenie w powielizdlanasu wpustow tarasowych
z osadnikiem.

3.4. Przykanaliki

Instalacja z rur PVC podwieszonedaie pod stropem tarasu a r@stie pionami wprowadzona
do przykanalikbwdczacych z istnieggcymi studzienkami kanalizacji ogélnosptawne;.

Na pionach nalegy zastosowarewizje.

Przewody kanalizacyjne PVC uktadze spadkiem zgodnie z instruk@roducenta.

Przewody kanalizacyjne — przykanaliki, uktada wykopie na podsypce z piasku gr&tio
10cm, a nagpnie obsypéaluznym gruntem bez kamieni do wysdko30cm ponad wierzch rury.
Obsypk zag:sci¢ do 90% réwnolegle po obu stronach rury przy porrsangtu lub rcznie.
Wewngtrz pomieszczewykona rozbiorke posadzek wzdiutrasu przykanalikOw.

Po utaeniu przykanalikbw, wykonaniu obsypki i zasypaniykepdw, odtworzy warstwy
uprzednio rozebranych ¢xi posadzek oraz warstwy rozebranych betonowychmkow.

3.5. Ogrzewanie rur
Istniegcy system ogrzewania rur najezdemontowd& i ponownie zamontowapo wymianie
kanalizacji deszczowej, ewentualne usterki halesurnyg.

Opracowata: in. Maria Molikowska-Tymczak
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