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DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do

1/ODWODNIENIE W SYSTEMIE KANALIZACJI PODCISNIENIOWEJ 45332300-6 1 32
1.1/PION R1,2 45332300-6 1 11
1.2|PION R3 45332300-6 12 15
1.3|PION R7,8,9 45332300-6 16 27
1.4/PION R10 45332300-6 28 32

2/ODWODNIENIE W SYSTEMIE TRADYCYJNYM 45332300-6 33 41
2.1|PION R4 45332300-6 33 35
2.2|PION R5 45332300-6 36 38
2.3|PION R6 45332300-6 39 41

3|PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 45232130-2 42 83
3.1|PRZYLACZE R1,2 45232130-2 42 47
3.2|PRZYLACZE R3 45232130-2 48 53
3.3|PRZYLACZE R4 45232130-2 54 59
3.4|PRZYLACZE R5 45232130-2 60 65
3.5|PRZYLACZE R6 45232130-2 66 71
3.6|PRZYLACZE R7,8,9 45232130-2 72 77
3.7|PRZYLACZE R10 45232130-2 78 83

4/PROBY SZCZELNOSCI 45232130-2 84 84

Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 2884 Uzytkownik: Ryszard Borek




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod Nr Opis i wyliczenia j-m. Razem lo $¢jm. |Uwa-
poz. spec. gi
przed- | techn.
miaru
14533230 ODWODNIENIE W SYSTEMIE KANALIZACJI PODCI SNIENIOWEJ 45332300-6
0-6
1.1/4533230 PION R1,2 45332300-6
0-6
11111 ST-02 Rurociagi polietylenowe w systemie kanalizacji podcisnieniowej o potg- |m
czeniach zgrzewanych na $cianach budynkéw o $r. zewn. 56 mm
0.20+0.50+3.25+0.30+1.70 m 5.950
5.950| RAZEM
2|11.1.2 ST-02 Rurociagi polietylenowe w systemie kanalizacji podcisnieniowej o potg- |m
czeniach zgrzewanych na $cianach budynkéw o $r. zewn. 63 mm
0.20+2.50+0.50+11.30+0.50+0.30 m 15.300
15.300|RAZEM
3|1.1.3 ST-02 Rurociagi polietylenowe w systemie kanalizacji podcisnieniowej o potg- |m
czeniach zgrzewanych na $cianach budynkéw o $r. zewn. 75 mm
2.20+1.00 m 3.200
3.200|RAZEM
4/1.1.4 ST-02 Ksztaltki polietylenowe HDPE w systemie kanalizacji podcisnieniowej o |szt.
potaczeniach zgrzewanych o $r. zewn. 40-56 mm
10 szt. 10.000
10.000|RAZEM
5/1.1.5 ST-02 Ksztaltki polietylenowe HDPE w systemie kanalizacji podcisnieniowej o |szt.
potaczeniach zgrzewanych o $r. zewn. o $r. zewn. 63 mm
12 szt. 12.000
12.000|RAZEM
6/1.1.6 ST-02 Ksztaltki polietylenowe HDPE w systemie kanalizacji podcisnieniowej o |szt.
potaczeniach zgrzewanych o $r. zewn. o $r. zewn. 75 mm
3 Szt. 3.000
3.000|RAZEM
7\1.1.7 ST-02 Potgczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi HDPE w  |szt.
systemie kanalizacji podci$nieniowej o $r. zewn. 40-75 mm
4 Szt. 4.000
4.000 RAZEM
8/1.1.8 ST-02 Potgczenia kielichami komensacyjnymi polietylenowymi HDPE w syste-|szt.
mie kanalizacji podcisnieniowej o $r. zewn. 40-56 mm
2 Szt. 2.000
2.000|RAZEM
9/1.1.9 ST-02 Potgczenia kielichami komensacyjnymi polietylenowymi HDPE w syste-|szt.
mie kanalizacji podcisnieniowej o $r. zewn. 63-75 mm
2 Szt. 2.000
2.000|RAZEM
10{1.1.10 |ST-02 Punkty state na rurociggach polietylenowychi HDPE o $r zewn. 32-56 |szt.
mm
2 Szt. 2.000
2.000|RAZEM
111.1.11 |ST-02 Punkty state na rurociggach polietylenowychi HDPE o $r zewn. 75 mm |szt.
2 Szt. 2.000
2.000|RAZEM
1.2|4533230 PION R3 45332300-6
0-6
12j11.21 ST-02 Rurociagi polietylenowe w systemie kanalizacji podcisnieniowej o potg- |m
czeniach zgrzewanych na $cianach budynkéw o $r. zewn. 40-56 mm
0.20+1.50+5.50+2.50+1.00 m 10.700
10.700|RAZEM
13]1.2.2 ST-02 Rurociagi polietylenowe w systemie kanalizacji podcisnieniowej o potg- |szt.
czeniach zgrzewanych na $cianach budynkéw o $r. zewn. 40-56 mm
7 Szt. 7.000
7.000|RAZEM
14/1.2.3 ST-02 Potgczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi w syste- |szt.
mie kanalizacji podcisnieniowej o $r. zewn. 40-75 mm
2 Szt. 2.000
2.000|RAZEM
15/1.2.4 ST-02 Punkty state na rurociggach polietylenowychi HDPE o $r zewn. 32-56 |szt.
mm
2 Szt. 2.000
2.000|RAZEM
1.3/4533230 PION R7,8,9 45332300-6
0-6
16/1.3.1 ST-02 Rurociagi polietylenowe w systemie kanalizacji podcisnieniowej o potg- |m
czeniach zgrzewanych na $cianach budynkéw o $r. zewn. 50 mm
0.20+3.30+2.70+0.30+0.90+0.20+5.30 m 12.900
12.900|RAZEM
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod Nr Opis i wyliczenia j-m. Razem lo $¢jm. |Uwa-
poz. spec. gi
przed- | techn.
miaru
17|1.3.2 ST-02 Rurociggi polietylenowe w systemie kanalizacji podcisnieniowej o potg- |m
czeniach zgrzewanych na $cianach budynkéw o $ér. zewn. 63 mm
2.20+1.00+0.20+0.60+14.70 m 18.700
18.700|RAZEM
18/1.3.3 ST-02 Rurociggi polietylenowe w systemie kanalizacji podcisnieniowej o potg- |m
czeniach zgrzewanych na $cianach budynkéw o $ér. zewn. 75 mm
0.30+5.80 m 6.100
6.100|RAZEM
19/1.34 ST-02 Ksztaltki polietylenowe HDPE w systemie kanalizacji podcisnieniowej o |szt.
potaczeniach zgrzewanych o $r. zewn. 40-56 mm
14 szt. 14.000
14.000|RAZEM
20(1.3.5 ST-02 Rurociggi polietylenowe w systemie kanalizacji podcisnieniowej o pota- |szt.
czeniach zgrzewanych na $cianach budynkéw o $ér. zewn. 63 mm
7 szt. 7.000
7.000|RAZEM
21/1.3.6 ST-02 Rurociggi polietylenowe w systemie kanalizacji podcisnieniowej o pota- |szt.
czeniach zgrzewanych na $cianach budynkéw o $ér. zewn. 75 mm
4 szt. 4.000
4.000 RAZEM
22|1.3.7 ST-02 Punkty state na rurociggach polietylenowychi HDPE o $r zewn. 75 mm |szt.
0.30+5.80 szt. 6.100
6.100|RAZEM
23(1.3.8 ST-02 Potgczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi w syste- |szt.
mie kanalizacji podcisnieniowej o $r. zewn. 40-75 mm
7 szt. 7.000
7.000|RAZEM
24(1.3.9 ST-02 Potgczenia kielichami komensacyjnymi polietylenowymi HDPE w syste-|szt.
mie kanalizacji podcisnieniowej o $r. zewn. 40-56 mm
5 szt. 5.000
5.000|RAZEM
25(13.10 ST-02 Potgczenia kielichami komensacyjnymi polietylenowymi HDPE w syste-|szt.
mie kanalizacji podcisnieniowej o $r. zewn. 63-75 mm
3 szt. 3.000
3.000|RAZEM
26(1.3.11 |ST-02 Punkty state na rurociggach polietylenowychi HDPE o $r zewn. 32-56 |szt.
mm
7 szt. 7.000
7.000|RAZEM
27|1.3.12 |ST-02 Punkty state na rurociggach polietylenowychi HDPE o $r zewn. 75 mm |szt.
3 szt. 3.000
3.000|RAZEM
1.4/4533230 PION R10 45332300-6
0-6
28/14.1 ST-02 Rurociggi polietylenowe w systemie kanalizacji podcisnieniowej o potg- |m
czeniach zgrzewanych na $cianach budynkéw o $r. zewn. 40-56 mm
0.20+2.50+2.50+1.00 m 6.200
6.200|RAZEM
29(1.4.2 ST-02 Ksztaltki polietylenowe HDPE w systemie kanalizacji podcisnieniowej o |szt.
potaczeniach zgrzewanych o $r. zewn. 40-56 mm
6 szt. 6.000
6.000|RAZEM
30/1.4.3 ST-02 Potgczenia elektromufami lub termomufami polietylenowymi w syste- |szt.
mie kanalizacji podcisnieniowej o $r. zewn. 40-75 mm
2 szt. 2.000
2.000|RAZEM
31/1.4.4 ST-02 Potgczenia kielichami komensacyjnymi polietylenowymi HDPE w syste-|szt.
mie kanalizacji podcisnieniowej o $r. zewn. 40-56 mm
2 szt. 2.000
2.000|RAZEM
32|1.4.5 ST-02 Punkty state na rurociggach polietylenowychi HDPE o $r zewn. 32-56 |szt.
mm
3 szt. 3.000
3.000|RAZEM
24533230 ODWODNIENIE W SYSTEMIE TRADYCYJNYM 45332300-6
0-6
2.1|4533230 PION R4 45332300-6
0-6
33/2.1.1 ST-02 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
0.20+2.80+2.50+1.00 m 6.500
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budynku przy istniejacych fundamentach

Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 2884 Uzytkownik: Ryszard Borek

Lp. | Kod Nr Opis i wyliczenia j-m. Razem lo $¢jm. |Uwa-
poz. spec. gi
przed- | techn.
miaru
6.500| RAZEM
34|12.1.2 ST-02 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o po- |podej.
taczeniach wciskowych
1 pode;j. 1.000
1.000|RAZEM
35/2.1.3 ST-02 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcisko- |szt.
wych
1 szt. 1.000
1.000RAZEM
2.214533230 PION R5 45332300-6
0-6
36/2.2.1 ST-02 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
0.20+0.7+2.50+1.00 m 4.400
4.400|RAZEM
37|12.2.2 ST-02 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o po- |podej.
taczeniach wciskowych
1 pode;j. 1.000
1.000|RAZEM
38/2.2.3 ST-02 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcisko- |szt.
wych
1 szt. 1.000
1.000RAZEM
2.3]4533230 PION R6 45332300-6
0-6
39/2.3.1 ST-02 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
niemieszkalnych o potaczeniach wciskowych
0.20+4.10+5.00+3.50+2.50+1.00 m 16.300
16.300| RAZEM
40|2.3.2 ST-02 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o po- |podej.
taczeniach wciskowych
1 pode;j. 1.000
1.000RAZEM
41/12.3.3 ST-02 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wcisko- |szt.
wych
1 szt. 1.000
1.000RAZEM
3|4523213 PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 45232130-2
0-2
3.1/4523213 PRZYLACZE R1,2 45232130-2
0-2
42|3.1.1 ST-02 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 cm m3
14.50*0.30*0.80 m3 3.480
3.480|RAZEM
43|3.1.2 ST-02 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnagtrz |m3
budynku przy istniejacych fundamentach
14.50*0.80*(116.25-115.46) m3 9.164
9.164| RAZEM
44/3.1.3 ST-02 Rurociagi polietylenowe HDPE w systemie kanalizacji podcisnieniowej |m
o $r. zewn. 110 mm o pot. zgrzewanych w gotowych wykopach
14.50 m 14.500
14.500| RAZEM
45/3.1.4 ST-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkanio- m3
wym i uz. publicznej na podtozu gruntowym wraz z zasypka rurociggu
14.50*0.8*0.20*2 m3 4.640
4.640|RAZEM
46|3.1.5 ST-02 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |ms3
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 111
9.164-4.64 m3 4.524
4.524|RAZEM
47/3.1.6 ST-02 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu mono-/m3
litycznego
3.48 m3 3.480
3.480|RAZEM
3.2|4523213 PRZYLACZE R3 45232130-2
0-2
48|3.2.1 ST-02 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 cm m3
6.90*0.30*0.80 m3 1.656
1.656| RAZEM
49|3.2.2 ST-02 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnagtrz |m3
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6.90*0.80*(116.25-115.50) m3 4.140
4.140 RAZEM
50(3.2.3 ST-02 Rurociagi polietylenowe HDPE w systemie kanalizacji podcisnieniowej |m
o $r. zewn. 110 mm o pot. zgrzewanych w gotowych wykopach
6.90 m 6.900
6.900| RAZEM
51(3.2.4 ST-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkanio- m3
wym i uz. publicznej na podtozu gruntowym wraz z zasypka rurociggu
6.90*0.8*0.20*2 m3 2.208
2.208| RAZEM
52(3.2.5 ST-02 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |ms3
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 111
4.14-2.28 m3 1.860
1.860 RAZEM
53(3.2.6 ST-02 Uzupetienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu mono-/m3
litycznego
1.656 m3 1.656
1.656 RAZEM
3.3|4523213 PRZYLACZE R4 45232130-2
0-2
54/3.3.1 ST-02 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 cm m3
1.90*0.20*0.80 m3 0.304
0.304|RAZEM
55|3.3.2 ST-02 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnagtrz |m3
budynku przy istniejacych fundamentach
1.90*0.80*(116.70-115.75) m3 1.444
1.444 RAZEM
56(3.3.3 ST-02 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.90 m 1.900
1.900 RAZEM
57(3.3.4 ST-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkanio- m3
wym i uz. publicznej na podtozu gruntowym wraz z zasypka rurociggu
1.90*0.8*0.20*2 m3 0.608
0.608 RAZEM
58(3.3.5 ST-02 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |ms3
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 111
1.444-0.608 m3 0.836
0.836|RAZEM
59(3.3.6 ST-02 Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu mono-|m3
litycznego
0.304 m3 0.304
0.304| RAZEM
3.4/4523213 PRZYLACZE R5 45232130-2
0-2
60(3.4.1 ST-02 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 cm m3
2.20*0.20*0.80 m3 0.352
0.352| RAZEM
61(3.4.2 ST-02 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnagtrz |m3
budynku przy istniejacych fundamentach
2.20*0.80%(116.72-115.70) m3 1.795
1.795 RAZEM
62(3.4.3 ST-02 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.90 m 1.900
1.900 RAZEM
63(3.4.4 ST-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkanio- m3
wym i uz. publicznej na podtozu gruntowym wraz z zasypka rurociggu
2.20*0.8*0.20*2 m3 0.704
0.704| RAZEM
64(3.4.5 ST-02 Zasypanie wykopoéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |ms3
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 111
1.795-0.704 m3 1.091
1.091 RAZEM
65(3.4.6 ST-02 Uzupetienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu mono-|m3
litycznego
0.352 m3 0.352
0.352| RAZEM
3.5/4523213 PRZYLACZE R6 45232130-2
0-2
66/3.5.1 ST-02 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 cm [m3
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Lp. | Kod Nr Opis i wyliczenia j-m. Razem lo $¢jm. |Uwa-
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przed- | techn.
miaru
1.80*0.20*0.80 m3 0.288
0.288| RAZEM
67(3.5.2 ST-02 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnagtrz |m3
budynku przy istniejacych fundamentach
1.80*0.80*(116.21-114.84) m3 1.973
1.973|RAZEM
68(3.5.3 ST-02 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.80 m 1.800
1.800 RAZEM
69(3.5.4 ST-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkanio- m3
wym i uz. publicznej na podtozu gruntowym wraz z zasypka rurociggu
1.80*0.8*0.20*2 m3 0.576
0.576|RAZEM
70(3.5.5 ST-02 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |ms3
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 111
1.973-0.576 m3 1.397
1.397 RAZEM
713.5.6 ST-02 Uzupetienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu mono-/m3
litycznego
0.288 m3 0.288
0.288 RAZEM
3.6/4523213 PRZYLACZE R7,8,9 45232130-2
0-2
72|3.6.1 ST-02 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 cm m3
4.60*0.30*0.80 m3 1.104
1.104 RAZEM
73|3.6.2 ST-02 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnagtrz |m3
budynku przy istniejacych fundamentach
4.60*0.80*(115.84-115.20) m3 2.355
2.355|RAZEM
74|3.6.3 ST-02 Rurociagi polietylenowe HDPE w systemie kanalizacji podcisnieniowej |m
o $r. zewn. 110 mm o pot. zgrzewanych w gotowych wykopach
4.60 m 4.600
4.600 RAZEM
75|3.6.4 ST-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkanio- m3
wym i uz. publicznej na podtozu gruntowym wraz z zasypka rurociggu
4.60*0.8*0.20*2 m3 1.472
1.472 RAZEM
76/3.6.5 ST-02 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |ms3
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 111
2.355-1.472 m3 0.883
0.883|RAZEM
77|3.6.6 ST-02 Uzupetienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu mono-/m3
litycznego
1.104 m3 1.104
1.104RAZEM
3.7|4523213 PRZYLACZE R10 45232130-2
0-2
78(3.7.1 ST-02 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 cm m3
1.80*0.30*0.80 m3 0.432
0.432|RAZEM
79|3.7.2 ST-02 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz |m3
budynku przy istniejacych fundamentach
1.80*0.80*(116.14-115.39) m3 1.080
1.080 RAZEM
80/3.7.3 ST-02 Rurociagi polietylenowe HDPE w systemie kanalizacji podcisnieniowej |m
o $r. zewn. 110 mm o pot. zgrzewanych w gotowych wykopach
1.80 m 1.800
1.800 RAZEM
81/3.7.4 ST-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkanio- m3
wym i uz. publicznej na podtozu gruntowym wraz z zasypka rurociggu
1.80*0.8*0.20*2 m3 0.576
0.576|RAZEM
82|3.7.5 ST-02 Zasypanie wykopéw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ |ms3
do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 111
1.080-0.576 m3 0.504
0.504| RAZEM
83/3.7.6 ST-02 Uzupetienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu mono-/m3
litycznego
0.432 m3 0.432

Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 2884 Uzytkownik: Ryszard Borek




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod Nr Opis i wyliczenia j-m. Razem lo $¢jm. |Uwa-
poz. spec. gi
przed- | techn.
miaru
0.432|RAZEM
4/4523213 PROBY SZCZELNOSCI 45232130-2
0-2
84|41 ST-02 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych|prob.
- préba zasadnicza (pulsacyjna)
7 prob. 7.000
7.000|RAZEM
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