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PLYTA MINERIT HD 10mm
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warstwy "C" z balustradg

ELEMENTY Z PLYTY MINERIT HD Opal 10mm

160

/kolor biaty, wymiar 1200x200mm

*schemat konstrukcji balustrady wg. rys. B10 PW
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE PLYTY STROPOWEJ TARASU ZE ZBIORNIKIEM
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projektowana oktadzina

Scian zbiornika p.poz.

z cegly silikatowej

- po uprzednim demontazu
istniejacej oktadziny
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Uwaga:

Przejscia przez przegrody budowlane (stropy, sciany
nosne) nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym.

*Uwaga:

Obrobki blacharskie przymocowa¢ wkretami samogwintujgcymi

z uszczelkami EPDM osadzonymi w kotkach plastikowych.
Miejsca potagczen uszczelni¢é masg uszczelniajgcy (kit butylowy lub
silikon dekarski) tworzgc elastyczne spoiny.

n POMIESZCZENIA TECHNICZNE
Ptytki zelbetowe trdjkatne réwnoramienne* 3,00 cm
+spoinowanie
Zaprawa klejaca 1,00 cm
Elastyczna zaprawa uszczelniajgca-hydroizolacja 1,00 cm
Jastrych podptytkowy B25 - zbrojony 5,00 cm
Geowtdknina 0,13 cm
Folia EPDM 0,17 cm
Izolacja termiczna - styrodur 7,00 cm
Paroizolacja - 2 x papa termozgrzewalana 1,00 cm
Beton spadkowy - keramzytobeton 5,00-9,00 cm
Plyta stropowa 16,00 cm
Warstwa naprawcza konstrukcji zelbetowej 0,50 cm
Razem: 40-44 cm

*Ptytki zelbetowe tréjkatne réwnoramienne o wymiarach:

podstawa 60cm, wysokosc 60cm, grubosé
Beton C30/37

3cm

zbrojenie siatka z pretéw @4,5mm o oczkach 5x5cm,

stal St0S
n H POMIESZCZENIA TECHNICZNE
Warstwa wegetacyjna ~15,0 cm
Geowtdknina 0,13 cm
Warstwa drenazowa - zwir 10,0 cm
Folia EPDM 0,17 cm
Jastrych B25 - zbrojony 5,00 cm
Izolacja - 2 x papa termozgrzewalana 1,00 cm
Jastrych podptytkowy B25 - zbrojony 5,00 cm
Geowtdknina 0,13 cm
Folia EPDM 0,17 cm
Izolacja termiczna - styrodur 7,00 cm
Paroizolacja - 2 x papa termozgrzewalana 1,00 cm
Beton spadkowy - keramzytobeton 5,00-9,00 cm
Ptyta stropowa 16,00 cm
Warstwa naprawcza konstrukcji zelbetowej 0,50 cm
Razem: 40-44 cm

Uzupetnia rysunek nr B-6 PW

**Uwaga:
Odwodnienie za pomocg rury przelewowej PE-HD 32x3,0 nalezy
wykonac dla kazdej zlewni podcisnieniowej (nr W1, W2, W3, W7, W8,

Tytut rys.

TARASU ZE ZBIORNIKIEM P.POZ.

SZCZEGOLY nr 9, 10, 11,12 WARSTW PLYTY STROPOWEJ

W9 i W10). Rurke przelewowg nalezy umiesci¢ tak aby nie znajdowata
sie bezposrednio nad wejSciami do pomieszczen na nizszej kondygnacji.

Obiekt

BUDYNEK LACZNIKA "C" - TARAS MIEDZY
DS OLOWEK "A" | DS KREDKA "B"

Nalezy wykonac przewiert w konstrukcji zelbetowej balustrady i
uszczelni¢ kotnierzem elastycznym (EPDM), zamocowacé pierscien
dociskowy z tworzywa sztucznego lub stali pokrytej tworzywem

Temat

we Wroctawiu

Remont zadaszenia pomieszczen w przyziemiu DS "Otéwek"
przy pl. Grunwaldzkim 30 i DS "Kredka" przy ul. Grunwaldzkiej 69

sztucznym za pomocg srub mocujgcych ze stali kwasoodpornej,

" Wroctaw, ul. Bujwida 25
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zastosowac opaske zaciskowg ze stali kwasoodporne;j.
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