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OPIS ROBOT REMONTOWYCH STROPU

pomieszczenia

pomieszczenia

> H >N POMIESZCZENIA UZYTKOWE
Ptytki zelbetowe trdjkatne réwnoramienne* 4,00 cm
Dystanse 17,00-6,00 cm
Geowtdknina 0,13 cm
Folia EPDM 0,17 cm
Izolacja termiczna - styrodur 12,00 cm
Paroizolacja - 2 x papa termozgrzewalana 1,00 cm
Beton spadkowy zdylatowany polami 3mx3m 5,00-16,00 cm
Plyta stropowa 16,00 cm
Warstwa naprawcza konstrukciji zelbetowej 0,50 cm

Razem: 56,00 cm

Warstwa termiczna ~10,00 cm

>H Warstwa termiczna - ptyta klimatyczna

>N Warstwa termiczna - wetna mineralna

Sufit podwieszony - ptyty g-k na ruszcie stalowym

m POMIESZCZENIA TECHNICZNE

Ptytki zelbetowe trdjkatne réwnoramienne* 4,00 cm

Dystanse 17,00-6,00 cm

Geowtdknina 0,13 cm

Folia EPDM 0,17 cm

Izolacja termiczna - styrodur 12,00 cm

Paroizolacja - 2 x papa termozgrzewalana 1,00 cm

Beton spadkowy zdylatowany polami 3mx3m 5,00-16,00 cm

Ptyta stropowa 16,00 cm

Warstwa naprawcza konstrukcji zelbetowej 0,50 cm
Razem: 56,00 cm

*Plytki zelbetowe tréjkatne réwnoramienne o wymiarach:

podstawa 60cm, wysokos$c 60cm, grubos$¢ 4cm
Beton C30/37

zbrojenie siatkg z pretéw @4,5mm o oczkach 5x5cm,

stal St0S

UWAGA:

Poziom +0,00 ustalono na poziomie gory tarasu w poziomie posadzki

Szczegoéty nr1, 2, 3,4,5 wg. rys. B-7 PW

Tytut rys.

PRZEKROJ PIONOWY B-B PRZEZ PLYTE STROPOWA

BUDYNKU "C"

Obiekt

BUDYNEK tACZNIKA "C" - TARAS MIEDZY
DS OLOWEK "A" | DS KREDKA "B"

Temat
Remont zadaszenia pomieszczen w przyziemiu DS "Otéwek"
przy pl. Grunwaldzkim 30 i DS "Kredka" przy ul. Grunwaldzkiej 69
we Wroctawiu

Adres Wroctaw, ul. Bujwida 25

OD WEWNATRZ POMIESZCZEN: uzytkowe techniczne

1.Ze spodniej (sufitowe)) czesci ptyty stropowej usungc
wszystkie warstwy wykonczeniowe (szpachle, ocieplenia TAK TAK
doszczelnienia) oraz zdemontowac sufity podwieszone.
N.NQwBOmﬁoémo rury mON_OBm i pionowe istniejacej instalaciji TAK TAK
kanalizacji deszczowej
3. Oczysci¢ spodnig powierzchnie plyty stropowej, podciagi jak

o C . . TAK TAK
réwniez stupy i Sciany betonowe za pomocg piaskowania
4.Wykona¢ naprawy oczyszczonej powierzchni zelbetowej przy

Lo TAK TAK
uzyciu zapraw naprawczych do betonu PCC.
5. Wykona¢ nowg instalacje kanalizacji deszczowej TAK TAK
6. Ociepli¢ strop pomieszczen poprzez przyklejenie do spodnie;j TAK NIE
powierzchni ptyty stropowej paneli z mineralnej wetny lamelowej
7. O&s\oﬁv\o wewnatrz pomieszczen uzytkowych sufity TAK NIE
podwieszane.
8. W przypadku ocieplania ptyty stropowej w pomieszczeniach
bez sufitdw podwieszonych wykona¢ ocieplenie stropu przy uzyciu TAK NIE

plyty klimatycznej

Faza Data Nr umowy
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