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LEGENDA:

~
e ODWODNIENIE W SYSTEMIE GEBERIT PLUVIA:

kd230
\
A\
\

~ w1 @ wpust tarasowy kanalizacji deszczowej systemu
GEBERIT PLUVIA

- wpusty nr: W1, W2, W3, W7, W8, W9, W10 umieszczone sg pod tréjkatnymi
prefabrykowanymi ptytami z lastrico stanowiacymi nawierzchnie tarasu

i
!
i

L
O

|
|
| -~ , ,

- rura spustowa kanalizacji deszczowej z oznaczeniem numeru
| - R120 ; o
| | — ’ wpietego do niej wpustu
.

rury PEHD podwieszone pod stropem tarasu

—
j Q\ — — — — — — rury PEHD prowadzone pod posadzkg lub w ziemi

L ODWODNIENIE W TRADYCYJNYM SYSTEMIE:

LECZE
[ we
|

a3
o120

w4 @ wpust tarasowy kanalizacji deszczowej w tradycyjnym systemie
wpusty nr: W4, W5, W6, W11, W12

rura spustowa kanalizacji deszczowej z oznaczeniem numeru
wpigtego do niej wpustu

: ZAP

Il —— rury PEHD podwieszone pod stropem tarasu

[ — — — — — — rury PEHD prowadzone pod posadzka lub w ziemi

sz 708
7 I —— kanalizacja deszczowa wg mapy do celéw proj. 2016r.

projektowana
Il kineta

||||||| kanalizacja deszczowa wg projektu z 1981r.

||||||| kanalizacja sanitarna wg projektu z 1981r.

114.38

kanalizacja sanitarna wg projektu z 2003r.

remont istniejgcych przytgczy kanalizacji sanitarnej (wymiana)

,73

114

wyrzutnia wentylacji

kdl130 114,58 .
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Tytut rys.

RZUT PRZYZIEMIA - kanalizacja deszczowa

Obiekt

BUDYNEK LACZNIKA "C" - TARAS MIEDZY
DS OLOWEK "A" | DS KREDKA "B"

Temat . . , . . ,
Remont zadaszenia pomieszczeh w przyziemiu DS "Otéwek"

przy pl. Grunwaldzkim 30 i DS "Kredka" przy ul. Grunwaldzkiej
~ 69 we Wroctawiu

"' Wroctaw, ul. Bujwida 25

S Faza Data Nr umowy

PROJEKT WYKONAWCZY 01.2017 DIR/DS/0021/2016/U/APL
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Projektant/Sprawdzajacy Specjalnosé Nr uprawnien Podpis 1:100

[Projektant: Nrrve.
inz. Maria B. MOLIKOWSKA-TYMCZAK | instal. sanitarne|  126/66 i

Sprawdzajacy: . .
mgr inz. llona Karton-Borzejowska instal. sanitarne | 56/73/Wn -




