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Adres: Wroctaw ul. Bujwida 25
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Umowa: DIR/DS/0021/2016/U/APL z dnia 14.07.2016
Lp. Branza Pro;"elqant ;
Nr uprawnien — podpis
mgr inz. arch. Janusz Blachowski
upr. nr 8/75/Wm i nr 32/95
1. | Architektura e TR eI Bt or
UPR. NR 8/75 Wm z§5 UST. 1 P 1
UPRAWNIENIA TWORCY NR 476781
50-046 Wroclaw, Ul. Sgadowa 5/17
TEL.{O71) 34 24 754
mgr inz. Ryszard Borek ( % @ -
3}): [‘erfr\uN\gng/g/soo/gtL mgt inz. Ryszara torek
, | Konstrukcja P bt sloer sty
g Nr upr. ANF 2/77/82, AUF 2/126/80
oraz UAN V-7342/300/94
58-200 Dzierzonidw ul Daszyriskiego 16/3
inz. Maria Molikowska - Tymczak B
upr. nr 126/66 int. BA dEAD
1 zed
3. Sanitarna
59

e — 7 = <
Kierownik Biura Projektowego: mgr inz. Ryszard Borek pH = E S

K'\{g_‘_; S, ST S s K

mgr iﬂr%&. Ruszard Borel

INWESTYCYJNU - BUDOWLANA

" » §p. z 0.0.
W, o?ig,e.?o% mm:ﬁom 831-46-6"

58200 DZIERZONIOW
Dzierzoniéw pazdziernik 2016r.  BIURO PROJEK

projektowanie architektoniczne i budowlane Spotka BIODOM posiada certyfikat systemu
wycena przedsiebiorstw i nieruchomosci zarzadzania jakoscig PN-EN 1SO 9001-2009
doradztwo inwestycyjne



. URZAD MIASTA w.gocmwm Wroclaw, dnia _21 ..... E t}"’znia
- WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNE], 7
' GEOLOGIF | OCHRONY SRODOWISKA

Nr ewid. g;iprawn. ....... 8 /75/Wm .............
UPRAWNIENIA BUDOWLANE - - '
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prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 54 . u8%ke 1, Dkt 1 rozporzgdzenia
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w sprawie kwalifikacji fachowych osdh wykonujgcych funkcje techniczne w budownictwie pow-
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Dolnoslaska Oergowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Janusz Andrzej Blachowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/75/Wm,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: DS-0082.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-06-2016 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0082-59D9-F38Y-3D81-BY5D

2016 "ﬂ’ L) ol 113 ¥

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaséwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www . izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-13D-RRR-NLL *

Pan Ryszard Borek o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1882/01

adres zamieszkania ul. Daszyniskiego 16, 58-200 Dzierzoniéw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-23 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomaoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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PREZYDIUM RADY NARODOWEJ

m. Wroclawla §

Wydzial Budownictwa Urbanistykl .
| Architektury we Wroclawla Wroclaw, dnia .26 kwiatnla . 1966 .
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POLSKA
i1
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjaym:

ncyjnym DOS/IS/3566/01

gowéj_ Izby lniynieréw Bu,ciowmctw’a::.i_p_o_sia,da wymagane

sci cywilnej,

12016-01-01 do 2016-12-31.

G patrzone be;piecz__n)}h podpjii'sé.. ,-'-elg,ktrqqfc'znym
certyfikatu w dniu 2015-12-29 roku

__8".\:J\.frze§nia 2001 r, o podp |
i opatrzone b‘e‘zpiec_znvm. pqgﬁisem‘ﬁfgktmnicznym' weryfikow
vod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym po

(Bz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane
m Priy pomocy wainego kwalifikowa :

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna s
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem whadciwej Okregowej Izby Iniynieréw



Spétka Inwestyeyjno-Budowlana ,, BIODOM” Sp.z0.0. Biuro Projektowe
38-200 Dzierzoniéw ul. Daszyhskiego 16 tel/fax (74) 831-46-6]

I1. Zawartos$¢ opracowania
I. Strona tytulowa
I1. Zawarto$é opracowania
IIL. Opis techniczny

1.0.Wstep
1.1. Przedmiot opracowania
1.2. Podstawa opracowania
1.3. Cel opracowania
1.4. Materiaty wyjsciowe
2.0. Opis ogélny obiektu
2.1. Lokalizacja
2.2. Charakter zabudowy
2.3. Rozwiazania funkcjonalne
2.4. Ogolny opis konstrukcji budynku C
2.5. Dane techniczne budynkdw
3.0. Opis istniejgcych elementow konstrukeyjnych, pokrycia i odwodnienia tarasu
4.0. Ogolny opis wystepujacych w budynku uszkodzen
3.0. Opis prac remontowych tarasu (stropodachu)
6.0. Opis remontu balustrad tarasu

7.0. Opis remontu odwodnienia tarasu

IV. Rysunki

Branza budowlana
1. |Plan zagospodarowania terenu Rys. nr 01 1:500
2. |Rzut przyziemia — poziom -3,76 m, -4,20 Rys. nr B-1 1:100
3. |Rzut parteru — poziom 0,00 Rys. nr B-2 1:100
4. | Przekrdj pionowy A-A Rys. nr B-3 1:50; 1:25

Branza sanitarna
1. |Rzut przyziemia — kanalizacja deszczowa Rys. nr Kd-1 1:100
2. |Rzut parteru — kanalizacja deszczowa Rys. nr Kd-2 1:100
3. | Aksonometria kanalizacji deszczowej Rys. nr Kd-3 -

Projekt budowlany remontu zadaszenia pomieszczen w przyziemiv - budynku tgcznika ,C” ( tarasu)
pomigdzy DS. (A),, Olowek” i DS.(B) ,, Kredka” ul. Bujwida 25 we Wroclawiu



Spétka Inwestyeyjno-Budowlana ,, BIODOM " Sp. z 0.0, Biuro Projektowe
38-200 Dzierzoniow ul. Daszynskiego 16 tel/fax (74) 831-46-61 2

III. OPIS TECHNICZNY

1.0. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu zadaszenia pomieszczen w
przyziemiu budynku lacznika ,,C”(tarasu) migdzy budynkami Doméw Studenckich ,,Otéwek”
(A)

1,.Kredka” (B).

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania przedmiotowego studium stanowi umowa nr DIR/DS/0021/2016/U/APL
zdnia 14.07.2016r. zawarta miedzy Uniwersytetem Wroclawskim, pl. Uniwersytecki 1,
50-137 Wroctaw a Spotka Inwestycyj no-Budowlang BIODOM Sp. z 0.0. z siedziba w
Dzierzoniowie przy ul. Daszynskiego 16, 58-200 Dzierzoniow.

1.3. Cel opracowania

Celem projektu budowlanego jest przedstawienie rozwigzan remontu zadaszenia pomieszczen w
przyziemiu budynku tacznika ,,C” miedzy budynkami DS ,,Oléwek” (A)1DS ,Kredka” (B).

W zakresie naprawy warstw tarasu 1 jego odwodnienia w kontekscie wystepujacych
nieszczelnosci w izolacji przeciwwodnej i zwigzanych z nimi  uszkodzen elementéw
konstrukeyjnych i wykonczeniowych.

1.4. Materialy wyjsciowe

1.4.1. Wizje lokalne i pomiary wiasne przeprowadzone w miesigcach lipiec-wrzesien
2016r.

1.4.2. Inwentaryzacja budowlana budynku lacznika ,.C” migdzy budynkami DS ,,Otéwek” (A) i

DS, Kredka” (B) — opracowanie: Spotka ,,Biodom™ z/s w Dzierzoniowie, 2016r.

1.4.3. Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej budynku facznika ,,C” miedzy budynkami DS
,Otowek™ (A) i DS ,,Kredka” (B) — opracowanie: Spétka ,.Biodom” z/s w Dzierzoniowie,
2016r.

1.4.4. Ekspertyza budowlana dotyczaca stanu technicznego elementéw budynku tacznika ,.C”
(tarasu) — opracowanie: Spotka ,.Biodom™ z/s w Dzierzoniowie, 2016r.

1.4.5. Aktualizacja projektu wykonawezego remontu elementéw zelbetowych DS.”Kredka” i
»Olowek”, podjazdu dla niepetnosprawnych oraz elementéw plyty tarasu— opracowanie:
Euro-Projekt, Wroctaw, 2012r.

1.4.6. Badania przedprojektowe. Remont elementow zelbetowych DS.”Kredka” i ,,0lowek”,
podjazdu dla niepelnosprawnych oraz elementéw podpierajacych plyty tarasu—
opracowanie: Euro-Projekt, Wroctaw, 2008r.

1.4.7. Projekt wykonawczy remontu elementow zelbetowych DS.”Kredka” i ,,0t6wek”,
podjazdu dla niepelnosprawnych oraz elementéow plyty tarasu— opracowanie:
Euro-Projekt, Wroctaw, 2008r.

1.4.8. Aktualizacja ekspertyzy technicznej dotyczgcej remontu elementéw podpierajgcych
plyt¢ tarasu pomigdzy budynkami DS.”Kredka” i , Otéwek” — opracowanie:
mgr inz. J.Kunert i inz. A.Rataszewski, Wroctaw, 2007r.

1.4.9. Projekt budowlany remontu elementéw konstrukcyjnych podpierajacych plyte tarasu
—etap - [ — opracowanie: mgr inz. J.Kunert i inz. A.Rataszewski, Wroctaw, 2004r.

1.4.10. Projekt budowlany remontu elementow konstrukcyjnych DS.”Kredka” i ,,Otéwek”,
elementéw podpierajacych plyte tarasu i podjazdu dla niepelnosprawnych — etap - II —
opracowanie: mgr inz. J.Kunert i inz. A.Rataszewski, Wroclaw, 2004r.

Projekt budowlany remontu zadaszenia pomieszczer w przyziemiu  budynku lgcznika ,,C” (tarasu)
pomigdzy DS. (4), Oldwek" i DS.(B) ,, Kredka” ul. Bujwida 25 we Wroclawiu
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1.4.11. Ekspertyza budowlana dotyczaca stanu technicznego i no$nosci konstrukeji tarasow —
opracowanie: dr inz. Czestaw Bielawski, Wroctaw, 2001r.

1.4.12. Ekspertyza konstrukcyjna tarasu (rys.1 — 6) — opracowanie: dr inz. Czestaw Bielawski,
Wroctaw, 2001r.

2.0. Opis ogélny obiektu
2.1. Lokalizacja
Budynek lacznika ,,C” pomiedzy DS. (A) ,,Oléwek” i DS. (B) ,.Kredka” bedacy
przedmiotem opracowania, zlokalizowany jest we Wroctawiu przy ulicy Bujwida 25.
Schody prowadzace na taras usytuowane sg w trzech narozach kompleksu tj. péhocno —
zachodnim, potudniowo-zachodnim, potudniowo — wschodnim.
Na taras prowadzi takze podjazd dla niepelnosprawnych umiejscowiony przy
DS. (B) ,.,Kredka”,

2.2. Charakter zabudowy

Budynek facznika ,,C” jest obiektem 1. kondygnacyjnym, usytuowanym miedzy DS.(A)
,»Olowek™ 1 DS .(B) ,,Kredka.

Przekryty jest tarasem (stropodachem petnym) usytuowanym w poziomie parteru przyleglych
Domow Studenckich ,,A” i ,,B” i stanowiacym plaszczyzng wejsciowa do tych budynkéw.
Dom Studencki ,,B” jest budynkiem XXIV kondygnacyjnym o wysokosci ponad terenem 72,2 m.
Dom Studencki ,,A” jest budynkiem X VIII kondygnacyjnym o wysokosci ponad terenem 58,2 m.

2.3. Rozwiazania funkcjonalne

Pod tarasem w przyziemiu znajduja sie:

- usytuowane we wschodniej czgsci kompleksu pomieszezenia techniczne w tym wezel cieplny,
hydrofornia, trafostacja wspélne dla dwoch Domoéw Studenckich; wspodlne sa rowniez urzadzenia
techniczne obstugujace obydwa Domy Studenckie.

- usytuowane w zachodniej czgsci kompleksu, od strony ul. Bujwida, wydzielone lokale
uzytkowe w tym (patrzac od strony lewej) lokal gastronomiczny, sklep - piekarnia, ushigi -
pralnia, ustugi — lokal nie wynajety, ushugi ksero oraz ustugi — lokal nie wynajety.

2.4. Ogolny opis konstrukeji budynku C
Wszystkie budynki A, B i C zostaly zaprojektowane i wykonane w systemie monolitycznym
SBMT75, w osiach modularnych 360x360 cm.
Konstrukeja tarasu (bud. ,,C”) jest oddzielona dylatacjami od budynkéw DS. (B) ,,Kredka i DS.
(A) ,.,Ol6wek" i podzielona dylatacjami na trzy czesci o niezaleznych konstrukcjach:

- czg$¢ migdzy budynkami doméw studenckich, konczaca sie w osi poprzecznej budynku

DS ,,Otowek",

- czes¢ potudniowo-wschodnia,

- ¢ze$¢ poludniowo-zachodnia.
Catos¢ tworzy budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, wielotraktowy,
przekryty stropodachem pelnym, stanowigcym taras wej sciowy do budynkéw Doméw
Studenckich ,,A” 1 ,,B”.
Schody o konstrukcji monolitycznej zelbetowej prowadzace na taras usytuowane sa w trzech
narozach kompleksu tj. pdétlocno — zachodnim, poludniowo-zachodnim, poludniowo —
wschodnim.
Na taras prowadzi takze podjazd dla niepetnosprawnych o konstrukeji monolitycznej
zelbetowej umiejscowiony przy DS. (B) ,Kredka”. Wjazd z poziomu gruntu usytuowany jest od
strony wschodniej.

Projekt budowlany remontu zadaszenia pomieszczen w przyziemiu  budynku lgcznika ,,C” (tarasu)
pomiedzy DS. (4}, Oldwek” i DS.(B) ,, Kredka” ul. Bujwida 25 we Wroclawiu
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Budynki DS. ,,Otéwek™ i DS. Kredka” zostaly oddane odrebnie do uzytku w latach
1989-92. W 1992 roku do uzytku zostat oddany budynek tacznika (taras).
2.5. Dane techniczne budynku (wg. dokumentacji archiwalnej)

Budynek tacznika ,,C” (taras)
Powierzchnia tarasu 1604.0 2

m
Powierzchnia uzytkowa pod tarasem 805,0 m’
w tym:
- Powierzchnia pomieszczen technicznych 430,0 m?
- Powierzchnia pomieszczen ustugowych 3750 m?
Kubatura budynku 47240 m’
w tym:
- Kubatura budynku zamknigtego 3378,0 m’
- Kubatura podcieni, schod6éw i zbiornikéw p.poz. 1346,0 m’

3.0. Opis istniejacych elementéw konstrukeyjnych, pokrycia i odwodnienia tarasu
(stropodachu)

* Plyta zelbetowa - jest konstrukcjg ciagta, wieloprzgstowa, jednokierunkowo-zbrojona,
micjscami krzyzowo- zbrojong. Plyte wykonano z betonu klasy B 20. Grubos¢ plyty wynosi
16cm.

* Podciagi zelbetowe wykonano réwniez betonu klasy B 20, zbrojone gtownie ze stali
zebrowanej 34 GS. Podciagi to z reguly belki ciggle, wspornikowe, pryzmatyczne o
zréznicowanych wymiarach przekrojow prostokatnych,

¢ Shupy zelbetowe monolityczne:

-stupy wewngtrzne wolnostojace lub wtopione w sciany o przekroju kwadratowym 30x30 ¢cm

-stupy zewnetrzne o przekroju kotowym srednicy 30 i 40 cm

* Sciany zelbetowe monolityczne w systemie SBM-75; gr. 15 em, wykonano z betonu klasy B
20.

* Balustrady - monolityczne, zelbetowe oparte na krawedziach plyt stropowych za
posrednictwem Zeber krawedziowych.

Wg projektu, do konstrukeji zastosowano beton zwirowy B20 i stal zbrojeniowa A-IIT (34GS) i
A-0 (St0S).

* Pokrycie stropodachu - posadzka tarasu

Posadzke i poszczegolne warstwy wykonano z nastgpujacych materiatléw wymieniajac od gory:

- Plytki tarasowe trojkatne, zelbetowe gr. 4 cm z betonu klasy B40 o wymiarach b=60 ¢cm; h=60

cm;

- Shupki zelbetowe z betonu B20 o $rednicy 20 cm;

- Widknina + EPDM gr. 1,3mm;

- Styrodur gr. 8 cm;

- Izolacja powltokowa bitumiczna i papa podkladowa;

- Beton profilujacy — keramzytobeton gr. 9 — 25 cm:

- Plyta zelbetowa gr. 16 cm z betonu B20.

Laczna wysoko$¢ warstw stropodachu wynosi 56 cm.

¢ Odwodnienie tarasu

Odwodnienie tarasu pomiedzy budynkami DS , Kredka” i DS ,»Olowek™ o powierzchni 1541m?”
wykonane jest za pomocg 12 wpustow tarasowych podiaczonych do studzienek kanalizacyjnych
od strony wschodniej i zachodnie;.
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Whpusty tarasowe odprowadzaja wody opadowe z tzw. zlewni, ktore zostaty wyprofilowane
odpowiednimi spadkami w warstwie betonowe;j spadkowe;.

6 wpustow tarasowych typu GEBERIT-PLUVIA jest umieszezonych pod wyjmowanymi
trojkgtnymi prefabrykowanymi ptytami lastrykowymi stanowigcymi wierzchnia warstwe tarasu,
natomiast pozostale 6 wpustow tarasowych tradycyjnych umieszczono w nawierzchnj tarasu z
posadzkowych plytek ceramicznych . Instalacja kanalizacji deszczowej wykonana zostala z rur
PEHD.

4.0. Ogélny opis wystepujacych w budynku uszkodzen
Po zapoznaniu si¢ ze stanem technicznym tarasu w lipcu 2016 r oraz po wykonaniu niezbednych
odkrywek stwierdzono:
1. Izolacja przeciwwodna tarasu jest nieskuteczna - zauwazono przecieki:
- na stropach i $cianach w pomieszczeniach czgsci zabudowanej budynku w tym lokalu
gastronomicznego, lokalu ustugowego - KSERO oraz w lokalach ustugowych obecnie nie
wynajetych, a takze w pomieszczeniu wezla cieplnego;
- na stropach w podcieniach tarasu.
2. Izolacja termiczna tarasu nie spetnia aktualnie obowigzujacych norm.
Balustrada betonowa wokoét tarasu jest uszkodzona, wychylona od pionu.
4. Zebra krawedziowe, na ktorych opiera si¢ balustrada sa uszkodzone na skutek
dlugotrwatego zawilgocenia.
5. Podciggi zelbetowe ptyty stropowej tarasu majga malg grubosé otuliny, posiadaja spekania
spowodowane skurczem oraz odksztalceniami termicznymi,
6. Plyta Zelbetowa tarasu jest w wielu miejscach zarysowana. Widoczne sa Slady po
dtugotrwatych przeciekach, wokéot miejsc przeciekow widaé charakterystyczne wykwity
z weglanu wapnia oraz zacieki w rdzawym kolorze $wiadczace o korozji stali
zbrojeniowe;j.
7. Shupy zelbetowe maja zbyt matg grubo$¢ otuliny.
8. Wytrzymalosé elementow konstrukeyjnych opisana w ekspertyzie budowlanej z
04.2001r. autorstwa dr inz. Bielawskiego [1.4.11.]:
- W poz. 9.26. ,,W czesci potudniowo-zachodniej tarasu, jego elementy konstrukcyjne
zelbetowe monolityczne maja nastepujace nosnosci:
- plyty zelbetowe wspornikowe Stropu majg za matg no$nos¢ i sztywnosé,
- podciagi zelbetowe majgza matg nosnosé, ale wystarczajgcg sztywnosé;
- stupy zelbetowe maja wystarczajacg nosnosc;
- haprezenia pod stopg fundamentows stupa sa stosunkowo duze Jjak na grunt
nasypowy (parametry geotechniczne hasypu gruzowego nie sg znane).”
- W poz. 927 W czesci srodkowe;j tarasu - nosnogé podciggu zelbetowego na
podporze jest za mata.”
10. W latach ubieglych kilkakrotnie podejmowano prace zwiazane z iniekeja cisnieniowa
przeciekajgcych rys zywicami poliuretanowymi oraz epoksydowymi.
11. W latach ubieglych dokonywano powierzchniowej naprawy dolnej powierzchni plyty
stropowej. Prace te polegaty na nakladaniu warstw szpachli do betonu, warstw szlamow
uszczelniajgcych jak rowniez naklejania plyt ze styropianu.

B
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W pomieszczeniach uzytkowych pod tarasem zamontowano sufity podwieszane z plyty
gipsowo-kartonowej. Prace te nie wyeliminowaty przyczyn przeciekow jedynie
maskowaly na pewien czas wady techniczne tarasu.

5.0. Opis prac remontowych tarasu (stropodachu)

Zaprojektowano remont tarasu zgodnie z technologia przyjeta podczas ostatniego remontu,
z zastosowaniem wspoélczesnych rozwigzan materialowo-technologicznych.

Plytki uktadane na dystansach. Izolacja termiczna pod warstwa hydroizolacji.
Przewidziano nastgpujacy zakres prac remontowych:

= e

ol

10.

11

12.

Usuna¢ nawierzchnig z tarasu wykonana z ptytek betonowych.

Usuna¢ dystanse shuzace do uktadania plytek betonowych.

Sku¢ plytki betowe z czgsci tarasu przylegajacego do DS. ,.Kredka" i »Otowek".

Usuna¢ z powierzchni tarasu warstwy izolacji przeciwwodnej, izolacji termicznej,
warstwy spadkowe oraz istniejgce wpusty tarasowe.

Wykona¢ niezbedne naprawy wierzchniej powierzchni plyty stropowej tarasu.

Wykona¢ niezbedne naprawy spekan piyty stropowej poprzez wtloczenie w rysy plyty
stropowej dwuskladnikowej zywicy epoksydowej zgodnie z PN-EN 1504-5-2013.
Proponowana jest metoda srednioci$nieniowa tzn. cignienie ttoczenia od 0,15 MPa do 0,80
MPa.

- oczyszezenie powierzchni plyty zelbetowej wzdhuz widocznej rysy, odstonigcie rysy

- wiercenie naprzemienne otworéw iniekcyjnych wzdhuz przebiegu rysy w odstepach
odpowiadajgcych ¥z grubosei plyty stropowe;. Otwory powinny przecinac ryse pod katem
45° w polowie grubosci iniektowanego elementu.

- przedmuchanie otwordéw sprezonym powietrzem

- osadzenie paker6w w nawierconych otworach

- w celu ograniczenia niekontrolowanego wyptywu zywicy epoksydowej z rysy (sufity)
zaleca sig zamknigcie powierzchniowe rysy np. epoksydowa zaprawg klejaca

- iniekcja ci$nieniowa zywicy epoksydowej od pierwszego (skrajnego) pakera. Wtlaczanie
zywicy prowadzi¢ do momentu wyptyniecia zywicy z najblizszego pakera. W przypadku rys
pionowych iniekcje zaczynaé od najnizszego pakera.

- iniekeja cisnieniowa zywicy do kolejnego pakera itd.
Osadzi¢ nowe wpusty dachowe przeznaczone do polaczenia z folig EPDM. Zastosowaé
wpusty dwupoziomowe tzn. przystosowane do odbierania wody z warstwy paroizolacji oraz z
warstwy izolacji wodoszcezelne;.

Wykona¢ warstwy spadkowe z betonu - nowe spadki w kierunku wpustow dachowych,
minimalny spadek 1-2 %.
Ulozy¢ izolacje¢ paroszczelna z folii papy termozgrzewalnej. Paroizolacje wprowadzié do
dolnej czgsci wpustu dachowego.
Ulozy¢ termoizolacje tarasu z polistyrenu ekstrudowanego przeznaczonego do
ocieplania stropodachow, grubosé warstwy dobra¢ na podstawie obliczen.
Ulozy¢ izolacje przeciwwodna tarasu z folii EPDM. Warstwe folii potaczy¢ trwale w sposob
gwarantujacy szezelnos¢ z gorng krawedzia wpustu dachowego, stupami o$wietleniowymi
itd. Folie wywina¢ na balustrade tarasu oraz na kominy istniejace wentylacyjne.
Nowg foli¢ EPDM po odpowiednim uksztattowaniu szczelin dylatacyjnych wprowadzié na
czgs¢ tarasu polaczonego monolitycznie z DS. ,, Kredka" i ,,Otéwek".
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13.
14,

15.
16.

17.

18.

19.

20.

2L

Doszczelnié czeéé tarasu przylegajacego do DS. ,, Kredka" i ,,Otéwek" przy uzyciu
elastycznych zapraw uszczelniajacych, mat uszczelniajacych oraz tasm uszczelniajgcych
Na folii EPDM ulozy¢ warstwe geowlokniny ochronne;.

Proba szczelnosci, po pozytywnej probie szczelnosei przystapi¢ do dalszych prac.
Odtworzy¢ nawierzchnie tarasu z ptytek betonowych na dystansach. W obrebie tarasu
przylegajgcego do DS  plytki kleié na zaprawie klejacej. Wystajace powyzej powierzchni
tarasu powloki izolacyjne z folii EPDM (Wywinigcia) zabezpieczy¢ za pomocg systemowych
obrébek blacharskich.

Ze spodniej (sufitowej) czesci plyty stropowej usuna¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe
(szpachle, ocieplenia doszczelnienia) oraz zdemontowac sufity podwieszone.

Oczysci¢ spodnia powierzchnie plyty stropowej, podciagi jak réwniez stupy i $ciany
betonowe za pomoca piaskowania

Wykona¢ naprawy oczyszczonej powierzehni zelbetowej Przy uzyciu zapraw naprawczych
do betonu PCC.

- na naprawianej powierzchni betonowego stropu wykona¢ warstwe sczepna z Zaprawy
sczepnej BS 210, zuzycie ok. 3,0 kg/?

- w przypadku odstonigcia pretow stali zbrojeniowej nalezy je starannie oczyscié, nastepnie
pokry¢ powloka antykorozyjna z Zaprawy antykorozyinej BS 210, zuzycie ok. 5,0 kg/m?
powierzchni odstonigtego preta stali zbrojeniowe;j

- uzupetni¢ ubytki w powierzchni plyty stropowej Zaprawg naprawcza do betonu BS 220,
zuzycie ok. 20 kg/m?10 mm

- szpachlowanie catej powierzchni ptyty stropowej Zaprawg szpachlowa BS 230

- malowanie naprawionej ptyty stropowej farba do betony BS 310.

Odtworzy¢ wewnatrz pomieszczen uzytkowych sufity podwieszane. W przypadkach
koniecznych ocieplié¢ strop poprzez przyklejenie do spodniej powierzchni plyty stropowe;j
panele z mineralnej welny lamelowe;:

- zagruntowac ptyte stropowg preparatem gruntujgcym

- na spodnia powierzchni¢ lameli z welny mineralnej nanies¢ zaprawe klejgca za pomoca
pacy zgbatej

- starannie docisng¢ ptyty lamelowe do sufitu

- PO zwigzaniu zaprawy klejgcej zamontowa¢ sufit podwieszony.

W przypadku ocieplania ptyty stropowej w pomieszczeniach bez sufitow podwieszonych
zaleca si¢ ocieplenie stropu przy uzyciu plyty klimatycznej:

- zagruntowanie podfoza za pomoca dyfuzyjnego Preparatu gruntujgcego MTG.

- klejenie Pyt izolacyjnych Mi-Xi za pomocg Zaprawy klejgcej MS-KS-K. Zaprawa klejaca
musi zostaé naniesiona na cata powierzchnig plyty izolacyjne;j, plyta musi by¢ ,,podparta” w
100% na zaprawie klejacej, zuzycie ok. S kg/m?

- gruntowanie przyklejonych ptyt za pomocg dyfuzyjnego Preparatu gruntujacego MTG.

- wykonanie warstwy szpachlowej z Zaprawy klejacej MS-KS-K. W warstwie zaprawy
szpachlowej nalezy zatopié¢ wzmacniajacg siatke z widkna szklanego QMS, Zuzycie zaprawy
ok. 4 kg/m?

- malowanie za pomocg dyfuzyjnych, krzemianowych powlok malarskich np.: Farby
silikatowej LI 400.
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6.0. Opis remontu balustrad tarasu

Obecnie balustrady tarasu wykonane sg jako plyty monolityczne, zelbetowe oparte na

krawedziach plyt stropowych za posrednictwem zeber krawedziowych.

Z uwagi na znaczny ich ciezar, w czesci potudniowo-zachodniej tarasu przekroczona jest nosnosé

i sztywnos$¢ wspornikowych plyt stropowych oraz no$nos¢ podciagu.

Balustrady posiadajg znaczne uszkodzenia:

1) Wystepuja pionowe zarysowania plyt zelbetowych balustrad, wywolane odksztalceniami
termicznymi ptyt z powodu braku dylatacji max. co 20 m.

2) Wystepuja raki, ubytki i uszkodzenia w betonie balustrad, co powoduje odstanianie zbrojenia
przyspieszajac jego korozje.

3) Balustrady tarasu srodkowego wychylone sg z pionu 0 2-5 cm, Czego przyczyng moze by¢
brak dylatacji termicznej miedzy balustradami i warstwami betonowymi podtoza posadzek
tarasu, ktore przy zmianach temperatury roZszerzajgc si¢ napierajg na plyty balustrad i
wypychajg je na zewnatrz. Proces wypychania balustrad postepuje co moze doprowadzi¢ do
ich odpadnigcia od konstrukeji tarasu.

Majgc na uwadze powyzsze proponuje si¢ czesciowe wyburzenie balustrad zelbetowych, do

wysokosci ok. 10 em ponad warstwy tarasu i wykonanie w ich miejsce balustrad azurowych z

elementow stalowych ze stali nierdzewnej lub kwasoodporne;.

Propozycje rozwigzan pokazano na rys. nr B-3.

Opracowali: mgr inz. Ryszard Borek
mgr inz. arch. Janusz Blachowski
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7.0. Opis remontu odwodnienia tarasu
Odwodnienie dachu zaprojektowano w systemie kanalizacji podci$nieniowe;.
Przewody nalezy wykonaé¢ w systemie rur polietylenowych wysokiej gestosci zgodnych z
PN-EN 1519-1. Rury powinny by¢ poddawane procesowi odpuszczania, ktéry likwiduje
wewnetrzne naprezenia termiczne powstajace zawsze przy produkcji rury tworzywowych. Rury
odpuszczane zabezpieczone sg przed niepozadanym skurczem, co zwigksza bezpieczenstwo
zlaczy. Rury PE-HD powinny wykazywac odporno$é na UV (dodatek sadzy w procesie
produkcji).
Przyjety w projekcie zakres $rednic: dS0 — 63mm.
Prowadzenie kolektoréw poziomych bezspadkowe, mocowanie bez mozliwosci kompensacji —
sztywne. W sklad systemu mocowania wchodza:

- uchwyty do rur, do montowania na profilu za pomocg klina montazowego;

- profil montazowy;

— elementy faczace profil;

— podwieszenie profil.
Na kolektorach poziomych nalezy wykona¢ punkty stale co 5m wykorzystujac elementy
syslemowe - opaski elektrozgrzewalne. Podpory przesuwne montowac co 10 srednic. Przy
zmianie Srednicy kolektora nalezy stosowa¢ wylgcznie zwezki niesymetryczne.
Na pionach instalacji podcisnieniowej nalezy montowaé kielich kompensacyjny z punktem
statym, maksymalnie co 6m. Podpory przesuwne montowaé co 15 $rednic.
Przejscia przez przegrody budowlane (stropy, $ciany no$ne) nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.
Po ufozeniu instalacji nalezy podda¢ Ja prébie na szczelnosé. Badania szczelnosci powinny by¢
wykonywane przed zakryciem stropow, w ktorych prowadzona jest instalacja kanalizacji
deszczowej.
W opracowaniu przyjeto wpusty dachowe o srednicy d56mm, spetniajace nastepujgce zatozenia:

— osiagnigcie petnej wydajnosci przy poziomie wody na dachu — 3,5cm;

- mozliwos¢ szczelnego potgczenia wpustu z paroizolacja,

- mozliwos¢ wykonania szczelnego potaczenia wpustu z folia dachowg

- maksymalny odbiér wody przez wpust — 121/s
Zalecenia
Montaz wpustéw dachowych nalezy prowadzi¢ zawsze na podstawie instrukcji montazowych,
zatgczonych do poszczegdlnych artykutow.
Polgczenie pokrycia dachowego z kotnierzem przylaczeniowym z tego samego materiatu musi
by¢ wykonane z zaktadem minimum 12cm.
Po ukonczeniu montazu wpustow nalezy oczysci¢ powierzchnie dachu.
Whpusty dachowe oraz przelewy bezpieczenstwa musza by systematycznie konserwowane, aby
zagwarantowa¢ pewne dzialanie instalacji i optymalne odwodnienie dachu.
Z powierzchni dachu oraz wpustow dachowych nalezy usuwaé wszystkie zanieczyszczenia, jak
np. liscie, aby nie dopusci¢ do utworzenia si¢ warstwy humusu lub zatkania odplywu.
Czgstotliwos¢ czyszezenia dachu nalezy dostosowaé¢ do warunkéw otoczenia (pogoda,
zadrzewienie terenu itp.) i powinna by¢ ustalona przez wiasciciela budynku.
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Obliczenia hydrauliczne
Obliczenia wykonano przy zalozeniach:

— miarodajne natezenie deszczu 3001/sxha;

- wspolczynnik sptywu 0,5 (dach zwirowy).
Dobor srednic oraz obliczenia hydrauliczne zostaly wykonane przy pomocy programu
komputerowego, przy zatozeniu pelnego wypelnienia rur mieszaning wodno-powietrzna.
Uwaga
W przypadku wystapienia zmian w trasie przebiegu instalacji lub usytuowania wpustéw nalezy
wykona¢ obliczenia sprawdzajace.
Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju pokrycia
dachowego z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi w niniejszym opracowaniu.
Podpory przesuwne oraz punkty stale nalezy montowaé zgodnie z zasadami projektowania i
montazu rur PE-HD zawartymi w wytycznych producenta systemu.
Do zgrzewania doczolowego i elektrooporowego nalezy uzywac wylacznie maszyny producenta
systemu.

Opracowala: inz. Maria Molikowska-Tymczak
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