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OPIS ROBOT REMONTOWYCH PODCIAGOW I SCIAN:

Zarysowania i pekniecia na $cianie (uszkodzenia nr 11, nr 30)

Zniszczone fragmenty $cian, w ktérych wystepuja pekniecia i zarysowania o szerokosci ok. 1,5 do 3,0 mm
nalezy naprawi¢ poprzez tzw. przeszycie muru przez ryse. Do zszycia rys proponuje sie wykorzysta¢ systemowg
metode wzmocnienia $cian z wykorzystaniem pretdw wzmacniajgcych wykonanych ze stali austenicznej o

specyficznie skrgconym,

helikoidalnym ksztatcie. Projektowane jest wykonanie wzmocnienia z pretow @8

osadzonych w wykonanych bruzdach lub gniazdach na zaprawie systemowej. Zaleca sie wykonanie przeszycia

§cian za pomoca systemowych kotew spiralnych. Profile
40cm. Dlugos¢ pretow ok. 50cm po obydwu stronach rysy.

osadzonych wzdluz spekah w rozstawie co okoto

Metoda z wykorzystaniem pretéw helikoidalnych proponowana jest do zastosowania przy naprawie pekniec

pionowych i poziomych w $cianach konstrukcyjnych murowanych oraz w $ciankach dziatowych

Przy wykonywaniu prac wzmacniajacych z zastosowaniem systemowej technologii nalezy wykorzystywac

wskazowki i zalecenia wykonawcze podane w opisie systemu.

Naprawa podciagu (uszkodzenie nr 1)
Naprawa $cian betonowych (uszkodzenie nr 5, nr 6)

1. Wykonac niezbedne naprawy wierzchniej powierzchni podciggu i $cian betonowych
2. Wykonaé niezbedne naprawy spekan podciggu i $cian betonowych poprzez wttoczenie w rysy podciggu i $cian
betonowych dwusktadnikowej zywicy epoksydowej zgodnie z PN-EN 1504-5-2013. Proponowana jest metoda

Sredniocisnieniowa tzn. cisSnienie ttoczenia od 0,15 MPa do 0,80 MPa.

3. Ze spodniej (sufitowej) czesci podciggu usung¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe (szpachle, ocieplenia

doszczelnienia)

4. Oczysci¢ spodnig powierzchnie podciggu i $ciany betonowe za pomocg piaskowania
5. Wykona¢ naprawy oczyszczonej powierzchni zelbetowej przy uzyciu zapraw naprawczych do betonu PCC:
- na naprawianej powierzchni betonowego stropu wykona¢ war stwe sczepna z systemowej zaprawy sczepnej,

zuzycie ok. 3,0 kg/?

- w przypadku odstonigcia pretow stali zbrojeniowej nalezy je starannie oczyéci¢, nastepnie pokryé powtokg
antykorozyjng z systemowej zaprawy antykorozyjnej , zuzycie ok. 5,0 kg/m? powierzchni odstonigtego preta stali

zbrojeniowej

- uzupeni¢ ubytki w powierzchni podciggu i $cian betonowych systemowa zaprawa naprawcza do betonu,

zuzycie ok. 20 kg/m%10 mm

- szpachlowanie catej powierzchni podciggu i $cian betonowych systemowg zaprawg szpachlowa
- malowanie naprawionej podciggu i $cian betonowych systemowg farbg do betonu.

OPIS ROBOT REMONTOWYCH STROPU:

1.Ze spodniej (sufitowe)) czesci ptyty stropowej usung¢ wszystkie warstwy wykonczeniowe (szpachle,

ocieplenia doszczelnienia) oraz zdemontowac sufity podwieszone.

2.Zdemontowac rury poziome i pionowe istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej
3. Oczysci¢ spodnig powierzchnie plyty stropowej, podciagi jak réwniez stupy i $ciany betonowe za pomoca

piaskowania

4.Wykona¢ naprawy oczyszczonej powierzchni zelbetowej przy uzyciu zapraw naprawczych do betonu PCC.

Wykona¢ nowg instalacje kanalizacji deszczowej

6. Ociepli¢ strop pomieszczen poprzez przyklejenie do spodniej powierzchni ptyty stropowej paneli z mineralnej

wetny lamelowej

7.0Odtworzy¢ wewnatrz pomieszczen uzytkowych sufity podwieszane z ptyt g-k wodoodpornych na stelazu

stalowym.

8. W przypadku ocieplania ptyty stropowej w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszonych wykona¢ ocieplenie

stropu przy uzyciu plyty klimatycznej

OPIS ROBOT REMONTOWYCH STROPU pomieszczenia | pomieszczenia
OD WEWNATRZ POMIESZCZEN: uzytkowe techniczne

1.Ze spodniej (sufitowe) czesci plyty stropowej usungé
wszystkie warstwy wykonczeniowe (szpachle, ocieplenia TAK TAK
doszczelnienia) oraz zdemontowac sufity podwieszone.
N.Naw:_omﬂoémo rury _.UON_OBm i pionowe istniejacej instalacji TAK TAK
kanalizacji deszczowej
3. Oczysci¢ spodnig powierzchnie plyty stropowej, podciagi jak

o Ca ; ; TAK TAK
réwniez stupy i $ciany betonowe za pomocg piaskowania
4.Wykonac¢ naprawy oczyszczonej powierzchni zelbetowej przy

Lo TAK TAK
uzyciu zapraw naprawczych do betonu PCC.
5. Wykona¢ nowg instalacje kanalizacji deszczowe;j TAK TAK
6. Ociepli¢ strop pomieszczen poprzez przyklejenie do spodniej TAK NIE
powierzchni ptyty stropowej paneli z mineralnej wetny lamelowej
7. OQEORVB wewnatrz pomieszczen uzytkowych sufity TAK NIE
podwieszane.
8. W przypadku ocieplania ptyty stropowej w pomieszczeniach
bez sufitéw podwieszonych wykonaé ocieplenie stropu przy uzyciu TAK NIE
ptyty klimatycznej

LEGENDA:

m zarysowania

11

numer uszkodzenia

uszkodzenia podciggu

i pekniecia na scianie

(numery uszkodzen wg Ekspertyzy budowlanej dotyczgcej stanu technicznego
elementéw budynku tgcznika ,C” (tarasu) - opracowanie: Spétka ,Biodom”

z/s w Dzierzoniowie, 2016r.)

krawedzie zewnetrzne tarasu

dylatacje oddzielajgce elementy

konstrukcyjne budynku

sufity podwieszane z ptyt gk wodoodpornych

na stelazu stalowym

rura deszczowa, do ktérej podtgczone sg

O Re wpusty kanalizacji deszczowej

Tytuf rys.

RZUT PRZYZIEMIA - POZIOM -3,76m i -4,20m

schody zelbetowe
jednopoliczkowe

Obiekt

BUDYNEK LACZNIKA "C" - TARAS MIEDZY
DS OLOWEK "A" | DS KREDKA "B"

Temat
" Remont zadaszenia pomieszczen w przyziemiu DS "Otéwek"
7 | przy pl. Grunwaldzkim 30 i DS "Kredka" przy ul. Grunwaldzkiej
| | 7 69 we Wroctawiu
7 7 Adres << * .
7 roctaw, ul. Bujwida 25

Nr umowy
DIR/DS/0021/2016/U/APL

/
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Projektant/Sprawdzajacy Specjalnosé Nr uprawnien Podpis

[Projektant:

mgr inz. Janusz Blachowski
Sprawdzajacy:

mgr inz. Jacek Strzelecki
[Projektant:

mgr inz. Ryszard BOREK
Sprawdzajacy:

mgr inz. Tadeusz Szygudzinski
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