110

13,20 .20 .20 .20 17W

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE BALUSTRADY STALOWEJ

POCHWYT
RURA SYSTEMOWA @50mm
STAL NIERDZEWNA

RURA SYSTEMOWA @50mm

STAL NIERDZEWNA

tACZNIK SYSTEMOWY @35mm
STAL NIERDZEWNA
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UWAGA - WYMIARY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ORAZ tUKI
WG OBMIARU Z NATURY W TRAKCIE REALIZACJI.

BALUSTRADA SYSTEMOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ, KWASOODPPORNEJ
POCHWYT i StUPKI @ 50mm, ELEMENTY POZIOME @20mm.
MOCOWANIE NA SRUBY SYSTEMOWE WG OPISU KONSTRUKCJI.

POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH O SZEROKOSCI PLASZCZYZNY RUCHU 120CM
| ODSTEPIE 110CM MIEDZY POSREDNIMI, DODATKOWYMI POCHWYTAMI NA WYSOKOSCIACH 75CM | 90CM.

RZUT ODCINKA tUKOWEGO

RZUT ODCINKA PROSTEGO
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UWAGA - WYMIARY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ORAZ LUKI
WG OBMIARU Z NATURY W TRAKCIE REALIZACJI.
BALUSTRADA SYSTEMOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ, KWASOODPPORNEJ
POCHWYT i SLUPKI @ 50mm, ELEMENTY POZIOME @20mm.
MOCOWANIE NA SRUBY SYSTEMOWE WG OPISU KONSTRUKCJI.
POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH O SZEROKOSCI PLASZCZYZNY RUCHU 120CM
| ODSTEPIE 110CM MIEDZY POSREDNIMI, DODATKOWYMI POCHWYTAMI NA WYSOKOSCIACH 75CM | 90CM.
¥ 3czna dlugosci balustrad 120,5mb w tym:

- taras - czes¢ potudniowa nad skarpg -40,0mb

- schody ptytowe (strona lewa) -11,5mb
- okragty otwér -13,5mb
- pochylnia dolna - 55,5mb
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PRZEKROJ
POCHYLNIA
DLA

NIEPELNOSPRAWNYCH

Lokalizacja balustrad wg. rys. B-2 PW

Tytut rys.

BALUSTRADY STALOWE

Obiekt

BUDYNEK tACZNIKA "C" - TARAS MIEDZY
DS OLOWEK "A" | DS KREDKA "B"

Temat
Remont zadaszenia pomieszczen w przyziemiu DS "Otowek"
przy pl. Grunwaldzkim 30 i DS "Kredka" przy ul. Grunwaldzkiej 69
we Wroctawiu

Adres

Wroctaw, ul. Bujwida 25
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