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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE BALUSTRADY BUDYNKU "C"
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POCHWYT Z RURY & 80/2 KOLOR BIALY
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StUPEK - PROFIL KWADRATOWY 60/60/3 KOLOR BIALY

/roztaw osiowy co 121cm, kotwiony do podtoza wg opisu konstr./
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[/kolor biaty/
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/kolor biaty, kotwiony do podtoza wg opisu konstr./
PLYTA MINERIT HD 10mm np. MINERIT HD Opal

Iplyta elewacyjna barwiona w masie biata,

wymiar ptyty MAX 1200mm x 800mm

OSADZONA W RAMIE GORA-DOL

/profil U 20x20mm z masg uszczelniajaca wg zalecen producenta,
mocowanie do stupkéw pochwytu/

ELEMENTY Z PLYTY MINERIT HD Opal 10mm

160

/kolor biaty, wymiar 1200x200mm, mocowanie do
profilu zgbatego w roztawie max 500mm za pomocg
$rub ze stali nierdzewnej z podktadkami @15mm, na uszczelce EPDM/
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE BALUSTRADY
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DYLATACJA MIEDZY PLYTAMI MINERIT 10mm

/MIN. 6mm/
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tgczna dtugosci balustrad 250,5mb w tym:
- pochylnia gérna - 65,0mb
- schody ptytowe (strona prawa) -12,5mb
- taras (str. wschodnia) - 53,0mb
- schody jednopoliczkowe -22,0mb
- taras (strona zachodnia) - 13,0mb
- schody dwupoliczkowe -74,0mb
- taras (strona poétnocna) -11,0mb
Lokalizacja balustrad wg. rys. B-2 PW
Tytut rys.
BALUSTRADY ZELBETOWO - STALOWE
Obiekt
BUDYNEK £LACZNIKA "C" - TARAS MIEDZY
DS OLOWEK "A" | DS KREDKA "B"
Temat
Remont zadaszenia pomieszczen w przyziemiu DS "Otéwek"
przy pl. Grunwaldzkim 30 i DS "Kredka" przy ul. Grunwaldzkiej 69
we Wroctawiu
Adres Wroctaw, ul. Bujwida 25
Faza Data Nr umowy
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