Sterowanie/monitorowanie linii

sygnalizatoréw LS1, LS2

onitorowanie zasilacza ppoz
,—zasilanie lini sygnalizatoréw LS1, LS2
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Nr| Przeznaczenie |Powierzchnia m?
1l Komunikac ja 105.80
2| Pom. piwniczne 3413
3| Pom. piwniczne ce.60
4| Pom. piwniczne 39.58
3| Pom. piwniczne 40.00
6| Pom. piwniczne 23.17
7| Pom. piwniczne 19.23
8|Pom, techniczne 4,11
9| Pom. piwniczne 13.34
10| Pom. piwniczne 26.24
11| Pom. piwniczne 5.34
12| Pom, piwniczne 5.35
13| Pom. piwniczne 15.53
4] Komunikac jo 18.88
15| Pom. piwniczne 12,43
16| Pom. piwniczne 8.77
17| Pom. piwniczne 9,00
18] Pom. piwniczne 8.80
19| Pom. piwniczne 9.60
20l Komunikac ja S5.ee
21l Komunikoc ja 8.06
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Budynek nr

Optyczna czujka pozarowa SIEMENS FDO221,
montaz w dedykowanym gniezdzie
& Reczny ostrzegacz pozarowy ROP, SIEMENS FDM221
-monta? na wysokoscl 140cm
Modut kontrolno starujacy 2we/2wy FDCI0223 SIEMENS
Modut kontrolny 4we FDCI222 SIEMENS
4/8] Modut kontrolno sterujgcy 4we/dwy FDCI0222 SIEMENS
% Czujka zasysajaca z komplatem orurowania,
TITANUS MicroSENS- Wagner.
Zasilacz pozarowy certyfikowany 24VDC z obudowa i akumulatorami:
ZSP135-DR-x, doktadny typ w opisie technicznym
@ i ROLP/SV/R/S z puszka
PIP-1AN
[ Sygnalizalor akustyczny RoLP-R-LX-W-RF zewngtrzny z puszka
=l pip-1aN
Puszka przylaczeniowa - wejscie okablowania do budynku .
4 Zabewi - - =
BXT ML2 BD HF5 920371 DEHN lini kablowej
Centrala zamknigé przeciwpoZarowych
[®]  Przycisk zwalniajacy chwytak elekiromagnetyczny CZP
Chwytak elektromagnetyczny CZP
Centrala oddymiania, z akumulatorami oraz czujka pogodows,
-w zakresie odrgbnego op i
<] Sitownik napowietrzajacy w oknie
-w zakresie odrgbnego op i
no iajace z sitownikem
) Okno oddymiaj; flownik
-w zakresie odrgbnego opracowania
= Przycisk przewietrzania systemu oddymiania kl. schodowej
- zakres I
n Przycisk oddymiania RPO
- zakres odrgbnego opracowania
— petla dozorowa, kabel YnTKSY 1x2x1
--------- linia zasilajaca sygnalizatory, kabel HTKSH 1x2x1

1. Rzut naley rozpatrywaé facznie z innymi dokumentami, m.in.: rzutami,
opisem technicznym.

2. PrzejScia koryt oraz wigzek kabli powyzej $rednicy @ 4cm przez elementy
dziatowe o odpornosci ogniowej uszczelnié odpowiednia masg ogniowa,
np.Hiti.

3. Zasilanie zasilacza ppoz wg. projektu elekirycznego z wydzielonych
obwodéw ppoz.

4. Projekt wykonany zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2020.

5. W przypadku zastosowania sufitu podwieszanego, nalezy zalozy¢
dodatkowy na suficie i oraz
wskazniki zadziatania dla czujek na stropie.

00 2023.03.20 | wydanie pierwsze/ first issue
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