PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC TECHNOLOGICZNA

ADRES INWESTYCJI:
jedn. ew. 201405_2 ZAMBROW
obr. 0005 CHORZELE
dz. nr ew. 96/5

INWESTOR
GMINA ZAMBROW

ADRES INWESTORA
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrow

ZAWARTOSC PROJEKTU :

1. KARTA TYTULOWA
2. OPIS TECHNOLOGICZNY
3. CZESC GRAFICZNA

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Sylwester Bartyzel mgr inz. arch. Agnieszka Chylak - Pakowska
spec. architektoniczna bez ograniczen nr upr. spec. architektoniczna bez ograniczen nr upr. 136/00/WL
32/LOOKK/2016

mgr inz. Marek Trebarczyk
spec. konstrukcyjno — budowlana bez ograniczen
nr upr. LOD/0620/POOK/06

Opoczno, 06 sierpien 2021 r.

27



OPIS TECHNOLOGICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Niezbedne uzgodnienia z Inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie higieny srodkéw spozywczych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 165 z p6zn. zm.).

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny dla budowy budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Chorzelach. Budynek bedzie petnit funkcje garazowg dla samochodu
pozarniczego, oraz pomieszczenia stuzgce strazakom. Gtdéwne wejscie od strony pétnocno
- zachodniej. Zaprojektowano pomieszczenie garazowe na jeden wodz strazacki,
pomieszczenie socjalne, szatnia, wc, pomieszczenie porzgdkowe, komunikacja oraz sala

ogdlna. Budynek OSP bedzie stuzyt wytacznie strazakom.

3. LOKALIZACJA

Przedmiotowa inwestycja objeta opracowaniem zlokalizowana jest w Chorzelach na dz. nr
ew. 96/5 obr. 0005 Chorzele, gm. Zambrow.
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3.1. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu.

Obecnie teren jest zabudowany budynkiem OSP i budynkiem gospodarczym, ktére
przewidziane sg do rozbidrki.

3.2. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Gtéwnym przedmiotem inwestycji jest budowa budynku OSP w Chorzelach.

Dostep do inwestycji poprzez istniejgcy zjazd z drogi publicznej. Dostep do budynku
poprzez ciggi pieszo — jezdne. Gitéwne wejscie do budynku od strony pdtnocno -
zachodniej. Projektowane miejsca postojowe 2 szt., oraz 1 miejsce postojowe na wédz

strazacki zaprojektowane wewnatrz budynku.

4.PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Budynek bedzie petnit funkcje ochotniczej strazy pozarnej dla lokalnej spotecznosci.
Gtéwne wejscie od strony pétnocno - zachodniej. Pomieszczenia dostosowano dla potrzeb
strazakdédw petnigcych stuzbe. Zaprojektowano pomieszczenie garazowe, sale 0goélng,
szatnie, sanitariat, pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenie porzgdkowe i

komunikacje.

5.PROGRAM WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO

1 POMIESZCZENIE GARAZOWE

- terakota,

- Sciany do wys. 2,0 m ptytki ceramiczne,

- sciany powyzej 2,0 m i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng
lub akrylowg w kolorach jasnych,

- oSwietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,

- wentylacja grawitacyjna,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +0,02 m;

2 PRZEDSIONEK

- terakota,
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- Sciany i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng lub akrylowg w
kolorach jasnych,

- oswietlenie sztuczne elektryczne,

- wentylacja grawitacyjna,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +0,02 m;

3 KOMUNIKACJA

- terakota,

- Sciany i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng lub akrylowg w
kolorach jasnych,

- oswietlenie sztuczne elektryczne,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +0,02 m;

4 POMIESZCZENIE SOCJALNE

- terakota,

- Sciany do wys. 1,6 m ptytki ceramiczne,

- Sciany powyzej 1,6 m i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng
lub akrylowg w kolorze jasnym,

- oSwietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,

- wentylacja grawitacyjna,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu + 0,02 m,

- W wyposazeniu pomieszczenia:

1. UMYWALKA
2. POJEMNIK NA MYDLO W PLYNIE

3. POJEMNIK NA RECZNIK PAPIEROWY

8. ZLEWOZMYWAK JEDNOKOMOROWY Z OCIEKACZEM
9. KOSZ NA SMIECI

11. STOL

12. KRZESLO

13. SZAFKA KUCHENNA

A APTECZKA
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5 SZATNIA

- terakota,

- Sciany i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng lub akrylowg w
kolorze biatym,

- os$wietlenie sztuczne elektryczne,

- wentylacja grawitacyjna,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +0,02 m,

- W wyposazeniu pomieszczenia:

10 — SZAFKA UBRANIOWA Z WYSUWANA tAWKA

6 WC

- terakota,

- Sciany do wys. 2,0 m ptytki ceramiczne,

- Sciany powyzej 2,0 m i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng
lub akrylowg w kolorze jasnym,

- oswietlenie sztuczne elektryczne,

- wentylacja grawitacyjna oraz wentylator mechaniczny z czasowym wytgcznikiem pradu,
- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu + 0,02 m,

- W wyposazeniu pomieszczenia:

1 UMYWALKA
2 POJEMNIK NA MYDLO W PLYNIE

3 POJEMNIK NA RECZNIK PAPIEROWY
4 USTEP

5 PRYSZNIC

9 KOSZ NA SMIECI
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7 POMIESZCZENIE PORZADKOWE

- terakota,

- Sciany do wys. 2,0 m ptytki ceramiczne,

- Sciany powyzej 2,0 m i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng
lub akrylowg w kolorze jasnym,

- os$wietlenie sztuczne elektryczne,

- wentylacja grawitacyjna,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +0,02 m,

- W wyposazeniu pomieszczenia:

6 — KOMORA GOSPODARCZA NA WYS. 0,5m OD POSADZKI
7 — SZAFKA NA URZADZENIA | SRODKI CZYSTOSCI

8 SALA OGOLNA

- terakota,

- Sciany i sufit wykonczone tynkiem gipsowym i malowane farbg emulsyjng lub akrylowg w
kolorze jasnym,

- oSwietlenie naturalne i sztuczne elektryczne,

- wentylacja grawitacyjna,

- gtebokos¢ posadowienia podtogi w stosunku do otaczajgcego terenu +0,02 m,

6. ZATRUDNIENIE

Liczba pracownikéw: 4

7.WYTYCZNE BUDOWLANE

Materiaty budowlane

Wszystkie materiaty uzyte do wykohAczenia pomieszczen muszg posiadaé atesty
higieniczne PZH oraz certyfikaty i aprobaty techniczne wtasciwych jednostek aprobujgcych

dopuszczajgcych je do powszechnego stosowania w budownictwie.
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Wejscie

Budynek posiada wejscia drzwiami o szerokosci jednego skrzydta min 90 cm.

Wentylacja
W pomieszczeniach bez okien oraz dla przewoddéw powyzej 2,0m dtugosci stosowac
wentylatory mechaniczne z czasowym wytgcznikiem pradu. We wszystkich
pomieszczeniach sanitarnych nalezy zamontowa¢ w kanatach wentylacyjnych
wentylatory mechaniczne z czasowym wytgcznikiem pradu. W pozostatych
pomieszczeniach nalezy wykonaé wentylacje grawitacyjna.

* Oswietlenie
Oswietlenie statych stanowisk pracy naturalne otworem okiennym, wspomagane $wiattem
sztucznym elektrycznym, oprawami sufitowymi.
Punkty oswietlenia elektrycznego majg zapewni¢ prawidtowe oswietlenie $Swiattem
sztucznym, ktore nalezy wyposazy¢ w niettukace przezroczyste ostony z PCV chronigce
przed odpryskami szkla w razie sttuczenia zaréwek lub kloszy oraz mie¢ konstrukcje

umozliwiajgcy ich tatwe czyszczenie.

Dojscia i dojazdy
Dostep do dziatki poprzez projektowany zjazd. Dojscie do budynku poprzez ciggi pieszo -
jezdne.

Posadzki

Posadzka twarda, odporna na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczona przed
pyleniem, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa i nietoksyczna. Posadzki nalezy
wykonac¢ z odpowiedniej jakosci produktow. Potgczenie Scian z podtogami powinno zostac

wykonane w sposob bez szczelinowy, umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje.

Sciany

Sciany konstrukcyjne murowane, $ciany dziatowe murowane.

Stolarka okienna i drzwiowa
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Okna jednoramowe PCV trzyszybowe z wypetnieniem. Drzwi wewnetrzne z profili
aluminiowych, oraz drewniane lub drewnopochodne MDF. Drzwi zewnetrzne z izolacja

termiczng z profili aluminiowych.

8. WARUNKI SANITARNE

Wydzielono pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porzgdkowe, szatnie oraz wc.

9. ODPADY STALE

Odpady gromadzone w pojemnikach na odpadki znajdujgcych sie na terenie dziafki,
opréznianych okresowo przez uprawniony podmiot. Miejsce na odpady obudowane i

zabezpieczone przed wtargnieciem gryzoni.

10. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE

- instalacie wod. - kan. (zimna woda z wodociggu, ciepta z podgrzewaczy,
odprowadzenie $ciekdbw do sieci kanalizacji sanitarnej). Do wszystkich umywalek i
natryskdw doprowadzona zostanie ciepta i zimna woda, ktéra zostanie zmieszana i
doprowadzona do temperatury 35-40°C.
- instalacje elektryczng;
- ogrzewanie elektryczne;

- instalacje wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej;

- instalacja odgromowa.
Projektowana wysoko$¢ pomieszczeh 5,25m w garazu. W czesci socjalnej sufit

podwieszany nalezy wykona¢ na wysokosci 2,50m, a w sali ogélnej na wysokosci 4,11m.

11. WYTYCZNE BHP

Wszystkie prace budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $Scistym nadzorem

technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz
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zgodnie ze sztukg budowlang. Prace adaptacyjne nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem
technologicznym uzgodnionym z rzeczoznawcg do spraw sanitarnohigienicznych.
Pomieszczenie porzadkowe wyposazone w zlew ze stali nierdzewnej na wysokosSci
50cm od posadzki stuzgce do przechowywania sprzetu i sSrodkéw utrzymania czystosci.
W lokalu nalezy zapewni¢ utrzymanie czystosci i porzgdku, pomieszczenia powinny
by¢ utrzymane w odpowiednim stanie oraz nalezy przeprowadzac¢ okresowe remonty i

konserwacije.

Wszystkie urzgdzenia bedace na wyposazeniu obiektu winny posiadac certyfikaty
na znak bezpieczehnstwa i odpowiednie atesty dopuszczenia do uzytkowania. W lokalu
nalezy zapewnic¢ apteczki pierwszej pomocy medycznej, ktére powinny by¢ wyposazone w
podstawowe $rodki niezbedne do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach
udzielania tej pomocy.

12. UWAGI OGOLNE

Smieci gromadzone bedg w szczelnym pojemniku i systematycznie wywozone w systemie
zorganizowanym na najblizsze zalegalizowane wysypisko $mieci przez upowazniong do

tego firme na podstawie zawartej umowy.

Podtogi w obiekcie zostang wytozone terakots.
Umywalki nalezy wyposazy¢ w cieptg i zimng wode oraz w reczniki jednorazowego uzytku
lub suszarke do rak i w pojemnik z mydtem w ptynie. Umywalki ceramiczne, zlewozmywaki

ze stali nierdzewnej, krany typowe chromowane.

Farby i materiaty uzyte do wykonczenia pomieszczeh muszg posiada¢ atesty higieniczne
PZH oraz certyfikaty i aprobaty techniczne wtasciwych jednostek aprobujgcych
dopuszczajgcych je do powszechnego stosowania w budownictwie.
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Sprzet pomocniczy bedacy na wyposazeniu obiektu, a bedacy w kontakcie z
zywnoscia, musi posiadaé¢ atesty higieniczne PZH dopuszczajace je do kontaktu z
Zywnoscia.

Lokal powinien posiada¢ uregulowany umowg pobér wody, odbidr sciekéw

sanitarnych oraz wywo6z odpadéw komunalnych.
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