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zfgcze kontrolne

potfqczenie krzyzowe skregcane

uziom otokowy

— Zwdd pionowy ok. 50 cm
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Na dachu budynku wykonaé sie¢ zwoddw poziomych niskich, ktore
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy ¢ 8 mm.

Wszystkie metalowe elementy (poza obudowami urzqdzen elektrycznych),
wystajgce nad dach tj np. wywietrzniki nalezy pofqczy¢ z sieciq zwoddow.

Przewody odprowadzajgce stanowi¢ bedzie drut ¢ 8mm

w rurkach grubosciennych pod warstwg docieplenia budynku,
Na wysokosci okofo Tm umiesci¢ zfgcza kontrolne.

Wokot budynku ufozyé uziom otokowy, do ktdrego doprowadzi¢
przewody uziemiajgce ze zfqcz kontrolnych ZK.

Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 10 Q.

Uziom otokowy FeZn 30x4mm prowadzi¢ w ziemi na gfgbokosci
min.0,6m w odlegfosci min.1,5 m od fundamentdow budynku.
/fqcza kontrolne nalezy instalowa¢ w sposdb klasyczny

lub w obudowach izloacyjnych wnekowych 150*150*100 mm
zabudowanych na wysokosci min 0,3m od poziomu terenu.
Przewody odprowadzajqce wykonane przewodem FeZn fi 8mm

Niniejsza dokumentacja, ani zadna jej cz¢$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomocg urzgdzen elektronicznych, mechanicznych, kopiujgcych, nagrywajacych i innych bez
pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: Zespot Projektowy
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