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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ustep 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane za§wiadczam ze:

Projekt techniczno-wykonawczy - instalacje sanitarne: ,,BUDOWA BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ] WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA” jedn. ew. 201405 2 Zambréw, obr. 0005 Chorzele , dz. nr ew. 96/5

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ZESPOt OPRACOWUJACY:

Projektant Spec. instalacyjno — inzynieryjna w zakresie
instalacji sanitarnych
nr upr. BP.IV-10220/41/80

mgr Stanistaw Kotodziejczyk

Sprawdzajacy Spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
mgr inz. Agnieszka Kowalik wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

nr upr. LOD/2731/PWBS/15

Opoczno, 06 sierpien 2021 r.



OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora.

Otrzymane podktady budowlane

Wytyczne przekazane od zlecajacego

Obowigzujace normy i literatura techniczna.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych dla
projektowanego budynku ochotniczej strazy pozarnej wraz z niezbedng infrastrukturg w
miejscowosci Chorzele na dziatkach nr ew. 96/5.

Opracowanie obejmuje zbidr informacji opisowych 1 graficznych dotyczacych
planowanej inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje budowe:
e wewnetrzng instalacje wody

e Wewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarne;j

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. OPIS WEWNETRZNYCH INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

Projektowana wewngtrzna instalacja wodociggowa bedzie sklada¢ sie¢ z uktadu
instalacji wody bytowej zimnej oraz ciepfe;j.

Budynek zasilany bedzie z sieci wodociggowej. Przylacze wodociagowe do budynku
bedzie wykonane z rur PE 100 SDRI11 PN16 @40x3,7mm. WejsScie przylacza do
projektowanego budynku nalezy wykona¢ w rurze ostonowej stalowej. Rure stalowg nalezy
wyposazy¢ w manszety uszczelniajace 1 pierscienie dystansujace. Uszczelnienie wykonaé w
sposOb uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ wody do wnetrza budynku. Projekt przytacza
wodociggowego wg odrgbnego opracowania.

Pomiar zuzycia wody zimnej odbywac¢ si¢ bedzie przy pomocy zestawu
wodomierzowego zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym  (wg. odrgbnego

opracowania, P.B. przytacza wod-kan).



Przygotowanie cieplej wody uzytkowej bedzie odbywaé si¢ za pomocy przeptywowych
podgrzewaczy wody montowanych pod umywalkami oraz przeptywowych podgrzewaczy

wody 3-fazowych montowanych w tazienkach z natryskami.

2.2. WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
BYTOWEJ

Za wejsciem projektowanej instalacji wodociaggowej do budynku nalezy zabudowac
zawor odcinajacy, wodomierz, filtr siatkowy, zawor zwrotny antyskazeniowy BA, zawor
odcinajacy ze spustem wody.

Instalacje wodociggowa przeznaczong na cele socjalne nalezy wykona¢ z rur PE-
RT/AL/PE-RT systemy MLC firmy UPONOR. Do I3czenia nalezy zastosowaé ksztaltki
systemowe. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych, w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz warstwach posadzkowych. . W przypadku prowadzenie rur po wierzchu
$cian rury nalezy obudowaé plytkami G-K zgodnie z wytycznymi wybranego systemu
zabudownia.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach
ostonowych stalowych. Przestrzen pomigdzy rurg a tuleja ostonowa powinna by¢ wypetniona
materiatem plastycznym nie oddziatujacym na przewody. Punkty state na pionach i poziomach
nalezy stosowa¢ max. Co 6 m, natomiast punkty przesuwne w zaleznosci od $rednic rur wg

wytycznych producenta.

2.3. ARMATURA
Armatura powinna posiada¢ dopuszczenie na ci$nienie 10bar (0.1MPa). Na wszystkich
odgatezieniach instalacji rozprowadzajacej przewiduje si¢ kulowe zawory odcinajgce oraz
zawory odcinajace z kurkami spustowymi. Armatura zwrotna na ci$nienie 10 bar.

Armatura powinna posiada¢ dopuszczenie na ci$nienie 10bar (0.1MPa). Na wszystkich
odgatezieniach instalacji rozprowadzajacej przewiduje si¢ kulowe zawory odcinajace oraz
zawory odcinajace z kurkami spustowymi. Armatura zwrotna na cisnienie 10 bar. Zawory
odcinajace kulowe przeznaczone do wody pitnej zainstalowac na wszystkich odgatezieniach do
pionéw oraz na przewodach rozprowadzajacych wod¢ do piondow (za pionami zgodnie z
przeptywem wody), umozliwiajace w czasie awarii poszczegélnych odcinkéw przewodow
naprawe ich bez konieczno$ci zamknigcia doptywu wody do calej instalacji,

Dla instalacji wody cieptej zastosowacé zawory odcinajgce 1 zawory spustowe.



2.4. IZOLACJA TERMICZNA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Przewody wody cieptej nalezy izolowa¢ otuling wspotczynniku A=0,035 W/m*K o
grubosci izolacji dostosowanej do $rednicy wewnetrznej rurociggdéw oraz w zalezno$ci od ich
usytuowania. W przypadku gdy przewody wodociggowe narazone sg na wplyw temperatury
zewngtrzne] zimg nalezy zabezpieczy¢ je przed zamarzaniem kablem grzewczym np.

THERMALINT oraz zaizolowa¢ otuling.

Tabela 1. Wymagania dotyczqce izolacji cieplnej przewodow i komponentow wg. rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury

Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej

Lp. Srednica przewodu (wspélezynnik przenikania ciepla
0,0035 W/m?*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 Roéwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 50% wymagan z poz. 1-4

Sciany lub stropu, skrzyzowania przewodoéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg. poz. 1-4 utozone w 50% wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg. poz. 6 utozone w podtodze 6mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40mm
izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na 80mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan poz. 1-4
budynku
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan poz. 1-4

zewnatrz budynku

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniki przenikania ciepla niz podano w tabeli, nalezy odpowiednio
skorygowaé grubosé warstwy izolacyjnej.

2.5. OPOMIAROWANIE WODY
Dobor wodomierza gldéwnego zlokalizowanego w budynku objetym opracowaniem.

Zuzycie wody obliczono w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706.

Dobor wodomierza giownego:

Tlos¢ Qnor. Onz.+Qnc. SQnor.
Urzadzenie
[szt.] [dm?3/s] [dm?3/s] [dm?¥/s]
Phluczka ustgpowa 1 0,13 0,13 0,13




Umywalka 2 0,07 0,14 0,28
Zlewozmywak/zlew 1 0,07 0,14 0,14
Prysznic 1 0,3 0,3 0,3
Zlew nawys. 0,5m 1 0,07 0,14 0,14
Razem:| 0,99
Doboér wodomierza gléwnego:
2qn=0,991/s

Jobl. = 0,682 (0,99) %4 -0,14

Qobt. = 0,54 /s = 1,94 m?h

Dobrano wodomierz objgtosciowy suchobiezny typ SV-RTK-2,5 np. firmy APATOR,

opomiarowujacy wode na cele socjalne.

2.6. DOBOR ZAWORU ZWROTNEGO ANTYSKAZENIOWEGO DLA
INSTALACJI SOCJALNEJ

W celu zabezpieczenia instalacji wody przed przeptywami zwrotnymi i naptywem
zanieczyszczen z instalacji socjalnej w budynku dobrany zostat zawor zwrotny antyskazeniowy
klasy BA. Na wszystkich zaworach czerpalnych za zlaczka do weza nalezy zamontowac

izolator przeptywow zwrotnych typ HA.

2.7. PROBA CISNIENIA

Przed uruchomieniem instalacji wodociggowej instalacj¢ nalezy podda¢ probie
szczelnos$ci zgodnie z PN-B—-10725/1997 na ci$nienie prébne 1,0 MPa. Po wykonaniu proby
oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy wykonane przylacze podda¢ plukaniu oraz
dezynfekc;ji.

2.8. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaé si¢ bedzie przy pomocy przeplywowych

podgrzewaczy wody.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.1 OPIS OGOLNY SPOSOBU WYKONANIA WEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej sklada si¢ z przyboréw sanitarnych

przyjmujacych $cieki, przewodow kanalizacyjnych oraz urzadzen pomocniczych. Przewody



kanalizacyjne, zardwno odgalezienia jak tez przewody spustowe i poziomy kanalizacyjne,
wykona¢ z rur PCV kielichowych. Srednice znormalizowane ukazane na rysunku. Piony
kanalizacyjne wykona¢ z rur niskoszumowych, badz z rur PCV z izolacja z welny mineralne;.
Wysokos$¢ montowania przyborow sanitarnych rowniez jest znormalizowana.

Scieki sanitarne z przyboréw beda przejmowane przez wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng i odprowadzane przykanalikami @160 mm PVC (zgodnie z czgScig graficzng
opracowania) do lokalnej biologicznej oczyszczalni $ciekéw. Poziomy odptywowe nalezy
wykona¢ przed wykonaniem podlogi na gruncie z zachowaniem zatozonych spadkow.
Odgalezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢ wykonane za pomoca
trojnikow o kacie nie wigkszym niz 45st. W podtodze utozonej na gruncie nalezy zastosowac
rury wzmocnione PVC-U przeznaczone do instalacji zewnetrznych o $rednicy dn110 -160mm
o wytrzymatosci SN8. Scieki sanitarne z przyboréw beda przejmowane przez wewnetrzng
instalacj¢ kanalizacyjng i odprowadzane (zgodnie z czgécia graficzng opracowania) do
bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle (wedlug odrgbnego opracowania P.B.
przytaczy wod-kan).

Kazdy przybor sanitarny powinien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne, zaktadane
bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybor. Wszystkie przewody poziome
nalezy montowaé¢ ze spadkiem w kierunku przeplywu $ciekow, kielichem w kierunku
odwrotnym do przeptywu $ciekdw. Nie wolno wykonywac potaczen przewodow w przejsciach
przez przegrody budowlane. Przewody spustowe — piony prowadzi¢ jak najblizej przyborow
sanitarnych. W przypadku, gdy umywalki lub zlewozmywaki oddalone sa w znaczacy sposob
od pion6éw kanalizacyjnych projektuje si¢ zastosowac zawory napowietrzajace.

Wszystkie projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych oraz po $cianach w obudowach G-K. W przypadku prowadzenie rur po
wierzchu $cian rury nalezy obudowacé ptytkami G-K zgodnie z wytycznymi wybranego systemu
zabudownia. Sciennych bruzd pionowych nie nalezy zamurowywaé na state, lecz tak, aby
mozna bylo tatwo si¢ dosta¢ do przewodéw w razie awarii. Przewody pionowe nalezy tak
przymocowac¢ do $ciany pod kazdym kielichem. Do mocowania rur powinno si¢ stosowac
obejmy o $rednicy odpowiadajacej srednicy zewngtrznej rury ktére catkowicie obejmujg obwod
rury. W przypadku montazu poziomoéw kanalizacyjnych rozstaw pomig¢dzy uchwytami
powinien rownac si¢ ok. 10 krotno$ci zewngtrznej $rednicy rury, przewody pionowe 1-2 m.
Uchwyty nie moga by¢ montowane w miejscach spi¢trzenia. Uchwyty nalezy mocowac do
elementow konstrukcyjnych budynku o duzej masie wtasciwej. Dla pionow kanalizacyjnych

zlokalizowanych w otwartych szachtach zaleca si¢ zastosowanie jednego uchwytu statego oraz



jednego uchwytu przesuwnego na kazdej kondygnacji. Uchwyt staly powinien zostaé
zamocowany bezpo$rednio nad ksztattkg lub potaczeniem kielichowym dolnego konca rury.
Uchwyt przesuwny zamontowa¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 2 m ponad uchwytem statym.
Przez zamurowaniem bruzd sprawdzi¢ szczelno$¢ polaczen zalewajac instalacje woda.

Srednice rur s3 znormalizowane i opisane na rysunkach technicznych.

3.2. OPIS OGOLNY SPOSOBU WYKONANIA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI
KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki z budynku objetego opracowaniem beda odprowadzane do lokalnej oczyszczalni
sciekow. Projektowana oczyszczalnia $ciekOw jest oczyszczalnig mechaniczno-biologicznag,
ktora pracuje w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego.

Projektowang cze$¢ instalacji wykona¢ z rur PVC-U o S$ciance litej ¢160 mm,
klasy S SDR 34. Potaczenia rur kielichowe, na uszczelkg gumowa z gumy EPDM odpornej na
substancje wystepujace w S$ciekach gospodarczych. W miejscach przejs¢ pod lawa
fundamentows przytacza nalezy rury umiescié w rurach ochronnych stalowych. Srednice rur
ochronnych wg cze¢sci graficznej opracowania. Dla zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j
projektuje si¢ studnie rewizyjng PCV 600 z wlazem typ D-400 i pierscieniem odcigzajacym.
Studzienke nalezy ustawi¢ w wykopie na podsypce z chudego betonu o grubosci 15cm.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez $cian¢ studni wykona¢ jako szczelne. W celu
zabezpieczenia pomieszczen polozonych ponizej terenu na zewngtrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej przed wejSciem do budynku projektuje si¢ zastosowanie zaworu przeciw
zalewowego. Montaz urzadzen lokalnej oczyszczalni sciekow wykonaé zgodnie z instrukcja

montazu oraz wytycznymi producenta.

v TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Oczyszczalnie $ciekOw sg przeznaczone do oczyszczania $ciekow. Sg to oczyszczalnie
mechaniczno-biologiczne i stuzg do oczyszczania S$ciekoOw bytowo-gospodarczych ze
wszystkich zrodet zanieczyszczenia organicznego (kuchni, tazienek, WC, itp.). Oczyszczalnie
zostaly zaprojektowane zgodnie z normami i przepisami obowigzujacymi w Unii Europejskiej
(EN 12566 — 3). Charakteryzuje si¢ wysoka odpornos$cig na dziatanie srodowiska oraz dtuga
zywotno$cig. Oczyszczalnia umozliwia nowoczesng oraz wygodng likwidacje $ciekow.
Oczyszczalnia pracuje niezawodnie takze w przypadku czasowo wstrzymywanego doplywu

sciekow, a takze w okresie zimowym. Jakos¢ wody na odplywie z oczyszczalni spetnia



wymagania higieniczne oraz wodno-gospodarcze. W celu zapewnienia wymagane]j jakoSci
oczyszczonych wod nalezy oczyszczalnie odpowiednio uzytkowaé, obshugiwaé oraz
przestrzega¢ okreslonych parametréw technicznych 1 technologicznych urzadzenia.
Oczyszczone $cieki mozna spuszczaé bezposrednio do cieku wodnego. W przypadku, gdy nie
ma do dyspozycji wod powierzchniowych $cieki po oczyszczeniu mozna odprowadza¢ do

gruntu przez obiekt zapewniajacy wsigkanie np. studnia chtonna.

v' WENTYLACJA OSADNIKA GNILNEGO
Procesy fermentacji beztlenowej zachodzace wewnatrz osadnika sg zréodlem gazow
takich jak: siarkowodor, metan, dwutlenek wegla, ktore musza by odprowadzane z przestrzeni
powietrznej zawartej pomig¢dzy poziomem ciekow, a sklepieniem osadnika. Wystarczajacym
rozwigzaniem jest komin odpowietrzajagcy domowe urzadzenia sanitarne, pod warunkiem, ze
jest on wyprowadzony ponad dach budynku. W przypadku gdy nie ma wykonanego
odpowietrzenia domowych urzadzen sanitarnych nalezy wyprowadzi¢ instalacji wentylacyjna

ponad dach budynku (minimum 60 cm powyzej krawedzi najwyzszego okna).

v' PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH
Przepompownia $ciekdw surowych jest urzadzeniem majacym za zadanie przettoczenie

doptywajacych $ciekdw do osadnika. Do przepompowni doprowadzi¢ przewody wentylacyjne.

v PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

Wszelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V nalezy powierzy¢ osobie do tego
uprawnionej. Elementy oczyszczalni Sciekow nalezy zasili¢ w energi¢ elektryczng pradem
jednofazowym 230V. Kable do urzadzen (przepompownia) zaleca si¢ prowadzi¢ w osobnych
wykopach 1 dodatkowo oznaczy¢ ta§ma ostrzegawcza polozong min. 20cm powyzej kabla.
Miejsce wilaczenia w instalacje elektryczng wewnetrzng nalezy kazdorazowo ustala¢ z
wlascicielem posesji. Zabezpieczenia szafki elektrycznej oraz podlaczenia wykonac zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi, kazde z urzadzen elektrycznych bedacych
na wyposazeniu oczyszczalni posiada¢ powinno zabezpieczenie pradowe, a caly system

zabezpieczony dodatkowo mechanizmem r6znicowopragdowym.

v" STUDNIA CHLONNA
Goérna warstwa filtracyjna studni chtonnej o wysokosci co najmniej 1,0 m powinna by¢

wykonana z kamienia plukanego o granulacji 16 - 32 mm. Studnia chlonna wykonana z

10



tworzywa sztucznego jako monolit @1000 z pokrywa @600. Wokoét studni w poszerzonym
wykopie nalezy wykona¢ przedtuzong warstwe filtracyjng dla ztagodzenia wyptywu §ciekéw
oczyszczonych odprowadzanych do gruntu. Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczy¢ poprzez
przykrycie jej geowtokning. W miejscu zrzutu wody utozy¢ ptyte chodnikowa 30x30cm
grubosci Scm
v MOZLIWOSCI PROCESU OCZYSZCZANIA

W celu bezawaryjnego dziatania oczyszczalni nalezy zapobiega¢ dostawaniu si¢ do niej
substancje, ktore nie sg charakterystyczne dla Sciekow bytowo-gospodarczych.
Do takich substancji naleza np.:

v' substancje nierozktadalne mechanicznie ani biologicznie (tekstylia, plastiki, drewno,
kosci, pieluchy, folie, opakowania, rgczniki papierowe, papier impregnowany, papier
gazetowy 1 biurowy, podpaski, trudno rozktadalne chusteczki nawilzane oraz inne
trudno rozktadalne odpady)

v" skoncentrowane odpady biologiczne (pozostato$ci jedzenia, odpady z rozdrabniaczy

itp.)

v" silne $rodki dezynfekcyjne i antybakteryjne oraz ich koncentraty (Domestos, Kret itp. -
korzysta¢ wylacznie w wyjatkowych przypadkach, zawsze rozrzedzone, by nie dopusci¢ do
masowego wymierania bakterii czyszczacych)

v' $rodki czyszczace na bazie chloranu sodu, ktory spowalnia aktywno$¢ osadu

v' tluszcze i oleje (ktore blokujg dostep tlenu do mikroorganizméw w reaktorze
1w ten sposob powoduja rozktad osadu czynnego)

v wieksze ilo$ci mato zanieczyszczonej wody (baseny, beczki, woda chtodzgca, woda
deszczowa itp.)

v"inne substancje o charakterze przemystowym — rozpuszczalniki organiczne, roztwory
regeneracyjne z domowych stacji zmigkczania wody, farby, lakiery, rozcienczalniki,

kwasy, tugi, substancje toksyczne itp. (moze doj$¢ do zniszczenia osadu czynnego).

v' UZYTKOWANIE, OBSEUGA I KONSERWACJA OCZYSZCZALNI
Podstawg procesu czyszczenia jest wytworzenie odpowiednich kultur bakterii (osadu
czynnego) 1 osiggnig¢cie odpowiednich warunkéw w celu utrzymania osadu czynnego

W procesie czyszczenia (ustawienie oczyszczalni).

Do oczyszczalni nie nalezy odprowadzaé $ciekow hodowlanych oraz wod deszczowych!
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v INFORMACJE OGOLNE
Wiasciciel oczyszczalni odpowiada za jako$¢ wypuszczanych oczyszczonych $ciekow.
Obstuga urzadzenia moze by¢ wykonywana przez przeszkolong osobe. Podczas uzytkowania,
obstugi 1 konserwacji oczyszczalni nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow. Jesli
uzytkownik nie begdzie przestrzegatl regulaminu uzytkowania moze doj§¢ do przekraczania

parametrow wejsciowych oczyszczonych $ciekdw.

v OSAD CZYNNY

Podstawe osadu czynnego wytwarza si¢ przy uruchomieniu oczyszczalni na bazie
zaszczepionego substratu lub przez stopniowe zwigkszanie obcigzenia. Tylko osad o
odpowiednich wlasciwosciach moze postuzy¢ do prawidtowego zaszczepienia oczyszczalni,
przyspieszenia procesu stopniowego obcigzania oraz stabilizacji procesow czyszczenia.
Mikroorganizmy w osadzie czynnym rozwijaja si¢, zmieniajg i przystosowuja do zmiennych
warunkow. W ciagu kilku dni oczyszczalnia zacznie pracowac biologicznie. Osad stopniowo
adaptuje si¢ 1 wypracowuje. Wytwarzanie mikroorganizméw to proces zlozony.
Mikroorganizmy rozwijaja si¢ stopniowo od prostszych z nizszymi mozliwosciami
czyszczenia, po bardziej ztozone z wyzszymi mozliwosciami czyszczenia. Wytworzenie i
istnienie odpowiednich organizméw bezposrednio zalezy od prawidtowego ustawienia
oczyszczalni, parametrow zewnetrznych, ktore dziataja na oczyszczalni¢ i od rownowagi
mie¢dzy nimi. Prawidtowy osad czynny zwykle ma kolor jasnobragzowy, badz ciemnobrazowy i
sktada si¢ z malych czasteczek o wielkosci kilku milimetréw. Czasteczki osadu swoja
konsystencja przypominajg zawiesing z soku. Ilo$¢ osadu czynnego powinna wynosi¢ 300-700

mg/l (po wypracowaniuy).

v PODSTAWOWE USTAWIENIA OCZYSZCZALNI

Dzigki ustawieniom oczyszczalni optymalizujemy procesy technologiczne przebiegajace
w oczyszczalni 1 w ten sposob stwarzamy warunki do zaistnienia odpowiedniego osadu
czynnego w oczyszczalni. Kazda oczyszczalnia jest ustawiona fabrycznie. Ustawienia jednak
nalezy skontrolowa¢ przed zaszczepieniem i1 odnowi¢ (odnawiac) bezposrednio podczas
uzytkowania oczyszczalni. Wstgpne parametry procesu czyszczenia (ilo$¢, zanieczyszczenie,
sktad doprowadzanych $ciekdéw, temperatura wody i otoczenia, ilo$¢ i wlasciwosci osadu
czynnego itp.) ciagle si¢ zmieniaja. Z tego powodu ustawienia oczyszczalni (recyrkulacja
zewngtrzna 1 wewnetrzna, intensywnos$¢ napowietrzania, czas pracy kompresora, dawkowanie

biopreparatu itp.) nalezy kontrolowac¢ i korygowac.
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v STOSOWANE ODLEGLOSCI oD ELEMENTOW ZABUDOWY
(ZAGOSPODAROWANIA TERENU)

ELEMENT ZABUDOWY ODLEGLOSC OD:
BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI SYSTEMU
SCIEKOW ROZSACZAJACEGO

GRANICA POSESJI LUB 2 METRY 2 METRY

DROGA
STUDNIA (UJECIE 15 METROW 30 METROW

WODY)

DRZEWA | KRZEWY - 3 METRY

v WPLYW OCZYSZCZALNI NA OTOCZENIE 1 STREFA OCHRONY
SANITARNEJ

Urzadzenia oczyszczalni posiadaja zamknigta obudowe, ktéra zapobiega ewentualnym
wypadkom. Proces w oczyszczalni prowadzony jest w sposob gwarantujacy jej bezzapachowa
praceg, nie wystepuje w tym przypadku problem rozprzestrzeniania si¢ szkodliwych aerozoli.
W przypadku instalacji wentylacyjnej wymusza ona naturalny ruch powietrza dzigki roznicy

pomiedzy wlotem, a wylotem. Srednica otworéw wentylacyjnych powinna mie¢ minimalnie

110 mm.

3.3.  PROBA SZCZELNOSCI

Wykonane przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje
zgodnie z PN-EN 1610/2002.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W budynku projektuje si¢ system ogrzewania elektrycznego.

5. Wytyczne branzowe
Wytyczne branzy elektryczne;:

- zasilanie przeptywowych podgrzewaczy wody, napigcie znamionowe 230V, pobor pradu
21,7A

13



- zasilanie przeplywowego pojemnosciowego podgrzewacza wody, napigcie znamionowe
400V

- zasilanie instalacji ogrzewania grzejnikowego

6. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE
6.1. STELAZ PODTYNKOWY DO WC

__150- __
235

400
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loow
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1

PARAMETRY:

WYMIARY': Szeroko$¢: 40 cm, wysokos¢: 113-133 cm, glgbokos¢: 15-23,5 cm

OPIS: stelaz podtynkowy do WC

Stelaz podtynkowy umozliwiajacy zawieszenie miski ustgpowej przeznaczony do suchej
zabudowy. Stelaze do kompletowania z miska wiszaca dla 0sob z niepetnosprawnoscig. Stelaz

przystosowany do sptukiwania 4/2 1, mozliwos¢ przestawienia sptukiwania 6/3 1.

Szerokos¢ 40 cm
Wysokos¢ 113-133 cm
Glebokosc¢ 15-23,5cm
Waga 13 kg
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6.2. MISKA USTEPOWA WISZACA

330
155
355

Opis specyfikacji

— Wiszaca miska ustepowa WC bez kolnierza.

— Kompatybilna ze standardowymi stelazami dostgpnymi na rynku.

— Ceramiczna.

— Miska bez kotnierza dla tatwego czyszczenia i odpowiedniej higieny.

— Poziome zasilanie wody @55 mm.

— Poziomy odptyw wody @100 mm.

— Funkcjonuje z 6 litrami wodly.

— Funkcjonuje ze sptukiwaniem zbiornikowym lub systemem splukiwania
bezposredniego WC.

— Zamknieta od spodu.

— Otwory do mocowania deski sedesoweyj.

— Znak CE. Produkt zgodny z normg PN-EN 997 do sptukiwania 6 litrami wody.

— Waga: 16,8 kg.
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6.3. DESKA SEDESOWA ANTYBAKTERYJNA

PARAMETRY:

WYMIARY': dlugosé: 45,5cm, szerokosé: 37,4cm, wysokos$¢ Scm (B+£10%)

OPIS: deska sedesowa antybakteryjna

)

1

42

7

Deska sedesowa wykonana z tworzywa duroplast —wytrzymaty i lekki material o wtasciwosciach

zblizonych do widkna szklanego. Deska z wzmocnionymi zawiasami, ktére gwarantuja wysoka

trwatos$¢. Powloka antybakteryjna stosowana na w deskach sedesowych, powodujaca brak namnazania

zarazkéw 1 bakterii zapewniajace higiene i bezpieczenstwo.

Materiat Duroplast

Zawiasy metalowe wzmocnione
Kolor bialy

Powloka ochronna utatwiajaca czyszczenie | tak

Waga 3,1 kg
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6.4. PRZYCISK SPLUKUJACY

s

PARAMETRY:

WYMIARY': Szerokos$¢: 24 cm, wysokosé: 15 cm, glebokosé: 0,6 cm
OPIS: przycisk sptukujacy do WC

Przycisk sptukujacy, prostokatny podwojny, mechaniczny

Materiat: tworzywo sztuczne

Waga: 0,5 kg
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6.5. BRODZIK PROSTOKATNY

A2

o9
oL

Al

Parametry techniczne:

ze zintegrowang obudowg (z czterech stron)

wymiary: 100 x 90 cm

wysoko$¢ 17 cm

glebokos¢ 5,5 cm

n6zki w komplecie

otwér na syfon 90 mm

gladka, antybakteryjna powierzchnia utatwiajaca czyszczenie
odporno$¢ na zawilgocenie 1 zagrzybienie

akrylowy

kolor biaty
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6.6. NATRYSKOWA KOLUMNA PRYSZNICOWA Z TERMOSTATEM

.
k-4

—_ &l

PARAMETRY:

WYMIARY:: regulacja 110 cm — 176 cm

OPIS: natryskowa kolumna prysznicowa z termostatem

| Kolumna [ Regulowana |
| Waga | 7 kg |
| Regulacja | 110 cm — 176 cm ]
‘ Materiat korpusu H Stal szlachetna ’
\ Kolor H Metaliczny |
| Powierzchnia [ Wysoki potysk |
\ Wykonczenie H Chromowane |
| Bateria I Termostat |
‘ Materiat baterii H Stal, Mosiadz, Ceramika ’
\ Przycisk przeciwoparzeniowy H Tak ]
\ Gtowica baterii H Ceramiczna \
‘ System oszczednosci H Tak ‘
‘ Pokretta H Metal ‘
‘ Glowice pokretet H Ceramiczne ‘
\ Deszczownica H Okragta ]
\ Regulacja deszczownicy H Tak ]
‘ Materiat deszczownicy H Tworzywo ’
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6.7. WIESZAK ZASLONY PRYSZNICOWEJ PROSTY

PARAMETRY:
WYMIARY: Srednica: 22 mm,

OPIS: drazek zastony prysznicowej, narozny z 2 punktami mocowania

Materiat: stal nierdzewna

Powierzchnia: gltadka

W komplecie uchwyty do zastonki prysznicowej

W komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej

element zastaniajacy $ruby montazowe

w komplecie zestaw montazowy do $ciany twardej (cegla petna, beton)

kolor: chrom
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6.8. ZASLONA PRYSZNICOWA

PARAMETRY:

WYMIARY: (szer. x wys..): 180 x 200 mm
OPIS: zastona prysznicowa wykonana z tkaniny z przetworzonego poliestru.

e Gesto tkany materiat z powtoka hydrofobowa
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6.9. DOZOWNIK NA MYDLO W PLYNIE

60 60
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PARAMETRY:

WYMIARY:: (szer. x wys. x gleb.): 120 x 296 x 107 mm

OPIS: elektroniczny dozownik mydta w ptynie

Elektroniczny dozownik mydta w ptynie, montaz natynkowy:

stal szlachetna,

powierzchnia szlifowana matowa,

grubo$¢ materiatu 0,8 mm.

zamek bebenkowy,

przystosowany do mydfa w ptynie, emuls;ji, mydta antyseptycznego i srodkow
dezynfekcyjnych,

800—mililitrowy pojemnik do wielokrotnego napelniania,

ilo$¢ dozowana zalezna od rodzaju mydta —od 0,6 do 1,1 ml,

w komplecie: wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporowe,
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6.10. WIESZAK NA PAPIER TOALETOWY

-
-
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PARAMETRY:

WYMIARY:
[J Wysoko$¢ (w mm): 364
[] Szeroko$¢ (w mm): 325

[ Glebokos¢ (w mm): 130

OPIS: uchwyt na papier toaletowy

Uchwyt na duzg rolk¢ papieru toaletowego:

do montazu natynkowego,

stal szlachetna,

powierzchnia jedwabisty mat redukujacy odciskanie si¢ palcow i utatwiajacym

utrzymanie w czystosci (easy to clean),

grubo$¢ materiatu 1,2 mm,

zamknieta obudowa z bocznymi wziernikami,

podawanie papieru migdzy dwiema tngcymi krawedziami,
zamek bebenkowy z kluczem,

na jedna duza rolke papieru o $rednicy 280 mm z rdzeniem 40 mm,

w komplecie zestaw montazowy,
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6.11. PODAJNIK RECZNIKOW PAPIEROWYCH

I H 305 225

r———EEE
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PARAMETRY:

WYMIARY: (szer. x wys. x gleb.): 300 x 305 x 134 mm

OPIS: Podajnik recznikoéw papierowych do montazu natynkowego

[J Wykonczenie produktu: chrom potysk
[0 Kolor: srebrny

Podajnik recznikéw papierowych do montazu natynkowego:

stal szlachetna,

powierzchnia szlifowana matowa,

front o uszlachetnionym wykonczeniu redukujacym odciskanie si¢ palcow i
utatwiajacym utrzymywanie w czystosci (easy to clean),

grubo$¢ materiatu 1,5 mm ,

obudowa z zaokraglonym profilem,

zamek bgbenkowy na klucz,

z przodu wziernik,

pojemnos¢ 300-400 sztuk recznikoéw, zaleznie od uktadu,

w komplecie wkrety ze stali szlachetnej i kotki rozporowe
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6.12. KOSZ NA SMIECI LAZIENKOWY
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PARAMETRY:
WYMIARY': (szer. x wys. % gleb.): 230% 346 x 125 mm
OPIS: kosz na $mieci tazienkowy

Pojemnik na odpady do montazu natynkowego:
o stal szlachetna,
e powierzchnia jedwabisty mat redukujacy odciskanie si¢ palcow i utatwiajacym
utrzymanie w czystos$ci (easy to clean),
e grubo$¢ materiatu 1,2 mm,
e pojemno$¢ okoto 3,7 litra,
e uchylny samozamykajacy panel przedni,
e zintegrowany wktad z tworzywa sztucznego do wyjmowania odpadow,

e w komplecie zestaw montazowy,
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6.13. SZCZOTKAWC

410

82x34

.29 _

Opis do specyfikacji

— Pojemnik $cienny ze szczotkg WC z pokrywa.

— Mocny model $cienny ze szczotka WC: mocowanie z blokada antykradziezowa.

— Inox 304 bakteriostatyczny btyszczacy.

— Latwe czyszczenie: wyjmowane od gory plastikowe wnetrze.

— Plastikowe wnetrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie
znajdujacej si¢ na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego
uzycia.

— Automatyczne naprowadzenie szczotki WC podczas wkiadania do pojemnika za
pomocg systemu samocentrowania.

— Grubos$¢ Inoxu: korpus 1 mm.

—  Wymiary: @90 x 410 mm.
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6.14. ZLEWOZMYWAK DWUKOMOROWY Z OCIEKACZEM
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Zlewozymwak stalowy odporny na wysokie temperatury i plamy.
DANE TECHNICZNE:

A) FIZYCZNE

- glebokos¢ [cm]: 50

- komora 1 : 340x400x210 mm

- komora 2 : 340x400x210 mm

- szeroko$¢ [cm] : 116

- automatyczny korek : nie

B) PARAMETRY

- bateria w zestawie : nie

- kolor : stalowy

- minimalna szeroko$¢ podbudowy : 80 cm
- ociekacz : tak

- odpltyw / zawor : 3,5 cala

- typ : wpuszczany

- wycigcie : 1140x480 mm

- wykonanie : stal szlachetna

- ksztatt : prostokatny
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6.15. MECHANICZNA BATERIA DO ZLEWU

150 +20

265

PARAMETRY:

WYMIARY:

dhugo$¢ produktu 1200 mm

szeroko$¢ produktu 600 mm

OPIS: mechaniczna bateria do zlewu

Scienna bateria mechaniczna do zlewu z ruchoma wylewka:

Samooprozniajgca wylewka dolna @22 z sitkiem gwiazda z mosiadzu,

Glowica ceramiczna @40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej,
Wylewka gtadka wewnatrz (ogranicza nisze bakteryjne),

Wyptyw 26 1/min przy 3 barach,

Uchwyt Higiena L.150,

Dostarczana ze standardowymi mimosrodami Z'%" Z%4",

Wykonczenie: chromowany mosiadz
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6.16. KOMORA GOSPODARCZA
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PARAMETRY:

WYMIARY:

Dhugos¢: 533 mm
Szerokos$¢: 433 mm
Glegbokos¢ komory: 220 mm

$cienna komora gospodarcza

model zlewozmywaka: 1 komora
grubos¢ stali: 1000 pm

odptyw: 2 cale

do montowania na $cianie

w komplecie zestaw do montazu na $cianie (uchwyty) i syfon
nie przyjmuje zapachow

odporny na wysoka temperaturg (250°C)
odporny na szok termiczny

odporny na zarysowania

odporny na przebarwienia

wlasciwos$ci antyseptyczne
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6.17. UMYWALKA Z OTWOREM | Z PRZELEWEM
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OPIS PRODUKTU:

- umywalka z otworem, z przelewem, z powtoka Reflex

- kolor reflex

- glebokos¢ 46 cm

- szerokos¢ 60 cm

- waga 16 kg

- wykonanie z trwalej ceramiki

- powloka Reflex chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, zapobiega fatwemu
gromadzeniu si¢ zabrudzen i zapewnia trwato$§¢

- mocowania na $rubach, do kompletowania z poétpostumentem



6.18. BATERIA UMYWALKOWA STOJACA

OPIS PRODUKTU:

- stojaca

- jednouchwytowa

- zwykta

- z korkiem

- rodzaj wylewki: stala

- kolor: chrom

- termostat: nie

- wysokos¢: 16,8 cm

- regulator ceramiczny

- korek spustowy typu Clik-Clak 1 1/4” z przelewm
- regulator strumienia M24x1

- przylacza elastyczne G3/8 — M10x1
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6.19. ZAWOR CZERPALNY

G1/2

]

OPIS:

- przylacze: dn15 G 2 GZ
- chrom matowy

- cigzar: 0,27 kg/St

- glowica z pokrettem motylkowym
6.20. WPUST PODLOGOWY
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OPIS PRODUKTU:

- do zastosowan wewnatrz pomieszczen,

- przy spadku poziomu wody ptywak systemu NEPTUN zamyka odptyw 1 uniemozliwia
przenikaniu nieprzyjemnego zapachu z rur kanalizacyjnych,

- cato$¢ ramki obtozona jest stalg nierdzewna,

- wyprodukowano z PP, ABS i stali nierdzewnej DIN 1.4301

- obcigzenie K3 — 300 kg

- wytrzymato$¢ termiczna do 70°C

850
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6.21. WENTYLATOR Z CZASOWYM WYLACZNIKIEM PRADU
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Wentylator lazienkowy o niskim poziomie hatasu, wydajnosci 97 m3/godz. Innowacyjny
wentylator o estetycznej, gustownej stylistyce, idealnie pasuje do kabiny prysznicowej,
fazienki, kuchni 1 innych pomieszczen mieszkalnych. Wentylator posiada wbudowany zawor
zwrotny, ktory zapobiega naptywowi powietrza do pomieszczenia, gdy wentylator jest
wlaczony oraz utracie ciepta z wentylowanego pomieszczenia w czasie czuwania wentylatora.
Wentylator wyposazony jest w wytacznik czasowy z op6znieniem czasowym od 2 do 30 min.
Wentylator mozna zamontowa¢ bezposrednio do szybu wentylacyjnego lub podiaczy¢ do

kanatu wentylacyjnego. Konstrukcja urzadzenia umozliwia takze montaz na sufit lub $ciane.

PARAMETRY | SPECYFIKACJA:
- §rednica [mm] : 100

- przeptyw powietrza [m3/godz.] : 97
- ci$nienie statyczne [Pa] : 43

-moc [W]:7,5

- obroty [min.] : 2165

- nat¢zenie pradu [A] : 0,049

- poziom hatasu [dB/3m] : 25

- stopien ochrony [IP] : 45

- napigcie [V] : 230

- czestotliwos¢e [Hz] : 50

- temperatura max [°C] : 40

- waga [kg] : 0,55

- zastosowanie : tazienka, toaleta

- lozyska kulkowe : tak
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- kolor : biaty

- wylacznik czasowy : tak

- obnizony poziom hatasu : tak

- certyfikat [CE] : CE

- wykorzystanie : do wyciagu powietrza
- montaz : $ciana, sufit

- wersja : z zaworem zwrotnym z miki

- trwatos¢ : 40.000 h

- zawOr zwrotny: tak

- rodzaj wentylatora : osiowy

6.22. GRZEJNIK ELEKTRYCZNY
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- materiat: stal niskowgglowa walcowana na zimn

- standardowy kolor: bialy RAL 9016

- typy: 21

- dostepne wysokosci [mm]: 500

- dostgpne szerokosci [mm]: 400, 500, 650, 800, 950, 1250

OPIS PRODUKTU:

- grzejnik napetiony olejem pochodzenia roslinnego

- produkowany z najwyzszej jakoSci stali

- pokryty odpornym na $cieranie lakierem epoksydowym w kolorze biatym

- zabezpieczenie przed zamarzaniem (0,5-10°C)

- system blokowania zawieszen

- bezglo$ny, bezwonny, zmniejszajacy ryzyko powstawania alergii

- zaawansowany programowalny termostat cyfrowy, umozliwiajacy precyzyjne ustawienie

parametrow pracy
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- sterowanie grupg grzejnikow w trybie zaleznym

- maksymalna temperatura powierzchni zewng¢trznej grzejnika 90°C (przy zwyktym trybie
pracy)

- mozliwos$¢ ograniczenia maksymalnej temperatury powierzchni grzejnika do 75°C lub 60°C
w trybie mocy zredukowanej

- latwos$¢ uzytkowania, szybkie nagrzewanie i rOwnomierny rozktad temperatury na catej
powierzchni grzejnika

- zawieszenia $cienne, w zestawie wraz ze srubami do statego montazu

- grzejniki s wyposazone w ozebrowanie konwekcyjne, montaz nalezy przeprowadzic tak,

aby wys$wietlacz termostatu znalazt si¢ po prawej, gornej stronie grzejnika

6.23. PROGRAMATOR BEZPRZEWODOWY

[T
. o s i i o 3 Q
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Connect bMI L3 TempCO
i Connect
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OPIS PRODUKTU:

- rodzaj: dotykowy TFT

- montaz: w puszce podtynkowej o srednicy 60 mm lub do postawienia na stole z dodatkowg
podstawka

- napigcie zasilania: 230V +/- 10% 50Hz

- karta SD €16GB (FAT)

- zrédto zasilania: przewdd 2 zytowy 2 x 0,75 — 1,5mm? lub ladowarka 230V / 5V

- czestotliwose: 868 MHz

- zakres temp. Pracy: 0-40°C
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- wersja oprogramowania: Interfejs wyswietlany w menu gtéwny, WiFi communication
wyswietlany w menu WiFi

Kolorowy, dotykowy wyswietlacz z intuicyjnym menu oraz wbudowanym modutem Wi-Fi do
potaczenia si¢ z routerem. Zdalny dostep do sterowania poprzez aplikacjc CLEVERTOUCH,
zarzadzang z poziomu smartfona, tabletu czy komputera. TempCo Touch E3 umozliwia
zarzadzanie systemem ogrzewania i chtodzenia ptaszczyznowego, grzejnikami oraz urzagdzeniami
elektrycznymi 230V. Mozliwo$¢ kontroli nawet 125 réznych urzadzen (termostatéw, gtowic,
odbiornikow), komunikacja bezprzewodowa 868 MHz (dwukierunkowa) z innymi urzadzeniami.
Montaz podtynkowy lub w stojaku na pdice. Podtrzymanie ustawien odbywa si¢ dzigki

wbudowanej baterii. Aktualizacja oprogramowania jest mozliwa dzieki karcie pamigci SD

6.24. PRZEWOD ELEKTRYCZNY PODLACZENIOWY Z WTYCZKA
SIECIOWA 230V

Nt

OPIS PRODUKTU:
- przewod elektryczny podtaczeniowy z wtyczka sieciowa 230V do grzejnikow elektrycznych
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6.25. PODGRZEWACZ PRZEPLYWOWY O MOCY 3,5 kW

A A

SPECYFIKACJE:

- przeznaczenie: ogrzewanie C.w.u.

- wyposazenie dodatkowe: mocowania $cienne

- ci$nienie robocze [Mpa]: do 0,65

- napigcie zasilania [V]: 230/50 Hz

- moc przytaczeniowa [W]: 3500

- wymiary wys./szer./gt. [[mm]: 143/124/71

- element grzejny: spirale grzejne

- stopien ochrony [L/min]: 3

- kolor obudowy: tworzywo sztuczne, biaty

Przeptywowy ogrzewacz wody przeznaczony jest do zaopatrywania w ciepta wode
jednopunktowych zrédet poboru wody, takich jak: umywalki, zlewozmywaki. Konstrukcja
elementu grzejnego w tym urzadzeniu pozwala na ciagte poddawanie go cisnieniu do 0,65 MPa.
Dzigki temu do ogrzewacza mozna montowa¢ dowolng ci$nieniowg bateri¢ kranowg. Podtaczenie
urzadzenia do instalacji wodociggowej odbywa si¢ przy pomocy wezykow z gumowymi
uszczelkami. Male wymiary ogrzewacza 1 tatwy montaz, pozwalajag na szybka instalacj¢ oraz
ukrycie na przyktad w szafce pod umywalka. Urzadzenie zostato wyposazone w elektroniczny uktad

zalaczania napigcia na spirale grzejna.
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6.26. PODGRZEWACZ TROJFAZOWY O MOCY 3-9 kW

~360
440

Przytacze wodne Gw 1/2°

O przylacze wody zimney

'
O O ; ! L O przylacze wody ciepley

~1
e O“L ) B miejsce wprowadzenia elektrycznego
245 - e 126 e ./ przewodu przytgczeniowego
SPECYFIKACJA:

- miejsce instalacji: prysznic, umywalka, zlewozmywak

- zasilanie: troéjfazowy
- moc kW: od 6 kW do 9 kW, od 9 kW do 15 kW
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DANE TECHNICZNE:

- wysokos¢: 440 mm

- szerokos$¢: 245 mm

- glebokos¢: 126 mm

- moc znamionowa: 9 kW

- I stopien grzania: 1,9 1/min

- II stopien grzania: 3,6 /min

Minimalny przekrdj przewodow, ktore mozna podigczy¢ do przeptywomierza wynosi 4x1,5 mm,
natomiast maksymalny to 4x16 mm. Sprzet wazy okoto 4 kg, a rozstaw kr6¢écow przylacza
wodnego G 72" to 100 mm. Ponadto, ci$nienie wody, ktore zasila urzadzenie powinno zawierac si¢
w zakresie od 0,15 do 0,6 Mpa. Przeptywowy podgrzewacz wody moze zosta¢ podtaczony

wylacznie do zimnej wody biezace;.

6.27. LUSTRO WKLEJANE MIEDZY PLYTKAMI

OPIS PRODUKTU:

- brak zawartosci otowiu

- nadaje si¢ do zainstalowania w tazience

- 2x powloka zabezpieczajaca warstwe srebra
- grubos¢ tafli lustra: 4mm

- powtoka antykorozyjna: teflon

- szlifowane 1 polerowane krawedzie

- szlif trapezowy — brak ostrych krawedzi
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- lustra ciete przez stét automatyczny CNC

- doktadnos¢ 1 powtarzalno$¢ wymiarowa: 1 mm/wymiar

- mozliwos$¢ wiercenia otworow od fi 4mm do fi 70mm

ZESPOt OPRACOWUJACY:

Projektant

mgr Stanistaw Kotodziejczyk

Sprawdzajacy

mgr inz. Agnieszka Kowalik

Spec. instalacyjno — inzynieryjna w zakresie
instalacji sanitarnych
nr upr. BP.IV-10220/41/80

Spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr upr. LOD/2731/PWBS/15

Opoczno, 06 sierpien 2021r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ 7 NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
XVl

ADRES INWESTYCJI:
dz. nr ewid. 201405_2 Zambréw,
obr. 0005 Chorzele,
dz. nr ew. 96/5

INWESTOR
GMINA ZAMBROW

ADRES INWESTORA
Ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrow

ZESPOt OPRACOWUJACY:
Projektant Spec. instalacyjno — inzynieryjna w zakresie instalacji
. o sanitarnych
mgr Stanistaw Kotodziejczyk nr upr. BP.IV-10220/41/80
Adres zamieszkania: 26-300 Opoczno, ul. Kossaka 6m.26
Sprawdzajacy Spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
mgr inz. Agnieszka Kowalik i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr upr. LOD/2731/PWBS/15

Adres zamieszkania: 26-300 Opoczno, Kasztanowa 12

Opoczno, 06 sierpien 2021 r.
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Realizacja zamierzenia budowlanego obejmuje prace zwigzane z wykonaniem instalacji
sanitarnych w zakresie:

- instalacja wody zimnej, cieptej w budynku objetym opracowaniem

- instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku objetym opracowaniem

Informacje dotyczqcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano zgodnie z Rozporzg-

dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. u. Nr 120 poz. 1126 - §2.1).

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

— upadek z wysokosci — prace montazowe przewodow

— uszkodzenia ciata podczas prac instalacyjno — montazowych (skaleczenia, odrapania
itp.)

— potracenie pracownika przez samochdéd przy robotach prowadzonych w ciggach
jezdnych

— przebywanie w poblizu i praca sprzetem zmechanizowanym typu spychacz, koparka,
wibrator, mtoty pneumatyczne

— porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych
pradem elektrycznym

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

— Nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego o
terminie przystgpieniem do robot w poblizu tego uzbrojenia.

— W miejscach skrzyzowan z tym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ recznie.

— Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.

— Uzywa¢ narzedzi i urzadzen z atestami i w dobrym stanie technicznym.

— Przy porazeniu pradem postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad postepowania
przy ratowaniu osob porazonych pradem elektrycznym, w kazdym przypadku wezwac
lekarza.

— Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

— Na budowie powinna si¢ znajdowac przenosna apteczka.

— Na budowie powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, posterunku Polic;ji.

— Budowg wyposazy¢ w telefon komorkowy, umieszczony w pomieszczeniu socjalnym.

— Kaski ochronne umie$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym.
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— Przed rozpoczgciem robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w oparciu o niniejsza ,Informacj¢” i Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — Dz. Ustaw Nr 120, poz. 112.

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY PRZEPROWADZIC SZKOLENIA

— szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

ZESPOt OPRACOWUJACY:
Projektant Spec. instalacyjno — inzynieryjna w zakresie
] o instalacji sanitarnych
mgr Stanistaw Kotodziejczyk nr upr. BP.IV-10220/41/80
Sprawdzajacy Spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

o . . cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
mgr inz. Agnieszka Kowalik wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr upr. LOD/2731/PWBS/15

Opoczno, 06 sierpien 2021 r.
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