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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  przylacza  wody
do budynku ochotniczej strazy pozarnej w miejscowosci Chorzele, dz. nr ewid. 96/5, 85, 152
obreb 0005 Chorzele. Zakresem swym opracowanie obejmuje szczegdtowe rozwigzania
technologiczne umozliwiajace prawidtowy montaz zewng¢trznej instalacji wodnej. Zasilanie w
wode projektuje si¢ z sieci wodociggowej @110 znajdujacej si¢ na dzialce o numerze
ewidencyjnym 85.

Opracowanie obejmuje zbior informacji opisowych 1 graficznych dotyczacych
planowanej inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje budowe:

przytacza wodociggowego do budynku ochotniczej strazy pozarnej PE40x3,7mm

2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora.

e Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych z inwentaryzacja
uzbrojenia.

e Warunki techniczne przylacza wodociggowego wydane przez ZWKIiEC w Wysokie
Mazowieckie

e Obowiazujace normy i literatura techniczna.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren bedacy przedmiotem opracowania znajduje si¢ w miejscowosci Chorzele, gmina

Zambrow. Obecnie na terenie dzialki znajduje si¢ linia telekomunikacyjna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach planowanej inwestycji przewiduje si¢ doprowadzenie wody do budynku
ochotniczej strazy pozarnej znajdujacego si¢ na dzialce nr ewid. 96/5, 85, 152 obr. 0005
Chorzele, 18-300 Zambrow. Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen dla srodowiska 1 higieny

bezpieczenstwa uzytkownikoéw instalacji.




5. Opis techniczny
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt techniczny przylacza
wodociggowego dla potrzeb zasilania w wode budynku ochotniczej strazy pozarne;.
6.1. Bilans wody
Lokalizacj¢ zestawu wodomierzowego projektuje si¢ w budynku ochotniczej strazy
pozarnej w pomieszczeniu socjalnym. Zestaw wodomierzowy wyposazony jest w wodomierz

skrzydetkowy, zawory odcinajace, zawor antyskazeniowy.

Tos¢ (nor. (nz. F(nc. Sqnor.
Urzadzenie

[szt.] [dm?/s] [dm?/s] [dm?/s]
Pluczka ustgpowa 1 0,13 0,13 0,13
Umywalka 2 0,07 0,14 0,28
Zlewozmywak/zlew 1 0,07 0,14 0,14
Prysznic 1 0,15 0,30 0,30
Razem: 0,85

Obliczenie przeptywu obliczeniowego, dla budynku jednorodzinnego o Igqn < 20 dm?s,

wykonano wedtug normy PN92/B-01706.

g, = 0,85 [4M°/q]
Gsoc = 0,698 - (£¢,)°45 — 0,14 [4M°/]
Gsoc = 0,698 - (0,85)%45 — 0,14 = 0,52 [4M°/]
Gsoc = 187 [/, ]

Qmax = 2 - qsoc [dm3/s]
Qmax = 20,52 = 1,04 [dm®/s] = 3,74 [/,

Uwzgledniajac obliczone zapotrzebowanie na wode dobrano wodomierz skrzydetkowy
jednostrumieniowy suchobiezny APATOR Powogaz JS 4-02 SMART + @ 20 mm do pomiaru

zuzycia wody zimne;j.

Zaprojektowano gniazdo wodomierzowe, w sktad ktorego wchodzi:




e Zawor kulowy @ 32 mm przed wodomierzem,

e  Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy APATOR Powogaz JS 4-02 SMART
@ 20 mm,

e Zawor kulowy (za wodomierzem) z odwodnieniem.

e Automatyczny zawor odpowietrzajacy,

e Zawor zwrotny antyskazeniowy,

e Inne zlaczki 1 ksztattki.

Na podstawie obliczen opartych o norm¢ PN-92/B-01706 dobrano $rednic¢ rury przytacza
zasilajacego budynek z rur PEHD 100 SDR17 RC PN10 40x3,7mm.

6.2. Opis ogolny wykonania przylacza wodociagowego

Projektowane przylacze wodociggowe ma na celu doprowadzenie wody do budynku
ochotniczej strazy pozarnej. Bedzie ono zasilane z lokalnej sieci wodociggowej w110
znajdujacej si¢ na dzialce o numerze ewidencyjnym 85. Przylacze nalezy wykonac z rur PEHD
100 SDR 17 RC PN10 40x3,7mm. Wiaczenie projektowanego przytacza wodociggowego do
sieci wg warunkow technicznych wydanych przez ZWKIiEC w Wysokie Mazowieckie.

Wiaczenie projektowanego przytacza do istniejgcej sieci wodociggowej oznaczonym
jako w1 nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie nawiertki przytaczeniowej do rur PVC 1 PE. Za
odejsciem, na dziatlce Inwestora projektuje si¢ zasuwe obustronna ze ztaczem ISO z zywicy
POM o DN32. Projektowang zasuwe nalezy wyposazy¢ w przedluzenie trzpienia z obudowa
oraz skrzynke uliczng typu ciezkiego. Dalszg cze$¢ przytacza nalezy wykonac z rur PEHD 100
SDR 17 RC PN10 40x3,7mm. Montaz sieci wykona¢ jako: zgrzewalne elektrooporowo.

Przy przejsciu przylacza przez Sciang fundamentowag budynku na przewodzie
wodociggowym nalezy zamontowaé rur¢ ochronng o dwie dymensje wigksze od rury
przewodowej. Przestrzen pomigdzy tulejg a rurg uszczelni¢ sznurem biatym oraz kitem trwale
plastycznym. Opomiarowanie wody przy pomocy zestawu wodomierzowego zlokalizowanego
w budynku ochotniczej strazy pozarnej w pomieszczeniu socjalnym.

Przytacze wykona¢ z rur wodociggowych PEHD 100 SDR 17 RC PN10 40x3,7mm.

Wilaczenie przylacze PE40x3.7 mm do sieci wodociagowej 110

1. Opaska do nawiercania. HAWLE HAKU, zeliwna z gwintem przytaczeniowym DN32
2. Kolano zeliwne 90° z gwintem zewng¢trznym i ztagczem ISO do rur PE
3. Zasuwa obustronna ze ztagczem ISO, z zywicy POM o DN32

4. Obudowa teleskopowa do zasuw do przyltaczy domowych




5. Skrzynka uliczna do zasuw

6. Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 40x3,7 mm

6.3. Ukladanie przewodo6w i ich montaz

Sposéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjg techniczng. W wypadku wystgpienia wod gruntowych zastosowac
odpompowanie wod gruntowych z wykopu za pomocag pompy. Przewiduje si¢ wykonawstwo
robot ziemnych sposobem mechanicznym i recznym. Budowa przylacza wodociggowego
prowadzona bgdzie w wasko przestrzennych wykopach zgodnie z normg PN-68/B-66050 oraz
BN-83/8836-02 ,,Wykopy pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne”. Szeroko$¢ wykopow
pod projektowany wodocigg musi by¢ wigksza co najmniej o 0,30m od przekroju zewnetrznego
rurociagu, przy czym nie moze ona by¢ mniejsza niz 0,80m. W miejscach potaczen rur wykopy
nalezy poszerzy¢ dla ulatwienia wykonania potaczen. Skrzyzowania przewodu
wodociggowego z sieciami 1 innymi obiektami zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Konce rur
ochronnej nalezy zabezpieczy¢ manszetami. Rury PE nie wymagaja zadnej ochrony
antykorozyjnej. Nalezy je jednak chroni¢ przed kontaktem z asfaltem, smarami, olejami.

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze si¢ odbywaé dopiero po
przygotowaniu podloza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny. Rury nie moga mie¢ uszkodzen, oraz nalezy zaopatrzy¢ w tymczasowe zamknigcia
w postaci korkow lub zaslepek. W miar¢ mozliwo$ci nalezy montowac przewod na powierzchni
terenu i nastepnie opusci¢ do wykopu.

Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia. Przewody wodociggowe utozy¢ na podsypce grubosci 20cm i w obsypce

piaskowej grubosci 30cm ponad wierzch rury. Tras¢ projektowanego wodociggu oznakowad

taSma ostrzegawczo-lokalizacyijna koloru niebieskiego z wtopiona wkladka metalowa, ktéra

nalezy ulozy¢é wzdluz calej trasy wodociagu w odlegto$ci min. 0.3 - 0.4m nad wodociagiem

maksymalnie 0.5m od wierzchu wykopu.

6.4. Prdba szczelno$ci i dezynfekcja

Przed zasypaniem wodociggu nalezy go poddac probie szczelno$ci zgodnie z PN-81/B-
10725. Dla sprawdzenia szczelno$ci rur a przede wszystkim szczelno$ci zlacz rurociggu
z polietylenu, nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowg - hydrauliczng. Probe przeprowadza si¢
po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron

piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszaniem przewodu.




Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Probe szczelnosci przytacza wodociggowego wykona¢ na ci$nienie nie nizsze niz 1,0 MPa.
Po zakonczeniu proby z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru wodociagu
1 dopiero mozna wodociag zasypywac.

Wykonane przylacze wodociggowe winno by¢ dokladnie przeptukane i
zdezynfekowane, po pomyslnie przeprowadzonej probie szczelnosci. Plukanie wodociagu

nalezy wykona¢ wodga wodociggowa o szybkos$ci przeplywu nie mniejszej niz 1,0m/s.

6.5. Oznakowanie przylgcza wodociagowego

Po wykonaniu przytacza wody, nalezy go oznakowaé. Tablice informacyjne zgodnie
z normg PN-86/B-09700 umocowa¢ na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwalym,
ewentualnie na stupach zelbetowych. Wymiary 0,10x0,10x2,0m. Oznakowaniu podlegaja

zatamania trasy wodociagu w planie i zasuwy.

7. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wykopy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, wzmocnionych przez
obudowe (odeskowanie, wypraski stalowe). Odlegto§¢ pomiedzy odeskowaniem wykopu a
$ciang przewodu powinna wynosi¢ z kazdej strony min. 0,3 m. Wykopy nalezy wykonywac
sprzetem mechanicznym, a na odcinkach uniemozliwiajacych prace sprzgtu mechanicznego
roboty wykonywa¢ recznie. Przy kolizjach przestrzega¢ przepisow ogoélnych BHP oraz
postanowien normy PN-B/10736:1999 — ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

W przypadku naptywu wod gruntowych do wykopu nalezy wykona¢ odwodnienie
wykopu za pomocg pompy lub iglofiltrow zlokalizowanych po jednej stronie wykopu
w rozstawie co 2,0 m.

Przewody montowa¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia od +5° C do 30°C.
Przewody uktada¢ na podsypce z piasku gr. 0,15 m z obsypka 0,2 m nad wierzch rury. Po
utozeniu przewodu 1 wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron a przed jego
zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ probe ci$nieniowa. Wszystkie ztacza winny by¢ odkryte dla
mozliwos$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.

Pozostalg czgs¢ wykopow nalezy stopniowo zasypywac gruntem rodzimym, kolejne
warstwy doktadnie ubijajac. Zasypke mozna wykona¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze

max. wielko$¢ czastek nie przekracza 6,0 mm. Teren po zasypaniu wykopow przywréci¢ do




stanu pierwotnego. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢ min. 98% zmodyfikowanej proby

Proctora w pasie drogowym i 95% w terenach zielonych.

Po wykonaniu przylacza wody, kanalu sanitarnego sporzadzi¢ inwentaryzacje

powykonawcza geodezyjng.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z:

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Instalacje
sanitarne 1 przemystowe — Cz.2.

e  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

e Instrukcjg Producenta rur.

e Normg PN-B/10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw

wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Uwagi:

e Przed przystagpieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach
krzyzowania si¢ projektowanego przylacza z istniejagcym uzbrojeniem w celu sprawdzenia
prawdziwosci zatozonych rzednych uzbrojenia. W przypadku innego posadowienia
istniejgcych przewodoéw nalezy dokona¢ odpowiednich korekt w projekcie.

e Po wykonaniu przylagcza wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie
z PN-B-10725/1997.

e Do odbioru technicznego przedltozy¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza

zrealizowanego uzbrojenia.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

ADRES: dz. nr ewid. 96/5, 85, 152, obr. ew. 0005 Chorzele

INWESTOR: GMINA ZAMBROW

PROJEKTANT: mgr Stanistaw Kotodziejczyk

ZAKRES ROBOT : wykonanie przytacza wodociagowego do budynku ochotniczej strazy

pozarnej
1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylagcza wodociggowego
dla budynku ochotniczej strazy pozarnej w miejscowosci Chorzele dz. nr ewid. 96/5, 85, 152,

obr. 0005 Chorzele.

Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. u. Nr 120 poz.
1126 - §2.1).

2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
— Zagospodarowanie placu budowy — roboty przygotowawcze.
— Roboty ziemne.
— Roboty budowlano-montazowe.

— QOdtworzenie nawierzchni.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (moze mie¢ miejsce gdy brak jest
wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu  budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej),

— zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsuni¢ciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem

pochodzacym z wykopu),




zasypanie pracownika w wykopie

woda gruntowa powodujaca podtapianie wykopow

potracenie pracownika przez samochod przy robotach prowadzonych w ciggach
jezdnych

przebywanie w poblizu i praca sprz¢gtem zmechanizowanym typu spychacz, koparka,
wibrator, mtoty pneumatyczne

porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych

pradem elektrycznym

. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY PRZEPROWADZIC
SZKOLENIA

szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i

obuwia roboczego

. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

Nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego
o terminie przystgpieniem do robot w poblizu tego uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan z tym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ recznie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub tasmg z PE.

Na przejsciach dla pieszych zamontowac¢ ktadki z barierkami.

Rozmiesci¢ tablice 1 §wiatla ostrzegawcze.

Uzywa¢ narzedzi 1 urzadzen z atestami i w dobrym stanie technicznym.

Przy porazeniu pradem postgpowaé zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad
postepowania przy ratowaniu osoOb porazonych pragdem elektrycznym, w kazdym
przypadku wezwac¢ lekarza.

Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.
Na budowie powinna si¢ znajdowac przeno$na apteczka.

Na budowie powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, posterunku Policji.

Budowe wyposazy¢ w telefon komorkowy, umieszczony w pomieszczeniu socjalnym.




Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.
Przed rozpoczgciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia w oparciu o niniejszg ,,Informacj¢” 1 Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — Dz. Ustaw Nr 120, poz. 112.
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