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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest wskazanie rozwigzan zastepczych w
zwigzku z:

- lokalizacjg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowanego : Chorzele |, dz.
nr ew . 96/5 jednostka ewidencyjna 201405_ 2 Zambréw , obreb 0005 Chorzele , w
stosunku do granicy dziatki lesnej w odlegtosci mniejszej niz 12 m ( projektowana
odlegtos¢ 3,00 m ), co jest niezgodne z wymaganiami § 271. 8. rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019,
poz. 1065) ,

- wyposazeniem budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w kominek opalany drewnem
, Co jest niezgodne z wymaganiami § 132.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 1065) .

Zadaniem ekspertyzy technicznej jest uzyskanie odstepstwa od powyzej
wymienionych wymagan wynikajgcych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r , poz. 1065) dla
projektowanego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowanego : Chorzele |,
dz. nr ew . 96/5 jednostka ewidencyjna 201405_ 2 Zambréw , obreb 0005 Chorzele .

Do sporzadzenia ekspertyzy wykorzystano :

- Decyzja o warunkach zabudowy Wojta Gminy Zambrow znak : Rrg.6730.82.2021 z
dnia 11 czerwca 2021 r.

-Projekt ,, Budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej Chorzele , dz. nrew . 96/5
jednostka ewidencyjna 201405 2 Zambréw , obreb 0005 Chorzele” sporzadzony
przez JUMAT Biuro Projektowe , ul. Lipowa 12, Opoczno .

2. Ogolng charakterystyke obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie).

Projektowany budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowanego : Chorzele
dz. nr ew . 96/5 jednostka ewidencyjna 201405 2 Zambrow , obreb 0005 Chorzele ,
to budynek wolnostojacy , jednokondygnacyjny , bez podpiwniczenia . Budynek
bedzie zawierat pomieszczenie garazu OSP oraz sale ogoing z zapleczem ktora
bedzie wykorzystywana przez spotecznosc¢ lokalng do organizacji spotkan . Sala
ogélna przeznaczona do uzytku do 50 oséb .

Dziatka na ktérej planowana jest lokalizacja budynku OSP jest dziatkg o niewielkich
rozmiarach i w zwigzku z powyzszym niemozliwe jest spetnienie wymagan
lokalizacyjnych projektowanego budynku w wymaganej odlegto$ci w stosunku do
sgsiedniej dziatki lesnej .

Konstrukcja projektowanego budynku OSP tradycyjna murowana .

Konstrukcja :

-fundamenty zelbetowe ,

-Sciany nosne z elementow ceramicznych ,

-Sciany dziatowe z elementéw ceramicznych

-konstrukcja dachu drewniana,

-strop na garazem kanatowy sprezony ,

-pokrycie dachu blacha ,

-ocieplenie scian elewacyjnych z wetny mineralne;j .



Parametry podstawowe projektowanego budynku :

-powierzchnia zabudowy 202.83 m2

-powierzchnia uzytkowa 168,34 m2

a)powierzchnia garazu 71,34 m2

b)powierzchnia sali ogdlnej z zapleczem 97,00 m2

-kubatura — 1048.51 m3

-wysoko$¢ do kalenicy 4,87i7,50m

llos¢ kondygnacji nadziemnych : 1, podziemnych : 0 . Budynek niski N .

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z ochrona
przeciwpozarowa).

Budynek zostanie wyposazony w nowe instalacje. W instalacji elektrycznej zostang
zastosowane:

1) ztacza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajgce odigczenie od sieci
zasilajgcej i usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, a takze ingerencjg
0s6b niepowotanych,

2) oddzielny przewod ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i
odbiorczych,

3) urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe uzupetniajgce podstawowg ochrone
przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach
uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania;

4) wytaczniki nadpradowe w obwodach odbiorczych,

5) zasade selektywnos$ci (wybidrczosci) zabezpieczen,

6) przeciwpozarowe wytgczniki pradu,

7) pofaczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe, taczgce przewody ochronne z
czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku,

8) zasade prowadzenia tras przewodéw elektrycznych w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi §cian i stropow,

9) przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytgcznie z miedzi, jezeli ich
przekroj nie przekracza 10 mm?,

10) urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowe;.

Instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym .

Do ogrzewania budynku planuje sie wykorzystywac¢ kominek opalany drewnem .
Pomieszczenie w ktérym planuje sig zlokalizowa¢ kominek zostang spetnione
nastepujace wymagania :

1)o kubaturze wynikajacej ze wskaznika 4 m3*kW nominalnej mocy cieplnej kominka,
lecz nie mniejszej niz 30 m?,

2)spetniajace wymagania dotyczgce wentylacji, o ktérych mowa w § 150 ust. 9,
3)posiadajgce przewody kominowe okreslone w § 140 ust. 112 oraz § 145 ust. 1,
4)mozliwy bedzie doptyw powietrza do paleniska kominka w ilo&ci:

a) co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy ciepinej kominka - dla
kominkéw o obudowie zamknietej,

b) zapewniajacej nie mniejszg predko$¢ przeptywu powietrza w otworze komory
spalania niz 0,2 m/s - dla kominkéw o obudowie otwartej.

4. Ocena warunkow techniczno-budowlanych w oparciu, o ktére budynek
uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostat stwierdzony w
budynku).

W projektowanym budynku OSP Chorzele nie wystepuja warunki techniczno-



budowlane , ktore stanowig podstawe uznania warunkéw zagrazajgcych zyciu ludzi
w budynku .

5. Charakterystyka pozarowa.
5.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:

Parametry podstawowe projektowanego budynku:
-powierzchnia zabudowy 202.83 m?

-powierzchnia uzytkowa 168,34 m?
a)powierzchnia garazu 71,34 m?
b)powierzchnia sali ogolnej z zapleczem 97,00 m?
-kubatura 1048.51 m?

-wysokos¢ do kalenicy 4,87i7,50m

llos¢ kondygnacji nadziemnych : 1, podziemnych : 0 . Budynek niski N

5.2  Odlegtosc¢ od obiektow sasiadujacych.

Lokalizacja projektowanego budynku :

-3,90 m ( naroznik projektowanego budynku ) od granicy dz nr ew. 96/6 ( dziatka Br
RlvVa),

-3,00 mod granicy dz nr ew. 96/6 ( dziatka LslV ),

-10,02 m od budynku gospodarczego o konstrukcji niepalnej zlokalizowanego na dz nr
ew. 96/6 ( dziatka Br RIVa).

Sciana budynku OSP w zblizeniu ponizej 4,00 m od granicy dz nr ew. 96/6 zostata
zaprojektowana jako $ciana oddzielenia pozarowego w klasie odpornosci ogniowej
REI 60 .

Lokalizacja powyzsza jest niezgodna z uregulowaniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 1065): §
271 ust. 8. Najmniejszg odlegtos¢ budynkéw ZL, PM, IN od granicy (konturu) lasu,
rozumianego jako grunt lesny (Ls) okreslony na mapie ewidencyjnej lub teren
przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako lesny,
nalezy przyjmowac, przyjmuje sie jako odlegto$¢ scian tych budynkéw od Sciany
budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien.

Dziatka o nr. ew 96/6 to dziatka leSna ktéra nie jest objeta zgoda na zmiane
przeznaczenia na cele niele$ne uzyskang przy sporzgdzaniu miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z powyzszym nie znajdujg
zastosowania wymagania wynikajace z § 271 ust. 8 a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 1065), a
wymagana odlegto$¢ od granicy dziatki lesnej powinna wynosi¢ 12 m zgodnie z
wymaganiami § 271 ust.8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie” (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r , poz. 1065). Taka lokalizacja
projektowanego budynku jest spowodowana rozmiarami dziatki dz. nr ew. 96/5 i
planowang zabudowg na tej dziatce, ktéra nie pozwala na lokalizacje projektowanego
budynku w wymaganej odlegtosci od granicy dziatki le$nej.

5.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W  budynku OSP nie przewiduje sie przechowywania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo wg § 2 ust. 1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji



z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r.).

Budynek bedzie charakteryzowat sie typowym wyposazeniem wnetrz przewidzianym
dla tej kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

5.4 Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego;

Pomieszczenie garazu bedzie posiadato obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m?.

5.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczha oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ moga jednoczesnie
wieksze grupy ludzi;

Ze wzgledu na sposob uzytkowania pomieszczenie sali ogélnej z zapleczem jest
kwalifilkowane do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. Pomieszczenie sali ogodlnej jest
przeznaczone do uzytku do 50 osob.

5.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych;

Majac na uwadze sposOb wykorzystania mozna jednoznacznie stwierdzié¢, iz w
budynku nie wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

5.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe;

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej bedzie podzielony na strefy pozarowe:

-strefa pozarowa nr 1 : ZL Il (sala og6lna z zapleczem) o powierzchni 97,00 m?,
-strefa pozarowa nr 2 : PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? (garaz) o
powierzchni 71,34 m?,

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych zachowana.

Sciana pomiedzy strefami w klasie odpornosci ogniowej REI 60, ewentualne ocieplenie
Z weiny mineralnej.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego
oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworéw okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
drzwi przeciwpozarowych
Klasa odpornosci | elementow oddzielenia lub innych zamknieé drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
budynku
§cian i stropdéw, z stropow w ZL na korytarz i do na klatke
wyjatkiem stropow pomieszczenia schodowa*)
w ZL
‘D" RE 160 REI130 E 130 El115 E 15

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub
na stropie, opartym na konstrukcji no$nej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od
odpornosci ogniowej tej sciany. Na catej wysokoéci $ciany zewnetrznej na granicy
strefy pozarowej zastosowano pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co
najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60, w przypadku $ciana pod katem
prostym nalezy wykonac Sciane w pasie 4 m o odpornosci ogniowej RE| 60, ocieplenie
Sciany z materiatu niepalnego.

Sciana oddzielenia pozarowego do przekrycia NRO.

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych jest zachowana. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest



nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E ) $cian i stropow
tego pomieszczenia.

5.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane .

Budynek OSP powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania dotyczace klasy odpornosci
pozarowe; :

a)strefa PM (garaz) o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? moze by¢
wykonana w E klasie odpornosci pozarowej

b) strefa ZL Ill czes$¢ (sala ogdlna z zapleczem) ZL ill musi by¢ wykonana w D klasie
odpornosci ogniowej. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej, powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej
wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
pozarowej
budynku
gtéwna konstrukcja strop” §ciana zewnetrzna® ? $ciana przekrycie
konstrukcja nosna dachu wewnetrzna' dachu®
RQ° R 30 ) RE 130 E 1 30(0-i) B} )
AE" =) =) =) =) (=) (=)

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotvczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementdéw budynku,
E- szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) - nie stawia sig wymagan.

Wszystkie elementy budynkéw musza by¢ NRO przy czym dopuszcza sie
zastosowanie stabo rozprzestrzeniajacych ogien budynku PM, o maksymalnegj
gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej do 500 MJ/m?  Cecha
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) w przypadku kazdego elementu budynku (w tym i
warstw elewacyjnych), z wyjatkiem wyrobéw wykonanych w catosci z materiatéw
niepalnych, zostanie potwierdzona badaniami reakcji na ogien. Warunek ten, z
wytgczeniem Scian zewnetrznych przy dziataniu ognia z zewnatrz budynku, spetniaja
elementy (oznaczenia: A-klasa podstawowa, s-wydzielanie dymu, d-ptongce krople):
- wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1, dO A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-
s1, d0; Bs-2, dO oraz Bs-3, dO;

-stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1, dO; A2-s2, dO; A2-s3, dO; B-
s1,d0; B-s2, d0 oraz B-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementow warstwowych
powinna miec klase reakcji na ogien co najmniej E.

Ocieplenie $cian oddzielenia przeciwpozarowego wytgcznie z wetny mineralne;.
Przekrycie dachu bedzie posiada ceche nierozprzestrzeniania ognia BROOF (t1),
potwierdzong badaniami reakcji na ogien - wg PN-EN 13501 oraz PN-ENV 1187.
Badaniu podlega caty dach jako wyrob, a nie jego pojedyncze warstwy.

Projektowany budynek spetnia powyzsze wymagania.

5.9.Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)
oraz przeszkodowe.




W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
wyj$cia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjna lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przej$cie, zwane dalej ,przejsciem
ewakuacyjnym”, o dtugosci nieprzekraczajgcej w strefach pozarowych ZL — 40 m, a
budynku PM — 100 m.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy,
przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m.

Szerokos$¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie
do liczby os6b, do ktérych ewakuacji sg one przeznaczone, przyjmujac co najmniej 0,6
m szerokosci na 100 osob, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi powinna wynosic
0,9 m w swietle oscieznicy.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby
0s0b mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac
co najmniej 0,6 m na 100 osbb, lecz nie miiej niz 1,4 m ( 1,2 m w przypadku gdy moga
by¢ wykorzystywane do ewakuacji do 20 osob)

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugo$é obnizonego odcinka drogi nie
moze by¢ wieksza niz 1,5 m. Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej w klasie
odpornosci ogniowej El 15. Dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej od wyj$cia z pomieszczenia
na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, zwane;j
dalej ,dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy si¢ wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej.
Dopuszczalne dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okreéla ponizsza
tabela:

Dlugosé dojscia w m

Rodzaj strefy pozarowe;j przy jednym przy co najmniej 2
dojsciu dojsciach

PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q [ 500 MJ/m? bez pomieszczenia 602 100

zagrozonego wybuchem

ZL il 30? 60

n Dla dojécia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugosc wiekszg o 100% od najkrotszego.
Dojscia te nie moga sig pokrywac ani krzyzowac.
2 W tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Parametry dotyczace warunkow ewakuacyjnych sg zapewnione. Os$wietlenie
ewakuacyjne nie jest wymagane.

Dopuszczalna dtugo$¢ dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych zapewniona.

5.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu .Wyposazenie instalacyjne:

Ze wzgledu na parametry budynku oraz potencjalne zagrozenia pozarowe nie
wystepujg specjalne wymagania dotyczgce zabezpieczenia instalacji uzytkowych.
Jako zabezpieczenie ponadnormatywne planowane jest wyposazenie budynku w
przeciwpozarowy wytgcznik (strefy pozarowe budynku o kubaturze do 1000 m3).
Przeciwpozarowe wyltaczniki pradu nalezy umiescié przy wejsciu do budynku,



wytgcznik zasilany przewodem PH 90. Przeciwpozarowy wytacznik prgdu powinien
by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztacza i odpowiednio
oznakowany. Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze
powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrédia energii elektrycznej, w tym
zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrodfa zasilajgcego o$wietlenie awaryjne, jezel
wystepuje ono w budynku. W sktad przeciwpozarowego wytgcznika pragdu musi
wchodzic:

- przerzutnik faz,

- mechanizm uruchamiajacy

- mechanizm sygnalizujacy.

5.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwieckowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen
oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile
to mozliwe z podanie informacji o ich sprawnosci techniczne;j.

Ze wzgledu na parametry budynku oraz potencjalne zagrozenia pozarowe, nie sg
wymagane w budynku urzadzenia przeciwpozarowe.

5.12 Wpyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Budynek OSP zostanie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych
gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardw, okreslonych
w Polskich Normach dotyczacych podziatu pozarow, ktore mogg wystapic w obiekcie.
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach
powinna przypadac, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w przepisach szczegoélnych
na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL i na kazde
300 m? powierzchni strefy pozarowej PM.

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:

a) przy wejsciach do budynkow,

b) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrodet
ciepta (piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

1) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

5.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilo§¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynkow uzytecznosci
publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektow budowlanych o takim
przeznaczeniu, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 10 dm?/s tacznie z
jednego hydrantu o $rednicy 80 mm. Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe
rozmieszcza sie wzdtuz drég i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy zachowaniu
odlegtosci:

1) miedzy hydrantami — do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;

3) od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m;

4) od $ciany budynku — co najmniej 5 m.



Woda do zewnetrznego gaszenia zostanie zapewniona z istniejgcego hydrantu,
hydrant zlokalizowany w odlegtosci do 75 m od projektowanego budynku.

5.14 Drogi pozarowe.

Droga pozarowa ze wzgledu na rodzaj obiektu nie jest wymagana.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

Wskazanie wszystkich wystepujacych z przepisami techniczno-budowlanymi i

przeciwpozarowymi.

W przypadku projektowanego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowanego:
Chorzele, dz. nr ew . 96/5 jednostka ewidencyjna 201405_ 2 Zambréw, obreb 0005
Chorzele beda wystepowaty nastepujgce niezgodnosci bedace przedmiotem
wystgpienia o udzielenie odstepstwa:

- lokalizacjg budynku Cchotniczej Strazy Pozarnej zlokalizowanego: Chorzele, dz. nr
ew . 96/5 jednostka ewidencyjna 201405_ 2 Zambréw, obreb 0005 Chorzele, w
stosunku do granicy dziatki le$nej w odlegto$ci mniejszej niz 12 m (projektowana
odlegtos¢ 3,00 m), co jest niezgodne z wymaganiami § 271. 8. rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ hudynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1065)

- wyposazeniem budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w kominek opalany drewnem,
co jest niezgodne z wymaganiami § 132.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 1065) .

7. Przyjete rozwiazania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz okreslaja to
przepisy techniczno-budowlane zapewniajace zabezpieczenie

przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepisow) - wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zastepczych.

Jako rozwigzania zastepcze inne niz okreslajg to przepisy techniczno-budowlane
zapewniajgce  zabezpieczenie  przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w
stosunku do wymagan przepiséw) proponuje sie:

-wykonanie ocieplenia catego budynku z materiatu niepalnego: wetna mineralna,
-wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu,

-wyposazenie pomieszczenia sali ogolnej z zapleczem w ponadnormatywng ilo$¢
gasnic w ilosci 4 kg masy $rodka gasniczego na 100 m? powierzchni.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Z przeprowadzonej analizy warunkow zabezpieczenia przeciwpozarowego
projektowanego budynku OSP Chorzele, wynika iz w przypadku projektowane;
lokalizacji bedzie wystepowata niezgodno$¢ dotyczgca odlegtosci od granicy
sgsiedniej dziatki lesnej | wyposazenia budynku w kominek opalany drewnem.
Zaproponowane rozwigzanie zastepcze polegajgce na ociepleniu budynku materiatem
niepalnym, wyposazeniu w przeciwpozarowy wytacznik prgdu oraz wyposazeniu w
ponadnormatywng ilo$¢ gasnic ograniczy mozliwosc¢ rozprzestrzeniania sie pozaru
oraz umozliwi podjecie skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych w poczatkowe;
fazie pozaru.



9. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej.
Niezgodnosci dotyczace lokalizacji nie mogg by¢ usuniete ze wzgledu na wymiary
dziatki.

Przy realizacji powyzszych zapisow w ocenie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych projektowany budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej
zlokalizowanego: Chorzele, dz. nr ew. 96/5 jednostka ewidencyjna 201405 2
Zambrow, obreb 0005 Chorzele spetniat bedzie akceptowalny poziom wymagan
ochrony przeciwpozarowej w zakresie lokalizacji w odlegtosci 3,00 m od granicy
dziatki lesnej o nr. ew 96/6. Taka lokalizacja projektowanego budynku jest
spowodowana rozmiarami dziatki, ktére nie pozwalajg na lokalizacje projektowanego
budynku w wymaganej odlegtosci od granicy dziatki lesnej

Zdaniem autora ekspertyzy zaproponowane rozwigzania (ponadstandardowe)
zastepcze inne niz okreslajg to przepisy techniczno-budowlane w petni zrekompensuja
wystepujgce niezgodnosci, oraz zapewnig akceptowalny  poziom ochrony
przeciwpozarowe;.

Uwaga : Projektowany obiekt budowlany nie jest istotny ze wzgledu na koniecznosc¢
zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kleskag zywiotowg
lub innym migjscowym zagrozeniem, o ktérych mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 6g ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozZarowej , w zZwigzku z
powyzszym nie jest wymagane postanowienie wyrazajgce zgode na zastosowanie rozwigzan
zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpoZarowej, o ktéorym mowa w art. 6a
rozwigzania zamienne w stosunku do wymagar ochrony przeciwpozarowej ust. 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 15181 1593
oraz z 2020 r. poz. 471)
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