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1.

CZESC OPISOWA

Rodzaj i kategoria obiekiu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia

budowlanego
Gtéwnym przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Ochotniczej Strazy

Pozarnej w Chorzelach wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
(utwardzenie terenu, oczyszczalnia sciekédw przy budynku OSP). Kategoria
obiektu budowlanego: XVII.

Odstepstwo od przepiséw techniczno — budowlanych rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2019.1065 ze
zm.) polegajgce na lokalizacji projektowanego budynku OSP w odlegtosci
3,00m od granicy lasu na dziatce nr ew. 96/6 oraz zainstalowaniu kominka
opalanym drewnem.

Zgodnie z § 271 ust. 8 wymagana odlegtos¢ od granicy dziatki leSnej powinna
wynosi¢ 12m. Projektowany budynek zostat zlokalizowany w odlegtosci 3,0m
od granicy.

Zgodnie z § 132 ust. 3 nie mozna w budynku uzytecznosci publicznej
stosowa¢ kominkéw opalanym drewnem

Zabezpieczenia wprowadzone poprzez ekspertyze techniczng rzeczoznawcy
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych:

- wykonanie ocieplenia catego budynku z materiatu niepalnego — wetna
mineralna

- wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

- wyposazenie pomieszczenia sali ogolnej z zapleczem w ponadnormatywng
ilo$¢ gasnic w ilosci 4kg masy srodka gasniczego na 100m? powierzchni.
Zaproponowane rozwigzania zastepcze umozliwig podjecie skutecznych
dziatan ratowniczo — gasniczych w poczatkowej fazie pozaru.

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy projektuje sie:




- zaprojektowano ocieplenie budynku z wetny mineralnej — $ciany ocieplone
wetna mineralng gr. 20cm, strop nad garazem i dach ocieplone weing
mineralng gr. 25cm

- zaprojektowano przy gtbwnym wejsciu do budynku przeciwpozarowy
wytgcznik pradu

- w sali ogdlnej z zapleczem zaprojektowano ponadnormatywng ilos¢ gasnic 4

kg masy srodka gasniczego na 100m? powierzchni.

Sposbb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Po budowie budynek bedzie przeznaczony dla strazakdéw petnigcych stuzbe.
Gtébwne wejscie od strony péinocno - zachodniej. Zaprojektowano
pomieszczenie garazowe na jeden woéz strazacki, pomieszczenie socjalne,
szatnia, wc, pomieszczenie porzadkowe, komunikacja oraz sala ogélna.

Zgodnie z § 84 ust. 1a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2019.1065 ze zm.) nie urzgdza sie ustepdw
ogblnodostepnych w budynkach ustugowych o powierzchni uzytkowej do
100m? wigcznie — powierzchnia ustugowa (bez pomieszczenia garazowego)

wynosi 97,00m?2.

Zestawienie pomieszczen

nr nazwa powierzchnia wykonczenie posadzki
uzytkowa (m?)
1 Pomieszczenie garazowe 71,34 Terakota
2 Przedsionek 2,10 Terakota
3 Komunikacja 3,19 Terakota
4 Pomieszczenie socjalne 12,82 Terakota
5 Szatnia 10,44 Terakota
6 Wc 6,24 Terakota
7 Pomieszczenie porzadkowe 3,14 Terakota
8 Sala ogélna 59,06 Terakota
tgcznie 168,34 m?




3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Projektowany  budynek parterowy, niepodpiwniczony, z dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowych 15°. Projektowany
budynek swag formg nawigzuje do typowej zabudowy i dobrze komponuje sie z
istniejgcg zabudowg, stanowigc jej uzupetnienie. Kolorystyka zgodnie z
czescig graficzng. Pokrycie dachowe — blacha ptaska na rgbek, obrébki
blacharskie, rynny i rury spustowe w kolorze antracytowym (RAL 7015), tynk
zewnetrzny silikonowo — silikatowy strukturalny malowany lub barwiony w
masie jasny grafit (RAL 7001), tynk dekoracyjny o fakturze drewna w kolorze
debu.

Tynki wewnetrzne cement - wap. kategorii Ill, szpachlowane gtadzia,
malowane farbg emulsyjng. Wszystkie pomieszczenia powinny posiadac
wykonczenie $cian i sufitbw gtadkie i trwate. Wykonczenie posadzek
zmywalne, antyposlizgowe — terakota posiadajgca odpowiednie atesty. Nalezy
zastosowac cokoliki z terakoty do wysokosci 10cm. Fugowanie prowadzi¢ wg
sztuki budowlanej i zalecen producenta. We wszystkich pomieszczeniach
sanitarnych wymagajacych scian zmywalnych zaprojektowano oktadziny z
ceramiki $éciennej do wysokosci 2,0 m, powyzej tynki gipsowe,
cienkowarstwowe oraz z zaprawy cementowo-wapiennej, malowane farbami
emulsyjnymi. Wszystkie pomieszczenia powinny posiada¢ wykonczenie $cian i
sufitow gtadkie i trwate. We wszystkich pomieszczeniach o zwiekszonej
wilgotnosci stosowaé specjalistyczne farby do pomieszczen mokrych.
Projektuje sie parapety wewnetrzne z konglomeratu lub PCV w kolorze
dobranym do koloru stolarki okiennej. Drzwi zewnetrzne aluminiowe, drzwi

wewnetrzne ptytowe.

Ustalenia decyzji o warunkach zabudowy z dnia 11.06.2021 roku, znak:
Rrg.6730.82.2021 wydanej przez Wéjta Gminy Zambrow:

- Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
terenu objetego wnioskiem — max 37,0% - projektowany wskaznik
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wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu

objetego opracowaniem wynosi 29,06%;

- Wspobtczynnik powierzchni biologicznie czynnej obszaru objetego

liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji — nie ustalono;

— Nieprzekraczalna linia zabudowy — bez zmian;

- Szerokos¢ elewacji frontowej — max 30,0m — projektowana szerokosé

elewacji frontowej wynosi 20,65 m;

- Wysokos$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki
mierzona od $redniego poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem do
budynku — max 5,8m — projektowana wysokos¢ goérnej krawedzi
elewaciji frontowej do okapu 5,43m;

— Geometria dachu:
- kat nachylenia — do 45° — projektowany kat nachylenia potaci

dachowych wynosi 15°;

- wysokos¢ gtownej kalenicy — max 8,0m — projektowana wysoko$¢
kalenicy wynosi 7,50m;

- ukfad potaci dachowych gtéwnej bryly budynku - dach
jednospadowy, dwuspadowy lub wielospadowy — projektowany ukfad
potaci dachowych gtéwnej bryty budynku dwuspadowy;

- kierunek gtéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki —

prostopadty, réwnolegty lub inny — projektowany kierunek gtownej
kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki pod kgtem 22°;

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego




- Powierzchnia terenu inwestyciji - 698,00 m?

- Pow. zabudowy - 202,83 m?
- Pow. uzytkowa - 168,34 m?
— Powierzchnia utwardzenh projektowanych - 216,79 m?
— Powierzchnia biologicznie czynna - 278,38 m?
- Liczba kondygnaciji - 1

- Szerokos¢: 20,65m, dtugos¢: 11,50m, wysokos$¢: 7,50m

. Opinia_geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Opinia geotechniczna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. Dz.U.2012 nr 463 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych.

Na przedmiotowym terenie wystepujg proste warunki gruntowe. Nie
wystepujg w podtozu osady stabonosne lub watpliwe. Grunt odpowiada
omawianemu projektowi architektoniczno — budowlanemu.

Budynek parterowy, zaliczany do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Pod wzgledem hydrograficznym brak ciekdéw i zbiornikbw powierzchniowych.
Nasypy i wykopy nie wystepuja.

. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W projektowanym budynku wydzielono jeden lokal uzytkowy.

. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb

niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006r., w

tym osoby starsze

Budynek bedzie stuzyt wytgczenie dla strazakdéw, kitorzy petnig stuzbe.
Zgodnie z § 84 ust. 1a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2019.1065 ze zm.) nie urzgdza sie ustepdw
ogblnodostepnych w budynkach ustugowych o powierzchni uzytkowej do
100m? witgcznie — powierzchnia ustugowa (bez pomieszczenia garazowego)

wynosi 97,00m?



Jednakze zapewniono dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych

gtébwnym wejsciem do sali ogbélnej z poziomu terenu poprzez chodnik ze

spadkiem 1%. Progi w drzwiach max 2cm.

. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu

budowlanego na $rodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie pod wzgledem:

a)

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos$¢ i sposdb odprowadzania

Sciekéw oraz wod opadowych

Woda dostarczona bedzie z wodociggu gminnego.

Nieczystosci ciekte odprowadzone bedg do projektowanej oczyszczalni
Sciekdéw przy budynku OSP, brak nieczystosci technologicznych, wody
opadowe z dachu odprowadzone bedg na witasny teren biologicznie
czynny, nie uszkadzajgc gruntéw sgsiednich.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju. ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie

Projektowana inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych,
ptynnych lub pytowych w stezeniach i ilosciach przekraczajgcych
dopuszczalne normy i przepisy.

Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Odpady state gromadzone bedg w miejscu na odpady zlokalizowanym na
dziatce Inwestora zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Odbiér
odpaddéw przez odpowiednie stuzby komunalne.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w

szczeqgolnosci jonizujgceqo, pola elektromagnetycznego i inne zaktécenia,

z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiequ ich

rozprzestrzeniania sie

Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a
takze promieniowania, w  szczegllnosci  jonizujgcego pola
elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

Whplyw obiekitu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne




Projektowana inwestycja nie wprowadza szczeg6lnych zaktocen w
ekologicznej  charakterystyce  powierzchni  ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie obiektu pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowana.

Projektowane przedsiewziecie wg Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) nie jest zaliczone

do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

9. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacii

wysoce wydajnych systemdéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

(w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczaceqo budynku) w tym

zdecentralizowanych systeméw dostawy enerqii opartych na energii ze zrodet

odnawialnych, kogeneracije, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe, w

szczeqolnosci qdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z

odnawialnych zrédet enerqii, 0 ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20

lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach enerqii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284,

568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie z
przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkdw:

Dla przedmiotowej inwestycji roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie
uzytkowg do ogrzewania i wentylacji wynosi 6032,00 [kWh/rok],przygotowania
cieptej wody uzytkowej 789,00 [kWh/rok], chtodzenia 0 [kWh/rok]. (brak

chtodzenia w obiekcie).

b) Dostepne nosniki energii:
Na terenie inwestycji dostepnymi nosnikami energii jest paliwo state (wegiel i
drewno, olej), energia elektryczna, odnawialne zrodta energii (biomasa, energia

geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru).

10



c) Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych:
Jedynie energia elektryczna dostepna jest z zewnetrznych zorganizowanych sieci
dystrybucyjnych, dla dostawy ktorej okreslono warunki przytgczenia.

d) Wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
- system podstawowy — ogrzewanie elektryczne
- system alternatywny — kociot olejowy

e) Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie:
- zapotrzebowanie na energie pierwotng
- system podstawowy: 11157,90 [kWh/rok]
- system alternatywny: 14355,99 [kWh/rok]
- zapotrzebowanie na energie koncowa
- system podstawowy: 10748,00 [kWh/rok]
- system alternatywny: 17149,77 [KWh/rokK]
- analiza ekonomiczna
- koszty inwestycyjne systemu podstawowego — 58000,00 zt
- koszty inwestycyjne systemu alternatywnego — 114000,00 zt
- roczne koszty eksploatacyjne systemu podstawowego — 8099,00 zt
- roczne koszty eksploatacyjne alternatywnego — 10130,00 zt
- analiza ekologiczna — roczna emisja COz2
- system podstawowy — 3983,36 kgCO2/rok
- system alternatywny — 8468,39 kgCO2/rok

f)  Wyniki analizy porbwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:
Decyzjg inwestora do realizacji wybrano zaprojektowany system podstawowy ze
wzgledu na duzo mniejsze koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, jak réwniez na

dwukrotnie mniejszg emisje COz2.

9.1. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania

urzadzen, ktére automatycznie requlujg temperature oddzielnie w

poszczeqodlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej (w
stosunku do budynku) zqodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 57
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rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608):

Termostat to element mechaniczny lub zbudowany na bazie uktadu
elektronicznego, ktérego zadaniem jest utrzymanie ustawionej temperatury.
Nowoczesne urzadzenia tego typu poza utrzymywaniem zadanej temperatury
w zaleznosci od temperatury panujgcej w pomieszczeniu posiadajg mozliwosc
zaprogramowania odpowiednich okien czasowych. Rozwigzanie takie daje
szerokie mozliwosci programowania temperatury w konkretnym czasie, a co

za tym idzie poprawia komfort i 0szczedza pienigdze.

10.Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego, zapewniajace

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Planowana budowa budynku do wykonania w systemie tradycyjnym,
murowany, $ciany dwuwarstwowe. Dach w Kkonstrukcji drewnianej,
dwuspadowy o kacie pochylenia potaci 15°. Pokrycie dachu blacha ptaska na
rgbek. Uktad konstrukcyjny poprzeczny. Posadowienie budynku na tawach

fundamentowych Zelbetowych.

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych:

- PN-82/B-2000;/B-02001;/B-02003 - obcigzenia budowli

— PN-77/B-02011/Az1 / Z1-1 - obcigzenia wiatrem

— PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1 - obcigzenie $niegiem

- PN-B-03265: 2002 -konstrukcije betonowe
zelbetowe i sprezone obliczenia statyczne i projektowanie

— PN-B-03002: 1999 - konstrukcje murowe

niezbrojone obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie

budowli, obliczenia statyczne i projektowanie

10.1. FUNDAMENTY
- fawy fundamentowe — pod projektowane $ciany konstr. zaprojektowano
tawy fundamentowe Zelbetowe z betonu C25/30 (B30) gr.80cm zbrojone
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10.2.

10.3.

stalg Alll; pod tawy nalezy wykona¢ podlewki z betonu C10 (B15) gr. 10cm.
Szczegéty taw fundamentowych wedtug czesci graficznej. Wykonaé

zgodnie z projektem technicznym

SCIANY
$ciany fundamentowe - Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkow
betonowych na zaprawie cementowej M10 lub zamiennie jako
monolityczne wylewane na placu budowy przy zastosowaniu deskowan
systemowych, wzmocnione rdzeniami. Sciany nalezy ocieplic wetng
mineralng gr. 20cm [a = 0,035 W/(mK)].
$ciany kondygnacji nadziemnych:
sciany zewnetrzne - z pustaka ceramicznego gr. 25cm TERMOton P+W
25 [a = 0,254 W/(mK)] lub réwnowazny. Sciany nalezy ocieplic wetng
mineralng gr. 20cm [a = 0,035 W/(mK)] lub rownowazny.
sciany wewnetrzne konstrukcyjne z pustaka ceramicznego gr. 25cm
TERMOton P+W 25 lub rownowazny.

— $ciany dziatowe beton komdrkowy gr. 12cm.

Uwaga:

Wszystkie przegrody majg by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
wystepowaniem drgan lub odksztatcen. Sciany oddzielen pomiedzy
pomieszczeniami muszg posiada¢ parametry akustyczne zawarte w
normie PN-B-02151-4:2015-06.

KOMIN

Kominy murowane z pustakow wentylacyjnych oznakowanych CE
zgodnie z normg EN-771-3, przeznaczone do budowy grawitacyjnych
systemow  wentylacyjnych, wykonanych z betonu lekkiego,
niewymagajgcych obmurowania. Pustaki fgczone za pomocg zaprawy
montazowej. Pustaki majg wysoka dzwiekoszczelnosé. Na kominach

wykonac czapki systemowe.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

W pomieszczeniach bez okien oraz dla przewoddéw powyzej 2,0m
dtugosci stosowac¢ wentylacje mechaniczng z czasowym wytgcznikiem
pradu.

System kominowy oznakowany CE zgodnie z normg PN-EN 13063 cz.
1, 21 3. Pustaki wykonane z betonu lekkiego, w naroznikach z otworami
przeznaczonymi na zbrojenie lub sprezenie pretami zbrojeniowymi.
Wewnatrz rura ceramiczna i wetna mineralna. Pustak kominowy razem
z kanatem wentylacyjnym stuzacy do wentylacji pomieszczenia. Ptyta
przykrywajgca z betonu widknistego mocowana jest do gornych
pustakédw zewnetrznych przy pomocy zestawu dybli gwintowanych i
Srub z podktadkami.

STROPY
Projektowany strop kanatowy sprezony gr. 30cm. Wykonac¢ zgodnie z
projektem technicznym.

BELKI | WIENCE
Projektuje sie belki z beton C25/30 (B30), zbrojone stalg (RB500W).
Wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym.

RDZENIE
Projektuje sie rdzenie z betonu C25/30 (B30), zbrojone stalg
(RB500W). Wykona¢ zgodnie z projektem technicznym.

DACH — KONSTRUKCJA | POKRYCIE
Dach projektowany dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, pokryty
blachg ptaskag na ragbek.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Okna jednoramowe PCV trzyszybowe z wypetnieniem, o wspotczynniku

przenikania ciepta U=0,9 W/m2K.

Drzwi wewnetrzne z profili aluminiowych, oraz ptycinowe. Drzwi zewnetrzne z

izolacjg termiczng z profili aluminiowych, o wspdtczynniku przenikania ciepta
U=1,3W/m3K.
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10.9.

10.10.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE

— beton dla wszystkich elementéw konstrukcyjnych - C25/30 (B30)

— beton na podlewki -C12/15
— stal zbrojeniowa - AllIN
— drewno -C24

ROBOTY WYKONCZENIOWE

10.10.1. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

Tynki wewnetrzne cement - wap. kategorii lll, szpachlowane
gtadzig, malowane farbg emulsyjng. Wszystkie pomieszczenia powinny

posiadaé¢ wykonczenie scian i sufitow gtadkie i trwate.

10.10.2. POSADZKI

Wykonhczenie posadzek zmywalne, antyposlizgowe — terakota
posiadajgca odpowiednie atesty. Nalezy zastosowac¢ cokoliki z terakoty
do wysokosci 10cm. Fugowanie prowadzi¢ wg sztuki budowlanej i

zalecen producenta.

10.10.3. SUFIT PODWIESZANY

Sufit z ptyt gipsowych na ruszcie stalowym.

10.10.4. OPASKA WOKOL. BUDYNKU

Projektuje sie wykonanie opaski wokét budynku z kostki betonowej gr. 6
cm utozonej na podbudowie z podsypki piaskowej gr. 15cm.
Obramowanie opaski obrzeza betonowe 6 x 20cm osadzone w fawie
betonowej. Opaske wykonac ze spadkiem 1% od budynku.

10.10.5. ELEWACJE

Sciany zewnetrzne tynki cienkowarstwowe silikonowe, cokoty z ptytki
klinkierowej, piaskowca Ilub tynku. Zaleca sie budynku poprzez

wprowadzenie detalu architektonicznego np. w postaci zmiany materiatu
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wykonczeniowego elewacje. Attyki zakonczone impregnowang ptytg osb i
obrébka blacharska.

10.10.6. DRABINA
Projektuje sie drabine aluminiowg w celu zapewnienia dostepu na dach.
Gabaryty drabiny nalezy wykona¢ w sposob zgodny z obowigzujgcymi

przepisami.

10.10.7. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

— poziomie
izolacja na tawach i $cianach fundamentowych - 2x papa
asfaltowa termozgrzewalna; w styku z ociepleniem stosowaé
wytgcznie lepiki nie powodujace rozpuszczania ocieplenia bez

wypetniaczy mineralnych;

- pionowe
izolacja pionowa $cian fundamentowych - 2x dysperbit + od
strony zewnetrznej 2 x papa termozgrzewalna i folia

kubetkowa;

— izolacje cieplne
$ciany fundamentowe — wetna mineralna [a = 0,035 W/(mK)]
gr. 20cm;

$ciany kondygnacji nadziemnej — wetna mineralna [a = 0,035
W/(mK)] gr. 20cm,

podfoga na gruncie - styropian EPS 100-038 gr. 15cm;
strop nad parterem — wetna mineralna [a = 0,035 W/(mK)] gr.
25cm

llekro¢ w tresci uzyte sg znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a

takze normy dopuszcza sie rozwigzania rownowazne pod warunkiem, iz

oferowany asortyment bedzie o takich samych lub lepszych parametrach
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technicznych, merytorycznych, cechach uzytkowych, jakosciowych i

funkcjonalnych.

10.10.8. WYKONCZENIE WNETRZ

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych wymagajgcych $cian
zmywalnych stosowac¢ oktadziny z ceramiki Sciennej do wysokosci 2,0 m,
powyzej tynki gipsowe, cienkowarstwowe oraz z zaprawy cementowo-
wapiennej, malowane farbami emulsyjnymi. Wszystkie pomieszczenia
powinny posiada¢ wykonczenie $cian i sufitow gtadkie i trwate. We
wszystkich pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosdci stosowaé

specjalistyczne farby do pomieszczen mokrych.

10.11. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE
Projektowany budynek wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje:
Wewnetrzne:
- instalacja wodociggowa;
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
— instalacja elektryczna, instalacja odgromowa,
— ogrzewanie elektryczne budynku
Zewnetrzne:
— przytgcze instalacji wodociggowej — odrebne opracowanie
- projektowana oczyszczalnia Sciekow
— przylacze instalacji elektrycznej, skrzynka elekiryczna — odrebne

opracowanie

11. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej

11.1. Dane ogdlne: informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie

kondygnacji:

Parametry podstawowe projektowanego budynku :
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-powierzchnia zabudowy 202.83 m?

- powierzchnia uzytkowa 168,34 m?

a)powierzchnia garazu 71,34 m?

b)powierzchnia sali ogdinej z zapleczem 97,00 m?

- kubatura 1048.51 m3

- wysokos¢ do kalenicy 4,8717,50m

llos¢ kondygnaciji nadziemnych : 1, podziemnych : 0 . Budynek niski N

11.2. Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych:

Lokalizacja projektowanego budynku :

-3,90 m ( naroznik projektowanego budynku ) od granicy dz nr ew. 96/6 ( dziatka Br
RIVa),

-3,00 m od granicy dz nr ew. 96/6 ( dziatka LslV ),

-10,02 m od budynku gospodarczego o konstrukcji niepalnej zlokalizowanego na dz
nrew. 96/6 ( dziatka Br RIVa).

Sciana budynku OSP w zblizeniu ponizej 4,00 m od granicy dz nr ew. 96/6 zostata
zaprojektowana jako $ciana oddzielenia pozarowego w klasie odpornosci ogniowe;
REI 60 .

Lokalizacja powyzsza jest niezgodna z uregulowaniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r , poz. 1065): §
271 ust. 8. Najmniejszg odlegtos¢ budynkéw ZL, PM, IN od granicy (konturu) lasu,
rozumianego jako grunt lesny (Ls) okreslony na mapie ewidencyjnej lub teren
przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako lesny,
nalezy przyjmowaé, przyjmuje sie jako odlegtos¢ $cian tych budynkéw od $ciany
budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien.

Dziatka o nr. ew 96/6 to dziatka lesna kitdéra nie jest objeta zgodg na zmiane
przeznaczenia na cele nielesne uzyskang przy sporzgdzaniu miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z powyzszym nie znajdujg
zastosowania wymagania wynikajgce z § 271 ust. 8 a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r

18



poz. 1065), a wymagana odlegto$¢ od granicy dziatki leSnej powinna wynosi¢ 12 m
zgodnie z wymaganiami § 271 ust.8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r , poz. 1065). Taka
lokalizacja projektowanego budynku jest spowodowana rozmiarami dziatki dz. nr
ew. 96/5 i planowang zabudowg na tej dzialce, ktéra nie pozwala na lokalizacje
projektowanego budynku w wymaganej odlegtosci od granicy dziatki lesnej.

11.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W  budynku OSP nie przewiduje sie przechowywania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo wg § 2 ust. 1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. Nr 109 poz. 719 z 2010r.).

Budynek bedzie charakteryzowat sie typowym wyposazeniem wnetrz przewidzianym
dla tej kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

11.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Pomieszczenie garazu bedzie posiadato obcigzenie ogniowe do 500 MJ/m?2.

11.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé¢ mogg jednoczesnie
wieksze grupy ludzi.

Ze wzgledu na sposéb uzytkowania pomieszczenie sali ogoélnej z zapleczem jest
kwalifikowane do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. Pomieszczenie sali ogélnej jest
przeznaczone do uzytku do 50 oséb.

11.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych.

Majgc na uwadze sposob wykorzystania mozna jednoznacznie stwierdzic,
iz w budynku nie wystepuja pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone

wybuchem.

11.7. Podziat na strefy pozarowe
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Budynek  Ochotniczej Strazy Pozarnej bedzie podzielony na strefy
pozarowe:

-strefa pozarowa nr 1 : ZL lll (sala ogblna z zapleczem) o powierzchni
97,00 m?,

-strefa pozarowa nr 2 : PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
(garaz) o powierzchni 71,34 m?,

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych zachowana.

Sciana pomiedzy strefami w klasie odpornoséci ogniowej REIl 60,

ewentualne ocieplenie z wetny mineralnej.

Wymagang klase odpornosci ogniowej elementdow oddzielenia
przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworéw okresla

ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
drzwi przeciwpozarowych

Klasa odpornosci | elementéw oddzielenia lub innych zamknie¢ drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
budynku

écian i stropow, z stropow w ZL na korytarz i do na klatke

wyjatkiem stropéw pomieszczenia schodowg*)

wZL
"D" RE160 RE 130 E 130 El15 E15

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na wiasnym
fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci
ogniowej nie nizszej od odpornosci ogniowej tej sciany. Na catej wysokosci $ciany
zewnetrznej na granicy strefy pozarowej zastosowano pionowy pas z materiatu
niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60, w
przypadku sciana pod katem prostym nalezy wykona¢ Sciane w pasie 4 m o

odpornosci ogniowej REI 60, ocieplenie sciany z materiatu niepalnego.
Sciana oddzielenia pozarowego do przekrycia NRO.

Dopuszczalna powierzchnia stref pozarowych jest zachowana. Dopuszcza
sie nieinstalowanie przepustéw, dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do

pomieszczen higienicznosanitarnych.

20



Przepusty instalacyjne o s$rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci
ogniowej jest nie nizsza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1)

$cian i stropow tego pomieszczenia.

11.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek OSP powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania dotyczace klasy

odpornosci pozarowej :

a)strefa PM (garaz) o gesto$ci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?

moze by¢ wykonana w E klasie odpornosci pozarowej

b) strefa ZL Il czes$¢ (sala ogdlna z zapleczem) ZL Il musi by¢ wykonana
w D klasie odpornosci ogniowej. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetniac,

co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® ?
pozarowej
budynku
gtéwna konstrukcja strop" $ciana zewnetrzna® 2 $ciana przekrycie
konstrukcja nosna dachu wewnetrzna® dachu®
D" R 30 ) RE 130 E 130(0-) ) )
»E” =) =) =) =) =) =)

Oznaczenia w tabeli:

R-

nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementéw budynku,

E -
| -

() -

szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
nie stawia sie wymagan.

Wszystkie elementy budynkdéw muszg by¢ NRO przy czym dopuszcza sie
zastosowanie stabo rozprzestrzeniajgcych ogien budynku PM, o maksymalnej
gestosci obcigzenia ogniowego strefy pozarowej do 500 MJ/m2. Cecha
nierozprzestrzeniania ognia (NRO) w przypadku kazdego elementu budynku (w
tym i warstw elewacyjnych), z wyjgtkiem wyrobéw wykonanych w catosci z

materiatdw niepalnych, zostanie potwierdzona badaniami reakcji na ogien.
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Warunek ten, z wytgczeniem scian zewnetrznych przy dziataniu ognia z zewnatrz
budynku, spetniajg elementy (oznaczenia: A-klasa podstawowa, s-wydzielanie
dymu, d-ptongce krople):

- wykonane z wyrobow klasy reakcji na ogien: A1; A2-s1, d0 A2-s2, dO; A2-
s3, d0; B-s1, d0; Bs-2, d0 oraz Bs-3, d0;

-stanowigce wyréb o klasie reakcji na ogien: A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-
s3, dO; B-s1,d0; B-s2, d0 oraz B-s3, dO, przy czym warstwa izolacyjna elementéw
warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej E.

Ocieplenie $cian oddzielenia przeciwpozarowego wytacznie z wetny
mineralnej. Przekrycie dachu bedzie posiada ceche nierozprzestrzeniania ognia
BROOF (t1), potwierdzong badaniami reakcji na ogien - wg PN-EN 13501 oraz
PN-ENV 1187. Badaniu podlega caty dach jako wyrdb, a nie jego pojedyncze

warstwy.
Projektowany budynek spetnia powyzsze wymagania.

11.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i

ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktébrym moze przebywac
cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy
pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione przejscie, zwane
dalej ,przejsciem ewakuacyjnym”, o dtugosci nieprzekraczajgcej w strefach
pozarowych ZL — 40 m, a budynku PM — 100 m.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt
ludzi, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktdérych ewakuacji ono
stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, aw

przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb — nie mniej niz 0,8 m.

Szerokos¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, nalezy oblicza¢
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktdérych ewakuacji sg one przeznaczone,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osbb, przy czym najmniejsza

szerokosc¢ drzwi powinna wynosi¢ 0,9 m w Swietle oscieznicy.
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Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz
na drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe 0 szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy obliczaé proporcjonalnie do
liczby oséb mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku,
przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 1,4 m (1,2 mw
przypadku gdy moga by¢ wykorzystywane do ewakuacji do 20 oséb)

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast
wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugosé obnizonego odcinka drogi
nie moze byé¢ wieksza niz 1,5 m. Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej w klasie
odpornosci ogniowej El 15. Dtugo$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z
pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz
budynku, zwanej dalej ,dojsciem ewakuacyjnym”, mierzy sie wzdtuz osi drogi
ewakuacyjne;.

Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefach pozarowych okresla

ponizsza tabela:

Dtugos¢ dojscia w m

Rodzaj strefy pozarowej

przy jednym
dojsciu

przy co najmniej 2
dojsciach"

PM o gestosci obcigzenia ogniowego Q 1 500 MJ/m? bez pomieszczenia
zagrozonego wybuchem

60?

100

ZL I

30%

60

n Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrotszego.

Dojscia te nie moga sie pokrywac¢ ani krzyzowac.
2 W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Parametry dotyczgce warunkéw ewakuacyjnych sg zapewnione. Oswietlenie

ewakuacyjne nie jest wymagane.

Dopuszczalna diugosé¢ dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych zapewniona.

11.10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

a w szczegdblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,

odgromowej, kontroli dostepu. Wyposazenie instalacyjne:

Ze wzgledu na parametry budynku oraz potencjalne zagrozenia pozarowe

nie wystepujg  specjalne wymagania dotyczgce zabezpieczenia instalacji

uzytkowych. Jako zabezpieczenie ponadnormatywne

planowane jest

wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik (strefy pozarowe budynku o

kubaturze do 1000 m?). Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu nalezy umiescic¢ przy
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wejsciu do budynku, wytgcznik zasilany przewodem PH 90. Przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu powinien byé umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego
zatgczenia drugiego zrddta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego, z
wyjatkiem zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w
budynku. W sktad przeciwpozarowego wytagcznika prgdu musi wchodzié:

- przerzutnik faz,

- mechanizm uruchamiajacy

- mechanizm sygnalizujgcy.

11.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzgdzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzen
oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to
mozliwe z podaniem informaciji o ich sprawnosci technicznej

Ze wzgledu na parametry budynku oraz potencjalne zagrozenia pozarowe,

nie sg wymagane w budynku urzgdzenia przeciwpozarowe.
11.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Budynek OSP zostanie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce
wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN),
dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw,
okreslonych w Polskich Normach dotyczgcych podziatu pozaréw, ktére moga
wystgpi¢ w obiekcie.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w
gasnicach powinna przypada¢, z wyjatkiem przypadkéw okreslonych w
przepisach szczegolnych na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w
budynku, niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL i na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej PM.

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegblnosci:

a) przy wejsciach do budynkéw,

b) przy wyjéciach z pomieszczen na zewnatrz;
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2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrodet ciepta (piece, grzejniki);

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktébrym moze przebywac
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej
im.

11.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos§¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynkéw
uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektow
budowlanych o takim przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru,
wynosi 10 dm?d/s tgcznie z jednego hydrantu o $rednicy 80 mm. Hydranty
zewnetrzne przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drdg i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, przy zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami — do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;

3) od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m;

4) od sciany budynku — co najmniej 5 m.

Woda do zewnetrznego gaszenia zostanie zapewniona z istniejgcego
hydrantu, hydrant zlokalizowany w odlegtosci do 75 m od projektowanego
budynku

11.14. Droga pozarowa

Droga pozarowa ze wzgledu na rodzaj obiektu nie jest wymagana.

12. Warunki wykonania robo6t

— wszystkie roboty bud. - mont. prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét bud.
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o budowy nalezy stosowac¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktére posiadajg certyfikaty na znak ,CE” Ilub deklaracje
zgodnosci z PN/B.

ewentualne zmiany w projekcie mozna dokona¢ jedynie za aprobatg
projektanta na warunkach urzedu wydajgcego pozwolenie na budowe i
jednoczesnym odnotowaniem ich w dzienniku budowy.

ze wzgledu na specyfike prowadzonych robdt budowlanych kierownik budowy
przed przystgpieniem do robdt budowlanych obowigzany jest zapewni¢ dla
projektowanej inwestycji plan ,bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) ze szczegblnym
zwréceniem uwagi na roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci.

rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania witasciwego stanu
technicznego obiektu. Do obowigzku uzytkownika nalezy utrzymanie
wiasciwego stanu technicznego obiektu po przekazaniu go do uzytkowania,
przeprowadzanie odpowiednich przegladdw, ocen oraz biezgcych remontow,
wymaganych przez prawo. Do obowigzkéw wiasciciela nalezy réwniez
prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego zgodnie z wytycznymi okreslonymi

przez prawo.
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