Zaktadane zuzycie tgcznikéw mechanicznych o $rednicy 10 mm:

w strefie brzegowej 9 szt./m?, za$ na powierzchni $rodkowej $ciany 6 szt./m? - $rednio 8 szt./m?
Nosnos¢ obliczeniowa dla fgcznika o $rednicy ¢ 10 mm montowanych w:

- beton, cegte peing: 0,5 kN (gtebokos¢ zakotwienia 5 cm)

- cegte dziurawke, gazobeton: 0,3 kN (gtebokos¢ zakotwienia 8 - 9 cm).

Strefa brzegowa "R"

Rozmieszczenie tgcznikow mocujgcych ptyty izolacji termicznej

Otwor na facznik nalezy uzupei¢ krazkami z wetny mineralnej do zamkniecia otworu w wetnie fasadowej
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- Niezaleznie od materiatu i wysokosci masywnej $ciany budynku, przyklejamy ptyty do podtoza przy uzyciu zaprawy klejacej
nanoszonej uprzednio na ptyte metodg obwodowo - punktowg i zawsze mocujemy mechanicznie fgcznikiami wbijanymi lub

wkrecanymi z talerzykami o $rednicy 6,5 cm.

- Metoda obwodowo - punktowa polega na natozeniu po obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi zaprawy o szerokosci 3-5 cm
i dodatkowo rozmieszczeniu w srodku ptyty min. 6 plackéw po uprzednim przeszpachlowaniu miejsc nanoszenia zaprawy.

Co to jest obrzeze?

Strefe obrzeza okresla wymiar zewnetrzny budynku.
Miarodajna jest waska strona budynku "a" (np. szczyt).
Strefa obrzeza wynosi 1/8 tej szerokosci. Zgodnie
z formutg 1 m < a /8 m £ 2 m, wynosi ona minimum:
szeroko$¢ 1 m, maksymalnie 2 m.

Wskazania:
Sciana betonowa: a >5cm

Sciana murowana: a > 10 cm

Przykiad: Rzut budynku

Szeroko$¢ budynku Szerokos¢ strefy obrzeza

do8m 1,00 m
od8do10m 1,25m
od10do12m 1,50 m -
od12do 14 m 1,75m
ponad 14 m 2,00 m

Niniejsza dokumentacja, ani zadna jej cze$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomoca " elektronicznych, i ch, kopiuj h, nagrywajacych i innych bez
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