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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ustep 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane zaswiadczamy ze:
PROJEKT TECHNICZNO — WYKONAWCZY: BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY

POZARNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

jedn. ew. 201405_2 ZAMBROW, obr. 0005 Chorzele, dz. nr ew. 96/5

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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II.1 OPIS TECHNICZNY

Il.1.1 Charakterystyka projektowanego obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany stanowia:

1) rozdzielnica elektryczna,

2) instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego,
3) instalacja elektryczna oswietlenia ewakuacyjnego,
4) instalacja odgromowa,

5) ochrona przeciwporazeniowa,

6) instalacja ochrony przeciwpozarowej budynku,

7) instalacja zasilania odbiornikéw statych,

8) instalacja fotowoltaiczna.

1.1.2 Opis rozwigzan budowlanych i technicznych

1. Rozdzielnica elektryczna

Projektowany budynek zasilany jest przytaczem z obwodu sieci firmy PGE Dystrybucja
S.A. Zasilanie obiektu nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Rozdzielnice gtéwng RG1 opracowano w oparciu o osprzet firmy EATON. Dopuszcza
sie zastosowanie osprzetu innego producenta pod warunkiem zachowania funkcji oraz
parametréw technicznych aparatow.

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG1 odbywa sie ze ztacza WG1. W
projekcie w czesci obliczeniowej zamieszczono projekty wszystkich projektowanych
rozdzielnic elektrycznych obejmujgcych schematy i widoki poszczegolnych szaf.

2. Instalacja elektryczna oswietleniowa podstawowa

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami typu YnDYzo 3x1,5mm2 (450/750V).
Zaprojektowano osprzet gorny i tgczniki w wykonaniu szczelnym w pomieszczaniach piwnicy
i w pomieszczenia typu tazienki, w pozostatych pomieszczeniach zwykly. Projektuje sie
zastosowanie opraw zgodnie z przeprowadzonym w czesci obliczeniowej doborem opraw.
Rozmieszczenie opraw pokazano na odpowiednich rzutach w czesci rysunkowej. Oswietlenie
terenu przed wejsciami do budynku zaprojektowano przy uzyciu opraw architektonicznych ze
zrodtami sSwiatta typu LED umieszczonych w poblizu wejs¢ do obiektu. Sterowanie
oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie za pomocg czujnikbw zmierzchowych.

3. Instalacja elektryczna awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

W obiekcie projektuje sie instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. W tym
celu wzdtuz drég ewakuacyjnych projektuje sie tzw. ,oprawy ewakuacyjne” z odpowiednimi
piktogramami majgcymi za zadania jednoznacznie informowa¢ o kierunku ewakuacji
zagrozonych ludzi. Rozmieszczenie tych opraw pokazano na odpowiednich rzutach w czesci
rysunkowej projektu. Dodatkowo w miejscach instalowania hydrantéw wewnetrznych
projektuje sie réwniez instalacje ,opraw ewakuacyjnych” w celu odpowiedniego oswietlenia
miejsca, w ktérym znajdujg sie elementy stuzace do gaszenia pozaru. W catym obiekcie
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dodatkowo wzdtuz drég ewakuacyjnych oraz w strefach otwartych — pomieszczeniach
projekiuje sie zastosowanie w projektowanych oprawach modutu zasilania awaryjnego,
ktérego funkcja bedzie umozliwi¢ zasilanie oprawy przez czas nie krétszy niz 2h. W przypadku
braku zasilania podstawowego wybrane oprawy wyposazone w modut zasilania awaryjnego
natychmiast zaczynajg pracowac¢ stanowigc oswietlenie w celu umozliwienia bezpiecznej
ewakuacji. Oprawy te na rzutach instalacji posiadajg dodatkowe oznaczenie ,Aw”. W celu
poprawnej pracy opraw wyposazonych w moduty zasilania awaryjnego do oprawy nalezy
doprowadzi¢ przewdd 4-zytowy (jedna zyta powinna mie¢ ,state” zasilanie).

4. Instalacja odgromowa

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i obliczeniem zagrozenia piorunowego budynek
powinien by¢ wyposazony w instalacje odgromowa.

Na dachu budynku, zgodnie z planem instalacji odgromowej, nalezy wykona¢ zwody
poziome i pionowe drutem FeZn g 8 mm i przytaczy¢ do nich wszystkie wystajgce nad dachu
elementy oraz wszelkie elementy metalowe, konstrukcje, kominki oraz rynny i blache
wykonczen i obrébek blacharskich. Zamocowanie zwodéw powinno by¢ trwate, przy czym
odlegtos¢ zwodu od pokrycia dachowego nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm.

Do mocowania przewodow stosowaé uchwyty przyklejane. Budynek posiada czesci
roznigce sie wysokoscig. Zwody nizszej czesci obiektu nalezy przytgczy¢ do przewodow
odprowadzajgcych czesci wyzszej. Nalezy unika¢ prowadzenia zwoddéw nad wylotami
kominow.

Na s$cianach przewody odprowadzajgce utozy¢ w ociepleniu scian zewnetrznych w
rurkach izolacyjnych do ztgczy kontrolnych zainstalowanych na wys. 1,8 m., od ktérych utozyé
przewody uziemiajgce /z ostonami do wys. 1,5m nad ziemig i 0,5m pod ziemig/ do uziomu
otokowego budynku - potgczenia wyk. jako skrecane srubowo. Uziom otokowy nalezy utozy¢
w ziemi na gtebokosci 0,6m -0,7m zgodnie z rysunkiem. Uziom ukfada¢ w odlegtosci min. 1,5
m od fundamentéw budynku i 2 m od wejs¢ do budynkéw. Do wykonania uziomu stosowaé
tasme FeZn 30x4 mm. Wszelkie potgczenia uziomu otokowego wykonacé jako spawane.

Skrzyzowania otoku z chodnikami i elementami uzbrojenia podziemnego wykonywaé
izolujgc uziom papg i asfaltem a nastepnie naciggajac rure ostonowg Arot @ 75 mm.

Na odbiér koncowy nalezy wykona¢ pomiary wartosci uziemien w ztgczach kontrolnych
i przedstawi¢ stosowne protokoty oraz zabezpieczy¢ ztgcza przed korozja.

5. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowany ukftad sieci TN-S. Po stronie nn 0,4kV zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami jako system dodatkowej ochrony od porazen projektuje sie w instalacjach
wewnetrznych:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych

/izolacje podstawowag/ oraz stosowanie obudoéw i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X.
Dla zapewnienia skutecznej ochrony przed dotykiem posrednim przyjeto zatozenie, ze czas
zadziatania zabezpieczenia wytgczajgcego w ztgczu ZKP nie moze przekroczy¢ 5s, a w
instalacjach odbiorczych nie wiecej niz 0,2s. Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowano
przez:

- samoczynne wytaczanie zasilania - zrealizowane przez przewdd ochronny PE i

wytaczniki nadpradowe S303 i S301.

- wytgczniki ochronne réznicowopradowe o czutosci 30 mA



- stosowanie urzagdzen o Il klasie ochronnosci.

6. Instalacja ochrony przeciwpozarowej budynku

Na zewnatrz projektowanego budynku znajduje sie ztagcze kablowe WG1, w ktérym
znajduje sie roztagcznik przeciwpozarowy. Do ztgcza kablowego nalezy potgczy¢ wszystkie
projektowane przeciwpozarowe wytgczniki pragdu.

7. Instalacja zasilania odbiornikéw statych

W projekcie budowlanym Ochotniczej Strazy Pozarnej w Chorzelach przewidziano
montaz przeptywowych podgrzewaczy wody oraz wypustéw przewodowych do wentylatoréw
tazienkowych. Nalezy zastosowac przewody oraz zabezpieczenia nadprgdowe wymienione
na schemacie rozdzielnicy gtéwnej RG1. Podgrzewacze wody nalezy zasilic¢ przewodem
YnDYpzo 3x1,5mm? z obwodu os$wietlenia tazienek, tak aby wigczaty sie wraz z o$wietleniem
i wytgczaty po ustalonym czasie od wytgczenia oswietlenia.

W budynku projektuje sie montaz grzejnikéw elektrycznych konwektorowych. Moce
poszczegdblnych grzejnikédw podane sg na rysunku E-01. Projekt zaktada montaz grzejnikéw z
przewodem zakonczonym wtyczkg 230V, nalezy wiec w miejscu montazu grzejnikow
zainstalowaé¢ gniazda jednofazowe z zaciskiem ochronnym i doprowadzi¢ do nich zasilanie
wedtug schematu rozdzielnicy gtownej RG-1.

8. Instalacja fotowoltaiczna

W  projektowanym budynku przewiduje sie montaz instalacji fotowoltaicznej o
zainstalowanej mocy DC 14,76kWp i maksymalnie osigganej mocy AC 11,25kW. Instalacja
fotowoltaiczna posiada zabezpieczenie pozarowe w postaci roztgcznika pozarowego Projoy.
Jego obecnos¢ w instalacji powoduje, ze gdy zostanie wyzwolony przycisk pozarowy do
wytaczenia pradu w budynku, napigcie DC zostanie odciete od falownika i nie bedzie stwarzac
zagrozenia przy ewentualnej akcji gasniczej.

Lokalizacja falownika i jego rozdzielnic zostaty ukazane na rysunku E-01. Obliczenia
dotyczgce wydajnosci instalacji znajduja sie w dokumentacji z programu SolarEdge Designer,
tak jak utozenie paneli na dachu i ich potgczenie w tancuchy.

1.1.3 Uwagi ogdlne

W instalacjach ukfadanych na podfozu drewnianym nie wolno uzywa¢ metalowych
opasek mocujacych ze wzgledu na mozliwos¢ skaleczenia izolacji, np. na skutek pociggniecia
przewodu. Ponadto opaski metalowe nie zapewniajg zalecanego odstepu przewodu od
podtoza.

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Po zakonczeniu prac
wykonac¢ pomiary: rezystanciji izolacji instalacji, rezystancji uziemien, skutecznosci ochrony od
porazen sporzgdzajgc odpowiednie protokoty i przekazujgc je inwestorowi. Roboty elektryczne
moze wykonaé osoba posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane i kwalifikacje SEP.
Ewentualne zmiany w czasie montazu nalezy nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg. W
czasie wykonywania instalacji nalezy zwroci¢ uwage na symetryczny podziat oowodéw. Kolor
izolacji przewodu neutralnego N jako niebieski i przewodu ochronnego PE jako zéttozielony
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nalezy zachowa¢ w catej instalacji. Instalowanie i eksploatacja wytacznikéw
przeciwporazeniowych winna odbywa¢ sie w/g instrukcji producenta. Cato$¢ prac
instalacyjnych elektrycznych wykonaé¢ zgodnie z normami PN-IEC 60364-6-61 i przepisami
BHP w koordynacji z innymi branzami. Dokumentacje powykonawczg przekazac

uzytkownikowi.
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