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OSWIADCZENIE
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1.

CZESC OPISOWA

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy budynku Ochotniczej
Strazy Pozarnej w Chorzelach wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
(utwardzenie terenu, oczyszczalnia sciekéw przy budynku OSP).

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie budynki OSP i gospodarczy, ktére
przewidziane sg do rozbidérki odrebnym opracowaniem. Teren woko6t budynku
obsypac i wyréwnac.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Gtéwnym przedmiotem inwestycji jest projekt budowy budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Chorzelach.

Budynek po obrysie zewnetrzny o najwiekszych wymiarach 11,50 x 20,65m.
Zlokalizowany w odlegtosci 3,00m od granicy zachodniej z dz. nr ew. 96/6, oraz
11,29m od granicy z dz. drogowg nr ew. 152.

Odstepstwo od przepisédw techniczno — budowlanych rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2019.1065 ze zm.)
polegajace na lokalizacji projektowanego budynku OSP w odlegtosci 3,00m od
granicy lasu na dziatlce nr ew. 96/6 oraz zainstalowaniu kominka opalanym
drewnem.

Zgodnie z § 271 ust. 8 wymagana odlegto$¢ od granicy dziatki leSnej powinna
wynosi¢ 12m. Projektowany budynek zostat zlokalizowany w odlegtosci 3,0m od
granicy.

Zgodnie z § 132 ust. 3 nie mozna w budynku uzytecznosci publicznej stosowac
kominkoéw opalanym drewnem

Zabezpieczenia wprowadzone poprzez ekspertyze techniczng rzeczoznawcy do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych:

- wykonanie ocieplenia catego budynku z materiatu niepalnego — wetna mineralna

- wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- wyposazenie pomieszczenia sali ogblnej z zapleczem w ponadnormatywng ilos¢

gasnic w ilosci 4kg masy $rodka gasniczego na 100m? powierzchni.



Zaproponowane rozwigzania zastepcze umozliwig podjecie skutecznych dziatan

ratowniczo — gasniczych w poczatkowej fazie pozaru.

a)

b)

c)

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

zaopatrzenie w wode poprzez projektowane przytgcze wodociggowe —
odrebne opracowanie
— zaopatrzenie w ciepto — ogrzewanie elektryczne
— zaopatrzenie w energie elekiryczng poprzez projektowane przytgcze —
odrebne opracowanie
— odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe na teren, w granicach
wiasnej nieruchomosci
— gromadzenie odpaddéw statych w pojemnikach na wiasnej dziatce
przechowywanych w typowych pojemnikach przystosowanych do
wywozenia
sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
- odprowadzenie sciekow poprzez projektowang oczyszczalnie sciekow
uktad komunikacyjny
dostep do budynku poprzez cigg pieszo — jezdny
sposéb dostepu do drogi publicznej
Dostep do inwestycji poprzez istniejacy zjazd publiczny.
uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Teren woko6t budynku nalezy uksztattowac¢ tak, aby wody odprowadzi¢ od
budynkéw, oraz aby nie dopusci¢ do sptywu wody opadowej na dziakki
sgsiednie.
oczyszczalnia sciekéw
Zaprojektowano oczyszczalnie $ciekédw bytowo — gospodarczych oraz
odprowadzenie ich do gruntu przez studnie chtonng. Przedmiotem opracowania
jest kompleksowe rozwigzanie problemu gospodarki $ciekowej poprzez
zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej. Oczyszczalnia sciekow jest
oczyszczalnig mechaniczno — biologiczng, ktéra pracuje w technologii
niskoobcigzonego osadu czynnego. Stuzy do oczyszczania sciekéw bytowo —
gospodarczych ze wszystkich zrodet zanieczyszczenia organicznego (kuchni,
tazienek, WC, itp.).
Jako$¢ wody na odptywie z oczyszczalni spetnia wymagania higieniczne oraz
wodno — gospodarcze. W celu zapewnienia wymaganej jakosci oczyszczonych
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wod nalezy oczyszczalnie odpowiednio uzytkowaé, obstugiwa¢ oraz
przestrzega¢ okreslonych parametrow technicznych i technologicznych
urzgdzenia. Projektowana przepompownia sciekdéw jest urzgdzeniem majgcym
za zadanie przettoczenie doptywajgcych Sciekdbw do osadnika gnilnego.
Elementy oczyszczalni sciekéw (przepompownia) nalezy zasilic w energie
elektryczng. Urzgdzenia oczyszczalni posiadajg zamknietg obudowe, ktéra
zapobiega ewentualnym wypadkom. Proces w oczyszczalni prowadzony jest w

sposbb gwarantujgcy jej bezzapachowa prace.

. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu inwestycji - 698,00 m2 (100,00%)
Pow. zabudowy - 202,83 m2 (29,06%)
Powierzchnia utwardzen projektowanych - 216,79 m2 (31,06%)
Powierzchnia biologicznie czynna - 278,38 m2 (39,88%)

. Informacije i dane:

a) Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowania terenu
wynikajgce z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu:

Dla przedmiotowego terenu wydana zostata decyzja znak Rrg.6730.82.2021 o
warunkach zabudowy z dnia 11.06.2021r.:

- Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni
terenu objetego wnioskiem — max 37,0% - projektowany wskaznik wielkosci
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objetego
opracowaniem wynosi 29,06%;

- Wspdiczynnik powierzchni biologicznie czynnej obszaru objetego liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji — nie ustalono;

- Nieprzekraczalna linia zabudowy — bez zmian;

- Szerokos¢ elewacji frontowej — max 30,0m — projektowana szerokos¢
elewaciji frontowej wynosi 20,65 m;

- Wysoko$¢ goérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki
mierzona od $redniego poziomu terenu przed gtdbwnym wejsciem do
budynku — max 5,8m — projektowana wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji
frontowej do okapu 5,43m:;

- Geometria dachu:



- kat nachylenia — do 45° — projektowany kat nachylenia potaci dachowych
wynosi 15°;

- wysokosc¢ gtéwnej kalenicy — max 8,0m — projektowana wysokos$c¢ kalenicy
wynosi 7,50m;

- uktad potaci dachowych gtéwnej bryty budynku — dach jednospadowy,
dwuspadowy lub wielospadowy — projektowany uktad potaci dachowych
gtéwnej bryty budynku dwuspadowy;

- kierunek gtéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki —
prostopadty, réwnolegty lub inny — projektowany kierunek gtéwnej kalenicy
dachu w stosunku do frontu dziatki pod kgtem 22°;

b) Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw
oraz doébr kultury wspotczesnej
Przedmiotowa dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej.

c) Dziatka nie znajduje sie w granicach terenéw gérniczych. Nie ma wptywu na
teren eksploatacja goérnicza.

d) Planowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko. Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze
Natura 2000. Inwestycja potozona jest poza zasiegiem obszaréw chronionych
na podstawie przepiséw o ochronie przyrody i przepisbw o ochronie gruntow
rolnych i lesnych. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow oraz otoczenia.

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

6.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokosc i liczba kondygnaciji
Parametry podstawowe budynku :

-powierzchnia zabudowy  202.83 m?

- powierzchnia uzytkowa 168,34 m?

a)powierzchnia garazu 71,34 m?

b)powierzchnia sali ogdinej z zapleczem 97,00 m?

- kubatura 1048.51 m3

- wysokos¢ do kalenicy 48717,50m

llos¢ kondygnaciji nadziemnych : 1, podziemnych : 0 . Budynek niski N
6.2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposoéb uzytkowania

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL llI.



6.3.

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i  stopnien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek jednokondygnacyjny zakwalifikowany do kategorii ZL Il nalezy wykona¢
w D klasie odpornosci ogniowej .

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w
zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w

ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

odpornosci

pozarowe;j

budynku
gtéwna konstrukcja strop" | $ciana Sciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna®): 2 wewnetrzna? | dachud®
nosna

"D" R 30 (-) REI30 | E | 30(0-i) (-) (-)

6.4.

6.5.

Oznaczenia w tabeli:

R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg
dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementdéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Elementy budynku zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami powinny byé
nierozprzestrzeniajgce ognia

Wystepowanie materiatbw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem (brak materiatow
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym).

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne

-3,90 m ( naroznik projektowanego budynku ) od granicy dz nr ew. 96/6 ( dziatka
Br RIVa),

-3,00 m od granicy dz nr ew. 96/6 ( dziatka LslV ),

-10,02 m od budynku gospodarczego o konstrukcji niepalnej zlokalizowanego na
dz nrew. 96/6 ( dziatka Br RIVa).




Sciana budynku OSP w zblizeniu ponizej 4,00 m od granicy dz nr ew. 96/6 zostata
zaprojektowana jako Sciana oddzielenia pozarowego w klasie odpornosci ogniowej
REI 60 .
Lokalizacja powyzsza jest niezgodna z uregulowaniami rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r ,
poz. 1065): § 271 ust. 8. Najmniejszg odlegtos¢ budynkdéw ZL, PM, IN od granicy
(konturu) lasu, rozumianego jako grunt lesny (Ls) okreslony na mapie ewidencyjne;j
lub teren przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
jako lesny, nalezy przyjmowac, przyjmuje sie jako odlegtosé scian tych budynkow
od sciany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniajgcym ogien.
Dziatka o nr. ew 96/6 to dziatka lesSna ktéra nie jest objeta zgodg na zmiane
przeznaczenia na cele nielesne uzyskang przy sporzadzaniu miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego, w zwigzku z powyzszym nie znajdujg
zastosowania wymagania wynikajgce z § 271 ust. 8 a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r ,
poz. 1065), a wymagana odlegtos¢ od granicy dziatki lesnej powinna wynosi¢ 12
m zgodnie z wymaganiami § 271 ust.8 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie” (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r , poz. 1065). Taka
lokalizacja projektowanego budynku jest spowodowana rozmiarami dziatki dz. nr
ew. 96/5 i planowang zabudowg na tej dziatce, ktdéra nie pozwala na lokalizacje
projektowanego budynku w wymaganej odlegtosci od granicy dziatki lesnej.
6.6.Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych,
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach
stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzgcych do nich dojsciach.
Wymagana ilos¢ wody do celdéw przeciwpozarowych dla budynkéw uzytecznosci
publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz innych obiektéw budowlanych o takim
przeznaczeniu, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 10 dm3/s

tacznie z jednego hydrantu o S$rednicy 80 mm. Hydranty zewnetrzne



przeciwpozarowe rozmieszcza sie wzdtuz drog i ulic oraz przy ich skrzyzowaniach,
przy zachowaniu odlegtosci:

1) miedzy hydrantami — do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15 m;

3) od chronionego obiektu budowlanego — do 75 m;

4) od sciany budynku — co najmniej 5 m.

Woda do zewnetrznego gaszenia zostanie zapewniona z istniejgcego hydrantu,
hydrant zlokalizowany w odlegtosci do 75 m od projektowanego budynku.

Droga pozarowa nie jest wymagana

6.7.Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

7.

zastosowanych na podstawie zgody, o ktdérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu.

Nie dotyczy.

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiekitu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy
Informacija o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania budynku wyznaczony na projekcie zagospodarowania dziatki
(rys. nr Z-01) po 4,00 m z uwagi na otwory okienne lub drzwiowe oraz po 3,00 m z
uwagi na brak otwordéw okiennych i drzwiowych. Obszar oddziatywania miesci sie
na przedmiotowej dziatce Inwestora. Obszar oddziatywania nie wyklucza zabudowy
na dziatkach sgsiednich. (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami - § 12).

Odlegtos¢ do najblizszego istniejgcego  budynku z  pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi na dziatce sasiedniej wynosi ok. 46,25 m na dz. nr
ewid. 78/2 — projektowany budynek nie przestania i nie zacienia istniejgcego
budynku, oraz nie nastepuje i nie nastgpi w przypadku hipotetycznej zabudowy
wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy. (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn.
zmianami - § 13, 60).lokalizacji zabudowy. (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami
- § 13, 60).

Przepisy odnosnie projektowanego budynku wzgledem istniejgcego budynku sg
zachowane. W przypadku hipotetycznej zabudowy na dziatkach sasiednich
odlegtos¢ miedzy obiektami bedzie spetniata obowigzujgce przepisy z uwagi na

bezpieczenstwo pozarowe. Z analizy wynika, ze na dziatkach sgsiednich nie
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wystepuje wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy. (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pdzn. zmianami - § 271).

9. Podstawa opracowania

a) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg
urzadzen;

b) Decyzja o warunkach zabudowy =z dnia 11.06.2021 roku, znak:
Rrg.6730.82.2021 wydana przez Wéjta Gminy Zambrow.

c) Uzgodnienie z Inwestorem;

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami).

e) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r. ,w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U. 2020 poz. 1609 z

pbzniejszymi zmianami).
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mgr inz. arch. Sylwester Bartyzel
spec. architektoniczna bez ograniczen
nr upr. 32/LOOKK/2016

mgr inz. arch. Agnieszka Chylak-Pakowska
spec. architektoniczna bez ograniczen
nr upr. 136/00/WL

ARCHITEKTURA

inz. Leszek Budkiewicz
spec konstrukcyjno-budowlana bez ograniczen
nr upr. UAN.IV-10220/23/82

mgr inz. Marek Trebarczyk
spec. Konstrukcyjno — budowlana bez ograniczen
nr upr. LOD/0620/POOK/06

KONSTRUKCJA

mgr inz. Agnieszka Kowalik
spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr upr. LOD/2731/PWBS/15

mgr Stanistaw Kotodziejczyk
spec. instalacyjna ogr.
nr upr. BP.IV-10220/41/80

INSTALACJE WOD.-
KAN., CO., GAZ

mgr inz. Jarostaw Zarebski
spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen
nr upr. LOD/0940/POOE/08

inz. Piotr Wysocki
spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen
nr upr. OPL/0178/POOE/05

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

Opoczno, 06 sierpien 2021r.
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