Przyktadowe rozwigzanie cieptego
montazu okien

Profile nalezy przyklei¢ do $ciany na catej dlugosci za pomocg kleju i przykrecic uzywajac wkretow z ptaskim tbem
wkretoéw z ptaskim tbem. Dhugosc wkretow zalezy od minimalnej glebokosci montazu.

Odstepy mocowan
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Punkt mocowania

<B mocowanie oscieznicy za pomocg wkretu montazowego 7,5 m

4  mocowanie o$cieznicy za pomocg wkretu montazowego z ptaskim tbem 7,5 mm
Obydwa wkrety montazowe nalezy wkrecic w jednej ptaszczyznie (£50 mm)

A - rozstaw wkretow
okno PVC maks 700 mm

okno drewniane, drewniano-aluminiowe i aluminiowe maks. 800mm

Ponizsze opcje sa zalezne od wagi elementu i profilu:
Opcja 1

waga elementu < 96 kg )
sifa nacisku na punkt mocowania < 0,47 kN

®

L

Opcja 3

2 dodatkowe 1!zlugkztézgnlq(ocowania

waga elemen

sifa nacisku na punkt mocowania < 1,41 kN

E- odleglos¢ od wewnetrznego naroznika
odlegto$¢ od wewn. naroznika ramu\y i w przypadku stupa i rygli

Opcja 2
1 dodatkowy
waga elemen

od wewngtrznej strony profilu 100 do 150 mm

Punkt mocowania
u<192 kg

sifa nacisku na punkt mocowania < 0,94 kN
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Niniejsza dokumentacja, ani zadna jej cze$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomoca " elektronicznych, i ch, kopiuj h, nagrywajacych i innych bez
pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: Zespdt Projektowy

BIURO PROJEKTOWE:

A PR JUMAT BIURO PROJEKTOWE
| UMAI

26-300 OPOCZNO UL.LIPOWA 12,
TEL. 607-603-279

Obiekt: Budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej - projekt techniczno - wykonawczy

ooy jedn. ew. 201405_2 Zambréw, obr. 0005 Chorzele

dz. nr ew. 96/5

imie i nazwisko data nrupr. podpis

— Spec. konstr-bud.
Projektant mgr inz. Marek Trebarczyk N bez ogr.
sierpien  fipr.LODI0G20/POOKI

2021r.

skala nrrys.

Przyktadowe rozwigzanie cieptego montazu - D-03




