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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany oczyszczalni $ciekéw dla budynku
ochotniczej strazy pozarnej w miejscowosci Chorzele.
Opracowanie obejmuje zbidr informacji opisowych 1 graficznych dotyczacych planowanej

inwestycji oraz sposob oczyszczania Sciekdw i odprowadzenie do gruntu przez studni¢ chtonna.

2. OPIS ROZWIAZANIA

Oczyszczalnia $ciekéw jest oczyszczalnig mechaniczno-biologiczng, ktéra pracuje w

technologii niskoobcigzonego osadu czynnego.

2.1. TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Oczyszczalnie SciekOw sg przeznaczone do oczyszczania $ciekOw. Sg to oczyszczalnie
mechaniczno-biologiczne i stuzg do oczyszczania Sciekéw bytowo-gospodarczych ze
wszystkich zrédet zanieczyszczenia organicznego (kuchni, fazienek, WC, itp.). Oczyszczalnie
zostaly zaprojektowane zgodnie z normami i przepisami obowigzujagcymi w Unii Europejskiej
(EN 12566 — 3). Charakteryzuje si¢ wysoka odpornoscig na dziatanie srodowiska oraz dluga
zywotnos$cig. Oczyszczalnia umozliwia nowoczesng oraz wygodng likwidacje Sciekow.
Oczyszczalnia pracuje niezawodnie takze w przypadku czasowo wstrzymywanego doptywu
sciekow, a takze w okresie zimowym. Jako$¢ wody na odptywie z oczyszczalni spetnia
wymagania higieniczne oraz wodno-gospodarcze. W celu zapewnienia wymaganej jakosci
oczyszczonych wod nalezy oczyszczalni¢ odpowiednio uzytkowaé, obslugiwaé oraz
przestrzega¢ okre$lonych parametréw technicznych 1 technologicznych urzadzenia.
Oczyszczone $cieki mozna spuszcza¢ bezposrednio do cieku wodnego. W przypadku, gdy nie
ma do dyspozycji wéd powierzchniowych $cieki po oczyszczeniu mozna odprowadza¢ do

gruntu przez obiekt zapewniajacy wsigkanie np. studnia chlonna.

2.2. WENTYLACJA OSADNIKA GNILNEGO
Procesy fermentacji beztlenowej zachodzace wewnatrz osadnika sa zrédlem gazéw
takich jak: siarkowodor, metan, dwutlenek wegla, ktére muszg by odprowadzane z przestrzeni

powietrznej zawartej pomigdzy poziomem ciekdw, a sklepieniem osadnika. Wystarczajagcym
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rozwigzaniem jest komin odpowietrzajacy domowe urzadzenia sanitarne, pod warunkiem, ze
jest on wyprowadzony ponad dach budynku. W przypadku gdy nie ma wykonanego
odpowietrzenia domowych urzadzen sanitarnych nalezy wyprowadzi¢ instalacji wentylacyjna

ponad dach budynku (minimum 60 cm powyzej krawedzi najwyzszego okna).

e 450
P 02 ’ <
05 S ﬁ | |
= o \\\ & L i
= o N e o7 —
ej_,,/:;\ T N e i R E :
— Y D R N AN = HDT o1
/! S e == s , SOy
‘// ‘ M= L 1 ol / et
Q /1] K ‘ | E|E RN
& IR — 4—‘ W e ea g s \
& I — — ‘ — ae T
L v | | e > / \
| \ o) [ \
= [

1200 V-
1645 V=3.0 m3
1135 V=2.
1577 V-
1750 V-

‘ 1840 ‘ 1340

2.3.  PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SUROWYCH
Przepompownia $ciekéw surowych jest urzadzeniem majacym za zadanie przettoczenie

doptywajacych sciekéw do osadnika. Do przepompowni doprowadzi¢ przewody wentylacyjne.

24. PODLACZENIE ELEKTRYCZNE

Wizelkie prace w zakresie instalacji elektrycznej 230V nalezy powierzy¢ osobie do tego
uprawnionej. Elementy oczyszczalni §ciekéw nalezy zasili¢ w energi¢ elektryczng pradem
jednofazowym 230V. Kable do urzadzen (przepompownia) zaleca si¢ prowadzi¢ w osobnych
wykopach i dodatkowo oznaczy¢ tasmag ostrzegawcza potozong min. 20cm powyzej kabla.
Miejsce wilaczenia w instalacje elektryczng wewnetrzng nalezy kazdorazowo ustala¢ z
wlascicielem posesji. Zabezpieczenia szafki elektrycznej oraz podiaczenia wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami prawnymi, kazde z urzadzen elektrycznych bedacych
na wyposazeniu oczyszczalni posiada¢ powinno zabezpieczenie pragdowe, a caly system

zabezpieczony dodatkowo mechanizmem réznicowopragdowym.

2.5. STUDNIA CHLONNA
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Gorna warstwa filtracyjna studni chtonnej o wysokosci co najmniej 1,0 m powinna by¢
wykonana z kamienia plukanego o granulacji 16 - 32 mm. Studnia chtonna wykonana z
tworzywa sztucznego jako monolit @1000 z pokrywa @600. Wokét studni w poszerzonym
wykopie nalezy wykona¢ przedtuzong warstwe filtracyjng dla ztagodzenia wyptywu Sciekow
oczyszczonych odprowadzanych do gruntu. Warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczy¢ poprzez
przykrycie jej geowidkninag. W miejscu zrzutu wody ulozy¢ ptyte chodnikowa 30x30cm

grubosci Scm

1 — OCZYSZCZALNIA
2 — STUDNIA CHLONNA

3- NADSTAWKA (OPCJONALNIE)
4 — WARSTWA ROZSACZAJACA
5 - WENTYLACJA NISKA

6 - GEOWLOKNINA

2.6. MOZLIWOSCI PROCESU OCZYSZCZANIA
W celu bezawaryjnego dziatania oczyszczalni nalezy zapobiega¢ dostawaniu si¢ do niej
substancje, ktére nie sg charakterystyczne dla sciekdw bytowo-gospodarczych.
Do takich substancji nalezg np.:
V' substancje nierozktadalne mechanicznie ani biologicznie (tekstylia, plastiki, drewno,
kosci, pieluchy, folie, opakowania, rgczniki papierowe, papier impregnowany, papier
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gazetowy 1 biurowy, podpaski, trudno rozktadalne chusteczki nawilzane oraz inne
trudno rozktadalne odpady)

v" skoncentrowane odpady biologiczne (pozostato$ci jedzenia, odpady z rozdrabniaczy
itp.)

v’ silne $rodki dezynfekcyjne i antybakteryjne oraz ich koncentraty (Domestos, Kret itp. -
korzysta¢ wylacznie w wyjatkowych przypadkach, zawsze rozrzedzone, by nie dopusci¢ do
masowego wymierania bakterii czyszczacych)

v' $rodki czyszczace na bazie chloranu sodu, ktéry spowalnia aktywno$¢ osadu

v’ tluszcze i oleje (ktore blokuja dostep tlenu do mikroorganizméw w reaktorze
1 w ten sposob powodujg rozktad osadu czynnego)

v wieksze iloéci mato zanieczyszczonej wody (baseny, beczki, woda chtodzgca, woda
deszczowa itp.)

v’ inne substancje o charakterze przemystowym — rozpuszczalniki organiczne, roztwory
regeneracyjne z domowych stacji zmigkczania wody, farby, lakiery, rozcienczalniki,

kwasy, tugi, substancje toksyczne itp. (moze doj$¢ do zniszczenia osadu czynnego).

3. UZYTKOWANIE, OBSEUGA I KONSERWACJA OCZYSZCZALNI

Podstawa procesu czyszczenia jest wytworzenie odpowiednich kultur bakterii (osadu
czynnego) 1 osiggnigcie odpowiednich warunkéw w celu utrzymania osadu czynnego

W procesie czyszczenia (ustawienie oczyszczalni).

Do oczyszczalni nie nalezy odprowadzac¢ sciekéw hodowlanych oraz wéd deszczowych!

4. INFORMACJE OGOLNE

Wiasciciel oczyszczalni odpowiada za jako$¢ wypuszczanych oczyszczonych Sciekow.
Obstuga urzadzenia moze by¢ wykonywana przez przeszkolong osobg. Podczas uzytkowania,
obstugi i konserwacji oczyszczalni nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw. Jesli
uzytkownik nie bedzie przestrzegat regulaminu uzytkowania moze dojs¢ do przekraczania

parametréw wejsciowych oczyszczonych sciekow.

S. OSAD CZYNNY

Podstawe osadu czynnego wytwarza si¢ przy uruchomieniu oczyszczalni na bazie
zaszczepionego substratu lub przez stopniowe zwigkszanie obcigzenia. Tylko osad o
odpowiednich wilasciwosciach moze postuzy¢ do prawidlowego zaszczepienia oczyszczalni,

przyspieszenia procesu stopniowego obcigzania oraz stabilizacji procesOw czyszczenia.
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Mikroorganizmy w osadzie czynnym rozwijajg si¢, zmieniaja i przystosowuja do zmiennych
warunkow. W ciggu kilku dni oczyszczalnia zacznie pracowac biologicznie. Osad stopniowo
adaptuje si¢ 1 wypracowuje. Wytwarzanie mikroorganizméw to proces ztozony.
Mikroorganizmy rozwijajg si¢ stopniowo od prostszych z nizszymi mozliwos$ciami
czyszczenia, po bardziej zlozone z wyzszymi mozliwosciami czyszczenia. Wytworzenie i
istnienie odpowiednich organizméw bezposrednio zalezy od prawidlowego ustawienia
oczyszczalni, parametrow zewnetrznych, ktoére dzialaja na oczyszczalnie 1 od réwnowagi
miedzy nimi. Prawidlowy osad czynny zwykle ma kolor jasnobragzowy, badz ciemnobrazowy i
sktada si¢ z matych czasteczek o wielkosci kilku milimetrow. Czasteczki osadu swoja
konsystencja przypominaja zawiesing z soku. Ilos¢ osadu czynnego powinna wynosi¢ 300-700

mg/l (po wypracowaniu).

6. PODSTAWOWE USTAWIENIA OCZYSZCZALNI

Dzig¢ki ustawieniom oczyszczalni optymalizujemy procesy technologiczne przebiegajace
w oczyszczalni i w ten spos6b stwarzamy warunki do zaistnienia odpowiedniego osadu
czynnego w oczyszczalni. Kazda oczyszczalnia jest ustawiona fabrycznie. Ustawienia jednak
nalezy skontrolowa¢ przed zaszczepieniem i odnowi¢ (odnawia¢) bezposrednio podczas
uzytkowania oczyszczalni. Wstepne parametry procesu czyszczenia (ilo$¢, zanieczyszczenie,
sktad doprowadzanych $ciekdéw, temperatura wody i otoczenia, ilo$¢ 1 wtasciwosci osadu
czynnego itp.) ciggle si¢ zmieniajg. Z tego powodu ustawienia oczyszczalni (recyrkulacja
zewngtrzna i wewnetrzna, intensywnos¢ napowietrzania, czas pracy kompresora, dawkowanie

biopreparatu itp.) nalezy kontrolowac i korygowac.

7. STOSOWANE ODLEGLOSCI OD ELEMENTOW ZABUDOWY
(ZAGOSPODAROWANIA TERENU)

ELEMENT ODLEGLOSC OD:
ZABUDOWY
BIOLOGICZNE] SYSTEMU
OCZYSZCZALNI SCIEKOW | ROZSACZAJACEGO
GRANICA POSESIJI 2 METRY 2 METRY
LUB DROGA
STUDNIA (UJECIE 15 METROW 30 METROW
WODY)
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DRZEWA I KRZEWY - 3 METRY

8. WPLYW OCZYSZCZALNI NA OTOCZENIE I STREFA OCHRONY
SANITARNEJ

Urzadzenia oczyszczalni posiadajg zamknietg obudowe, ktéra zapobiega ewentualnym
wypadkom. Proces w oczyszczalni prowadzony jest w sposOb gwarantujacy jej bezzapachowa
prace, nie wystepuje w tym przypadku problem rozprzestrzeniania si¢ szkodliwych aerozoli.
W przypadku instalacji wentylacyjnej wymusza ona naturalny ruch powietrza dzigki réznicy
pomiedzy wlotem, a wylotem. Srednica otworéw wentylacyjnych powinna mie¢ minimalnie

110 mm.

9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Realizacja zamierzenia budowlanego obejmuje prace zwigzane z wykonaniem instalacji
sanitarnych w zakresie:
- instalacja przydomowej oczyszczalni SciekOw
Informacje dotyczgcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano zgodnie Z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. u. Nr 120 poz.
1126 - §2.1).

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACIT ROBOT

— upadek z wysokosci — prace montazowe przewodoéw instalacji p.poz. oraz prace
montazowe na dachu projektowanego budynku

— uszkodzenia ciala podczas prac instalacyjno — montazowych (skaleczenia, odrapania itp.)

— potracenie pracownika przez samochdd przy robotach prowadzonych w ciggach jezdnych

— przebywanie w poblizu i praca sprz¢tem zmechanizowanym typu spychacz, koparka,
wibrator, mtoty pneumatyczne

— porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych
pradem elektrycznym
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SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

— Nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego
o terminie przystgpieniem do robot w poblizu tego uzbrojenia.

— W miejscach skrzyzowan z tym uzbrojeniem roboty prowadzi¢ recznie.

— Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng.

— Uzywa¢ narzedzi i urzadzen z atestami 1 w dobrym stanie technicznym.

— Przy porazeniu pradem postgpowaé zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad
postepowania przy ratowaniu 0sOb porazonych pradem elektrycznym, w kazdym
przypadku wezwac lekarza.

— Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

— Na budowie powinna si¢ znajdowac przenosna apteczka.

— Na budowie powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, posterunku Policji.

— Budowe wyposazy¢ w telefon komorkowy, umieszczony w pomieszczeniu socjalnym.

— Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

— Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w oparciu o niniejszg ,,Informacj¢” i Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — Dz. Ustaw Nr 120, poz. 112.

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY PRZEPROWADZIC SZKOLENIA

— szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegllnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego
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spec. instalacyjno — inzynieryjna w zakresie instalacji spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
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