Sposob klejenia ptyt izolacji termicznej
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% X100 % /40 % | dopodioza
P - powierzchnia ptyty termoizolacyjnej przylegajgca do sciany

UWAGI:

Do klejenia izolacji termicznej uzywa sie fabrycznie przygotowanych dyspersyjnych mas klejowych
w przypadku podtozy nienasigkliwych i drewnopochodnych, lub zapraw klejowych do zmieszania z
woda na budowie w przypadku typowych podtozy budowlanych. Zaprawe klejowa nalezy
przygotowywa¢ wedtug zalecen producenta (instrukcje i karty techniczne) réwniez w przypadku
fabrycznie przygotowanych klejow dyspersyjnych, ktére wymagaja zmieszania z cementem celem
przygotowania wtasciwej zaprawy klejowej. Klej nalezy nanosic na piyty izolacyjne wedtug tzw.
metody obwodowo-punktowej. Na ptyte nanosit takq ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajac odchytki
réwnosci podioza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewni¢ minimum 40%
efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza (przy wigkszych nierownosciach nalezy
stosowaé zréznicowanie grubosci izolacji). Po obwodzie ptyty wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢
okoto 5 cm szeroko$ci pasmo zaprawy i dodatkowo w Srodku ptyty natozy¢ minimum 3 placki
zaprawy wielkoci dtoni. Na réwnych podfozach mozna naktada¢ zaprawe na ptyte termoizolacyjng,
cafopowierzchniowo przy uzyciu pacy zebatej (ok. 10 mm).

Niniejsza dokumentacja, ani zadna jej cze$¢ nie moze by¢ powielana ani rozpowszechniana za
pomoca " elektro i h, i ch, kopiuj h, nagrywajacych i innych bez
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