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Opis ogélny przedmiotu zamowienia

Celem zamawiajgcego jest zwigkszenie bezpieczenstwa komunikacji poprzez dokonywanie

biezacych remontéw nawierzchni oraz elementéw ulic i chodnikéw zlokalizowanych w obrebie
miasta Jelenia Gora.

Opis robot

1. Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowa gr. warstwy Scm z
frezowaniem/wycinaniem

2. Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowg
z frezowaniem/wycinaniem - dodatek za dalszy 1cm grubos$ci warstwy

3. Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa bez
frezowania/wycinania bez wzgledu na grubosé¢

4. Naprawa nawierzchni jezdni na calej szeroko$ci — ulozenia za pomocg rozkladarki mas
bitumicznych grubos¢ 5 cm

5. Naprawa nawierzchni chodnikow na catej szerokosci — utozenie nawierzchni bitumicznej gr
Scm.

6. Naprawa nawierzchni bitumicznej jezdni i chodnikéw mieszankg mineralno-asfaltowa na zimno
lub z recyklera

7. Naprawa nawierzchni bitumicznej jezdni i chodnikéw mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno
lub z recyklera z wycinaniem

8. Frezowanie nawierzchni i garbow na nawierzchni z betonu asfaltowego (bez wzgledu na
grubos¢)

9. Remont czgstkowy nawierzchni jezdni i chodnikow z kostki betonowej (kostka nowa)

10. Remont czastkowy nawierzchni jezdni i chodnikow z kostki betonowej (kostka z rozbiorki)

11. Remont czastkowy nawierzchni jezdni i chodnikéw z kostki kamiennej (kostka nowa)

12. Remont czastkowy nawierzchni jezdni i chodnikéw z kostki kamiennej (kostka z rozbiorki)

13. Naprawa nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na catej szerokosci chodnika
(kostka nowa)

14. Wykonanie/naprawa/odtworzenie podbudowy/nawierzchni thuczniowej

15. Wykonanie nawierzchni thuczniowej gr 7cm z zamialowaniem lcm

16. Scinanie poboczy z nadmiaru ziemi (bez wzgledu na grubo$¢ warstwy) wraz z wywozem na
wysypisko

17. Odtworzenie rowow z wyprofilowaniem skarp i dna rowu z wywozem urobku na sktadowisko
Wykonawcy

18. Uszczelnianie pgknig¢ w nawierzchni bitumicznej

19. Ustawienie kraweznika betonowego 15x30 wraz z wykonaniem tawy betonowej (kraweznik
nowy)

20. Przestawienie kraweznika betonowego/kamiennego wraz z wykonaniem tawy betonowej
(kraweznik z demontazu)

21. Wymiana krawe¢znika betonowego wraz z wykonaniem fawy betonowej (kraweznik nowy)

22. Ustawienie obrzeza betonowego wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej 1:4
(obrzeze nowe)

23. Regulacja pionowa wlazu studni rewizyjnej z wymiang wtazu na nowy klasy D400 ryglowany,
z wypelieniem betonowym

24. Regulacja pionowa wlazu studni rewizyjnej bez wymiany wlazu na nowy

25. Regulacja pionowa wpustu ulicznego z wymiang wpustu na nowy klasy D400, ryglowany, wyk.
z zeliwa szarego.

26. Regulacja pionowa wpustow ulicznych bez wymiany wpustu na nowy



27. Wykonanie studzienki $ciekowej

28. Zabezpieczenie i 0znakowanie miejsc niebezpiecznych

29. Oczyszczenie studzienek Sciekowych 1 przykanalikow (w przypadku wystgpienia takiej
koniecznos$ci przy regulacji wpustow).

30. Wykonanie poboczy z kostki kamiennej nieregularnej na podbudowie betonowej

31. Wywoéz gruntu z wykopow, korytowania itp. na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami
sktadowania

Wykonanie robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu na budowe,

- wykonanie naprawy zgodnie obowiazujacymi przepisami i SST,
- pomiary i badania laboratoryjne,

- wywoz gruzu, odpadéw i uporzadkowanie terenu,

- odtransportowanie sprzetu z placu budowy.

Wszystkie roboty mnalezy wykonywa¢ zgodnie =z zalagczonymi Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania I Odbioru Robot (SSTWIOR).

Z uwagi na wykonywanie robot remontowych na istniejacych ciaggach komunikacyjnych, nie
wyklucza si¢ wystgpienia koniecznosci realizacji robdt nieprzewidzianych w niniejszym
opracowaniu. Prace takie, po ustaleniach z tutejszym zarzadca drogi nalezy wykonywaé w oparciu o
Ogolne Specyfikacje Wykonania I Odbioru Robot (OST).



