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1. Podstawa opracowania.

1.1 Zlecenie Inwestora.

1.2 Program Inwestora.

1.3 Mapa do celéw projektowych.

1.4 Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak RBRiIGK.6733.2.2021.LK z dnia
04.03.2021r.

1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami.
2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku przedszkola z przeznaczeniem na ztobek
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przewidzianej do realizacji na dziatkach o numerach
ewidencyjnych 247, 248/3 i 248/4, potozonych w miejscowosci Kruszyn (obreb 0012) w gminie
Wioctawek.

Obiekt zaliczany jest do IX kategorii obiektéw budowlanych.

Istniejgcy budynek przedszkola jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Rozbudowa o czes¢
przeznaczong na ztobek bedzie réwniez jednokondygnacyjna bez podpiwniczenia.

Czes¢ z przeznaczeniem na zlobek, zbudowana bedzie w technologii tradycyjnej murowanej i przykryta

stropodachem ptaskim.
3. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

Na dziatkach objetych opracowaniem znajdujg sie: budynek przedszkola (dz. nr 247), budynek poczty
(dz.nr 284/4) oraz budynek Gminnego Osrodka Kultury z remizg Ochotniczej Strazy Pozarnej (dz.nr
284/3). W czesci pétnocnej dz. nr 247, znajduje sie plac zabaw, ktéry nalezy zdemontowac i przekazac
Inwestorowi do dalszego zagospodarowania.

Budynek istniejgcego przedszkola, ktéry zostanie rozbudowany, oddalony jest od granicy na pétnocy z
dz. nr 246/2 o okoto 21,5m, od wschodu od granicy z dz. nr 249/11 o okoto 11,0m, od strony potudniowej
od granicy z dz. nr 248/3 i 248/4 o 4,0m oraz od strony zachodniej od granicy z dz. nr 115 o 6,5m.
Istniejgcy budynek przedszkola objety projektem rozbudowy oddalony jest od budynkéw na sgsiednich
dziatkach od strony pétnocnej o okoto 24,0m, od strony wschodniej o okoto 28,0m, od strony potudniowe;j
0 5,0m i od strony zachodniej o okoto 33,0m.

Dziatka jest uzbrojona w infrastrukture techniczng, potrzebng do funkcjonowania obiektu
przedszkolnego. Posiada przytacze wody pitnej, kanalizacji sanitarnej oraz energii elektrycznej.
Zasilanie w ciepto realizowane jest za pomocg gazu LPG z butli nadziemnej zlokalizowanej na dz. nr
247,

Na terenie dziatki nr 248/3, przy budynku Gminnego Osrodka Kultury, znajduje sie 10 miejsc
parkingowych.

Teren dziatki 247, na ktérym zlokalizowana bedzie rozbudowa przedszkola, jest stosunkowo réwny, od
strony wschodniej, potudniowej i pétnocnej porosniety trawg i krzewami. Od strony zachodniej znajdujg

sie ciggi piesze prowadzgce do wejscia do przedszkola oraz wzdtuz elewacji frontowej. Dziatka 248/3
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od strony zachodniej jest utwardzona kostkg betonowa. Strona wschodnia stanowi teren zielony za
budynkiem porosniety trawg oraz drzewami w granicy z dz.nr 249/3 i 249/10. Dziatka nr 248/4, poza
budynkiem, jest w catosci utwardzona.

Rzedne terenu na dz.nr 247, w najblizszym sgsiedztwie projektowanej rozbudowy, wystepujg w
granicach 88.27 m.n.p.m.

W poblizu projektowanej rozbudowy przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego
napiecia. Zgodnie z zapisem w normie PN-E-05100-1 Punkt 16. podpunkt 16.3.2 wymagana odlegtos¢
pozioma przewodu linii napowietrznej od tatwo dostepnej czesci budynku wynosi 1,5m. Odlegto$¢ 2,6m

projektowanej czesci budynku od istniejgcej linii spetnia wymogi wyzej przywotanej normy.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego na dz. nr 247 budynku przedszkola, o czes¢ z przeznaczeniem
na ztobek. Rozbudowa o wymiarach 32,76 x 20,48m oddalona bedzie, od strony pdinocnej od granicy
z dz. nr 246/2 o 3,2m, od strony wschodniej od dz, nr 249/11 o 4,0m i od strony zachodniej od granicy
z dz. nr 115 0 6,5m. Scianami potudniowymi rozbudowa przylega do budynku istniejgcego przedszkola.
Planowana rozbudowa oddalona bedzie od sagsiednich budynkéw od strony pétnocnej o okoto 6,4m, od
strony wschodniej okoto 19,0m, od strony zachodniej o okoto 29,0m. Od strony potudniowej, rozbudowa
przylega¢ bedzie do istniejgcego budynku. Zamierzenie budowlane pokazano na rysunku projektu
zagospodarowania terenu.

Projektowana cze$¢ o funkcji zlobka posadowiona bedzie bezposrednio w gruncie na fawach
fundamentowych. Rozbudowe projektuje sie dla 40 dzieci ponizej 3 roku zycia. Gidwne wejscie do
czesci z oddziatem Ziobka, zlokalizowane bedzie od strony zachodniej. Dodatkowo do ziobka
zaprojektowano wejscie techniczne, zlokalizowane od strony pétnocnej oraz wejscia do poszczegdlnych
sal dla dzieci, zlokalizowane we wschodniej elewacji oddziatu ztobka.

Na terenach zielonych dz.nr 247, nalezy zamontowa¢ urzgdzenia zabawowe i edukacyjne, takie jak
przenosne altanki i &cianki funkcyjne, wykorzystywane przez dzieci z istniejgcego przedszkola i

projektowanego ztobka.
4.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

Zapotrzebowanie w wode — istniejgce przytagcze.

Zapotrzebowanie w energie elektryczng — istniejgce przytacze, do przebudowy wg projektu
technicznego.

Zapotrzebowanie w energie cieplng — kottfownia wtasna gazowa ze zbiornikiem LPG, do przebudowy
wg projektu technicznego.

Odpady state gromadzone bedg w pomieszczeniu przeznaczonym na pojemniki na odpady state,
zlokalizowanym w pétnocnej czesci budynku.

Odprowadzenie wod deszczowych jako wody opadowe czyste, powierzchniowo na teren dz. nr 247.
4.2. Sposéb odprowadzenia lub oczyszczania sciekéw:

Odprowadzenie sciekéw — istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej do sieci gminne;.
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4.3. Uklad komunikacyjny:

Na dziatce projektuje sie dojscia jako utwardzenia z kostki betonowej prefabrykowanej. Szczegétowo
przedstawiono je w projekcie technicznym.

Projektowane zamierzenie korzysta¢ bedzie z istniejgcych miejsc postojowych zlokalizowanych na dz.
nr 248/3 przy budynku Gminnego Osrodka Kultury.

4.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej:

Dostep do drogi publicznej bezposredni, dziatka zamierzenia budowlanego przylegta od strony
zachodniej do drogi powiatowej nr 2909C, dz. nr 115, ul. Szkolna.

4.5. Parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu:

Instalacja wody pitnej do przebudowy wg projektu technicznego. Istniejgce przytgcze pozostaje bez
zmian.

Przytgcze pradu — istniejgce do przebudowy wg projektu technicznego.

Instalacja kanalizacji sanitarnej do rozbudowy wg projektu technicznego. Istniejgce przytacze kanalizaciji
sanitarnej pozostaje bez zmian.

Przebudowie wg projektu technicznego, ulegnie tez instalacja gazu ze zbiornikiem gazu LPG.

4.5. Uksztattowanie terenu i uktadu zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania terenu:

Rzedne dziatki w obrebie projektowanej rozbudowy zawierajg sie w granicach 88,25 — 88,27mnpm.
Projektowane tereny biologicznie czynne w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej rozbudowy to

zielen niska — trawniki z nasadzeniami ozdobnymi.

5. Zestawienie powierzchni.

Zajecie w stosunku
Nr Rodzaj zagospodarowania powierzchni PO I 1D [PORISIZEII
dziatki | zagosp P [m?] catkowitej
[%]
Dziatki objete opracowaniem 3119,0 100
Istniejgca powierzchnia zabudowy 696,0
247 : : : :
Powierzchnia zabudowy projektowane;j 3745
248/3 rozbudowy '
248/4 Powierzchnia zabudowy po rozbudowie 1070,5 34,3
Istniejgce tereny utwardzone 601,0
Projektowane tereny utwardzone 2445




1YDROPROJEKT

WEOCLAWEK Sp.zo.0.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Strona 6

Tereny utwardzone po rozbudowie 845,5 27,1
Istniejgce tereny biologicznie czynne 1822,0
Tereny biologicznie czynne po rozbudowie 1203,0 38,6
6. Wymagania stawiane w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.
1 | Wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni dziatek - do 35%
Wskaznik powierzchni zabudowy po rozbudowie - 34,3%
2 | Szerokos¢ elewacji frontowej -do 47,0m
Szerokos$¢ elewacji frontowej po rozbudowie - 46,87m
3 | Szerokos¢ elewaciji frontowej rozbudowy -do 18m
Projektowana szerokos¢ elewaciji frontowej rozbudowy -17,74m
4 | Maksymalna ilos¢ kondygnaciji budynku - Il nadziemne
llos¢ kondygnacji po rozbudowie - | nadziemna
5 | Wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej - do 8,0m
Wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej -4,2m
6 | Wysokos¢ gtdwnej kalenicy dachu budynku - do 8,0m
Wysokos¢ gtdwnej kalenicy dachu po rozbudowie -4,2m
7 | Nachylenie dachu wielospadowego -do 10°
Nachylenie dachu wielospadowego po rozbudowie -do 3°
8 | Powierzchnia drdg i parkingdw - do 900m?
Powierzchnia drég i parkingéw po rozbudowie - 845,5m?

9 | Wymagany wskaznik powierzchni biologicznie czynnej

- powyzej 30%

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej po rozbudowie

- 38,6%

7. Informacja o ograniczeniach i zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji nie naktada dodatkowych

ograniczen i zakazéw poza wynikajgcymi z przepiséw Prawa Budowlanego i Warunkéw technicznych

jakim odpowiadajg budynki i ich usytuowanie.

Projektowana rozbudowa znajduje sie w zasiegu powierzchni ograniczajgcych przeszkody dla lotniska

kruszyn k/Wioctawka. Wysokos$¢ rozbudowywanego budynku nie spowoduje ograniczen dla niniejszego

lotniska.
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8. Ochrona zabytkow.

Teren dziatek objetych inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, ani nie znajduje sie w strefie
ochrony zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych, ujetych w ewidencji Kujawsko-Pomorskiego
Konserwatora Zabytkdéw, bedacych pod ochrong konserwatorska. Inwestycja umieszczona jest poza

obszarem majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
9. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Dziatka nie jest zlokalizowana na szkodach gérniczych.
10. Wplyw na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw zamierzenia budowlanego.

Inwestycja nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko naturalne, w tym takze na swiat zwierzecy i
roslinny. Procesy zachodzace w budynku nie emitujg czynnikdéw szkodliwych dla srodowiska, w zwigzku
z tym nie ma koniecznos$ci stosowania urzgdzen chronigcych srodowisko.

Inwestycja nie bedzie stwarzac zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikow jak i
okolicznych mieszkancéw.

Teren objety inwestycjg znajduje sie poza granicami obszaréw chronionych Natura 2000.
11. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Informacje o obiekcie

Obiekt objety opracowaniem, to budynek uzytecznosci publiczne;.

Budynek bedzie jednokondygnacyjny.

Catkowita powierzchnia uzytkowa istniejacego przedszkola i rozbudowy z funkcjg ztobka — 542,76 m?2.
Wysokos¢ obiektu — 4,20m (obiekt zaliczany do budynkéw niskich ,N”).

Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych.

Planowana rozbudowa oddalona bedzie od sgsiednich budynkéw od strony pétnocnej o okoto 6,4m,
od strony wschodniej okoto 19,0m, od strony zachodniej o okoto 29,0m. Od strony potudniowej,

rozbudowa przylegac bedzie do istniejgcego budynku

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie wystepujg, ani nie sg przechowywane substancje palne.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w pomieszczeniach.
Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.
Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek przedszkola wraz z rozbudowg o przeznaczeniu na ztobek stanowi¢ bedzie jedng strefe

pozarowg.
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W budynku wydzielona zostanie kottownia na paliwo gazowe z zewnetrznego zbiornika paliwa.
Pomieszczenie kottowni obudowane zostanie scianami w klasie EI60, sufitem z ptyt GKF w klasie EI60
oraz zamykane bedzie drzwiami EI30.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do grupy ZL Il to kategoria ,D”.

Klasy odpornosci ogniowej poszczegoélnych elementéw:

¢ Giéwna konstrukcja nosna — R 30.

o Konstrukcja dachu — brak wymagan.

e Strop — REI 30. Nie dotyczy.

e Sciana zewnetrzna — El 30 dla pasa miedzykondygnacyjnego. Nie dotyczy
 Sciana wewnetrzna — brak wymagan.
e Przykrycie dachu — brak wymagan.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne(ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

Ewakuacja z projektowanych pomieszczen o przeznaczeniu na ztobek odbywac sie bedzie poziomag

komunikacjg wewnetrzng, obudowang scianami o klasie El 15, na zewnatrz budynku, poprzez drzwi

zewnetrzne o szerokosci 120cm z gtéwnym skrzydtem o szerokosci przej$cia 90cm. Z sal dla dzieci
przewidziano rowniez ewakuacje bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez drzwi 0 szerokosci
przejscia 90cm, otwierane na zewnatrz pomieszczenia.

Wymagane dla budynku ZL I, dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych, wynoszgce 10m przy jednym dojsciu i

40m przy co najmniej dwoch dojsciach ewakuacyjnych, nie zostang w budynku przekroczone.

Budynek przedszkola wraz z projektowang rozbudowg o przeznaczeniu na ztobek, wyposazony

bedzie w osSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe).

Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:

- wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami,

- wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, prowadzonej pod stropem i zabudowanej
modutowym sufitem z paneli z welny mineralnej lub obudowg z ptyt GKB,

- centralnego ogrzewania, zabudowang w posadzkach i $cianach,

- gazowg w obrebie kottowni, prowadzong natynkowo i wyposazong w urzgdzenia sygnalizujgco-
odcinajace,

- elektroenergetyczng, prowadzong w posadzce, podtynkowo lub zabudowang sufitami
podwieszanymi z paneli z welny mineralnej lub z ptyt GKB, zabezpieczong przeciwpozarowym
wytgcznikiem pradu,

- odgromowg, prowadzong na zewnatrz budynku po dachu i po $cianie pod izolacji termicznej.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowanych do wymagan wynikajacych z

przepiséw ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie

pozaru.
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Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu z przyciskiem umieszczonym przy
wejsciu do istniejgcego przedszkola oraz przy wejsciu gtdbwnym do projektowanej rozbudowy o
przeznaczeniu na ztobek.

Obiekt wyposazony bedzie w dwa hydranty wewnetrzne DN25, jeden w istniejgcym przedszkolu oraz
jeden w projektowanej rozbudowie.

Miejsca usytuowania hydrantéw oznakowaé pozarniczymi tabliczkami informacyjnymi.

Dla budynku nalezy sporzgdzi¢ instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazyé w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostki o masie srodka
gasniczego 2kg lub 3dm? na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej.

Miejsca usytuowania gasnic oznakowa¢ pozarniczymi tablicami informacyjnymi.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, dla projektowanego zamierzenia
budowlanego, wynosi 10dm?/s. Najblizszy istniejgcy hydrant zewnetrzny DN80, znajduje sie okoto
42m od budynku objetego opracowaniem, w pasie drogowym ul. Szkolne;j.

Drogi pozarowe

Droge pozarowg stanowi droga powiatowa, ul. Szkolna, zlokalizowana w odlegtosci 10m od budynku

objetego opracowaniem.

12. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych.

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej, obiekt nie zalicza sie do obiektéw

skomplikowanych konstrukcyjnie.
13. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji zostat wyznaczony na podstawie §12 i §60 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami. Projektowana inwestycja

oddziatuje na teren dziatki nr 247, 248/3 i 248/4, obreb ewidencyjny 0012 Kruszyn, gm. Wioctawek.
14. Uwagi koncowe.

Planowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Nalezy jg przeprowadzic¢
zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami ppoz.,
bezpieczenstwa i higieny pracy. Do realizacji nalezy uzywac¢ materiatébw posiadajacych wymagane

atesty. Roboty prowadzone muszg by¢ przez osobe uprawniong.
5. Informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,bioz”.

Podstawa prawna: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 ze zmianami z 27 marca 2003 r. art.20 ust. 1
pkt 3; Rozp. Min. Infrastruktury 1126 z 23.06.2003r. Dz.U.120 z 10.07.2003r. nalezy wykonywac plan
,BIOZ".
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Zakres catego zamierzenia budowlanego.

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego obejmuje rozbudowe budynku przedszkola z
przeznaczeniem na ztobek wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przewidzianej do realizacji na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 247, 248/3 i 248/4, potozonych w miejscowosci Kruszyn (obreb
0012) w gminie Wioctawek.

Kolejnos¢ realizacji robét.

Zgodnie z opisem technologii robot w projekcie technicznym, stanowigcym element dokumentaciji
projektowe;.

Technologia wykonania robét.

Proponowana technologia wykonania robét zawarta zostanie w opisie projektu technicznego.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.

Przyjete w projekcie budowlano - technicznym rozwigzania projektowe eliminujg wszelkie mozliwe

zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, jakie mogg wystgpi¢ w czasie normalnej eksploatacji.
Zagrozenia mogace wystapi¢ w czasie realizacji robot miejsce i czas ich wystgpienia.

Wykaz robét o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenstwa:

roboty ziemne,

transport technologiczny pionowy i poziomy elementéw,

sktadowanie materiatéw,

roboty zbrojarskie, ciesielskie i betoniarskie.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robo6t szczegélnie niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem budowy i robét zapoznanie pracownikéw z:

¢ projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo — konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy,
e wykazem i rodzajem prac o szczegbélnym zagrozeniu,

e zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku,

e obowigzkiem stosowania $rodkéw ochrony osobistej,

e obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzgdzen,

¢ obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,

e zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

e zagrozeniami ppoz. dla sasiednich obiektow,

¢ odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.

W trakcie realizacji budowy

e prowadzenie biezgcego instruktazu stanowiskowego w dostosowaniu do etapéw budowy i robot
e kontrola i zalecenia w zakresie stanu bhp.

Podstawowe obowiazki pracownikéw w zakresie bhp.

e przystgpienie do pracy w petni zdrowia, w odziezy ochronnej,

e znajomosc¢ przepisdw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonywanej pracy,

e wlasciwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymanie tadu i porzgdku na stanowisku pracy,
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e znajomos¢ zasad i warunkdw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzen technicznych,
sprzetu i narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych,

e znajomosc¢ telefonéw alarmowych,

e utrzymanie w czysto$ci pomieszczen socjalno — bytowych.

Obostrzenia szczegélne w postaci zakazu:

e samowolnego opuszczania i zmiany stanowiska pracy,
e zasypywania wykopdéw bez dokonania odbioru robdét zanikowych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

System kontroli stanu bezpieczenstwa.

Pracownik:

¢ codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robot,

e przestrzeganie technologii robét i przepiséw bhp,

e zabezpieczenie stanowiska pracy po zakonczeniu robét przed dostepem oséb postronnych.
Kierownik:

e biezgca i okresowa ocena stanu bhp na budowie,

¢ wydawanie polecen i kontrola ich wykonania,

e koordynowanie dziatan w zakresie bhp wszystkich podwykonawcow,

¢ informuje pracownikoéw, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka zawodowego

itp. znajduja sie do wglgdu w biurze kierownika budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét.

Uwzgledniajgc specyfike robot niezbedne bedzie zabezpieczenie budowy w nastepujgce srodki
techniczne i organizacyjne:

o Ciggty nadzér nad wykonywanymi robotami przez kierownika budowy

Plan BIOZ.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania
planu BIOZ oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.
Ze szczegdbtowego przepisu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953), wynika,
ze ogtoszenie umieszcza sie na terenie budowy w sposob trwaly i zabezpiecza przed zniszczeniem.
Ogtoszenie powinno zawieragé:

e przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robaot,

¢ maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych w poszczegélnych okresach,

¢ informacje dotyczace planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.



