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1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotowa dokumentacja dotyczy budowy elementow matej architektury zwigzanych z
budowg wybiegu dla pséw. Obiekty budowlane zakwalifikowano do V kategorii obiektow
budowlanych.

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Zaprojektowano budowe elementéw matej architektury zwigzanych z budowg wybiegu dla
psoOw na terenie dziatki 31/8 obreb 174 w miejscowosci Bydgoszcz.

Wszystkie budowy nie wprowadzajg szkodliwych elementow i substancji do srodowiska.

Obiekty budowlane bedg stuzyty celom rekreacji, odnowy biologicznej, fizycznej i
wypoczynku dla pobliskiej ludnosci.

1.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.
Dobudowane obiekty budowlane zostaty zaprojektowane w technologii tradycyjne;.

1.4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw na
srodowisko naturalne

1.4.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania
sciekow.
Nie projektuje sie zaopatrzenia wybiegu dla psow w ujecia wody i odbioru kanalizaciji.

1.4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych .
Obiekty budowlane nie bedg emitowaty zanieczyszczen gazowych.

1.4.3. Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadéw.

Odpady komunalne — magazynowane w koszach na smieci, wywozone przez stuzby
komunalne na najblizsze wysypisko Smieci. Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestyciji
mogacych pogorszyc¢ stan srodowiska. Nie przewiduje sie wytwarzania w trakcie budowy
odpaddw zanieczyszczajgcych srodowisko i wymagajgcych utylizacji. Powstate podczas
budowy odpady bedg magazynowane na placu budowy i wywozone czasowo na komunalne
sktadowisko odpadow.

1.4.4. Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania , pél elektromagnetycznych.

Poziom hatasu dla terendbw miejskich w porze dziennej 55 dB , w porze nocnej 40 dB
zostang zachowane. Obiekty nie bedg wytwarzaty wibracji oraz promieniowania dopuszczonego
do uzytku.

1.4.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan , glebe, wody.
W ramach projektu nie przewiduje sie wycinek drzew.

1.5. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego
Obiekty budowlane nie zostang doposazone w instalacje.

1.6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
W ramach dobudowy obiektéw budowlanych nie zmienia sie warunkow ochrony
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przeciwpozarowe;.

1.7. Parametry obiektu
Powierzchnia wybiegu dla pséw nr 910,00m2

1.8. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt jest dopuszczony dla oséb niepetnosprawnych.

1.9. Rozwigzania konstrukcyjno-budowlane

1.9.1. Uksztaltowanie terenu

Teren przewidziany pod budowe nowymi elementami jest ptaski. Urobki z wykopow nalezy wy-
wiez¢ z terenu budowy. Ziemie biologicznie czynng z wykopow nalezy wykorzysta¢ do odnowie-
nia trawnikow.

1.9.2. Obrzeza trawnikowe.
Wokot Sciezki zaprojektowano obrzeza betonowe trawnikowe 6x20x100cm. Obrzeza na-
lezy posadowi¢ na warstwie oporu z bryty mokrego betonu C12/15 o srednicy 30cm.

1.9.3. Warstwy nawierzchni.

1

utwardzenie z nawierzchni mineralnej wykop 30cm

- nawierzchnia mineralna 0/25mm gr 8cm odpowiednik nawierzchni Hanse Grande ,

- kruszywo fr. 0,075-31,5mm 1s=0,98 gr. 10cm (kruszywo tamane z atestem zabrania sie
stosowania kruszyw wapiennych)

- podsypka zwirowa 1s=0,98 przyjeto gr. 12cm

-istniejgce warstwy gruntu

- grunt rodzimy

1.10. Opis techniczny parametréw urzadzen i elementéw malej architektury.

1.10.1. Parametry budowy

Powierzchnia wybiegu dla psow 910,00m2
ilos¢ ogrodzenia panelowego L=178,00 mb
ilos¢ furtek L= 4 szt.
Powierzchnia utwardzen 17m2

Opis techniczny przewiduje budowe wybiegu dla pséw z nowymi urzgdzeniami z podziatem na
dwie strefy: strefe dla matych pséw oraz strefe dla duzych psow. Kazda z dwdéch stref posiada
strefe wejsciowg (Sluze) oraz strefe dla pséw. Wybieg dla pséw przewiduje réwniez zagospo-
darowanie terenu w elementy zabawowe oraz mata architektura. Wszystkie zastosowane urza-
dzenia muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa mogg by¢ wykorzystywane przez uzytkownikow
(pieski) bez obawy o ich bezpieczenstwo. Catos¢ placu jest ogrodzona ogrodzeniem panelowym
ocynkowanym i malowanym na kolor ciemny zielony RAL 6005 gr. drutu min. fi 5 mm i wysokosci
1,75 m z czterema furtkami szerokosci min. 1,0 m.



BIURO PROJEKTOWE ARTU ARTUR TUSZNIO

- BIURO o o
_ ul. Sienkiewicza 3a/3, 89-430 Kamiei Krajeiiski
- B NIP 561-134-83-15 tel. 0 513 757817 n;;";tz"ngz
I biuro.artu@wp.nl 1
1.10.2. Ogrodzenie panelowe wraz ze sluzami wejsciowymi —wys. min 1,75 m

wraz z furtka (4 szt.)

_—

Projektuje sie ogrodzenie panelowe o gr. drutu @ 5 mm. Ogrodzenie ocynkowane i malo-
wane na kolor ciemny zielony RAL 6005 wys. 1,75 m. Fundamenty pod ogrodzenia o min.
wymiarach 250 mm x 250 mm i posadowiony na gtebokosci min. 400 mm. Fundament

wylewany betonem klasy min. C16/20 .
W przesle ogrodzenia od strony sciezki zaprojektowano dwa przesta demontowalne ktore

nalezy zamontowac na nakretki zwykte z podktadkami sprezynowymi.
Ogrodzenie w kolorze ciemno zielonym.

1.10.3. Urzadzenia wybiegu dla matych pséow

1.10.3.1. Tunel prosty
Wymiary urzadzenia (dt. x szer.): 3,10 x 1,00 m
Wysokos¢ urzgdzenia: 1,20 m
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Kolorystyke urzadzenia podano w opisie wedtug palety Ral. Zatgczone ilustracja ma charakter
pogladowy.

Tworzywo barwione w masie grubosci 15 mm w kolorze

Profil barwiony w masie 80 x 100 mm w kolorze = Lo

O([_)I_QQ ?0500 Tunel z rury pcv

1200

1000

N

i 3100 ,

Opis techniczny:
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e konstrukcja urzgdzenia wykonana z ekologicznego materiatu barwionego w masie (w ca-
tym przekroju) - urzadzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowania, impre-
gnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne,

e minimalny przekroj konstrukcyjny urzgdzenia 80 x 100 [mm], dzieki czemu urzgadzenie
jest wandaloodporne,

¢ elementy dekoracyjne urzgdzenia wykonane z materiatu barwionego w masie (w catym
przekroju) grubosci 15 mm,

e tunel wykonany z rury pcv gtadkiej w srodku.

e gtebokos¢ fundamentowania min. 50cm

o Kolorystyka urzadzenia: tuba przejSciowa w kolorze czarnym RAL 9005, piyta w
ksztalcie budki dla psa w kolorze szarym RAL 7042 z czarnymi frezami RAL 9005.

1.10.3.2. Pochylnia skosna mata:
Wymiary urzadzenia (dt. x szer.): 1,20x 0,40 m
Wysokos¢ urzagdzenia: 0,65m

profil_boarwiony w masie 80x100 w kolorze

ontyposlizgowy profil borwiony w masie 26x50 w kolorze

I

Il

1200 oo 400,
1

Kolorystyke urzgdzenia podano w opisie wedtug palety Ral. Zatgczone ilustracja ma charakter
poglgdowy.
Opis techniczny:
e konstrukcja urzgdzenia wykonana w catosci z ekologicznego materiatu barwionego w
masie (w catym przekroju) - urzgdzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malo-
wania, impregnaciji i jest odporne na warunki atmosferyczne,
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e minimalny przekroj konstrukcyjny urzgdzenia 80 x 100 [mm], dzieki czemu urzgdzenie
jest wandaloodporne,

e minimalny przekrdj profili podestu urzgdzenia 26 x 50 [mm],

o profil podestu antyposlizgowy - ryflowany, petny w catym przekroju — nie pusty, dzieki
czemu urzgdzenie jest wandaloodporne,

e gtebokos¢ fundamentowania min. 50cm

o Kolorystyka urzadzenia: konstrukcja nosna w kolorze ciemnym zielonym RAL 6009,
podest w kolorze szarym RAL 7043.

1.10.3.3. Réwnowaznia mata:
Wymiary urzadzenia (dt. x szer.): 2,00x 0,40 m
Wysokos¢ urzagdzenia: 0,60 m

Kolorystyke urzgdzenia podano w opisie wedtug palety Ral. Zatgczone ilustracja ma charakter
poglgdowy.

antyposlizgowy profll barslony w maske 26x50 % kolorze

podsteme metolows = profilu zorknleteno D=0

Opis techniczny:

* podstawa metalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo,

* podest urzgdzenia wykonana w catosci z ekologicznego materiatu barwionego w ma-

sie (w catym przekroju) — nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowania, impre-

gnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne,

* minimalny przekroj profilu podestu urzgdzenia 26 x 50 [mm],

« profil podestu antyposlizgowy, petny w catym przekroju — nie pusty, dzieki czemu

urzadzenie jest wandaloodporne,

* podest nie chfongcy wody, odporny na czynniki biologiczne (insekty, grzyby, bakterie).

» odbdj gumowy — 2szt. umozliwiajgcy poprawng prace urzgdzenia.

* gtebokos¢ fundamentowania min. 50cm

e Kolorystyka urzadzenia: konstrukcja nosna pionowa w_kolorze czerwonym RAL
3020, podest w kolorze szarym RAL 7043.

1.10.3.4. Kosz na sSmieci szt 3:
Wymiary urzadzenia (dt. x szer.): 0,54 x0,54 m
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Wysokos¢ urzgdzenia: 0,70 m
460

700

| 540

- Kosz wykony z betonu B 25

- wkfad z blachy ocynkowanej grubosci 0,5mm
- popielnica w standardzie

- kolor kosza grys granitowy

Urzadzenie musi posiadac:
- karte techniczng danego urzgdzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisie

1.10.3.5. tawka ilos¢ szt 4:
Dane techniczne:
wymiary (dtug. x szer. x wys.) [m]:
1,80 x 0,66 x 0,81

43cm
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Opis techniczny:
Materiaty: drewno europejskie iglaste, odlewy zeliwne RAL9005 Siedzisko z zastosowaniem 2
desek drewnianych o wymiarach 180x38x1800mm, oparcie z zastosowaniem 1 deski o
wymiarach 38x180x1800mm. Drewno impregnowane i lakierowane dwukrotnie. tawka
zamocowana za posrednictwem stop betonowych w gruncie (wg. zalecen producenta).

Urzadzenie musi posiadac:
- karte techniczng danego urzadzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisie

1.10.4. Urzadzenia wybiegu dla duzych psow

1.10.4.1. Ptotki do przeskokéw dla duzych pséw 8 szt.
Wymiary urzadzenia (dtug. x szer.) [m]: 0,10 x 0,70
Wysokos¢ urzadzenia [m]: 0,38
Kolorystyke urzgdzenia podano w opisie
wedtug palety Ral. Zatgczone ilustracja

r
rﬂ ma charakter pogladowy.
s
"
%
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profil barwlony w masie 80x100
100 100 700
| =3

280
|
380
LI}

Opis techniczny:

e konstrukcja urzgdzenia wykonana w catosci z ekologicznego materiatu barwionego w
masie (w catym przekroju) - urzgdzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malo-
wania, impregnaciji i jest odporne na warunki atmosferyczne,

e minimalny przekroj konstrukcyjny urzgdzenia 80 x 100 [mm], dzieki czemu urzgdzenie
jest wandaloodporne

e gtebokos¢ fundamentowania min. 50cm

o Kolorystyka urzadzenia: konstrukcja nosna pionowa w kolorze ciemnym zielonym
RAL 6009, konstrukcja pozioma w kolorze szarym RAL 7043.

1.10.4.2. Pochylnia prosta:
Wymiary urzadzenia (dt. x szer.): 3,80x0,40 m
Wysokos¢ urzgdzenia: 0,60 m
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Kolorystyke urzgdzenia podano w opisie wedtug palety Ral. Zatgczone ilustracja ma charakter
poglgdowy.
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Opis techniczny:

e konstrukcja urzgdzenia wykonana w catosci z ekologicznego materiatu barwionego w
masie (w catym przekroju) - urzgdzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malo-
wania, impregnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne,

e minimalny przekroj konstrukcyjny urzgdzenia 80 x 100 [mm], dzieki czemu urzgadzenie
jest wandaloodporne,

e minimalny przekrdj profili podestu urzgdzenia 26 x 50 [mm],

o profil podestu antyposlizgowy - ryflowany, petny w catym przekroju — nie pusty, dzieki
czemu urzgdzenie jest wandaloodporne,

e gtebokos¢ fundamentowania min. 50cm

e Kolorystyka urzadzenia: konstrukcja nosna pionowa w kolorze ciemnym zielonym
RAL 6009, konstrukcja pozioma w kolorze szarym RAL 7043.

1.10.4.3. Réwnowaznia duza
Wymiary urzadzenia (dt. x szer.): 3,00 x 0,40 m
Wysokos¢ urzgdzenia: 0,90 m

Kolorystyke urzgdzenia podano w opisie wedtug palety Ral. Zatgczone ilustracja ma charakter
poglgdowy.
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antypoilizgowy profl barwlony w mosle 26x50 w kolorze

Opis techniczny:

» podstawa metalowa zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo,

* podest urzgdzenia wykonana w catosci z ekologicznego materiatu barwionego w ma-

sie (w catym przekroju) — nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowania, impre-

gnaciji i jest odporne na warunki atmosferyczne,

* minimalny przekroj profilu podestu urzgdzenia 26 x 50 [mm],

* profil podestu antyposlizgowy, petny w catym przekroju — nie pusty, dzieki czemu

urzadzenie jest wandaloodporne,

* podest nie chtongcy wody, odporny na czynniki biologiczne (insekty, grzyby, bakterie).

» odb6j gumowy — 2szt. umozliwiajgcy poprawng prace urzgdzenia.

* gtebokos¢ fundamentowania min. 50cm

e Kolorystyka urzadzenia: konstrukcja nosna pionowa w kolorze czerwonym RAL
3020, podest w kolorze szarym RAL 7043.

1.10.4.4. Przeskok potrojny
Wymiary urzadzenia (dtug. x szer.) [m]:
3,20 x 0,10
Wysokos¢ urzadzenia [m]: 2,00

Kolorystyke urzadzenia podano w opisie wedtug
palety Ral. Zatgczone ilustracja ma charakter po-

gladowy.
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Opis techniczny:

e konstrukcja urzgdzenia wykonana z ekologicznego materiatu barwionego w masie (w ca-
tym przekroju) - urzadzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowania, impre-
gnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne,

e minimalny przekroj konstrukcyjny urzgdzenia 80 x 100 [mm], dzieki czemu urzgadzenie
jest wandaloodporne,

o elementy dekoracyjne urzgdzenia wykonane z materiatu barwionego w masie (w catym
przekroju) grubosci 15 mm.

e gftebokos¢ fundamentowania min. 50cm
e Kolorystyka urzadzenia: konstrukcja nosna pionowa w kolorze ciemnym zielonym

RAL 6009, okreqi z ptyty w kolorze szarym RAL 7042 z czarnymi frezami RAL 9005.

1.10.4.5. Pochylnia skosna duza:
Wymiary urzadzenia (dtug. x szer.) [m]:
Wysokos$¢ urzagdzenia [m]:

3,00 x 0,40
0,60

Kolorystyke urzgdzenia podano w opisie wedtug palety Ral. Zatgczone ilustracja ma charakter
pogladowy.
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profil barwiony w mosie 80x100 w kolorze
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Opis techniczny:

» konstrukcja urzgdzenia wykonana w catosci z ekologicznego materiatu barwionego w
masie (w catym przekroju) — urzgdzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, ma-
lowania, impregnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne,

* minimalny przekréj konstrukcyjny urzadzenia 80 x 100 [mm], dzieki czemu urzgdzenie
jest wandaloodporne,

* minimalny przekréj profili podestu urzgdzenia 26 x 50 [mm],

* profil podestu antyposlizgowy, petny w catym przekroju — nie pusty, dzieki czemu
urzgdzenie jest wandaloodporne,

* urzadzenie standardowo wykonane w kolorze zielono — czerwono — zéttym,

» materiat pochodzgcy w 100% z recyklingu, chronigcy srodowisko naturalne.

gtebokos¢ fundamentowania min. 50cm

Kolorystyka urzadzenia: konstrukcja nosna pionowa w kolorze ciemnym zielonym
RAL 6009, konstrukcja pozioma w kolorze szarym RAL 7043.

1.10.4.6. Tunel prosty:
Wymiary urzadzenia (dt. x szer.): 3,10 x 1,00 m
Wysokos¢ urzgdzenia: 1,20 m
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Kolorystyke urzgdzenia podano w opisie wedtug palety Ral. Zatgczone ilustracja ma charakter
poglgdowy.

Tworzywo barwione w masie grubosci 15 mm w kolorze
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Opis techniczny:

e konstrukcja urzgdzenia wykonana z ekologicznego materiatu barwionego w masie (w ca-
tym przekroju) - urzadzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowania, impre-
gnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne,

e minimalny przekroj konstrukcyjny urzgdzenia 80 x 100 [mm], dzieki czemu urzgadzenie
jest wandaloodporne,

o elementy dekoracyjne urzgdzenia wykonane z materiatu barwionego w masie (w catym
przekroju) grubosci 15 mm,

e tunel wykonany z rury pcv gtadkiej w srodku.

e gtebokos¢ fundamentowania min. 50cm

o Kolorystyka urzadzenia: tuba przejSciowa w kolorze czarnym RAL 9005, piyta w
ksztalcie budki dla psa w kolorze szarym RAL 7042 z czarnymi frezami RAL 9005.

1.10.4.7. Hydrant z poprzeczka dla pséw zamocowang na state:
Wymiary urzadzenia (dtug. x szer.) [m]: 2,30x0,13
Wysokos¢ urzadzenia [m]: 1,30
Wysokos¢ poprzeczki [m]: 0,50
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Kolorystyke urzgdzenia podano w opisie wedtug palety Ral. Zataczone ilustracja ma charakter
pogladowy.
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Opis techniczny:

konstrukcja urzgdzenia wykonana z ekologicznego materiatu barwionego w masie (w ca-

tym przekroju) - urzadzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, malowania, impre-

gnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne,

minimalny przekroj nosny urzadzenia 80 x 100 [mm], dzieki czemu urzadzenie jest wan-

daloodporne,

elementy dekoracyjne urzgdzenia wykonane z materiatu barwionego w masie (w catym

przekroju) grubosci 15 mm,

materiat pochodzgcy w 100% z recyklingu, chronigcy srodowisko naturalne.

UWAGA: Wysokos¢ zainstalowania poprzeczki w urzadzeniu do ustalenia z Zama-

wiajacym.

gtebokosc¢ fundamentowania min. 50cm

e Kolorystyka urzadzenia: konstrukcja nosna pionowa w kolorze ciemnym zielonym
RAL 6009, okregi z plyty w kolorze szarym RAL 7042 z czarnymi frezami RAL 9005
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1.10.4.8. Kosz na smieci szt 3:
Wymiary urzadzenia (dt. x szer.): 0,54 x 0,54 m
Wysokos¢ urzgdzenia: 0,70 m
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- Kosz wykony z betonu B 25

- wkfad z blachy ocynkowanej grubosci 0,5mm
- popielnica w standardzie

- kolor kosza grys granitowy

Urzadzenie musi posiadac:
- karte techniczng danego urzgdzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisie

1.10.4.9. tawka ilos¢ szt 5:
Dane techniczne:
wymiary (dtug. x szer. x wys.) [m]:
1,80 x 0,66 x 0,81

43cm

81om
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Opis techniczny:
Materiaty: drewno europejskie iglaste, odlewy zeliwne RAL9005 Siedzisko z zastosowaniem 2
desek drewnianych o wymiarach 180x38x1800mm, oparcie z zastosowaniem 1 deski o
wymiarach 38x180x1800mm. Drewno impregnowane i lakierowane dwukrotnie. tawka
zamocowana za posrednictwem stop betonowych w gruncie (wg. zalecen producenta).

Urzadzenie musi posiadac:
- karte techniczng danego urzadzenia wraz ze zdjeciem w kolorze i opisie

1.10.4.10. Regulamin:
Wymiary urzadzenia (dtug. x szer.) [m]: 0,70 x 0,30
Wysokos¢ urzadzenia [m]: 1,80

taklica o wyn. €00x200

e

profil karwieny w mosie 40x100 w kolorze

1800

Kolorystyke urzgdzenia podano w opisie wedtug palety Ral. Zatgczone ilustracja ma charakter
pogladowy.
Opis techniczny:
 konstrukcja urzgdzenia wykonana w catosci z ekologicznego materiatu barwionego w
masie (w catym przekroju) — urzagdzenie nie wymaga jakiejkolwiek konserwacji, ma-
lowania, impregnacji i jest odporne na warunki atmosferyczne,
* minimalny przekroj konstrukcyjny urzgdzenia 40 x 100 [mm], dzieki czemu urzgdzenie
jest wandaloodporne,
« tablica regulaminu o wymiarach 600x800

» urzgdzenie standardowo wykonane w kolorze zielono — niebieskim,

» materiat pochodzgcy w 100% z recyklingu, chronigcy srodowisko naturalne

* gtebokos¢ fundamentowania min. 50cm

e Kolorystyka urzadzenia: konstrukcja nosna pionowa w kolorze ciemnym zielonym
RAL 6009.

1.11. Infrastruktura podziemna
Przedmiotowe obiekty zaprojektowano tak aby nie kolidowaty z infrastrukturg podziemna.
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1.12. Charakterystyka ekologiczna.

Przedmiotowe elementy zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami tere-
nowymi i mozliwosciami technicznymi. Nowoczesne rozwigzania techniczne i technologiczne
zastosowane w projekcie budowlanym zostaty przyjete wiasciwie i nie odbiegajg od standardow
stosowanych w tego typu obiektach na obszarze kraju i za granicg i w znacznym stopniu elimi-
nujg ewentualne wystgpienie sytuacji nadzwyczajnego zagrozenia srodowiska. Projektowana
lokalizacja obiektu jest wariantem najbardziej korzystnym dla srodowiska.

1.121. Faza budowy.

W trakcie realizacji planowanego przedsiewzigcia ucigzliwosc prac budowlanych sprowadzi sie
gtébwnie do hatasu zwigzanego z robotami ziemnymi oraz budowlano—montazowymi. Poziom
hatasu w czasie tych robo6t nie jest oceniany przez normy i specjalne rozporzadzenia, i w
zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajgcym z przepiséw ochrony srodowiska. Na-
lezy jednak wykluczy¢ prace sprzetu ciezkiego i transportowego o duzej mocy akustycznej w
porze nocne;.

Zrédtem niezorganizowanego, dopuszczalnego w fazie budowy zanieczyszczenia powietrza be-
dzie ruch pojazdéw dowozgcych materiaty budowlane, pracownikow, roboty drogowe zwigzane
z urzgdzeniem terenu, prace spawalnicze i malarskie oraz roboty budowlano — montazowe. Z
uwagi na zréznicowang w czasie ilos¢ zuzywanych materiatow budowlanych, w/w zrédta po-
winny mie¢ niewielki wptyw na zanieczyszczenie powietrza. Powstajgce ilosci pytu oraz zanie-
czyszczen gazowych powinny ograniczy¢ sie swoim oddziatywaniem do ogrodzonego terenu
budowy. Ze wzgledu na charakter zagospodarowania otoczenia lokalizacji nowego obiektu, wy-
mienione rodzaje oddziatywan fazy budowy bedg praktycznie niezauwazalne.

W fazie realizacji wptyw prowadzonych roboét ziemnych na wody podziemne i powierzchniowe
powinien ograniczyC sie do niewielkich sptywdw zanieczyszczen niesionych z wodami opado-
wymi na pobliskie tereny niezabudowane. Mogg to by¢ r6znego rodzaju sptywy szlamu zanie-
czyszczonego wapnem lub cementem przy betoniarce. Sytuacje takie mozna skutecznie elimi-
nowac poprzez odpowiedni nadzor nad pracg tego urzgdzenia a ewentualne oddziatywanie be-
dzie powierzchowne. Wody podziemne poziomu uzytkowego wgtebne sg praktycznie poza za-
siegiem mozliwosci zanieczyszczenia.

Wptyw na glebe i szate roslinng w fazie budowy ograniczy sie do terenu, gdzie bedg prowa-
dzone roboty ziemne i budowlano — montazowe. W trakcie robét nie bedzie potrzeby dokonywa-
nia wycinki drzew ani dewastacji istniejgcej zieleni o charakterze uzytkowym.

Hatas, pylenie, wyziewy substancji toksycznych mogg by¢ szkodliwe lub ucigzliwe dla pracowni-
kow wykonujacych poszczegolne roboty budowlane. Ucigzliwosci te powinny by¢ ograniczone
do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenia wynikajgce z przepisow BHP i odpowiednig
organizacje robot.

Powstate w trakcie budowy odpady takie jak gruz, szkto powinny by¢ odpowiednio wykorzy-
stane lub wywozone na sktadowisko odpadow.

1.12.2. Faza normalnej eksploataciji.

Wplyw na zdrowie ludzi

Z rozwigzan projektowych wynika, ze zasadnicza ucigzliwosc inwestycji nie wystapi poza dziat-
kami bedgcymi we wiadaniu inwestora.

Wplyw na stan powietrza atmosferycznego

Eksploatacja obiektu i zwigzanych z nig emitorow nie bedzie powodowac przekroczen obowia-
zujgcych wartosci stezen zanieczyszczen i wartosci odniesienia poza teren rozpatrywanej inwe-
stycji

Wptyw na klimat akustyczny

Obiekt z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie wprowadza szcze-
golnej emisji hatasow i wibracji, nie powoduje tez szczegolnego podwyzszenia poziomu hatasu.
Przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan budowlanych oraz technologicznych poziom ha-
tasu nie przekroczy dopuszczalnych norm dla tego typu obiektu.
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Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne
Projektowane obiekty nie bedg wptywaty negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe.
Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
Obiekt z uwagi na kontekst lokalizacyjny i rozwigzania technologiczne nie powoduje szczegol-
nego zacienienia otoczenia, naruszenia uktadow korzeniowych drzew, nie wprowadza réwniez
szczegolnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi i gleby.

Charakter uzytkowania obiektow budowlanych nie wptywa negatywnie na zachowanie
biologicznie czynnego terenu poza obrebem opracowania.
Wplyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz
Nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu. Lokalizacja i nor-
malna eksploatacja obiektéw budowlanych nie bedzie miata wptywu na dobra materialne i dzie-

dzictwo kulturowe otaczajgcych miejscowosci. Nie wptynie tez negatywnie na zmiane krajo-
brazu.

1.13. Cze¢sé rysunkowa
1.13.1. Rzut poziomy wybiegu dla pséw rys nr A1
1.13.2. Przekrdj przez utwardzenie z nawierzchni mineralnej rys nr A2
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