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PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE:

Przebudowa instalacji zimnej wody uzytkowej do
celow przeciwpozarowych Domu Pomocy Spoteczne;j
w Brzozowie.

BRANZA SANITARNA

ZAKRES OPRACOWANIA
Przebudowa instalacji zimnej wody uzytkowej do celow
przeciwpozarowych Domu Pomocy Spotecznej w Brzozowie przy ul.
Witosa 13 w Brzozowie.

Lokalizacja: Dziatka ew. nr: 64/9, 64/11, 64/12
Obreb ewidencyjny: 0001 Brzozéw.
Jednostka ewidencyjna: 180201_4 Brzozéw
Nazwy i kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Zamawiajacy: Dom Pomocy Spotecznej w Brzozowie, ul. Witosa 13, 36-200 Brzozéw.

Stanowisko: Imie, nazwisko Uprawnienia Nr ewidencyjny Podpis
. . mgr inz. spec. instalacyjna
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Il. Rysunki.

Rys nr S1. — Rozwiniecie instalacji wodociggowej. Skala 1:50

Rys nr S2. — Rzut parteru - instalacja wodociggowa. Skala 1:100
Rys nr S3. — Rzut | pietra - instalacja wodociggowa. Skala 1:100
Rys nr S4. — Rzut |l pietra - instalacja wodociggowa Skala 1:100
Rys nr S5. — Rzut Il pietra - instalacja wodociggowa Skala 1:100

Obliczenia instalacji zasilania hydrantéw



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres i cel opracowania
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przebudowy instalacji centralnego ogrzewania oraz
projekt wykonawczy przebudowy instalacji cieptej i ziimnej wody uzytkowej z cyrkulacjg zlokalizowanej

w zamknietych kanatach na parterze budynku.

2. Instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej — stan istniejgcy.

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej i cieptej wynosi: 5,6l/s
Przeptyw obliczeniowy wody zimnej 3,3l/s
Zasilanie budynku w wode uzytkowa zaprojektowano z istniejacej sieci wodociggowe;.

Istniejgcy przytacz wodociggowy jest zakoriczony wodomierzem Kamstrup Multical 21 o Qs = 2,5m3/h

oraz przeptywie maksymalnym Q4=3,1m3/h.
Zespot wodomierza jest wyposazony w obejscie z zaworem normalnie zamknietym , zaplombowanym.

Istniejgca instalacja wodociggowa zasila przybory sanitarne i urzadzenia socjalno - bytowe a takze

instalacje hydrantowg wyposazong w trzy hydranty DN 50 zlokalizowane na klatce schodowe;].

Instalacje wody zimnej jest wykonana z rur stalowych ze szwem ocynkowanych DN50-DN25. Instalacja

wody cieptej wszystkie srednice i zimnej DN20-DN10 zostaty wykonane z rur PEX.

3. Projektowana wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa.
Projektuje sie instalacje wewnetrzng przeciwpozarowg wyposazong w hydranty DN25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30 m z gasnicg proszkowa 6kg umieszczong w dolnej czesci skrzynki

hydrantowej.

Zasilanie hydrantéw w wode zaprojektowano z sieci wodociggowej. Wtgczenie instalacji zasilania
hydrantéw do instalacji wodociggowej nalezy wykonaé¢ za wodomierzem ,a przed rurociggiem
rozdzielczym instalacji zimnej wody do celdw socjalno bytowych. Za odejsciem wody do celéw
zasilania hydrantow przeciwpozarowych nalezy zainstalowac zawor pierwszenstwa Honeywell typ

VV300 DN25.

Istniejgcy wodomierz o maksymalnym przeptywie 3,1m3/h nalezy wymieni¢ na wodomierz
zapewniajacy przeptyw dla dwéch hydrantéw DN25 tj. 2dm?3/s = 7,2m3/h. W celu zapewnienia
wydajnosci dwom hydrantom DN25 zaleca sie zmiane istniejgcego wodomierza typu Multical 21

2,5m3/h na wodomierz typu flowlQ3100 Q3=6,3m3/h G1 1/2B.



Istniejgce cztery hydranty typ 52 zlokalizowane na klatce schodowej nalezy wymienic na hydranty typ

25 z wezem poétsztywnym dtugosci 30m.

Hydranty 25 rozmieszczono przy drogach komunikacji ogdélnej. Zawory odcinajgce hydrantéw 25
umieszczono na wysokosci 1.35 +/-0.1m od poziomu podtogi. Przyjeta minimalna wydajnos¢
hydrantéw DN 25 — g = 1,0 dm?/s. Projektuje sie jednoczesny pobdr wody z dwdch sgsiadujgcych
hydrantéw g = 2 x 1,0 dm3/s = 2 dm3/s, zatem do zwymiarowania przytgczy i przewoddw instalacji
hydrantowej przyjeto warto$é wieksza, réwna 2 dm?3/s. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu
wewnetrznego powinno zapewni¢ w/w wydajnos¢ hydrantu i przy uwzglednieniu zastosowanej
$rednicy dyszy pradownicy oraz przy uwzglednieniu najniekorzystniejszego potozenia hydrantu ze
wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne nie powinno by¢ nizsze niz 0.2 MPa. Maksymalne cisnienie
robocze w instalacji przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2MPa,

przy czym na zaworach odcinajgcych hydrantéw 25 nie powinno przekraczac¢ 0,7 MPa.

Zaktada sie stosowanie hydrantdw przeciwpozarowych DN25 z jednym odcinkiem weza o dfugosci
30mb i prgdownicg typu PWh-25 o srednicy réwnowaznej 10mm, ktdra przy cisnieniu roboczym 0,4
MPa gwarantuje wydajno$¢ hydrantu na poziomie 86 I/min (1.4 |/s) przy efektywnym zasiegu strugi
dla strumienia stozkowego rozproszonego ok. 7,0m. Przewody instalacji hydrantowej nalezy wykonad
z rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint. Rury powinny odpowiadaé warunkom
technicznym zawartym w PN-83/B-10700.02 “Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych”.
Prowadzenie przewodow oraz Srednice zostaty okreslone w czesci graficznej projektu.

Odwodnienie instalacji odbywac sie bedzie przez zawory czerpalne i spustowe montowane w

najnizszych punktach instalacji.

Rury wodociggowe prowadzi¢ przez przeszkody w tulejach ostonowych uszczelnionych materiatem

stale plastycznym nie ropopochodnym.

Przejscia przez przegrody budowlane bedace oddzielajgce strefy pozarowe nalezy zabezpieczyé
przejsciami ppoz. o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci przegrody budowlanej lecz nie
mniej niz EI120. Przejscia rurociggdw przez dylatacje nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi

stalowymi.

Przewody nalezy mocowaé za pomocy systemowych zawiesi o wymiarach dostosowanych do
rozmieszczenia, przenoszenia obcigzen i zapewniajgcych wydtuzenia liniowe. Kompensacja wydtuzen
przewoddw — naturalna. Maksymalne odlegtosci miedzy podporami przewodéw wg Wymagan

Technicznych Cobrti Instal zeszyt 6 (WTWiOIO) tablica 6.



Nalezy stosowaé podpory state i Slizgowe zgodnie z wytycznymi producenta podpdr. Zestawienie

elementdéw do podpdr statych i slizgowych nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta.
Obejmy nalezy zamowi¢ odpowiednio do Srednic rurociggow.

Instalacja wodociggowa winna byé poddana wodnej prébie cisnieniowej na cisnienie 9atm w ciggu

0,5h. Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji wodociggowe].

Prébe cisnienia wykonad zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano

montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe ,, — pkt. 11.8.

Préby cisnieniowe wykonaé po zakonczeniu montazu rurociggdw i wykonaniu ptukania i ewentualnym

przykryciem instalacji. Préby podlegajg protokolarnemu zapisowi w dzienniku budowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

— szczelnos¢ przewododw,

— potgczenia rurociggow,

- wykonanie podpdr statych i $lizgowych,

- montaz armatury,

— przywrdcenie pomieszczen, w ktérych byty prowadzone prace do stanu pierwotnego.
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