RODZAJ STOLARKI

DRZWIOWA WEWNETRZNA

OZNACZENIE NA RYSUNKU
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OZNACZENIE PRODUCENTA

PRODUCENT STOLARKI

ZESTAWIENIE DRZWI

SCHEMAT

Wymiary w $wietle So 100 90
otworu Ho 207 165
Wymiary zewnetrzne Sz B )

Hz B )
Wymiary w $wietle S 90 80
oscieznicy H 200 160
PIETRO 1 L/P 1 1 0 1. [0
RAZEM szt. 1 1

UWAGI

-drzwi wewnetrzne rozwierane
jednoskrzydtowe, petne;
-konstrukcja: skrzydto plycinowe o
podwyzszonej odporno$ci na wilgo¢ w
oscieznicy regulowanej;
-wspotczynnik przenikania ciepta: bez
wymagan;
- o$cieznica regulowana okleinowana,
dopasowana do skrzydta;
- skrzydto petne okleinowane, wzor
drewnopodobny, nawigza¢ do drzwi
istniejacych lub zastosowac inny w
uzgodnieniu z Inwestorem;
-wymiary w $wietle przejscia po
otwarciu szkrzydta:

o wysoko$¢ - min. 200cm;

o szeroko$¢ - min. 90cm;
-wejécie bezprogowe,
-klamki i okucia drzwi w uzgodnieniu
z Inwestorem;
-wyposazy¢ w kratke lub podciecie
nawiewne u dotu skrzydta o pow. min.
0,022m?
-wyposazy¢ zamek drzwi we
wkiadke fazienkows;

-drzwi wewnetrzne rozwierane
jednoskrzydtowe, indywidualne;
-konstrukcja: skrzydto ptycinowe o
podwyzszonej odporno$ci na wilgo¢ w
oécieznicy regulowanej;
-wspotczynnik przenikania ciepta: bez
wymagan;
- o$cieznica regulowana okleinowana,
dopasowana do skrzydta;
- skrzydto petne okleinowane, wzér
drewnopodobny, nawigza¢ do drzwi
istniejacych lub zastosowac inny w
uzgodnieniu z Inwestorem;
-wymiary w $wietle przejscia po
otwarciu szkrzydia:

o wysoko$¢ - maksymalna;

e szeroko$¢ - min. 80cm;
-wejécie bezprogowe,
-klamki i okucia drzwi w uzgodnieniu
z Inwestorem;
-wyposazy¢ zamek drzwi we
wktadke patentowg;

UWAGI OGOLNE:

o projekt rozpatrywac tacznie z opisem, czescig rysunkowg
oraz opisowg projektow technicznych branzowych

e wymiary opisano w [cm]

e poziomy opisano w [m]

o przed wtasciwym przystgpieniem do rob6t budowlanych
nalezy wykonac stosowne odkrywki

¢ z uwagi na czynne uzytkowanie pomieszczen objetych
projektem nie wykonano odkrywek na etapie projektu

¢ przed zamdwieniem i wykonaniem wszelkich elementéw
pobra¢ wymiary z natury

o stosowa¢ materiaty opisane na rysunku lub réwnowazne

e bazowac na rozwigzaniach systemowych producentow
materiatow i wyrobéw

o w przypadku watpliwo$ci kontaktowaé si¢ z projektantem

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF

JANUSZ KICINSKI & ROMAN SZUMNY
64-920 PILA, UL. KOSSAKA 110 TEL/FAX (067)2137075; 3512757

nazwa zamierzenia budowlanego:

Projekt likwidacji barier architektonicznych dla | Liceum
Ogoénoksztatcacego im. Marii Sktodowskiej-Curie

w Pile przy ul. Wincentego Pola 11

ETAP | - PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
BUDYNKU SZKOLY NA TOALETY

projektant: 11.2024

mgr inz. arch. Roman Szumny

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Nr ewiden. GP-7342/1874/94

opracowat: | mgr inz. Tomasz Smolifiski

tytut rysunku:

STOLARKA DRZWIOWA

nrrysunku: PB-1172-23-111-06 branza: architektura
etap projektowania: data opracowania: |skala:
DOKUMENTACJA PROJEKT. 11.2024 1:50




