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CZESC OPISOWA

do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych dla przebudowy czeSci pomieszczen na toalete dla
niepetnosprawnych w budynku | Liceum Ogélnoksztatcacego im. Marii Sktodowskiej-Curie w Pile
przy ul. Wincentego Pola 11 na dzialce ew. nr 46/2.

1. Podstawa i zakres opracowania.

1.1 Podstawa opracowania:
- Zlecenie inwestora
- projekt architektoniczno — konstrukcyjny przebudowy opracowany przez BOA Archi-Graf Sp. z 0.0.
- wizja lokalna
- obowigzujace normy i przepisy.

W zakres opracowania wchodzg przebudowy instalacji wewnetrznych budynku:
- kanalizacji sanitarnej
- instalacji wody zimnej i cieptej
- instalacji grzewczej
- wentylacji mechaniczne;.

2. Opis rozwiazan projektowych.

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ odkrywki istniejacych instalacji wod-kan wraz z
okre$leniem Srednic.

2.1 Kanalizacja sanitarna.
W ramach przebudowy wybranych pomieszczer w budynku zaprojektowano nowe odcinki instalacji kanalizacii
sanitarnej, ktore nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji kanalizacyjnej na poszczeg6inych kondygnacjach po
dokonaniu odkrywek.
Przewody wykona¢ z rur PVC przeznaczonych do kanalizacji wewnetrznej i uktada¢ ze spadkami tak jak okreslono w
czesci rysunkowej, mocowac do $cian lub stropu pomieszczen za pomoca systemowych obejm z wktadkg gumowa.
Podejscia do przyboréw odptywowych wykona¢ w bruzdach. Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie
byly one zanieczyszczone.
Projektowane odgatezienia przewoddéw odptywowych wykona¢ przy pomocy tréjnikow o kacie 45°. Stosowanie
czwornikdw i trojnikow o kacie 90° jest niedopuszczalne.
Urzadzenia wyposazyé w syfony na przewodach odptywowych celem zabezpieczenia przed dostaniem sie
zanieczyszczonego powietrza do pomieszczenia.

W miejscu wskazanym w cze$ci rysunkowej zamontowaé wpust podiogowy, ktéry musi posiada¢ kratke ze stali
nierdzewnej oraz zasyfonowanie.

Srednice podej$é pojedynczych:

- umywalka, pisuar, dn 50 mm,

- miska ustepowa, dn 110 mm,
Podejscia uktada¢ ze spadkiem min.2%

2.2 Instalacja wody zimnej i cieptej.
Instalacje zimnej wody wykona¢ z PE-X w wykonaniu do wody zimnej.
Rozprowadzenie gtéwnych przewoddw wodociggowych prowadzi¢ w posadzce i Sciankach systemowych zgodnie z
cz. rysunkowa. Podejscia do poszczegoinych odbiornikéw prowadzi¢ w bruzdach Sciennych.
Jako armature odcinajacq przed kazdym przyborem nalezy stosowaé¢ zawory kulowe gwintowane odcinajgce.

Na zaworze ze zlaczkg do weza nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy np. typ HA 216 firmy SOCLA.

W migjscu przej$¢ przewoddw przez Sciany nosne i stropy stosowac tuleje ochronne o Srednicy wigkszej o co najmnie;
jedng dymensje od $rednicy przewodu. W tulei nie powinny znajdowac si¢ zadne potgczenia przewodu. Tuleja
ochronna ma by¢ trwale osadzona w przegrodzie budowlane;.

Przewody izolowa¢ przeciwroszeniowo piankg PE o grubosci 9,0 mm.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda dla przebudowywanych pomieszczer dostarczana begdzie z elektrycznych pojemnosciowych podgrzewaczy
wody np. firmy Biawar lub réwnowazne.

Zaprojektowano pojemno$ciowy ogrzewacz wody cieptej 0 pojemnosci 5 litrow — szt.1 w wersji podumywalkowej

Instalacje wody cieptej wykona¢ z PE-X/AL/PE PN 16 z wktadka aluminiowg w systemie trojnikowym i prowadzi¢ tak jak
woda zimna. Jako armature odcinajacq stosowa¢ zawory kulowe do c.w.

Dane techniczne urzadzen zgodnie z czescig rysunkows,
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Rurociggi wody cieptej izolowac termicznie gotowymi otulinami izolacyjnymi ze spienionej pianki PE.
Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowaé, przeptuka¢ i poddaé prébie szczelnosci 1,5 ciSnienia roboczego.

Préba szczelnos$ci instalacji wodociggowej

Instalacje wodociggowe poddaé probie szczelno$ci przy cisnieniu probnym wyzszym o 50% od cisnienia roboczego,
lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa, nie powinny wykazywa¢ przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo —
regulacyjnej i potaczeniach. Podczas proby szczelnosci przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnie$¢ cisnienie
do 0,9 MPa lub 1,5 — krotnej wielko$ci ciSnienia roboczego, utrzymac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac
armature i przewody. Po pomys$inym wyniku proby szczelno$ci, instalacje nalezy zdezynfekowaé i poddac ptukaniu, a
nastepnie wykonaé¢ badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody zlecajac je do odpowiedniej Stacji Sanitarno —
Epidemiologicznej lub dowolnemu podmiotowi posiadajagcemu odpowiedni certyfikat.

2.3 Instalacja grzewcza
Jako element grzejny w pomieszczeniu we zaprojektowano grzejnik fazienkowy drabinkowy typu Cosmo Standard firmy
VNH lub réwnowazny o parametrach: paop= 10bar, tmax = 110°C.
Grzejnik tazienkowy wyposazy¢ w zawor termostatyczny katowy RA-N firmy Danfoss lub réwnowazne o parametrach
PN16, tmax=120°C, kvs=0,04-0,73ma/h oraz gtowice termostatyczna typu RAW firmy Danfoss lub rdwnowazne z mozliwoscia,
catkowitego wytgczenia grzejnika. Na powrocie zamontowaé zawor odcinajacy.
Grzejnik nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalacji grzewczej zlokalizowanej w sasiednim pomieszczeniu.
Przewody wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-X/AL/PE-X PN 16 taczonych za pomoca tacznikéw zaciskowych
Po wykonaniu rob6t montazowych wykona¢ prébe szczelno$ci i przeptukaé instalacje. Nastepnie przewody zaizolowac i
uruchomi¢ instalacje na gorgco.

2.4 Wentylacja mechaniczna
Dla pomieszczenia WC zaprojektowano wentylacje wywiewng realizowang za pomocg wentylatora typu tazienkowego z
klapg zwrotng zespolone z o$wietleniem.
Projektowane kanaty wentylacyjne okragte wykonac z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci C jako kanaty
typu spiro oraz typu flex.
Nawiew do pomieszczen poprzez podciecia lub kratki wentylacyjne w drzwiach wg architektury.

3. Wytyczne i badania branzowe.
3.1 Instalacja wodociggowa

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych; minimalne odlegto$ci
przewodoéw wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytdw lub wspornikdw;
konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw ma zapewnic fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych;
pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne; konstrukcja
uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur;
Podejécia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody;

Na podigczeniach wszystkich urzadzen i baterii w obiekcie zainstalowaé nalezy zawory odcinajace;

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

3.2 Proby szczelnosci instalacji wodociggowej i grzewczej

Po zakonczeniu montazu instalacji sanitarnej lub grzewczej, a przed zakryciem instalacji w posadzkach,
bruzdach $ciennych lub innych niedostepnych miejscach, nalezy wykonaé probe szczelno$ci. Przedtem jednak
nalezy ja wypltukac, usuwajac wszelkie pozostatosci state. Mozna zastosowac specjalne pompy ptuczace, ktére
mieszaning wody i powietrza, dziatajgc w dwoch kierunkach, intensywnie usuwajg przemieszczajgce sie
wewnatrz instalacji czastki state. Po wyptukaniu instalacji, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa przy pomocy
zimnej wody. Prébe takg mozna wykonaC zimng wodg lub bezolejowym powietrzem zgodnie z Wytycznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003).
Zaleca sig¢ wykonanie préby szczelno$ci instalacji przy uzyciu zimnej wody. W takim przypadku warto$é ciSnienia
prébnego dla instalacji c.0. nalezy przyja¢ na podstawie Wytycznych Projektowania Instalacji Centralnego
Ogrzewania wydanych przez COBRTI INSTAL (08-2001). W przypadku instalacji sanitarnych warto$¢ cisnienia
prébnego przyjmowac zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych wydanych przez
COBRTI INSTAL (07-2003). Zgodnie z tymi wytycznymi cisnienie probne dla instalacji wykonanej z tworzywa
sztucznego wykonywanej zimng wodg ustalamy w nastepujacy sposab:

- Instalacje sanitarne ppreb = prob + 2 bar >=10 bar

- Instalacje grzewcze pprsb = prob * 1,5 >=4 bar
Wartos¢ cisnienia prébnego dla instalacji grzewczych zaleca sie przyjmowaé nie nizsze niz 10 bar jesli pozwalajg
na to inne elementy instalacji np. zawory, grzejniki itp. CiSnienia ponizej 10 bar mogg nie odstoni¢ stabych
punktow instalacji, poniewaz tworzywa sztuczne jako materiat elastyczny musi by¢ poddany odpowiednim
naprezeniom, aby odpowiadato to wieloletniej pracy instalacji w zmiennych obcigzeniach ci$nieniowych i
termicznych.
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3.3 Kanalizacja sanitarna

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji wewnetrznej ma by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw: podejscia i
przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza si¢ na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana
taczacego pion z poziomem.

4, Uwagi koricowe.

1. Calo$¢ robot zaleca sie wykona¢ zgodnie z:

-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” ZESZYT 5 COBRTI INSTAL 2002r..
-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” ZESZYT 12 COBRTI INSTAL 09.2006r
-,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” ZESZYT 7 COBRTI INSTAL 07.2003r
-,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” ZESZYT 6 COBRTI INSTAL 05.2003.
- wytycznymi montazu urzadzen wydanymi przez producentow

2. Stosowane przewody i taczniki powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz P.Z.H.

Opracowata:

mgr inz. Matgorzata Gugata
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