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PIĘTRO I
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PIĘTRO 1 - TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1:50

nazwa zamierzenia budowlanego:

projektant:

tytuł rysunku:

nr rysunku:

etap projektowania: data opracowania: skala:

branża: SANITARNA

PROJEKT WYKONAWCZY

jednostka projektowa

64-920  PIŁA,   UL. KOSSAKA 110 TEL/FAX (067)2137075; 3512757

11.2024

11.2024

Projekt likwidacji barier architektonicznych dla I Liceum
Ogónokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Pile przy ul. Wincentego Pola 11

ETAP I - PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ
BUDYNKU SZKOŁY NA TOALETY

mgr inż. Małgorzata Gugała
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
WKP/0153/POOS/03

RZUT POMIESZCZEŃ

INSTALACJA WOD-KAN INSTALACJA C.O. I WENTYLACJA

PRZEKRÓJ  1-1

UWAGI OGÓLNE:
� projekt rozpatrywać łącznie z opisem
� przed właściwym przystąpieniem do robót budowlanych

należy wykonać odkrywki istniejących instalacji i pionów wraz
z określeniem ich średnic nominalnych

� z uwagi na czynne użytkowanie pomieszczeń objętych
projektem nie wykonano odkrywek na etapie projektu

� przed zamówieniem i wykonaniem wszelkich elementów
pobrać wymiary z natury

� stosować materiały opisane na rysunku lub równoważne
� bazować na rozwiązaniach systemowych producentów

materiałów i wyrobów
� w przypadku wątpliwości kontaktować się z projektantem

WC niepełnosprawnych

PIĘTRO I


