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wentylator typu tazienkowego
16W/230V zespolony z
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WC niepetnosprawnych

OZNACZENIA

projektowana woda zimna

projektowana woda ciepta

projektowana kanalizacja sanitarna

= == == — — — —  projektowana kanalizacja sanitarna

prowadzona pod stropem

projektowana instalacja c.o.

PVC-U @160 materiat i Srednica rury
i=2 % spadek dna przewodu
o pion kanalizacji sanitarnej
16/16 Srednica rur wody zimnej i cieptej z PE-Xc
_— grzejnik drabinkowy szer x wysoko$¢

1100x500 Q=270W zapotrzebowanie ciepta

nalezy wyposazy¢ w zawdr termostatyczny
i zawdr odcinajacy na gatgzce powrotnej
zawor antyskazeniowy typ HA dn 15
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UWAGI OGOLNE:

o projekt rozpatrywac tgcznie z opisem

o przed wiasciwym przystgpieniem do rob6t budowlanych
nalezy wykona¢ odkrywki istniejgcych instalacji i pionéw wraz
z okresleniem ich srednic nominalnych

¢ z uwagi na czynne uzytkowanie pomieszczen objetych
projektem nie wykonano odkrywek na etapie projektu

¢ przed zamowieniem i wykonaniem wszelkich elementéw
pobra¢ wymiary z natury

o stosowacé materiaty opisane na rysunku lub rGwnowazne

¢ bazowac na rozwigzaniach systemowych producentéw
materiatow i wyrobow

o w przypadku watpliwosci kontaktowaé sie z projektantem

jednostka projektowa

ARCHI-GRAF

JANUSZ KICINSKI & ROMAN SZUMNY

64-920 PILA, UL. KOSSAKA 110

TEL/FAX (067)2137075; 3512757

nazwa zamierzenia budowlanego:

Projekt likwidacji barier architektonicznych dla | Liceum
Ogonoksztatcacego im. Marii Sktodowskiej-Curie

w Pile przy ul. Wincentego Pola 11

ETAP | - PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN
BUDYNKU SZKOLY NA TOALETY

projektant: 11.2024
mgr inz. Matgorzata Gugata
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
WKP/0153/P0O0S/03

tytut rysunku:

PIETRO 1 - TOALETA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

nr rysunku: PW-S-1172-23-111-01 branza: SANITARNA
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