PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE SANITARNE

INWESTOR: Gmina Kluczbork
46-200 Kluczbork, ul.Katowicka 1

Publiczne Przedszkole nr 7

z Oddziatami Ztobkowymi w Kluczborku
46-200 Kluczbork, ul.Warynskiego 26

NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA CZESCI ZLOBKOWEJ
BUDOWLANEGO: BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 7
Z ODDZIALAMI ZLOBKOWYMI
ADRES | KATEGORIA 46-200 Kluczbork, ul.Warynskiego 26
OBIEKTU BUDOWLANEGO: Kategoria obiektu budowlanego IX
RODZAJ BUDYNKU: PRZEDSZKOLE | ZLOBEK
IDENTYFIKATOR DZIALEK Jednostka ewidencyjna:
EWIDENCYJNYCH: 160402_4 Kluczbork-miasto

Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego:
0027 Kluczbork

Numery dziatek ewidencyjnych:
dz. nr 9/3, 6/6; a.m.6

ZESPOL IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
Projektant mgr inz. do projektowania bez ograniczen | Instalacje 31 marzec
w specjalnosci instalaciji sanitarne 2023 r.
Jarostaw sanitarnych
CiecCka OPL/0963/0WO0OS/13
Sprawdzajgcy | mgr inz. do projektowania bez ograniczen | Instalacje 31 marzec
w specjalnosci instalacji sanitarne 2023 .
KrZySZtOf sanitgrnych
Dzikonski DOS/0151/PWBS/18

Egzemplarz nr 1




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami z art. 34 ust. 3d pkt 3 z dnia 7 lipca 1994 r —
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351), osSwiadczam ze projekt budowlany
dotyczacy w/w. inwestycji zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

INWESTOR:

Gmina Kluczbork

46-200 Kluczbork, ul.Katowicka 1

Publiczne Przedszkole nr 7

z Oddziatami Ztobkowymi w Kluczborku

46-200 Kluczbork, ul.Warynskiego 26

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA CZESCI ZLOBKOWEJ
BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 7
Z ODDZIALAMI ZLOBKOWYMI

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

46-200 Kluczbork, ul.Warynskiego 26
Kategoria obiektu budowlanego IX

RODZAJ BUDYNKU:

PRZEDSZKOLE | ZLOBEK

IDENTYFIKATOR DZIALEK
EWIDENCYJNYCH:

Jednostka ewidencyjna:

160402_4 Kluczbork-miasto
Nazwa i nr obrebu ewidencyjnego:

0027 Kluczbork

Numery dziatek ewidencyjnych:

dz. nr 9/3, 6/6; a.m.6

ZESPOL IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA| OPRACOWANIA
Projektant mgr inz. do projektowania bez ograniczen Instalacje 31 marzec
w specjalnosci instalacji sanitarne 2023 .
Jarostaw sanitarnych
Ciecka OPL/0963/0W0OS/13
Sprawdzajgcy | mgrinz. do projektowania bez ograniczer) Instalacje |31 marzec
Krzysztof w specjalnosci instalacji sanitarne 2023 .
. . sanitarnych
Dzikonski DOS/0151/PWBS/18

Pracownia Projektowa ARCHITONIK Anna Rejman-Leniec

ul.Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork
tel.: 600 679 045, e-mail:a15rejka@gmail.com
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S OPOLSKA
| OKREGOWA

= INZYNIEROW Opole, dnia 30 listopada 2013 rok
| BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa lzba Ingynierdw Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK.0054-1052/13

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, inky-
nierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r.. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.)iark 12 ust. 1 pki 1, arl.12 usL.3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 usl1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz U, z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkl 112, § 11 ust. 1 pkt 11§ 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziefnych funkagji
technicznych w budownictwie (Dz.L). z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w 2wigzku z art. 104 § 112 Kodeksu postepo-
wania administracyjnego (Dz,U. z 2000 r., Nr 88, poz. 1071 z paén. 2m.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza, ze
Pan mgr inz. inzynierii Srodowiska Jarostaw Ciecka

urodzony w dniu 25 wrzesnia 1981 roku w Wieruszowie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0963/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikow z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan
mgr inz. Jarostaw Ciecka posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodows oraz uzy-
skal pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania
bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac)i | urzadzen ciepinych, wentyla-
cyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych.

Szczegdlowy zakres uprawniern jest okresiony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z arl, 12 ust, 7 wiw uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeii
technicznych w budowniciwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osdb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane prowadzonego
pree: Glownege Inspektora Nadzory Budowlanego oraz wpis na fiste czionkow wiaSciwe izby samorzadu 2
2. Od ninigjsze) decyzi shuZy odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyjnej Polskie] izby Indynierow Budowniciwa w Warszawie za
posrednictwemn Opolskie] Ckregowes| Komisii Kwalifikacyjnej Okregowej (zby InZynierow Budownictwz w lerminie 14 dni od daty jej
doreczenis.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 iart. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz w zwigzku z § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie Pan mgr inz. Jarostaw Ciecka jest uprawniony w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazo-

wych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie bu-
dowlanym,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy,

4. sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jetej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skitad Orzekajacy OKK
1, drhab. inz, Adam Rak ..... f T ¢

2. mgr inz. Elzbiela Daszkiewicz ... K

3. mgrinz. Leon Musiol ................ 0N Y

/
/
Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Ciecka
Uszyce nr 96/3
46-310 Gorzow Slaski
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.3ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-LGB-3TN-1ER *

Pan Jarostaw Pawet CIECKA o numerze ewidencyjnym £OD/1S/0075/16

adres zamieszkania Wajcin ul. Dolna 11a, 98-432 tubnice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-29 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-U7I-JJL-7FX *

Pan Krzysztof Jerzy Dzikoriski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0302/18

adres zamieszkania ul. Powstaficéw Slaskich 23/3, 58-500 Jelenia Géra

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




3.2

Opis techniczny.

Podstawa opracowania.

- rzuty architektoniczne budynku,

-obowigzujace Polskie Normy, przepisy Prawa Budowlanego 1 rozporzadzenia
wlasciwych Ministrow,

- dane techniczne producentéw

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla
przebudowy z rozbudowa czgsci ztobkowej budynku publicznego przedszkola nr 7
oddziatami ztobkowymi zlok.: Kluczbork, ul. Warynskiego 26; dz. nr 9/3, 6/6;
jednostka ewidencyjna: Kluczbork-miasto obreb ewidencyjny: Kluczbork

Opracowanie obejmuje projekt nastepujacych instalacji sanitarnych budynku:
instalacji wodociagowej,
instalacji kanalizacji sanitarnej,
instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji wentylacji

INSTALACJA WODOCIAGOWA.
Zasilanie w wode.

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z istniejacej wewnetrznej instalacji
wodociggowej w istniejacej czgsci budynku.

Ciepta woda bedzie przygotowywana w istniejacej kottowni.

Zapotrzebowanie wody.

Tab. 1. Zestawienie obliczeniowych pkt. czerpalnych w budynku

Wyptyw Suma qn
[lo$¢ | normatywny Suma qn Suma qn | woda zimna
LP Nazwa przyboru Woda | Woda Z‘?;iz woda ciepta| + woda
zimna | ciepla ciepta
Szt. | [dm?/s] | [dm®/s] [dm®/s] [dm®/s] [dm®/s]
1. |Bateria umywalkowa 3 0,07 0,07 0,21 0,21 0,42
2. | Bateria zlewozmywaku 1 0,07 0,07 0,07 0,07 0,14
3. | WC 1 0,13 - 0,13 - 0,13
Suma qn budynku [I/s] 0,69
Przeptyw obliczeniowy [I/s] 0,69

—  przeplyw obliczeniowy chwilowy w instalacji wodociggowej (zgodnie z norma
PN-92/B-01706) 0,69 dm?/s

3.3. Rurociagi wody zimnej i cieplej.

Prowadzenie instalacji wody zimnej i cieplej zaprojektowano pod warstwa szlichty
posadzki i w bruzdach $ciennych oraz istniejagcym podpodtogowym kanale instalacyjnym.
Tak prowadzone instalacje wykona¢ z rur PP zgrzewanych mufowo polifuzyjnie



(wymagania dla materiatu instalacji: maksymalne ci$nienie pracy 1,0 MPa, temperatura
pracy 60°C, temperatura maksymalna 80°C).
Przej$cia rurociagéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Przy prowadzeniu rurociaggdéw pod warstwa szlichty posadzki i w bruzdach
$ciennych zachowa¢ minimalng grubo$¢ przykrycia betonem wynoszacag 3 cm.
Ewentualne przejscia tych rur przez $ciany wykona¢ w tulejach ostonowych z tworzywa
sztucznego.

Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcja montazu producenta systemu. Podejscia
do przyboréw nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek systemowych.

Na prostych odcinkach rur przewidzie¢ kompensacj¢ wydluzen zgodnie z
zaleceniami producenta. Dla instalacji cwu zaprojektowano ograniczenie temperatury
wody cieptej ustawione na poz. 38-40°C — za pomocg zaworu termostatycznego.

3.4. Proby szczelnosci instalacji.

3.5.

3.6.

Probe cisnieniowg instalacji wewnetrznej nalezy wykona¢ przy cisnieniu probnym
odpowiadajacym 1,5-krotnej wartos$ci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego. Nie
moga wystapi¢ zadne nieszczelnos$ci.

Izolacja termiczna i kondensacyjna.

Prowadzone w warstwie szlichty posadzki i w bruzdach $ciennych rurociagi instalacji
cieplej wody zaizolowa¢ otulinami polietylenowymi o grubosci min. 6 mm
przeznaczonymi do zalewania betonem. Podana grubos$¢ izolacji w przypadku rurociggdéw
wody cieptej dotyczy materialu o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/mxK.
Grubos¢ izolacji termicznej rurociaggéw wg zal. Tabeli pkt 5.6. Rurociggi wody zimnej
prowadzi¢ w rurach ostonowych typu peszel.

Instalacja hydrantowa.
Zaprojektowano instalacj¢ przeciwpozarowa wyposazong w hydrant p.poz. DN25.
Wydajno$¢ hydrantu wewnetrznego DN25 wynosi 1,0 dm?/s.
Minimalne ci$nienie na hydrancie w najbardziej niekorzystnym punkcie ze wzgledu na
wysokos$¢ 1 opory hydrauliczne powinno wynosi¢ 0,2 MPa, za§ maksymalne ci$nienie 0,7
MPa.
Instalacja ppoz., nawodniona, zaprojektowana zostata z rur stalowych ocynkowanych
taczonych na gwint wg PN 74200.

Zasilana bedzie z sieci wodociggowej za posrednictwem istniejacej instalacji
hydrantowej. Na odejsciu instalacji wody uzytkowej musi znajdowac si¢ zawor
pierwszenstwa.

Zaprojektowano hydranty wewn¢trzne DN25, umieszczone w szafkach hydrantowych
natynkowych, wyposazonej w beben z wezem potsztywnym.

Szafki hydrantowe nalezy zamontowac w taki sposob, aby o$ zaworu znajdowala si¢ na
h=1,35m ponad poziom posadzki (+/- 0,10m).
Po zmontowaniu instalacji nalezy poddac ja probie na ci$nienie 10 bar przez 2 godziny, a
nastepnie przeptuka¢ woda tak, aby predkos$¢ na wylocie byta nie mniejsza niz 1,5 m/s.
Po wykonaniu wyzej wymienionej proby nalezy dokona¢ pomiaru ci$nienia i wydajnosci
hydrantu i przedtozy¢ protokét z wykonanych pomiarow.

Sposéb prowadzenia przewodow: instalacj¢ ppoz. nalezy prowadzi¢ po wierzchu
$cian.



4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

4.1. Odprowadzenie sciekow sanitarnych.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda do istn. instalacji kanalizacyjnej
znajdujacej si¢ w podpodtogowym kanale instalacyjnym.

Gltowne poziomy rozprowadzajace prowadzone beda pod podtoga parteru. Podejscia
do przybor6éw sanitarnych uktadane beda w $cianach lub warstwach posadzkowych i w
kanale instalacyjnym.

4.2. Ilos¢ sciekow sanitarnych.
Zestawienie rownowaznikow odptywu z budynku

L.P. Nazwa przyboru Ilos¢ |Jednostka odplywu
Szt. [AW]

1. Bateria umywalkowa 3 3,0

2. Bateria zlewozmywaku 1 1,0

3. WC 1 2,5

Suma qn budynku [1/s] 6,5

Przeplyw obliczeniowy [l/s] 1,27

— przeplyw obliczeniowy $ciekow sanitarnych (zgodnie z normg PN-EN 12056) — 1,45
dm?/s.

4.3. Rurociagi kanalizacyjne.

Uktady podposadzkowe (oraz montowane w kanale instalacyjnym) instalacji
kanalizacji sanitarnej wykonac z rur z tworzyw sztucznych kielichowych o potaczeniach
uszczelnianych za pomoca gumowych uszczelek montowanych fabrycznie w kielichu i o
klasie sztywnosci co najmniej SN4. W uktadach podposadzkowych nalezy zastosowac
rury z oznaczeniem ,,UD” przeznaczone do kanalizacji zewngtrzne;.

Minimalne projektowane spadki rurociggéw podposadzkowych dla kanalizacji sanitarnej
wynosza 2% dla srednicy @110 mm. Srednice lezakéw poszczegdlnych odcinkach
okreslono w czgéci rysunkowej projektu. Przy zmianach kierunku i wlaczeniach w
uktadach podposadzkowych stosowaé ksztattki o kacie maksimum 45°.

Pion kanalizacji sanitarnej (Pk1) wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng w
miejscu zgodnie z graficzng czgscig projektu.

Podejécia odplywowe w zalezno$ci od $rednicy wykona¢ z rur PVC lub PP
kielichowych o polaczeniach uszczelnianych za pomoca gumowych uszczelek. Przy
zmianach kierunku i wlaczeniach stosowac ksztaltki kielichowe o kacie maksimum 45°.
Podejscia do przyborow sanitarnych uktada¢ ze spadkiem nie mniejszym od 2%.

4.4. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej.

Zewngtrzng instalacji kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych
kielichowych o polaczeniach uszczelnianych za pomoca gumowych uszczelek
montowanych fabrycznie w kielichu i o klasie sztywno$ci co najmniej SN6. Nalezy
zastosowac rury z oznaczeniem ,,UD” przeznaczone do kanalizacji zewng¢trzne;.



Minimalne projektowane spadki rurociagdéw dla kanalizacji deszczowej wynosza 1,5%
dla $rednicy @160 mm. Srednice na poszczegdlnych odcinkach okre§lono w czesci
rysunkowej PZT. Przy zmianach kierunku i wlaczeniach stosowaé ksztattki o kacie
maksimum 45°.
Wilaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej wykona¢ za pomoca studzienki
rewizyjnej z wlazem Zeliwnym.

Podejécia rur odptywowych rynien wykona¢ z zastosowaniem czyszczakow z
osadnikami.

4.5. Proby szczelnosci instalacji.

5.1

5.2

5.3

5.4

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno by¢ przeprowadzone poprzez
ogledziny w czasie swobodnego przeptywu wody przez podejscia i piony oraz przez
napelienie woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem — przy sprawdzaniu
przewodéw odptywowych.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zalozone parametry obliczeniowe.

e System ogrzewania wodne, dwururowe, pompowe, grzejnikowe — w czesci istniejace;,
podtogowe — w czesci rozbudowywanej

e Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z 2002 r., z pdZniejszymi zmianami).

 Obliczenia strat ciepla budynku wykonano dla II strefy klimatycznej: -20°C za pomoca
programu komputerowego Arcadia TermoCAD

Opis projektowanej instalacji.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe.

Ogrzewanie pomieszczen realizowane bedzie za pomoca ogrzewania podtogowego
oraz grzejnikdbw stalowych ptytowych. Dla obiegow ogrzewania podlogowego
zastosowa¢ rozdzielacze wyposazone w uklady mieszajace z regulacja temperatury
termostatem pomieszczeniowy.

Zrédlo ciepla.

Zrédtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania bedzie istniejacy wezet cieplny.

Rurociagi.
Instalacj¢ c.o. zaprojektowano z rur PP zgrzewanych mufowo.
Na prostych odcinkach rur przewidzie¢ kompensacje wydluzen zgodnie z
zaleceniami producenta.

5.5. Odpowietrzenie.

Odpowietrzenie poprzez indywidualne, automatyczne odpowietrzniki w najwyzszych
punktach instalacji.



5.6. Izolacja termiczna rurociagow.
Grubo$¢ izolacji termicznej rurociggéw c.o. , w zalezno$ci od $rednicy rurociagu
nalezy przyja¢ zgodnie z ponizsza tabela. 1zolacj¢ wykona¢ z otulin z welny mineralnej w
ptaszczu z folii AL lub otulin PE.

L.p Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolacji
cieplnej
(2=0,025 W/ (m K)) (w
sredniej temp. 40°C)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 10 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 14 - 17 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm srednio 55% Srednicy
wewnetrznej rury
Dw =40 mm 22 mm
Dw = 50 mm 28 mm
Dw = 65 mm 36 mm
Dw = 80 mm 44 mm
Dw = 100mm 55 mm
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 55 - 65 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez 1/2 wymagan z poz.
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow 1-4
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone 1/2 wymagan z poz.
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 4 mm

6. WENTYLACJA MECHANICZNA

6.1. Uklad nawiewno-wywiewny.
Dla wentylowania pomieszczen zaprojektowano uktad wentylacji nawiewno-wywiewnej

mechanicznej z odzyskiem ciepla. Powietrze zewngtrzne nawiewane oraz wywiewane bedzie
poprzez centrale wentylacyjna z odzyskiem ciepta typu VBW wyposazong w przeciwpradowy
wymiennik do odzysku ciepta oraz wtorng nagrzewnicg elektryczng. Centrala wentylacyjna
wyposazona jest ponadto filtry klasy G4 po stronie nawiewnej i wywiewnej. Powietrze swieze
jest pobierane z czerpni zblokowanej na centrali wentylacyjnej. Usuwanie powietrza
wywiewanego odbywa si¢ do poprzez wyrzutni¢ zblokowanej na centrali wentylacyjne;.

Powietrze zewngtrzne 1 zasymilowane nawiewane i wywiewane bedzie poprzez kratki
wentylacyjne 1 anemostaty nawiewne oraz wywiewne .

6.2. Pozostale pomieszczenia sanitarno-higieniczne.
W pomieszczeniu tazienki zaprojektowano uktad wyciggowy z wentylatorem kanatowym

potaczonym elektrycznie z o§wietleniem pomieszczenia oraz opoéznieniem wytaczenia.

Doptyw powietrza wewnetrznego do pomieszczen w ktorych zaprojektowany jest
wywiew powinien by¢ zapewniony poprzez otwory w dolnych cze$ciach drzwi lub przez
szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi, a podtoga lub progiem. Przekrdj netto otwordéw lub
szczelin powinien wynosi¢ 200cm?2.



6.3. Kanaly wentylacyjne.

Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej taczone kotnierzowo
z uszczelka oraz kolowe SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, laczone kielichowo, z
uszczelnieniem tasma samoprzylepng. Podwieszenia kanaldow na pretach gwintowanych z
podktadkami gumowymi, wykonane w sposdb uniemozliwiajacy przenoszenie drgan na
konstrukcje budynku. Elementy ztaczne i kotwigce zastosowac tylko metalowe.

Kanaly transportujace powietrze prowadzone ponad sufitami podwieszanymi w
budynku nalezy zaizolowac. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatow
montazowych 1 akcesoridw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Grubosci izolacji:

-kanaty nawiewne i wywiewne wewn. budynku - 40mm w ptaszczu z folii AL
-kanaly nawiewne i wywiewne na zewnatrz budynku - 80mm w ptaszczu z blachy
aluminiowej lub stalowej ocynkowanej

6.4. Dobor elementow wentylacyjnych i zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego

Nazwa ) ) ) A krotnos¢ organizacja organizacja
Nr pom Powierzchnid kubatura Wywiew Nawiew ) ) ) i N
pom. wymian |nawiewu powietrza | wywiewu powietrza
o Szatnia 3335 994 100 100 5 uktad nawiewno- uktad nawiewno-
’ ’ wywiewny N-W wywiewny N-W
. 100 (S0m3/h - kratka kontaktowa .
012A | tazienka 15,32 45,7 2miski . uktad wywiewny W
ustepowe) w drzwiach wewn.
sala 420 (15m3/1 dziecko, ukfad nawiewno ukfad nawiewno
112B |ztobkowa 63,5 189,2 20m3/1opiekunke) . .
nri —15x24420x3 wywiewny N-W wywiewny N-W
sala 905 (15m3/1 dziecko, uktad nawiewno uktad nawiewno
013 |ztobkowa| 135,49 403,8 20m3/1opiekunke) . .
nr2 —15x51420x7 wywiewny N-W wywiewny N-W
7. UWAGI KONCOWE

1. Calo$¢ robot wykona¢ pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z projektem, zasadami
BHP oraz wytycznymi zawartymi w nastgpujacych opracowaniach:

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”

e, Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”

e Instrukcje producentéw stosowanych systemow rurociggdw i urzadzen.

2. Wszystkie urzadzenia i materialty musza posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobdéw podlegajacych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polska Normg lub Aprobata Techniczng).

Projektant
mgr inz. Jarostaw Ciecka



Zestawienie elementéw wentylacji mechanicznej

Czes$¢ nawiewna

Nr Nazwa Wymiar, typ Dtugosc | Uwagi Szt.
mm mm
Centala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna VBW
BD-MINI (50) 1
izolacja 80mm z
N1 Redukcja 540x315/400x315 400 ptaszczem z blachy 1
izolacja 80mm z
N2 Kolano 315x400/400x400 ptaszczem z blachy 1
izolacja 80mm z
N3 Cokot dachowy dla kanatu 400x400 320 ptaszczem z blachy 1
N4 Kanat 400x400 608 1
KWP-LS-400x400-
N5 Klapa p.poz EI120 W12 1
N6 Trojnik 200x400/400x400 1
N7 Tronik 250x200/400x200 1
N8 Kanat 250x200 1866 1
N9 Kolano 400x200/90 1
z mozliwoscia
dopasowania
dtugosci na
N10 |[Tap 200x150 100 budowie 11
Kratka wentylacyjna z
zaluzjami poziomymi i
N11 przepustnicy 200x150 11
N12 | Zaslepka 200x150 1
N13 Kanat 400x200 250 1
N14 Kolano 400x200/90 1
N15 Kanat 400x200 1566 1
N16 Kolano 400x200/90 1
N17 Kanat 400x200 7200 1
N18 Kolano 400x200/350x200 1
N19 Kanat 350x200 6950 1
N20 Redukcja niesymetr. 350%x200/200x200 1
N21 Kanat 200x200 5200 1
N22 | Zaslepka 200x200 1
N23 Dyfuzor 250%x200/d125 250 1
Rura spiro d125 5000 1
Kolano d125/90 6
Trojnik d125/d125 1
Anemostat nawiewny d125 2

Wetna mineralna gr. 40mm w ptaszczu AL




Czes¢ nawiewna

Nr Nazwa Wymiar, typ Dtugosc | Uwagi Szt.
mm mm
wentylator wywiewny Base
150T f-my Harmann 1
izolacja 80mm z
w1 Redukcja 540x315/400x315 400 ptaszczem z blachy 1
izolacja 80mm z
W2 Kanat 400x315 475 ptaszczem z blachy 1
izolacja 80mm z
w3 Kolano 400x315/90 ptaszczem z blachy 1
izolacja 80mm z
W4 Kanat 400x315 160 ptaszczem z blachy 1
izolacja 80mm z
W5 Kolano 400x315/400x400 ptaszczem z blachy 1
izolacja 80mm z
W6 Kanat 400x400 548 ptaszczem z blachy 1
izolacja 80mm z
W7 Cokot dachowy dla kanatu 400x400 320 ptaszczem z blachy 1
W8 Kanat 400x400 583 1
W9 Klapa p.poz EI120 KWP-LS-400x400-W12 1
W10 |Kolano 400x400/250x400/90 1
W11 |Kolano 250x400/45 1
W12 |Kanat 400x250 100 1
W13 |Kolano 250x400/45 1
W14 | Kanat 400x250 700 1
W15 | Trojnik 400x250/400x250 1
W16 | Redukcja niesymetr. 400x250/250%200 200 1
W17 | Kanat 250x200 5360 1
z mozliwosc
dopasowania dtf. na
W18 |Tap 200x150 100 budowie 11
Kratka went. z zaluzjami
W19 poz. i przepustnica 200x150 11
W20 |Zaslepka 250x200 1
W21 Redukcja niesymetr. 400x250/400x200 250 1
W22 | Kanat 400x200 8250 1
W23 | Kolano 400x200/350%x200/90 1
W24 | Kanat 350x200 7450 1
W25 Redukcja niesymetr. 350x200/200x200 250 1
W26 | Kanat 200x200 5200 1
W27 | Zaslepka 200x200 1
Rura spiro d125 16000 1
Kolano d125/90 9
Tap d125 1
Tréjnik d125/d125 1
Anemostat wywiewny d125 2

Wetna mineralna gr. 40mm w ptaszczu AL.

Zaleca sie zamodwienie kanatéw prostokgtnych o dtugosci wiekszej o 200mm od podanych orazz 1
luzng ramka - do dopasowania dtugosci na budowie




M-nawiew

W-wyciag

Typ BD-MINI (50) BD-MINI (50)
Wykonanie Prawe Lewe

Grub. 1izolacji [mm] 50 50

Wydatek [m3/h] 1425 1325

Sprez dysp. [Pa] 350 350

Typ obudowy samonosna

Uwaga

Jesli nie okreslono inaczej, przytacza wymiennikéw po stronie

obstugi, a kréciec sptywu skroplin po stronie przeciwne;j
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VBW Engineering Sp. z 0.0.
81-571 Gdynia, ul. Chwaszczynska 133D
tel:(0 58)629 91 89 Fax:(0 58) 629 9202
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Oferta nr: 0100/DL/23
Obiekt: Oznaczenie;
Opracowat: DL Data: 2023-03-09

Typ centrali Wielkosé Izolacja Obstuga Whydatek [m3/h] Sprez dysp [Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: BD MINI 50 Prawe 1425 350 197
Wyciag: BD MINI 50 Lewa 1325 350 208
Nawiew FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkos¢ przeptywu powietrza 02 mis
Opory przeptywu powigtrza 78 Pa  Zestaw filtréw FK-535x385x500-F5/1szt.
klasa filfra 1S0ePM10 65%
Nawiew RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 1425 m3/h  Temp. powietrza na wiocie 20 °C
Wilgotnosé powietrza na wlocie 100 % Moc (term. suchy) 0 kW
Opory przeptywu powigtrza 90 Pa  Temp. powietrza na wylocie 10,1 °’C
Wilgotnosé powietrza na wylocie 44 % Moc uzyteczna (term. mokry) 17,7 KW
Sprawnoéé 75,3 %
Nawiew WEC Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 1425 m3/h  Sprei dyspozycyjny 350 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Opory przeptywu powietrza 25 Pa
Sprawnosé wentylatora 59,8 % Pobar mocy 04 kW
Predko$c obrotowa wentylatora 2772 obr/min Moc znamionowa silnika 05 kW
NateZenie/napiecie pradu 167/230 AV  Napiecie sterujgce 9.1 Y
SFP dla filtrow czystych 0,88 kWim3/s
Nawiew DB-1 Ttumik szumow
Predkos¢ przeptywu powietrza 23 mis Opory przeptywu powietrza 29 Pa
Tiumienie 35 dB
Nawiew HE Nagrzewnica elektryczna
Wydatek powietrza 1425 m3/h  Temp. powietrza na wiocie 10,1 °C
Wilgotnosé powietrza 44 %  Wymaganatemp. wyjsciowa 20 °C
Sposéb regulacji 0-ptynna Opory przeptywu powietrza 0 Pa
Predkos¢ przeptywu powietrza 25 mis Wilgotnosé powietrza 23 %
Moc teoretyczna 5 KW  Moc zainstalowana 6 kW
Typ wymiennika T6
Wyciag DB-1 Ttumik szumow
Predkos$¢ przeptywu powietrza 21 mis Opory przeptywu powietrza 27 Pa
Ttumienie 35 dB
Wyciag FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkos¢ przeptywu powiefrza 02 mis
Opory przeptywu powigtrza 73 Pa  Zestaw filtréw FK-535x385x500-F5/1szt.
klasa filfra ISOePM 10 65%
Wyciag RR Wymiennik obrotowy
Wydatek powietrza 1325 m3/h  Temp. powietrza na wiccie 20 °C
Wilgotnosé powietrza na wlocie 40 % Opory przeptywu powietrza 108 Pa
Temp. powietrza na wylocie 93 °C

0100/DL/23 /
Whdr Skr.

ID 0000039605

powiadamiania.

W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia v4 10 078

Zmian technicznych i elementéw w wyposazeniu urzadzen bez wczesniejszego Strona: 1;’2



Wilgotnosé powietrza na wylocie 95 % llogé skroplin 1,85  kg/h

Temperatura kondensacji °C  Sprawnost 733 %
Wyciag WEC Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego

Wydatek powietrza 1326 m3/h  Sprei dyspozycyjny 380 Pa
Falownik 2-wiele wydatkow Qpory przeptywu powietrza 21 Pa
Sprawnos$c wentylatora 58,8 % Pobar mocy 04 kW
Predko$¢ obrotowa wentylatora 2741 obr/min Moc znamionowa silnika 05 kW
NateZenie/napiecie pradu 16/230 AV  Napiecie sterujgce 9 v
SFP dla filtrow czystych 0,94 KWim3/s

Rozktad poziomu mocy akustycznej

dB(A)
[Hz] 83 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma
ssanie nawiewu 43 5086 525 574 58 538 497 411 62 .6
ttoczenie nawiewu 448 | 489 | 492 [ 439 | 385 | 423 | 452 | 428 | 54,7
ssanie wyciagu 405 | 436 | 398 [ 328 | 244 | 232 | 282 | 246 | 46,7
ttoczenie wyciagu 46 .4 558 62,7 67,4 71 71,7 65,5 58 1 76
obudowa \ 28,4 \ 32,9 | 35,3 \ 41,3 | 41,8 \ 35 | 29,6 \ 12,8 | 45,9 \

Poziom cisnienia akustycznego
(na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci: 1m-dla central wew, 2m - dla central zew)

odleglosc 2 m
poziom dB(A)

Poziom mocy akustycanej ssanieftoczenie w przekroju wiotu/wylotu powietrza. Otoczenie - emitowane przez urzadzenie do otoczenia bez uwzglednienia wiotu/wylotu.

Zrownowazony poziom mocy akustycznej urzadzenia
poziom \ 18 \ dB(A) |

WARTOSC ORIENTACY) MA - bez uweglednienia otwordw (wiotu/wylotu), odniesiona do temp. 20 C, gdzie impedancia oSrodka wynosi gc=407 [kg*m2*s-11.Poprawka ?K1=0; poziom tfa = 10dB.

Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] df[mm] rama[mm] masalkg]

1 840 930 700 100 078
2 850 930 400 100 080
3 840 930 700 100 064
4 840 930 1000 100 108
5 840 490 600 100 042

Razem 370

0100/DL23 1 W zwigzku ze statym rozwojem produktow, producent informuje o mozliwosci wprowadzenia v4 10 078
Whdr Skr. Zmian technicznych i demntéwwwgosaie_niu urzadzen bez wczesnigjszego Strona: 2;’2
powiadamiania.

ID 0000039605
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POZA OPRACOWANIEM
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wyjscie na trawnik

POMIESZCZENIA OBJETE OPRACOWANIEM

247.66 m2

012 SZATNIA

3335 m2

WYKLADZINA PVC

012 LAZIENKA

15.32 m2

PLYTKI CERAMICZNE

0128

SALA ZXOBKOWA KR 1

63.50 m2

WYKLADZINA PVC

013

SALA ZOBKOWA AR 2

135.49 m2

WYKLADZINA PVC

| = =

)
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T H pom.=295cm

Zny o
temperatury cwu
VIA322 DN20 nostawa 35-40°C

{w skrzynce podtynkowej)
PR
| E60

REI120
na odcinku|4m

N =

ml

HH
ml
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o
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H H

H H

013

NN\
NN\

REI120

mufowo.

projektowane

istniejqce

zimna woda
ciepta woda
cyrkulacja
kanalizacja

zimna woda
ciepta woda
cyrkulacja
kanalizacja

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El)
wymagang dla tych elementéw.

instalacja wodna hydrantow

instalacja wodna hydrantow

Na prostych odcinkach  rur zastosowa¢c kompensacje rur wg
zalecen producenta.

Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez sciany | stropy do pomieszczen higieniczno—sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w scianach
[ stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a
niebedqcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian | stropéw tego
pomieszczenia.

Instalacje hydrantowq wykona¢ z rur i ksztattek stalowych
ocynkowanych o polaczeniach gwintowych.

Instalacje wody uzytkowej wykona¢ z rur | ksztattek PP zgrzewanych

kanalizacyjny z odpowietrzeniem

ARCHITONIK
Pracownia Projektowa

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 22

ywaTal/as

I,

XXX

DNZ5stal

ojektowan)
hydrant DN25
{ Ei60
DD
358

—

PROJ.

5/ owy kanal
instalacyjny

100x100cm

odl

instalocyjny 100x100cm

H pom.=298cm

naswietle
90x87 do
Zamurowania

kanol _

90 oo o Al

Tg@. RO. nadprozem

H pom.=298cm

Temat opracowania:

PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA
CZESCI ZtOBKOWEJ BUDYNKU PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA NR 7 ODDZIAtAMI ZtOBKOWYMI

Adres inwestygii

Kluczbork, ul. Waryriskiego 26; dz. nr 9/3, 6/6;
Jednostka ewidencyjna: Kluczbork—miasto

obreb ewidencyjny: Kluczbork

Stadtiom dokumentagi:

PROJEKT TECHNICZNY

| REm20 |

V.77
mgr inz. JAROSLAW CIECKA
nr uprawnien OPL/0963/0W0S/13

Podbis:

_—= =

L@ REI120

Sorawozgigey: .
mar iné.. KRZYSZIOF DZIKOKSKI
nr uprawnien D0S/0151/PWBS/ 18

Podbis:

Branza: Skala:

Dats.

N rysunku:
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POZA OPRACOWANIEM

Tyt rysunku;

RZUT PARTERU-instalacja wod.-kan.




r 77777777777777 -~ T S 17 - T S T - T - POMIESZCZENIA OBJETE OPRACOWANIEM 247.66 m2

012 SZATNIA J33.35 m2 | WYKLADZINA PVC
012 LAZIENKA 15.32 m2 | PLYIKI CERAMICZNE
0128 | SAA ZLOBKOWA NR 1 83.50 m2 | WYKLADZINA PVC
013 SALA ZOBKOWA AR 2 135.49 m2 | WKLADZINA PvC

wyjscie na trawnik —
c.0. zasilanie

c.0. powrét

rurociqqi ogrz. podfogowego #16x2mm

————— rurociqgi PP w warstwie izolacji podfogi

Na grzejnikach c.o. zamontowa¢ osfony
ochraniajqce od bezposredniego kontaktu z
elementem grzejnym.

RO6, ROE —rozdzielacze ogrzewania podfogowego
Z grupami mieszajqcymi —sterowanie
termostatami pokojowymi

FPG1-podejscia grzejnikowe pigtra

- lemp. w pomieszczeniu
% nr pomjeszcenia
TN obcigzenie cieplne
R

REI120

216x2mm
1=100mb
a=0,15m

abrzeg=0,1m

216x2mm
1=100mb
a=0,15m

abrzeg=0,1m

216x2mm
I=100mb
a=0,15m

abrzeg=0,1m

216x2mm
I=100mb
a=0,15m

abzsg=0,1m

216x2mm
1=100mb
a=0,15m

abrzeg=0,1m

216x2mm
I=100mb
a=0,15m

abrzeg=0,1m

Z16x2mm
1=100mb
a=0,15m

abrzsg=0,1m

216x2mm
I=100mb
a=0,15m

abreg=0,1m

216x2mm
1=100mb
a=0,15m

Abezeg=0,1M

216x2mm
|=100mb
a=0,15m

Abrzeg=0,1M

216x2mm
|=100mb
a=0,15m

Abrzeg=0,1M

216x2mm
I=100mb
a=0,15m

abrzeg=0,1m

216x2mm
I=100mb
a=0,15m

abrzeg=0,1m

1=100mb

a=0,15m
Abrzeg=0,1M

ﬁ1®<2mm’

24°C 24°C
12B, 0138
] 2180W 2410W

O

zakres petli grzewczej

Z162mm srednica rury qrzewczej
1=80mb dlugosc petl
a=0,3m_| rozstaw rur
abrzeg=0,1mM rozstaw rur w strefie
brzegowej

|
“,,,, ,,,,,,,, |

na odcinku|4m
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Temat opracowania:
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pigé_do_instalacji c.o. w kanale instalacyjnym

C22 40x900

wpigeia ﬁ)/’onéw pigtra
(zabudor/ac 6K)

(LY
%‘ gr s 3 | isln.obigqu grzejoikowego

=] W kandle instalacyjnym 24°C
B §f e

i
ogrzéwano| podfogowego w i 5
i PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA
CZESCI ZtOBKOWEJ BUDYNKU PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA NR 7 ODDZIAtAMI ZtOBKOWYMI

\p/'c:ny pigé_do_instalacii c.o. istn.
obiegu |grzejnikowego w kanale
instalacyjnym (zabudowac GK)

REI1

Adres inwestygii

L
|
,g& s
=

ISTN.

Kluczbork, ul. Waryriskiego 26; dz. nr 9/3, 6/6;
Jednostka ewidencyjna: Kluczbork—miasto
obreb ewidencyjny: Kluczbork

354W
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PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA
CZESCI ZLOBKOWEJ BUDYNKU PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA NR 7 ODDZIAtAMI ZEOBKOWYMI

Adres inwestyii

Kluczbork, ul. Waryrskiego 26; dz. nr 9/3, 6/6;
Jednostka ewidencyjna: Kluczbork—miasto
obrgb ewidencyjny: Kluczbork

Stadlum dokumentagi;

PROJEKT TECHNICZNY
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POZA OPRACOWANIEM

F T f T T T POMESZCZENIA OBJETE OPRACOWANIEW 247.66 m2
012 | ST 3335 m2 | WYKLADZINA PYC
‘ A I 0124 | LAZIENKA 15.32 m2 | PLYIKI CERMMICINE
‘ 0128 | SWA Zr0BKOWA NR 1 6350 m2 | WYKLADZIVA PYC
v N 013 | SWA ZLOBKOWA AR 2 13549 m2 | WYRLADZNA PVC
| wyjscie na trawnik
‘ Przewody wenlylacyjne w miejscu przejscia przez elementy
‘ oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowef
‘ !!!!!!!!!! rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
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POZA OPRACOWANIEM

POZA OPRACOWANIEM
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POZA OPRACOWANIEM

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozaroweqgo powinny by¢ wyposaZone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowgq, izolacyjnosc
ogniowq i dymoszczelnos¢

Wszelkie zamocowania kanaléw wentylacyjnych stosowac jako
metalowe.

Kanaly wentylacyjne nawiewu [ wywiewu ukfadéw nawiewno—
wywiewnych z odzyskiem ciepta prowadzone wewngtrz budynku
izolowa¢ wetna mineralng gr. 40mmw plaszczu z folii AL. Kanaly
wentylacyjne ukfadow wywiewnych lazienek bez izolacyi.

Kanaty wentylacyjne na zewnqtrz budynku domierzy¢ po wykonaniu
wyjs¢ wentylacyjnych z budynku oraz ustawieniu central
wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne w wewnqtrz budynku domierzy¢ po wykonaniu
przekuc przez sciany i stropy

Kanaly wentylacyjne na zewnqtrz budynku izolowa¢ wefnq

mineralng gr. 80mm w plaszczu z blachy stalowej ocynk. lub
aluminiowej

—— kanaly nawiewne
——kanaly wywiewne

ARCHITONIK
Pracownia Projektowa

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 22

Temat opracowania:

PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA
CZESCI ZtOBKOWEJ BUDYNKU PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA NR 7 ODDZIAtAMI ZtOBKOWYMI

Adres inwestygii

Kluczbork, ul. Waryriskiego 26; dz. nr 9/3, 6/6;
Jednostka ewidencyjna: Kluczbork—miasto
obreb ewidencyjny: Kluczbork

Stadum dokumentags:

PROJEKT TECHNICZNY

Autor: Podpis:

mgr inz. JAROSLAW CIECKA

nr uprawnien OPL/0963/0W0S/13

mar 8 KRZYSZTOF DZIKONSKI

nr_uprawnien D0S/0151/PWBS/ 18
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Tyt rysunku;
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centrala_went.
VBW BD-MINI(50), cigzar 370kg + rama

ML

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosc¢ ogniowq, izolacyjnos¢
ogniowg | dymoszczelnos¢

Wszelkie zamocowania kanatéw wentylacyjnych stosowac¢ jako
metalowe.

Kanaly wentylacyjne nawiewu | wywiewu uktadéw nawiewno—
wywiewnych z odzyskiem ciepta prowadzone wewngqtrz budynku
izolowa¢ wefna mineralng gr. 40mmw ptaszczu z folii AL. Kanaty
wentylacyjne ukladow wywiewnych tazienek bez izolacyi.

Kanaly wentylacyjne na zewnqtrz budynku domierzyé po wykonaniu
wyjs¢ wentylacyjnych z budynku oraz ustawieniu central
wentylacyjnych

Kanaly wentylacyjne w wewngqtrz budynku domierzy¢ po wykonaniu
przekuc przez sciany i stropy

Kanaly wentylacyjne na zewnqtrz budynku izolowac wefng

mineralng gr. 80mm w plaszczu z blachy stalowej ocynk. lub
aluminiowe/

—— kanaly nawiewne
—— kanaly wywiewne
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ARCHITONIK
Pracownia Projektowa

46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 22

Temat opracowania:

R R R RIS

PROJEKT PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA
CZESCI ZtOBKOWEJ BUDYNKU PUBLICZNEGO
PRZEDSZKOLA NR 7 ODDZIAtAMI ZtOBKOWYMI

Adres inwestygii

Kluczbork, ul. Waryriskiego 26; dz. nr 9/3, 6/6;
Jednostka ewidencyjna: Kluczbork—miasto
obreb ewidencyjny: Kluczbork

Stadium dokumentagi;

PROJEKT TECHNICZNY

ler: ool
mgr inz. JAROSLAW CIECKA
nr uprawnien OPL/0963/0W0S/13

mgr inz. yKRZ Y52T OF DZIKONSKI
nr_uprawnien D0S/0151/PWBS/ 18

Branza: Skala: Dala: Nr rysunku:

INSTALACJE SAMITARNE| ~ 1:75 03.2023 RYS.6/1S

Tyt ysunhu:
PRZEKROJ A-A went. mech.






